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OPIS PROJEKTU INSTALACIJI SANITARNYCH

INWESTOR:

NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Mariola Karolak-Tomczuk Ul.

Kochanowskiego 15, 60-846 Poznan

NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Ewa Kowalska Aniota Ul.

Kochanowskiego 15, 60-846 Poznan

Dotyczacy tematu: ,,ADAPTACJA GABINETOW LEKARSKICH” zlokalizowanego
w: Ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan Dz. ewid. 2/39, obreb tazarz, Lokal E-1

Projekt adaptacji gabinetdw lekarskich zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-106/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Jodko

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 08 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0149/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

dr inz. Daniel Pawlicki




POLSKA
N I Z B A

ﬁ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ERL-YSN-LUW *

Pan Maciej Jodko o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0330/10

adres zamieszkania ul. Inflancka 20/103, 61-132 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach i icznej formy c:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Il OPIS PROJEKTU INSTALACIJI SANITARNYCH

1. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej bedzie wtgczona do istniejgcego
systemu w pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych. W miejscu wigczenia
przewiduje sie zawodr odcinajgcy. Instalacja bedzie poprowadzona w przestrzeni
stropu podwieszonego i bedzie zasilata baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
znajdujace sie w gabinetach lekarskich i ambulatorium.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych, przeptywowych
podgrzewaczach o mocy 3,5 kW i 4,4 kW np. Clage MCX3 i MCX4 zlokalizowanych
bezposrednio przy umywalkach.

Przewiduje sie izolacje przewoddéw zimnej i cieptej wody uzytkowej otuling PE np.
Thermaflex o grubosci 9 mm.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu ograniczeniu do minimum niezbednych prac budowlanych towarzyszacych
budowie instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie przepompowni
wody brudnej. Przepompownie bedg znajdowaty sie bezposrednio przy umywalkach.
Proponuje sie zastosowanie urzgdzen Grundfos Sololift2 C3. Przewody ttoczne beda
wykonane z rur PE i poprowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji nastgpi poprzez syfon zatrzymujacy zapachy.

3. INSTALACJA WENTYLACII

W obrebie przysztych, planowanych gabinetow lekarskich funkcjonuje instalacja
wentylacji mechanicznej. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez
system kanatow wentylacyjnych zakoriczonych nawiewnikami i wywiewnikami ze
skrzynkami rozpreznymi. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na dachu, a jej



wyposazenie stanowig: filtry powietrza, wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna
5,9 kW, chtodnica freonowa 4,2 kW, wentylator nawiewny o wydajnosci 2200 m3/h i
wentylator wywiewny o wydajnosci 1870 m?/h.

Wydajnos¢ istniejgcego systemu wentylacji pozwala na zaadaptowanie go do pracy w
nowym ukfadzie i funkcji pomieszczen. W tym celu przewiduje sie zmiane lokalizacji
nawiewnikow i wywiewnikdw w taki sposdb aby w kazdym gabinecie znajdowat sie
jeden nawiewnik i jeden wywiewnik. Nowg, proponowang lokalizacje pokazano na
dokumentacji rysunkowej.

W czasie epidemii COVID zaleca sie wyfgczenie wymiennika obrotowego.

4. INSTALACJA KLIMATYZACII

W budynku funkcjonuje instalacja klimatyzacji w oparciu o klimatyzatory
kasetonowe. Przewiduje sie zmiane lokalizacje urzadzen, celem dopasowania do
nowego uktadu oswietlenia i instalacji wentylacji. Nowg, proponowang lokalizacje
pokazano na dokumentacji rysunkowe;.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla rozbudowywanej czesci budynku bedzie istniejacy dwufunkcyjny
kociot gazowy.

W rozbudowywanej czesci budynku na parterze zastosowano ogrzewanie
podfogowe. Petle ogrzewania podfogowego beda zasilane za posrednictwem
rozdzielacza zlokalizowanego w pom. wiatrotapu. Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w
przeptywomierze za pomocg ktdorych bedg regulowane przeptywy przez dang petle.
Zestawienie dtugosci petli, rozstaw przewodéw pokazano na dokumentacji
rysunkowej. Na pietrze w czesci istniejacej budynku zostanie przebudowana
instalacja ogrzewania. Zastosowane bede grzejniki zintegrowane Purmo, zasilane od
dotu. Dla doboru grzejnikdw przyjeto parametr 55/45. Wymiary i lokalizacje
grzejnikdw pokazano na dokumentacji rysunkowe;.

Po wykonaniu instalacji, a przed zalaniem posadzki, nalezy wykonaé probe
szczelnosci na wartos¢ 1,5 cisnienia roboczego.

mgr inz. Maciej Jodko
WKP/0149/P0O0S/13

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne



IV. KARTY PRODUKTOW URZADZEN



Maty podgrzewacz przeptywowy

R

e
Zastosowanie
Do pojedynczych punktow poboru:
LACE

> Umywalka (np. WC dla gosci)

> Pomieszczenie sanitarne w obiektach

<
> Zaplecza kuchenne (MCX 6 lub MCX 7)

—

Zastrzega sig zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomytki. Dane wedtug stanu na dzien: 04.18 Informacja o produkeie 1/4



Maty podgrzewacz przeptywowy
MCX

<> CLAGE

Pytania dotyczace produktu: +48 61 8499408

< | @ | @ ol | & o

Klasa efektywnosci energetycznej [0 (siala: A+ do P McX3 | MCX 4 | MCXé | MCX7
Nrartykutu: 1500-15003 | 1500-15004 | 1500-15006 | 1500-15007
Konstrukcja: cisnieniowa
Dopuszczalne cisnienie znamionowe [MPa (bar)]: 100
Przytacza wody (Srubowe): G%"
Zakres wyboru temperatur [°C]: > 35-38-45
Wydajnosc¢ cieptej wody przy At = 25K " [I/min]: 2,0 | 25 | 33 | 37
Przeptyw zataczajacy/ max przeptyw 2 [I/min]: 1,2/2,0 | 1,57/25 | 1,5/33 | 15437
Moc znamionowa [kW]: 35 | 44 | 57 | 6,5
Napiecie [1~/ N/ PE 220-240V AC]: wtyk sieciowy | @ state praykgcze | @ state praytacze |
Napigcie [2~/PE 400V AC]: | @ state przylacze
Prad znamionowy [A]: 15 | 19 | 25 | 16
Wymagany przekroj przewodéw [mm?]: 1,5 | 25 | 4,0 | 25
Grzatka nieostonigta IES®: v
Wspatpraca ze Smart Control: v (opcjonalnie)
Zdalne sterowanie radiowe: v % (opcjonalnie)
Wspétpraca z kolektorem, do dogrzewania wody (temp. na wlocie <70C): v/ "Q
Certyfikat VDE / stopien ochrony: v P25
Specyficzna rezystywnos¢ wody przy 15°C [Q em] 2 : 1100 | 800 | 800 | 100
Pojemnos¢ znamionowa [litry]: 0,2
Waga (stan napetniony) [kg]: ok. 1,5
Wymiary (wys. x szer, x gt.) [em]: 13,5x18,6 8,7

1) Warost temperatury np. 2 15°C do 40°C  2) lloéé przeptywu wody og do opty!

Opis

> Sterowany elektronicznie przeptywowy podgrzewacz wody (urzg-
dzenie podumywalkowe) w formacie mini do efektywnego zaopa-
trzenia w wode jednej umywalki lub zaplecza kuchennego

v

Pobér mocy grzewczej jest automatycznie regulowany przez
elektronike. Zapewnia to perfekcyjna temperature cieptej wody
bez koniecznosci domieszania zimnej wody.

v

Panel przyciskowy z kolorowymi diodami LED do wyboru
temperatur 35°C, 38°C lub 45°C.

System grzatki nieostonietej IES® z wymiennym wktadem
grzewczym odpowiada za dtuzszg zywotno3¢, mniejsze zwapnienie
oraz jest efektywny i tatwy w serwisowaniu

Na wtyk sieciowy (3,5kW) wzgl. przewod (od 4,4kW), df.: < 65cm

Budowa cisnieniowa, pasuje do armatur cisnieniowych
i bezcisnieniowych

v

v

v

v

Zestaw przyfgczeniowy (trojnik i elastyczny waz cisnieniowy)
do zaworu katowego w zakresie dostawy

v

Regulator strumienia do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

v

Moze by¢ sterowany przez tablet lub smartphone (od iOS 9*/
Android-OS 4.4) - konieczny jest w tym przypadku modut nadaw-
czo-odbiorczy FXE, CLAGE Home Server i app »Smart Control«

*) iOS sq markami zastrzezonymi przez Apple Inc.

Zastrzega sie zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomytki. Dane wedlug stanu na dzien: 04.18

go podniesienia temperatury, dopasowanie poprzez regulacje przeptywu

Por §ci (zrodto: www.clage.pl)

Oszczgdza do 85% energii w poréwnaniu z popularnym matym
zasobnikiem.

Maty przeptywowy podgrzewacz wody przekonuje niewielkimi
wymiarami i oszczednym trybem pracy. Woda jest podgrzewana tylko
w czasie przeptywu. Ciepta woda nie jest magazynowana a energia
konieczna do utrzymania urzgdzenia w gotowosci jest zaoszczedzona.
Poréwnanie wskazuje wyraznie na roczny potencjat oszczednosciowy
podgrzewacza przeptywowego, gdyz straty ciepta zasobnika sa wyz-
sze niz ilos¢ energii zuzytej do mycia rak.

-85%

oo
0]
e L
Popularny Maty podgrzewacz
maly zasobnik przeptywowy CLAGE
5-litrowy

Informacja o produkcie 2/4



Maty podgrzewacz przeptywowy
sl <> CLAGE

Pytania dotyczace instalacji: +48 61 8499408

Przyktadowa instalacja z armaturg bezcisnieniowa. Wymiary w mm

Podczas instalacji nalezy przestrzegac
instrukcji montazu i uzytkowania.

Zastosowac regulator strumienia:
Mcx3.7: csP3 )

MCX6/7: CSPé e

Przytacze elektryczne z przewodem
sieciowym (ewent. skrocic)

W
MCX3 na wtyk |

<650

Zawor katowy wyjscie G%"

0 =

135

Glebokosé o
urzadzenia 87 =

133

22

186 270 75

Przytacze pradu ok. 700
Wejscie kabla ok. 553

Mocowanie ok. 520
Gorna krawedz umywalki ok. 850 - 950

Zawor katowy ok. 550

Alternatywna instalacja z armatura cisnieniowa. Przyciskowy panel sterowania

Panel sterowania z przyciskami i trzema kolorowymi diodami
LED stuzy do ustawiania maksymalnej temperatury wody
wylotowej na 35°C, 38 °C lub 45°C.

Zastrzega sie zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomytki. Dane wedlug stanu na dzien: 04.18 Szkic instalacji 3/4
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Maty podgrzewacz przeptywowy

MCX
Akcesoria

<> CLAGE

CLAGE Polska Spétka z o.0.
Ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

Tel +48 618499408
Fax +48 618499409
info@clage.pl
>www.clage.pl

Akcesoria do montazu podblatowego (zawarta w zakresie dostawy)
FVS

Elastyczny wai przytaczeniowy % cal nakretka x % cal nakretka,
dtugosé 50cm

Nr art. 89620
Tréjnik
Specjalny tréjnik % cal nakretka x % cal stozek zaciskowy @ 10 mm

Nr art. 89610

Regulator strumienia CSP3 i CSP6 (zawarte w zakresie dostawy)

Regulator strumienia na koficowce armatury wspomaga oszczednosé
energii i wody podczas korzystania z matego podgrzewacza. Specjalne
regulatory CSP mieszaja powietrze z wodg tworzgc zwarty, migkki
strumied wody, ktéry nie pryska lecz pieknie sie perli.

Regulator strumienia wody do zastosowania w tulejkach
armatury M 22/24
CSP3 (< 21/ min): Nrart. 0010-00421

CSP6 (< 3,51/ min): Nr art. 0010-00461

FX (opcjonalnie)

Zdalne sterowanie radiowe umozliwia wygodne ustawianie tempe-
ratury na podgrzewaczu z odlegtosci ok. 10 m wewnatrz budynku
dodatkowo oprécz obstugi na urzadzeniu. Pewne, dwukierunkowa
radiowa transmisja, wybér temperatur za pomoca dwoch przyciskow
plus dwa przyciski statych wartosci oraz wyswietlacz LCD, magne-
tyczny uchwyt Scienny i baterie zawarte sg w zakresie dostawy.

IP 20. Wymiary (dt. x szer. x gt.): 5,8 x12,5%19cm

FX: Nrart. 2400-26090

Akcesoria 4/4
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Nazwa firmy:

GRUNDFOS S ™

Dane: 03.11.2022

llosé

Opis

1

SOLOLIFT2 C-3

W)

»
-

o
Uwaga! Zdjecie produktu moze sig réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 97775327

Soloalift2 C-3 to niewielki, kompaktowy automatyczny agregat podnoszacy przeznaczony do pompowania wody
brudnej (bez fekaliéw) w mieszkaniach prywatnych, w sytuacji gdy nie mogg by¢ one odprowadzane bezposrednio
do kanalizacji za pomoca naturalnego spadku.

Sololift2 C-3 jest zwykle uzywany do:

* prysznicow, umywalek, wanien, pralek (maks. 90 ° C) i zmywarek w piwnicach ponizej poziomu kanalizacji, przy
renowacjach lub modernizacjach istniejgcych budynkéw, w ktérych lokalizacja gtéwnej rury gruntowej nie pozwala na
uzyskanie wymaganego spadku.

Sololift2 C-3 przeznaczony jest do montazu pod umywalkami lub w przypadku ograniczonej przestrzeni we
wbudowanych w konstrukcje $ciany szafkach.

na niezwykle niskim poziomie.
Korzystne w przypadku podiaczenia czujnika prysznicowego.

Kompaktowy agregat podnoszacy jest wyposazony w
- Kabel z wtyczkg lub bez (patrz dane techniczne)
- Mozliwo$¢ mocowania w poziomie lub w pionie ztgcza weza ttocznego z kilkoma adapterami do rur o @22-40
mm
- Zintegrowany zawor zwrotny
- Suchy i wydajny silnik zawierajgcy zabezpieczenie termiczne, przetacznik poziomu i sterownik
- Elastyczne taczniki do wlotu (regulacja wysokosci) rur @36 lub 40
- Reczna funkcja zapobiegajgca zapychaniu i oddzielne przylgcze spustowe w przypadku serwisu
- Zawor odpowietrzajacy wraz z zabezpieczeniem przed przepetieniem
- Klipy do mocowania uprzezy

Zaprojektowany zgodnie z normg EN12050-2 oraz inspekcjg produkcyjng przeprowadzong przez instytut zewnetrzny

wraz z unikalnymi funkcjami skoncentrowanymi na szybkiej instalacji, dtugotrwatej pracy i tatwej obstudze

Uwaga: Adapter wytadowczy mozna zamontowaé pionowo lub poziomo. Instalacja pionowa zwieksza przeptyw
(patrz: broszura i wykresy)

Ciecz:

Max. temp. cieczy: 75(90) °C

Gestosé: 998.2 kg/m?

Techniczne:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B

Materiaty:

Zbiornik: Plastic

Instalacja:

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.46.007]
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Nazwa firmy:

GRUNDFOS O ™

Dane:

03.11.2022

llosé

Opis

1

Kréciec ssawny:
Wylot pompy:
Liczba zyt:

Dane elektryczne:

Moc wejséciowa P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napigcie nominalne:

Prad znamionowy:

Cos phi - wspotczynnik mocy:

Predkos$é nominalna:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Diugos¢ kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wtyczki kabla:

Inne:
Masa netto:
Masa:

32/36/40, 36/40/50
22/25/28/32/36/40
3X0,75MM2

640 W

50 Hz
1x220-240 V
3.1A

0.9

2800 obr/min
P44

F

1.2m
HO5VV-F-3G
AUSTRALIEN

6.53 kg
8.1kg

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.46.007]
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ZAWARTOSC OPRACOWNIA:

G.01 — Rzut Gabinetow Lekarza Rodzinnego — Instalacje Sanitarne (instalacja wody uzytkowe;j,

kanalizacji sanitarnej, instalacjji wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania)

14






