Zn. sprawy: SA.270.72.2022 Zatgcznik nr 2.3.5 do SWZ
Zestawienie pozycji nieudostepnioych dla pozyskania maszynowego

Pakiet: 1

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybér technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowacé wybor
technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy,
wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac sie
bedzie do powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 2

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybodr technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowaé wybor
technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy,
wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac sie
bedzie do powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 3

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybodr technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowaé wybor
technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy,
wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac sie
bedzie do powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 4

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczaine.

Wybodr technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowaé wybor
technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy,
wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac sie
bedzie do powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 7

Stronalz?2



Zn. sprawy: SA.270.72.2022 Zatgcznik nr 2.3.5 do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostepnioych dla pozyskania maszynowego

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybdr technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowac¢ wyboér
technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy,
wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac sie
bedzie do powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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