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BIURO PROJEKTOW INSTALACJI PRZEMYSLOWYCH I

Starzyce 9

SANITARNYCH
Mgr inz. Mieczystaw SZPAK

73-240 BIERZWNIK tel./fax. 721918604

Umowa: ustna
Nr projektu: P-18.5

PROJEKT BUDOWLANY

' REMONT- WIEZBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU

Inwestor:

Obiekt:

Stadium:

Branza:

Wykonat: -

Projektant
Architektura

Projektant
Konstrukcja :

Sprawdzajacy
Architektura:

Sprawdzajacy
Konstrukcja:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem sw. Jozefa
BREN39 73-240 Bierzwnik

KLASZTORNE —Kosciot filialny pod wezwaniem MP
Krélowej Korony Polskiej. Wigzba dachowa i pokrycie
dachu. Dziatka 478 obr¢b Klasztorne gmina Bierzwnik
Kategoria obiektu X

Projekt budowlany

Architektoniczno-konstrukeyjna

mgr inz. Szymon Napierala upr. nr. 26/88/Gw

mgr inz. arch. Piotr Korzeniowski upr. nr.LOIA/14/2005/Gw
w zakresie architektury bez ograniczen -
mgr. inz. Danuta Lizakowska upr. nr. 106/Sz/87
uprawnienia w zakresie konstrukcji

mgr inz.arch. Jerzy Wrobel upr.nr. 76/Sz/92
w zakresie architektury bez ograniczen

mgr inz. Krzysztof Machowski  upr.nr. ZAP/0058/PWSKb/16
w zakresie konstrukcji bez ograniczen

STAROSTWO P OWIATOWE
w CHOSZCZNIE

Czerwiec 2018 r ‘u], Nadbrzezna 2,73-200 Choszczno
i IR



2.1.
22,
23,

2.4

Zawartosc teczki

Strona tytutowa

Spis zawartosci
Zaswiadczenia, oswiadczenia
Spis rysunkow

Opis techniczny

Dane podstawowe

Postawa opracowania

Dane liczbowe
Przeznaczenie i program uzytkowy

2:4.1. Lokalizacja, bryta, materiat
2.4.2. Przeznaczenie obiektu
2.4.3. Cel opracowania

2.5.

Projektowane remonty

A) Pokrycie dachu korpusu nawowego

B) Pokrycie dachéw kaplicy, zakrystii, kruchty
C) Poddasze i wigzba korpusu nawowego

D) Wiezby dachowe kaplicy, zakrystii, kruchty
E) Sciana zachodnia poddasza

F) Sciana wschodnia poddasza

Rysunki

Informacja BIOZ

STAROSTWO POWIATOWE
w CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzeina 2, 73-200 Choszczno



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze w mys] Ustawy z dnia 16.04.2004 Dz.U z 2004 nr 93 poz. 888

Art.1 pkt.8 — projekt budowlany pt.

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT- WIEZBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU

Obiekt:

KLASZTORNE —Kofciél filialny pod wezwaniem MP

Krélowej Korony Polskiej. Wigzba dachowa i pokrycie
dachu. Dzialka 478 obreb Klasztorne gmina Bierzwnik
Kategoria obiektu X

dla inwestora : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem sw. Jozefa

BREN 89

73-240 Bierzwnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny dla celu ktéremu ma shuzyc.

mgrinz Danuta Lizakowska

upr. bud. nr 106/Sz/87
specjaln. konstrukeyjno-budowlana
mgr inz. arch. Jerzy Wrébel
uprawniony projektant w specjainoscl

A n W\W ? ja Il d/’bﬂ 5(’.) architeklonicznej bez ograniczef Af 16152192

czerwiec 2018 r
STAROSTWO POWIATOWE
w CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR.UPRAWNIEN
Architektura PROJEKTANT mgr inz. arch. Plotr Korzeniopski
upr. budonviane do projekdowania bez ograficaen e :
W specjaodal anchibekdioniczne] < 7/—\
nr ewid.: | OIA/14/2005 /54 & - _
Konstrukcja PROJEKTANT wianink. Sremen Nusidrla a : A
upr. bur, M :"'*ﬁ’i‘?i W iR, han Zﬁ%ﬁf/é/‘” /. o
# 76 il / é'ﬁ% 7
WS wf 7 /
klejbone (Keen:
J J J

st ' ’( Y/ g
mgﬁfé’.’ﬁfz S /to(fﬁ}({c wﬁ"
uprawnieni : '
i KierGwani
bez ograniczen W spécialnodcl konslruscyjno-audowlanej
nr exfid. ZAP;0058:PWBKb: 16



‘RZECZYPOSPOLITEY POLSKIET

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Gorzow Wikp., 03-06-2005 1.

migjscowos¢, data

LOIA/14/2005/GW

oznaczenie sprawy (nr)

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.

1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Piotr Korzeniowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem okregowej kamisji kwalifikacyinej, ktora wydata decyzjg. Odwotani isie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia ninigjszej decyzji. L '

arch, Leon Szapowatow — Przewodniczacy LOKK - JIONUM
arch. Woiciech Lamprecht - Sekretarz LOJKK~ 0¥ ) 1~
arch. Henryk Kustosz — Czlonek L.O.KKe=

s

1. Strona (wnioskodawca): i
arch.Piofr Korzeniowski { :
66-400 Gorzow Wikp., ul. Pi.Staromiejski 4/ 121 \&
Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa. e : &
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posi ajacych uprawnienia
budowlane, e w

4,  Okregowa Rada Izby Architektow.

5. aa.

Otrzymuja: il

W N

aPAROSTWO POWIATOWE &?‘ 2Gepover C
w CHOSZCZNIE 2 ©Rer ot En

yil, Matdbizezna 2, 73-200 Choszczno

——

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@izbaarchitcktow.p! http://www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Ziclona Goéra, ul. Podgérna 7, pck. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO EP SA | OfZiclona Géra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241



1ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR KORZENIOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/14/2005/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0129,

Cztonek czynny od: 08-09-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2017 r. Gorzow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0129-679C-CDY3-FA5F-4F24

STAROSTWO POWIATOWE
w CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO RE

do pelnienia samodzlelnych funke)l technicznych v budownlctwie -
’ fust. 141 2, 87 mccmmemme el R —
Na podstawle § seessasesassescasersosencssacassossssorsaroansaonasassarornos
oraz § 1% ust.1 pkt ... lit. .. rozporzndzerila Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 40) oraz rozporzndze-:
nia Ministra Cospodarki Przostrzennej i DPudownlctwa z dnia .18 lipea 1991 r.

(Dz.U. Nr €9 poz. 299) - stwierdza sig, Ze E

Pan/Pen®t ... BED INZ. . angh Jangy. LWL R LB Bt

A czerweca 1238 r. w Szczscinis . ' .
> . . '

urodzony/a dnia sesenressenceannces Ll

posiada przygotéwarile zawodowe do wykon}rw;ania samodzinlnej, Tunkedl seevavies
: projaktanta '
architektcniczne C '

W SPeCAlNOSCi aveeveacccncccaaasacionaasaossssosnnansssasentsaesoctoeraoee

. oraz jest upowazniony/a do:’

: 1) sporzadzania projsxtdy w zakrasie reziizzai:
a) architektonicznych wszelkich chisktdw budowlanych,

é
b) konstrukcyjnc-budowlanych cbisktiw b wlanycn - 0 powszsch=l.
nie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnycn 1 schamztacn tsch-
nicznych,.z wyZaczenien konstruleji damentdy ziebokich -
.-i trudniejszych xonstruxcji statycznie niewyznaczalnycn, .-

E 3
% O
0 ®

) w budownictwie jednorcdzinnym, zagrodowynm craz-innych budynxéw | -
.0 'g kubaturze: do 1000 m3. - do kierowania, nadzorowania I kontrao~ f.
-’; .lowania budewy, kierowania-i kentrolowzania wytwarzania kenstruk+ -
.cyjaych elementdw. btudowlanych orsz cceniznia i badania stanu | .
technicznego cbiskidu. budowlanych = z. wyigczeniem konstrukcji |
fundasentdw gX¢bokich-i trudnisjszych kenstrukcji -statycznie nigx
‘wyzpdczalnych. : . ; =F=a
LI L]

& IZ

Andrze] Skrouba
* ARCHITEKT WOIEWODZKI

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

STAROSTWO POW IATOWE

w CHOSZCZNIE mar inz. arch. Jerzy Wrobel
:1_11. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczne uprawniony projektant w specjalnosci

architekloniczee! hw:: i 76152/92



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Antoni Wrébel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 76 /5z/92,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0019.

Czionek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0019-ABD1-95YY-DA74-F2AE

STAROSTWO POWIATOWE 7A ZGODNOSC
w CHOSZCZNIE 7 ORYGINALEM

Iui, Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno

mgr inz. arch. Jerzy Wrobel
Uprawniony projekiant w specjamosci
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny architeklonicznej bez agraniczen ar 76/52/92

zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl (/{_/u
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenla pamodzlelnyth funkejl tochnleznych awv budaownlalwlo

st 2
Na podslawle § 6 ust -3,84 usf.z 1 §Z.. oraz § 13 unl. 1 pkt—..—

I, .en— yozporzadzenia Minlelra Gospodarkl Teronowel { Ochrony
Srodowleka z dnla 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzlelnych [unkeli
lachnlcznych w budownlciwle (Dz.U, Nr 0, poz. 46) olwlerdza slg, Ze:
) LIZAKOWSKA Danuta Maria

maglster inzynler budownictwa

e

27 lipea 1957 r. w Szczeclnie

Obrwale

urodzony dnla

poslada prrygolowanle zawodowe do wykonywunla pomodzlelne]
[unkcjt projelktanta
w specjalnobcl: konstrukcyjono-budovlane]

oraZ: jest upowainlony do:
1/ sporzgdzania projektdéw w zakresie Tozwlgzad konstrukcyJno-budowla-
nych budynkéw orez lnnych budowld, z wytaczeniem linil, WEZLSW

1 stacji kolejowych, drég oraz lotnlskowych drdg startowych

i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 meliordcji

wodnych,

sporzadzanlia w budownictwle oséb fizyczoych projektéw v zakresie

rozwlazad architelctonicznych:

a/ budyniktéw invwentarsiich i gospodarczych, adaptacjl projektdw
typowych i powtarzalnych lnnych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowanla dziallkdl zwigzanych z reallzacja tych
budynlkdw,

b/ budowll nle bgdgcych budynitami .

3/ w budownictwie oséb fizyczmych ~ do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowanlia budowy, lrlerowsnia 1 kontrolowania viytwerzanla
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
gtenu technicznego oblektéw budowlanych.

7.A 7GODNOSC

7, ORYGINALEM

STAROSTWO POWIATOWE
w CHOSZCZNIE mgr inz. arch. Jerzy Wrébel
ul. Nadbrzeina 2, 73-200 Choszczno uprawniony projektant w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen nr 76/82/92

U



INZYNIEESW
IDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rrmerze weryTikecyjmym:

ZAP-35H-X2U-NLB *

Pani Danuta, Maria LIZAKOWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0011/03
adres zamieszkania ul. Przesmyk 3, 71-499 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowsej Izby InZyniardw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednis 2001 r. 0 podpisie elektranicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poe. 1430) dane w postad
qﬂlmucmq opatrzone bezpieconym podpi icznym weryfik ym pry p y wainego kwalfikawanego certyfitatu sy
ine pod wigigdem sutkiw prawry op ym padpisami wissnorgczymi.)

* Wenyfikecjg poprawnoéd danych w niniejszym 2aiwindczenii moina sprawdzic za pomocy numer weryfikacyinego zaduiadcenia na
stranie Poiskig] l2by Indynieraw Budownictwa www.piib.org.pl kb kontaktujqe sig z biurem wingciwej Okrggowej Izby Infynierdw
Budownictws.

7A ZGODN?SSI
~ V)
STAROSTWO POWIATOWR # ORY(JNA
w CHOSZCZNIE
Jul. Nadbrzesna 2,73-200 Choszczno -
mgr inz. arch. Jerzy Wrébel
uprawniony projektant w specialnoéci

archilekloniczne] bez@y&MﬂﬁlSﬂﬂ?
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POLSKA
b2 B A

INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:’

ZAP-H7N-ALK-VRB *

Pan Krzysztof MACHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0126/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 10c/6, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
- weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdowy ' S LQL{UST WO POW J.I.\'l‘U WE
e w CHOSZCZNIE

ul; Nadbrzeznn 2, 72-200 Choszczno




Zachodniopomerski Wejewddzki
Konserwator Zabytkow
70.502 Bzczecin, ul, Waly Chrobrego 4
tel. 91 433 70 86/82, 91 488 18 04

Szczecin, ngfsierpnia 2018 r.
ZN.5142.198.2018.GP :

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Jozefa w Breniu
Breii 89

73-240 Bierzwnik

DECYZJA nr 1228 /2018

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt 1 lit. b), art.7 pkt 1, art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
______ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2017r. poz. 2187, tekst jednolity ze zm.) oraz art.
104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017 r,,
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez ks. Leszka Filipka, Proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Jézefa w Breniu, :

Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala

na prowadzenie prac polegajacych na remoncie Wiqiby dachowej i pokrycia dachu przy kosciele
filialnym pw. MB Krélowej Korony Polskiej w m. Klasztorne, gm. Bierzwnik, dz. geod. Nr 478, na
podstawie dokumentacji projektowej:

,Projekt budowlany; Remont — wigiba dachowa i pokrycie dachu; Klasztorne — kosciét filialny pod
wezwaniem MP Krélowej Korony Polskiej; Czerwiec 2018r.” oraz ,Opinia techniczna; Program prac
—Kornserwatorskich; Inwentaryzacja; Remont — wigzba i pokrycie dachu; Kiasztorne = koscidt filialny
pod wezwaniem MP Krélowej Korony Polskiej; Czerwiec 2018r.” autorstwa mgr inz, arch. Piotra
Korzeniowskiego (upr. LOIA/14/2005/GW) oraz mgr inz. Szymona Napieraty (upr. 26/88/Gw)

Termin waznoéci niniejszego pozwolenia okresla sig do dnia: 31 grudnia 2020 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1:~~zawiadomienia: wojewddzkiego konserwatora zabytkéw- o terminie rozpoczgcia i zakoriczenia
wskazanych w pozwoleniu prac. _

2. niezwtocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie,_prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

3, kierowania robotami budowlanymi i 'wykoﬁ\/,waﬁia ‘hadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢.w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz przekazania Zachodniopomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw imion, nazwisk oraz adreséw tych osob nie péiniej niz w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczecia robot.

4. odbioru koricowego prac z udziatem przedstawiciela ZWKZ, :

5. prowadzenia dokumentacji powykonawczej przebiegu wskazanych w. pozwoleniu prac oraz
opracowania wynikéw tych badai, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i
dokfadna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatdw oraz dokonanych
odkry¢, i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie miesigca od dnia
zakoriczenia tych prac.

STAROSTWO vO) WIATOWE
w CHOSZUZNIE

ul. Nadbrzetna 2, 73.200 Choszerno Stronalz2



Zachodniopomorski Wojewodzidi
~ Konserwator Zabytkow
70.502 Szezecin, ul. Waly Chrobrego 4

tel. 91 438 70 66/82, 91 488 18 04
Szczecin, dnia 11 wrzesnia 2018 r.

ZN.5142.198.1.2018.GP
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Jézefa w Breniu
Brer 89

73-240 Bierzwnik

DECYZJA Nr 1451 /2018

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt 1 lit. c), art.7 pkt 1, art. 36 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187, tekst jednolity ze zm.),
w oparciu o § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r.

--w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.-z 2018 r. poz. 1609) oraz art. 155 ustawy
z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku ks. Leszka Filipka, Prdb,gész,d‘z:a _Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Jézefa
w Breniu, LR '

&

Zachodniopomorski Wojewédzki'kp;l'};ei‘waior Zabyikéw w Szczecinie
zmienia swoja decyzje nr 1228/2018 z dnia 03.08.2018r.
pozwalajaca

na prowadzenie prac polegajacych na remoncie wigzby dachowej i pokrycia dachu przy kosciele
filialnym pw. MB Krélowej Korony Polskiej w m. Klasztorne, gm. Bierzwnik, dz. geod. Nr 478, na
podstawie dokumentacji projektowej:

L e
,Projekt budowlany; Remont — wigzba dachowa i pokrycie dachu; Klasztorne Liosciot filialhy:pod
wezwaniem MP Krélowej Korony Polskiej; Czerwiec 2018r.” oraz ,Opinia teéhﬁlgzrn%,}Prd’g'Pa'rﬁ’ prac’
konserwatorskich; Inwentaryzacja; Remont — wigzba i pokrycie dachu; Klasztorhie = kosdior filialhy»
pod wezwaniem MP Krdlowej Korony Polskiej; Czerwiec 2018r.” autorstwa mgr_jniﬂarch. Piotra
Korzeniowskiego (upr. LOIA/14/2005/GW) oraz mgr inz. Szymona Napieraly (Upr=36788/6w)

R i g L LT T T,
TR g TNT TLLUNE o
AR

w ten sposdb, ze:

pozwala na prowadzenie prac polegajacych na remoncie wiezby dachowe]j i pokrycia dachu oraz
czeséciowej przebudowie konstrukeji dachu przy kosciele filialnym pw. MB Krélowej Korony Polskiej w
m. Klasztorne, gm. Bierzwnik, dz. geod. Nr 478, na podstawie dokumentacji projektowej:

,Projekt budowlany; Remont — wiezba dachowa i pokrycie dachu; Klasztorne — koscidt filialny pod
wezwaniem MP Krélowej Korony Polskiej; Czerwiec 2018r.” oraz ,Opinia techniczna; Program prac
konserwatorskich; Inwentaryzacja; Remont — wigba i pokrycie dachu; Klasztorne — koscidt filialny
pod wezwaniem MP Krélowej Korony Polskiej; Czerwiec 2018r.” autorstwa mgr inZ. arch. Piotra
Korzeniowskiego (upr. LOIA/14/2005/GW) oraz mgr inz. Szymona Napieraty (upr. 26/88/Gw)

Pozostate tresci Decyzji pozostajg bez zmian.
STAROSTWO POWIATOWE

w CHOSZCZNIE
“ul. Nadbrzetna 2, 73200 Choszczno 1



1. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 - plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2 - rzut poddasza, wigzary: 1-1, A-A

Rys. 3 - rzut wiezby dachowej, wigzary: 2-2, B-B

Rys. 4 - przekrdj podiuzny, wigzary: 3-3, C-C, 4-4, D-D
Rys. 5 - wigzary: 5-5, E-E, 6-6, F-F

Rys. 6 - wigzary: 7-7, G-G, 8-8, 9-9, 10-10

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.. Dane podstawowe
OBIEKT : Koéciét filialny filialny pod wezwaniem MB Krélowej Korony Polskiej

w Klasztornem
ADRES : 73-240 Bierzwnik, Klasztorne
WOJEWODZTWO : Zchodniopomorskie
DEKANAT : Drawno
ARCHDIECEZJA : Szczecinsko - Kamienska
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem sw. J6zefa
73-240 Bierzwnik, Bren 89

CHRONOLOGIA : XV w. - czas powstania

XVIill w. - przebudowa

1900 r. - remont, przebudowa
REJESTR ZABYTKOW : 497 z dnia 17.V.1965 r

2.2. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora - Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem

SW. JOZEFA w Breniu
1.2. Pomiary, fotografie, obserwacje wtasne obiektu -

2.3. Dane liczbowe

5.1. Powierzchnia zabudowy

Zakiyslia v 15,75 m2
Korpus nawowy....... 264,00 m2
€21 0] (157 (A 15,31 m2
Kruchta pd............... 14,59 m2
Wieta. o pusasmon 25,96 m2
RAZEM: 335,61 m2 + , ~ - ‘%
kubatua buc(ﬂné&l Eosciola UV =2F52wm ¥
5.2. Powierzchnia dachéw
Dach rad Zaldystig ...cavewsmsemnas 17,91 m2
Dach nad korpusem nawowym ... 441,27 m2
Dach nad kaplicg ......ccocceevinveeeens 17,45 m2
Dach tigd lruchita polssessoppmie 21,20 m2
RAZEM:  497,83m2 STAROSTWO POWIATOWE
) . w CHOBZCZNIE
2.4. Przeznaczenie i program uzytkowy ul, Madbrzeina 2, 73-200 Choszczno

2.4.1. Lokalizacja, bryta budynku

Miejscowo$¢ Klasztorne potozona jest w odlegtosci okoto 85 km na potudiowy-wschéd od
Szczecina i okoto 5 km na péinoc od miasta Dobiegniew przy drodze krajowej nr 160 Do-
biegniew - Choszczno. Koscidt jest usytuowany w centrum wsi na lekkim wzniesieniu po
wschodniej stronie drogi wiejskiej. Koscidt zorientowany na osi wschod-zachod.

Budynek koscielny charakteryzuje sie addycyjnoscig i sktada sie z nastgpujgcych bryt :
zakrystii, korpusu nawowego, kruchty potnocnej, kaplicy , wiezy.



Korpus nawowy - wybudowany na planie prostokata przekryty dachem dwuspadowym.
Prezbiterium - nie wyodrebnione. Potacie dachu pokryte sg ptytami z eternitu falistego.
Zakrystia - dobudowana do pétnocnej $ciany korpusu nawowego, na planie prostokata. Dach-
prosty dwuspadowy pokryty ptytami z eternitu falistego. Pinocna sciana zakrystii zwieniczona
jest ozdobnym szczytem ceramicznym.

Kaplica - (pierwotnie kruchta) dobudowana do potudniowej §ciany korpusu nawowego. Wybu-
dowana planie prostokgta. Dach - prosty, dwuspadowy pokryty ptytami z eternitu falistego.
Kruchta potudniowa - dobudowana do zachodniej $ciany korpusu nawowego i potudniowej
$ciany wiezy. Dach - naroznikowy, dwuspadowy pokryty ptytami z eternitu falistego.

2.4.2. Przeznaczenie obiektu
Projektowany remont w niczym nie zmienia przeznaczenia i funkcji obiektu.

2.4.3. Cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie substancji zabytkowej rozpatrywanego obiektu
poprzez wykonanie remontu konstrucji wigzby dachowej i pokrycia dachéw ceramicznych.

2.5. Projektowane remonty

A) Pokrycie dachu korpusu nawowego
- rozebranie pokrycia z ptyt eternitowych
- nowe pokrycie - dachéwka ceramiczna karpiowka, angobowana, krycie “w rybig tuske”
- wymiana 100% facenia; zastosowac taty o przekroju - 50%63 inm
- wierzchy krokwi i nadbitek ociosac z czesci zmurszatych dfa L77135-C30
- potacie dachowe wyréwnac tatami kontrowymi
- obrébki blacharskie z blachy cynkowej 0,7 mm:
- rynny - $rednicy 18 cm
- rury spustowe - $rednicy 15 cm
- przy wpustach do rur spustowych wykonac¢ zbiorniki 25x25 cm
- pasy nadrynnowe szerokosci w rozwinigciu 35 cm
- wymiana opierzenia styku potaci korpusu nawowego ze szczytem zachodnim
i Z murem wiezy
- wymiana pokrycia sterczyn szczytu zachodnie, nowe pokrycie - blacha cynkowa
- ceramiczne rolki wienczace szczyt zachodni : obrobki blacharskie rozebrag, rolki
przemurowaé, wyspoinowac zaprawa renowacyjng w kolorze jasnego ugru,
styki ze sterczynami wyprofilowa¢ umozliwiajgc odptyw wody opadowej, powierz-
chnie rolek zaimpregnowac
- od strony wschodniej korpusu - zamontowac¢ deske czofowa, obrobi¢ blachg cyn-
kowa i odprowadzi¢ korytem do rynny
- pod wylotami rur spustowych umiescic koryta betonowe odprowadzajgce wode
od muréw budynku

B) Pokrycia dachéw zakrystii, kaplicy, kruchty potudniowe
- rozebranie pokrycia z plyt eternitowych
- nowe pokrycie - dachéwka ceramiczna karpioéwka, angobowana, krycie “w rybig tuske”
- wymiana 100% tacenia; zastosowac taty o przekroju 40x60 mm
- wierzchy krokwi i nadbitek ociosaé z czesci zmurszatych
- potacie dachowe wyréwnac tatami kontrowymi

- obrébki blacharskie z blachy cynkowej 0,7 mm: “STAROSTWO POWIATOWE
- rynny - érednicy 15 cm w CHOSZCZNIE
- rury spustowe - $rednicy 12 cm ul. Nadbrredna 2, 73-200 Choszczno

- pasy nadrynnowe szeroko$ci w rozwinigciu 35 cm

- wymiana pokrycia sterczyn szczytu pdtnocnego zakrystii

- od strony poludniowej kaplicy i kruchty - zamontowac deski czolowe, obrobi¢ bla-
cha cynkowa i odprowadzi¢ korytem do rynny

- pod wylotami rur spustowych umiesci¢ koryta betonowe odprowadzajgce wode
od muréw budynku



C) Wiezba dachowa korpusu hawowegdo, poddasze
- przed rozpoczeciem robé6t wykona¢ stemplowanie belek stropowych
- wieszaki (1) i zastrzaly (2) ociosac z czesSci zmurszatych, podjgc¢ decyzje o ewentualnej wy -
mianie elementu lub wykona¢ niezbedne flekowania
- rozpory (3) - powierzchnie poziome ociosac¢ z czesci zmurszatych, nastepnie ostrugaé
- podciggi (4) - ociosaé z czesci zmurszatych, wykonac flekowanie; szczegoty - rys. 2
- belki stropowe (5) - wymiana koncowki w osi 6 od strony pétnocnej; wymiana catej belki
(podwaliny) w osi 10
- podwaliny (6) - uzupemienie odcinkéw migdzy osiami B-3 od strony pn i pd
- krokwie (7) - w osiach: 1 - od strony pd i A,2,B,3 - od strony pn - ociosac¢ z czgsci zmursza-
tych; podjgé decyzje o ewentualnej wymianie lub wykonac¢ niezbgdne flekowania
- jetki (8), (10) - powierzchnie poziome ociosac z czgsci zmurszatych, nastepnie ostrugac
- ptatwie (9) - wzmocnienie (flekowanie) zamkdéw migdzy osiami: 3-C, F-7 od strony pn i pd
- stolce (13) - uzupehic¢ w wigzarze 1
- skratowania (14), (15) - uzupeini¢ w osiach: 3,4,7,8 po obu stronach dachu
- podwalina (16) - przedtuzy¢ do wigzara 1
- rygle (17) uzupetnic¢ miedzy osiami 1 -3 po obu stronach dachu
- storczyki (19) - uzupetni¢ w osiach: A,B,1
- rygle (20) - uzupetni¢ miedzy osiami: 1 - C
- krzyzulce (21) - uzupetnic miedzy osiami: 1 -C
- dodatkowe rygle (36) - wprowadza sig¢ nowe elementy celem zrekompensowania braku
murtat; zastosowanie ich ma na celu zintegrowanie konstrukcji wiezby dachowej; rygle mo-
cowane sg do krokwi ztgczami BMF szczegoly na rysunkach
- na istniejgcej podiodze utozy¢ it wiirsdees- 77 7 s - deski 25 mm
Zalecenia dla catej wiezby dachowej S
Wzmocnienie weztow kostrukeyjnych
- dobicie lub wymiana kotkowania (kotki debowe $rednicy 3,5 cm)
- flekowanie rozluznionych weztow
Konserwacja drewna
- ociosanie z czesci zmurszatych
- flekowanie ubytkow
- oczyszczen[e drewna szczotkami stalowymi
- impregnacja $rodkiem ognioochronnym, owado- i grzybobéjczym FOBOS - M2 - F lub po-
podobnym (bezbarwnym)
Ztgcza cieiselskie
stosowaé zlgcza tradycyjne (kotkowania, czopowania, zaciosy, zamki) wedtug szkicow zamiesz-

czonych na rysunku 2

D) Wiezby dachowe zakrystii, kaplicy, kruchty potudniowe;j
- konserwacja drewna jak przy wiezbie dachowej korpusu nawowego

E) Zachodnia $ciana poddasza
- usuniecie ze szczelin zwietrzatej zaprawy
- powierzchnie muréw zmy¢ wodg uzywania pedzla murarskiego
- po przeschnieciu, szczeliny wypetni¢ piankg poliuretanowg
- lica (wewnetrzne i zewnatrzne) zasponowac

STAROSTWO POWIATOWE
w CHOSZCZNIE

ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno

F) Wschodnia $ciana poddasza

- rozebrac lstmejacy mur, wymieni¢ belke 5 w osi 10
- zrekonstruowaé Sciane szkieletowg uzywajgc krawedziakéw sosnowych 18x18 cm, stosowac

tradycyjne ztgcza pokazane na szkicu (rys. 2)

- pola miedzyryglowe wype}mc cegtyg licowkg w kolorze naturalnej ceramiki, spoinowanie wyko-
nac zaprawg renowacyjng w kolorze jasnego ugru

- wykona¢ nowe okno; drewniane dwuskrzydtowe z podziatami jak na rys. 6




2.6 Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego i kategoria geotechniczna obiektu

budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia
Remont dachu czesciowo zmienia ukiad konstrukcyjny wiezby dachowej. Zaprojektowano dodatkowe

elementy wzmacniajgce konstrukcje dachu. Nie zmienia si¢ natomiast kategoria geotechniczna oraz
spos6b i warunki posadowienia obiektu.

2.7 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu

przez osoby niepetnosprawne
Remont wiezby dachowej nie zmienia sposobu korzystania z tego obiektu przez osoby niepeinosprawne.

Obiekt jest obecnie dostosowany do tego celu.

2.8 Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem
Remont wiezby dachowej nie ma wplywu zadnego na istniejace instalacje /elektryczng/. Obiekt nie

posiada instalacji wodnej, kanalizacyjnej ani grzewczej.
2.9 Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy/obiekt nieogrzewany/
2.10 Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie narusza istniejagcego sposobu gospodarowania terenem /gruntem/.
Inwestycja nie wymaga wylgczenia gruntu z produkcji rolnej. W inwestycji zachowano istniejace
uksztattowanie terenu i roboty budowlane bedg wykonywane tak aby jak najmniej szkodzi¢ srodowisku.
Emisja zanieczyszczen — brak /obiekt nieogrzewany/

Wplyw na istniejace srodowisko naturalne- projektowany obiekt i obecnie projektowany remont nie
jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego, przyrody i krajobrazu. Zastosowana technologia wykonania
powoduje ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wpiywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Inwestycja nie pogarsza takze stanu siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat. Inwestycja nie pogarsza integralnosci obszaru
Natura 2000 Lasy Puszczy Nad Drawag PLB 320015,

Remont nie zmienia istniejgcych stosunkéw wodnych.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — obiekt nie emituje wibracji i promieniowania. Emisja hatasu
miesci sie w granicach normy.

Odpady stale — brak odpadéw statych .

Wody opadowe — odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki inwestora.

2.11 Wplyw eksploatacji gérniczej

Dzialka znajduje sie poza wptywem eksploatacji gérniczej.

2.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Remont wiezby dachowej nie zmienia istniejagcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej a ich analiza
wykracza poza zakres opracowania.

2.13 Uwagi konncowe -

Calosé rob6t wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Zapewni¢ nadzor budowlany
osoby uprawnione;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

Niniejszg informacjg¢ dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (bioz) ze wzgledu na specyfike ro-
bét budowlanych sporzgdza sig na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane.
Realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do peinienia nadzoru nad przestrzeganiem na pla-
cu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwyko-
nawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszg informacje spo-
rzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego. 4o i
RETIONT LOLSEIL SWTORSICH S LAY DWCHOUET 1 PORRY IR
DACHOLEG KKOSCOLA FAINNMESO G KLWSITORNVEN yuu RIER2 UV Ik
2. Kolejnos¢ realizacji robét budowlanych. )

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce i ustawié tymczasowe obiekty
biura budowy, zaplecza higieniczno-socjalnego, sanitarnego i magazynowego. Ponadto teren budowy
nalezy ogrodzi¢ i wydzieli¢ ewentualne strefy niebezpieczne, wykonaé drogi kornunikacji kotowej i pie-
szej, doprowadzi¢: energig elekiryczng os$wietlenie, tgcznosé telefoniczng wode i odprowadzenie Scie-
kow,

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wyso-
kos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W widocznym miejscu, od strony drogi publicz-
nej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m nalezy zamontowa¢ tablicg informacyjng zgodna z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéw
alarmowych. Jezeli ogrodzenie terenu budowy tub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢ staty nadzér. Strefe niebez-
pieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia, na przyktad: z powodu mozliwo-
Sci spadania z goéry przedmiotdw lub materiatéw, nalezy oznakowaé i ogrodzié poreczami badz zabez-
pieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45% w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokry-
cie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przed-
mioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, mate-
riatow itp. jest zabronione. W miejscach przejéé i przejazdéw szeroko$é daszka ochronnego powinna
wynosié co najmniej 0 1,0 m wiecej niz szerokoS¢ przejscia. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powin-
ny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢é w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Jedynym obiektem istniejacym na przedmiotowej dziatce jest budynek koSciota.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci.

Przez pojecie "praca w warunkach zagrozenia upadkiem" na budowie rozumie sig¢ roboty wykonywane
na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabi-
nach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2,0 m od terenu zewnetrznego lub poziomu
podiogi pomieszczenia zamknigtego, a takze wszelkie prace wykonywane bezpoSrednio na poziomie
konstrukcjl statej, ale w rejonie jej krawedzi na przyktad: na dachach, wykopach, itd.

4.2. Praca na wysoko$ci.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0 m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
skladajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 15 cm i porgczy ochronnej umieszczonej na wyso-
kosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczq nalezy wypetni¢ czg$ciowo
lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci:

Rusztowania na budowie winny:

- by¢ atestowane,
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- posiadac o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i nie-
zbednej ilodci materiatéw,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- posiadac siatke zabezpieczajgca,

- zapewnic bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewni¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

UWAGA:

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzié zapobie-
gajac osunieciu si¢ konstrukgcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu bezpie-
czenstwa, a w szczeg6inosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona oba-
wa o przesunigcie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do $ciany budynku. Zakotwie-
nia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na cate powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany. Liczbe zako-
twien oraz wielko$S sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé w zaleznosci od rodzaju i wysokoéci
tych rusztowan, przyjmujac sitg jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz
250 kG. Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku kosciota powinny byé zabezpieczone daszka-
mi ochronnymi, ktére winny sie znajdowac na wysokosci co najmniej 2,4 m i ze spadkiem co najmniej
45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca
o dopuszczainej wielko$ci obcigzenia pomostow. Wspinanie sie po stojakach podtuznicach, lezniach i
porgczach rusztowar jest zabronione.

UWAGA:

Na terenie budowy winny znajdowac si¢ tablice informacyjne o pracach na wysoko$ci.

Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) ruszto-
wan. Na dachu nalezy uktada¢ przeno$ne mostki zabezpieczajace. Pracownikéw zatrudnionych na
dachu, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca
pasow ochronnych lub innych urzgdzen. Materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed
spadnieciem.

4.3, Prace w warunkach zagrozenia przysypaniem.

Przez pojgcie "prace w warunkach zagrozenia przysypaniem" na budowie rozumie si¢ roboty wyko-
nywane w wykopach pod ziemig, w studniach, lunetach itp. Na gteboko$ci ponizej 1,0 m od zewnetrz-
nego terenu otaczajacego, a takze wszelkie prace wykonywane na poziomie terenu, ale w rejonie
krawedzi odtamu sgsiedniego, wyzszego terenu [ub w rejonie nasypéw. Wykonywanie rob6t ziemnych
w bezpoérednim sasiedztwie sieci: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bez-
piecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé sie recz-
nie. Miejsca niebezpieczne na terenie prac ziemnych nalezy ogrodzic i umiescié¢ napisy ostrzegawcze,
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokét wyko-
pow, w odlegtosci min. 1,0 m od ich krawedzi ustawi¢ balustrady z porecza umieszczong na wysoko-
éci 1,1 m i wypetnieniem zabezpieczajgcym przed upadkiem. Na czas zmroku i nocy balustrady nalezy
zaopatrzyé w czerwone Swiatlo ostrzegawcze. W uzasadnionych przypadkach pozostawiane czasowo
wykopy nalezy niezaleznie od ustawienia balustrad ochronnych szczelnie przykryé w sposdéb unie-
mozliwiajgcy wpadiiigcie do nich, W takim przypadku balustrady moga by¢ wykonane z tasm lub lin
ochronnych. Jezeli teren, na kiérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wyko-
nawca powinien zapewni¢ staty jego dozor. Dla wykop6w gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu,
natezy wykona¢ zej$cie do wykopu. W czasie wykonywania robé6t nie powinno dopuszczaé sie do two-
rzenia sie nawiséw gruntu.

4.4, Wykopy.

Wykopy o Scianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tyko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie rownej gtebokosci wykopu. Gtebsze wykopy bez umocnien, lecz nie gltebsze niz 2,0 m, mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Kazdorazowe rozpoczegcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Skarpy nalezy
réwniez sprawdzi¢ po deszczu, mrozie czy dluzszej przerwie. W pasie terenu przylegajacego do goér-
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nej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu nalezy wykonaé spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu. Ruch $rodkéw transportu, a takze
sktadowanie urobku musi odbywaé sig poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Koparka w cza-
sie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglo$ci od wykopu co najmniej 60 cm poza granicg tego klina.
Umocnienia $cian wykopéw obudowanych powinny uwzgledniaé ruch i ewentualne sktadowe urobku
wokot wykopdw. Zaktadanie i umacnianie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pio-
nowych i na gtgbokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostono-
wymi lub obudowe prefabrykowana. W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych
nalezy wykona¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefa-
brykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia sieci medialnych nalezy niezwiocznie przerwa¢ prace
i ustali¢ z wlasciwg jednostka zarzadzajacq dang instalacja dalszy sposéb wykonywania rob6t. Jezeli
podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa
si¢ dalszg pracg i zawiadamia sig osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je w miare zasypywania wykopu.

4.5. Prace, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialanie substancji chemicznych lub czynni-
kéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Roboty takie powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. Osoby, u ktérych
stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby odsuwa sie od kontaktu z tymi $rod-
kami. Do prac z uzyciem materiatéw chemicznych zalicza sig roboty impregnacyijne i odgrzybieniowe.
Roboty takie nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkéw chemicznych. Teren
prac odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed skazeniem $rodowiska w wypadku niekontrolowa-
nego wycieku lub rozlania substancji chemicznej. W czasie prowadzenia pracz uzyciem $rodkéw
chemicznych nie prowadzi si¢ w rejonie wykonywania tych prac innych prac budowlanych. Przygoto-
wanie impregnatéw i prowadzenie rob6t impregnacyjnych powinno odbywaé sie w oddzielnych po-
mieszczeniach. W pomieszczeniach tych nalezy zapewnié kontrole stezenia substancji chemicznych i
odpowiednio wentylowa¢. Narzedzia elektryczne, ktérych uzycie przewidziane jest w rejonie prac z
uzyciem Srodkéw chemicznych nie powinny powodowaé iskrzenia i powinny posiadaé zabezpieczenia
przed porazeniem pradem elektrycznym. W odziezy zanieczyszczonej Srodkami chemicznymi zabro-
nione jest zblizanie si¢ do otwartego ognia. Oleiste $rodki chemiczne mozna podgrzewaé w specjal-
nych naczyniach, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika i w bezpiecznej odlegtosci od sasied-
nich zabudowan. Impregnacje ci$nieniowe lub zanurzeniowe powinny by¢ wykonywane w sposéb me-
chaniczny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robét.
Okreslone czynno$ci mogq wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wylgacznie pracownik, ktéry uzy-
skat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracow-
nicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogéinych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy. Fakt ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Szkolenie w zakresie BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefi-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Poza szkoleniami pracodawca powinien wydac szczeg6towe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawq komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Profilaktyka.

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Bezpo-
$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja: kierownik bu-
dowy, kierownicy robét, mistrzowie budowlani. Sg oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie tere-
nu budowy przed osobami postronnymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w pelni spraw-
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ne, oraz posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
Obok urzadzen nalezy umie$ci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wy-
konac¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w razie koniecznosci, w jego obecnosci. Stan techniczny
urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien byé codziennie sprawdzany.

6.2, Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikoéw. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowaé sie przeno$na apteczka. Jezeli w razie wy-
padku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogq zapewni¢ szybkiego przewozu poszko-
dowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyé dostepne Srodki lokomocji. Na budowie powi-
nien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizsze-
gr nunktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarne;.

Mgr inz. arch, piotr Korzeniowski
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