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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (

związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko

ul. Towarowej w Górze Kalwarii. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako d

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

czynnościami umożliwiającymi i maj

obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko

 W zakres robót pomiarowych, zwi

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz

trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo

 Pale drewniane umieszczone poz

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długo

 Do stabilizacji pozostałych punktów nale

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej

długości od 0,04 do 0,05 m. 

 „Świadki” powinny mieć długo

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWY

specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi

cymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz poło

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

kty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz począ

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norm

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwo

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

 od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

ć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować nast

W GÓRZE KALWARII” 

ŚCIOWYCH 

ące wykonania i odbioru robót 

w ramach remontu drogi gminnej – 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia 

ysokościowych wchodzą: 
ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

kty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

 pale drewniane z gwoździem lub prętem 

siedztwie punktów załamania trasy, 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

cej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

y stosować następujący sprzęt: 
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− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport sprzętu i materiałów

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy mo

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

 Prace pomiarowe powinny by

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przej

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

 Prace pomiarowe powinny by

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł

 Wykonawca powinien sprawdzi

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeż
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi

terenu w takim rejonie nie powinno by

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez In

powiadomienia Inżyniera oznacza, ż
 Wszystkie roboty, które bazuj

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po

oznaczenia określające w sposób wyra

tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez In

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan

one odtworzone na koszt Wykonawcy.

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe koniecz

Wykonawcy 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległo

przekraczać 500 m. 

 Zamawiający powinien założ
a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

 Maksymalna odległość mię
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie fali

jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założ
towarzyszących. Jako repery robocze mo
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t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantowa

ści pomiaru. 

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

tu i materiałów 

t i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

pieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiaj

dne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzi

dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

e powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiaj

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej s

dnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie ró

onych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym In

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez In

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiaj

yniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawc

re bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musz

ce w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 

 zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze

eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawc

wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, poło

 robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo

cy powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłu

żynierskim. 

ść między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zale

y założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

cych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniej

W GÓRZE KALWARII” 

ciowych powinien gwarantować 

.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodkami transportu. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

 od Zamawiającego dane zawierające 

cego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

ce odpowiednie kwalifikacje i 

ędach wykrytych w wytyczeniu 

te na koszt Zamawiającego. 

lone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

dne terenu istotnie różnią się od 

 o tym Inżyniera. Ukształtowanie 

ciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

podanych w dokumentacji projektowej i 

 wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

 Wykonawcę. 
 na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

rednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

enie tych punktów. Forma i wzór 

 wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

 zniszczone przez Wykonawcę 
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

ne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

 zastabilizowane w sposób trwały, przy 

zane do punktów pomocniczych, położonych poza 

dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

ciowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 

 trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

 odpowiednio zmniejszona, zależnie od 

zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

tabilnych, istniejących budowlach 
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wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale

lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj

przez Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych nale

był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacj

 Repery robocze powinny by

określenie nazwy reperu i jego rzędnej

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykona

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzysta

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach po

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, le

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz

punktów osi trasy należy wyznaczyć
dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów nale

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysoko

metr. Odległość między palikami lub wiechami nale

drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiada

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo

zgodnym z dokumentacją projektową

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

 Kontrolę jakości prac pomiarowych zw

prowadzić według ogólnych zasad okre

wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nast

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In
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 trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 

lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 

dne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 

ąc niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyra

ędnej. 

ży wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

lonej w dokumentacji projektowej. 

 wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległo

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz

y wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety okre

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagaj

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In

ędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

 w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów gł

dzy palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

 ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

 projektową. 

ROBÓT 

ści robót 

ntroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ci prac pomiarowych 

ci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko

 według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

asady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

 jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

zanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In

W GÓRZE KALWARII” 

 w postaci słupków betonowych 

ący osiadanie, zaakceptowany 

redni błąd niwelacji po wyrównaniu 

ństwowych. 

naczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

ą oraz inne dane geodezyjne 

ństwowej albo innej osnowy 

rednich w odległości zależnej od 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 

dnych niwelety określonych w 

2.2. 

, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

dzi nasypów i wykopów na 

 oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

cej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 

 do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

puje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz

1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ce podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

naczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

W GÓRZE KALWARII” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

d Geodezji i Kartografii, Warszawa 
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (

związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodze

w Górze Kalwarii. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow

i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

− warstw nawierzchni, 

− krawężników, obrzeży i oporników,

− ścieków, 

− chodników, 

− ogrodzeń, 
− barier i poręczy, 

− znaków drogowych, 

− przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozysk

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rusztowania 

 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog

w postaci: 

− rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składaj

krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st

− rusztowań drabinowych, składają
stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa si

− przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych 

1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych 

5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,

− rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm poł

 Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadaj

− drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN

Inżyniera, 

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],

− rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN

− kątowniki wg PN-H-93401[6], PN
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach remontu drogi gminnej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórk

y i oporników, 

elbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

ące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych 

 kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 

dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 

 drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych 

2,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa si

przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 

1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i k

5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 

rednicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.

ć z materiałów odpowiadających następującym normom:

95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez 

12 [8], 

74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inż
93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.

W GÓRZE KALWARII” 

ące wykonania i odbioru robót 

remontu drogi gminnej – ul. Towarowej 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

ązanych z rozbiórką: 

cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

składowania, podano w ST D-00.00.00 

 wykonane z drewna lub rur stalowych 

ni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 

ści 52 cm), usztywnionych 

2,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 

rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 

icy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 

cznikami w ramownice i kratownice. 

cym normom: 

96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez 

74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 

żyniera. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczące sprz

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórk

sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez In

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

 Materiał z rozbiórki można przewozi

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokum

polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre

materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywa

Inżyniera. 

 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale

określone w ST D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale

− odkopania przepustu, 

− ew. ustawienia przenośnych rusztowa

− rozbicia elementów, których nie przewiduje si

prętów zbrojeniowych i ich odgię
− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

uprzednim oczyszczeniem spoin i cz

kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zało

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u

izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny by

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staj

miejsce określone w SST lub wskazane przez In

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST staj

budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze

gdzie zgodnie z dokumentacją projektow

zabezpieczone. W szczególności należ
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ące sprzętu 

ące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

zanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów mo

ej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

ące transportu 

ące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

na przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez In

li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In

dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 

na wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób okre

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”. 

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

nych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przeci

tów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

abrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji 

kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, 

 

żliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewie

lone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny by

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajduj

ą projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny by

ci należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

W GÓRZE KALWARII” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 i przepustów może być wykorzystany 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

cie z terenu budowy wszystkich 

, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 

entacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 

ślony przewidziany odzysk 

cznie w sposób określony w SST lub przez 

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki 

czny lub mechaniczny z ew. przecięciem 

abrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

żnego rozebrania konstrukcji 

orzystania, 

ycia (z zaprawy, kawałków betonu, 

ć usuwane bez powodowania 

 Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

 Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

 i przepustów znajdujące się w miejscach, 

 wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

 w nich wody opadowej. 
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 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si

odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj

02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

 Zagęszczenie gruntu wypełniaj

przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania okre

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót zwią
− dla nawierzchni i chodnika - m

2
 (metr kwadratowy),

− dla krawężnika, opornika, obrzeż
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

− dla przepustów i ich elementów 

 a) betonowych, kamiennych, ceglanych 

 b) prefabrykowanych betonowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

− rozkucie i zerwanie nawierzchni,

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeż
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyj

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki ścieku: 

− odsłonięcie ścieku, 

− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

− uzupełnienie i wyrównanie podłoż
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,

− uporządkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów cho

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u
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Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należ
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami okre

ROBÓT 

ści robót 

ści robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ci robót rozbiórkowych 

ci robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

szczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodze

owiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

(metr kwadratowy), 

nika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i porę
szt. (sztuka), 

 

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m
3
 (metr sześcienny), 

b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

ce podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z uło

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

owanie terenu rozbiórki; 

ników, obrzeży i oporników: 

ników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

piaskowej i ew. ław, 

załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

ądkowanie terenu rozbiórki; 

ciekowych wraz z oczyszczeniem, 

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z uło

piaskowej, 

uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 

cie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z uło

W GÓRZE KALWARII” 

 wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

 zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

tych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 

02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

 jest: 

, barier i poręczy - m (metr), 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

ycia, z ułożeniem na poboczu, 

ycia, z ułożeniem na poboczu, 

dnikowych, 

ycia, z ułożeniem na poboczu, 
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− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
− demontaż elementów ogrodzenia,

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

− zasypanie dołów po słupkach z zag

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbió

poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− uporządkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 

− demontaż elementów bariery lub por

− odkopanie i wydobycie słupków wra

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zag

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− uporządkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:

− demontaż tablic znaków drogow

− odkopanie i wydobycie słupków,

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zag

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− uporządkowanie terenu rozbiórki;

h) dla rozbiórki przepustu: 

− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnie

− ew. ustawienie rusztowań i ich póź
− rozebranie elementów przepustu,

− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag

− uporządkowanie terenu rozbiórki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 

2. PN-D-96000 

3. PN-D-96002 

4. PN-H-74219 

5. PN-H-74220 

6. PN-H-93401 

7. PN-H-93402 

8. BN-87/5028-12 

9. BN-77/8931-12 
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piaskowej, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

ądkowanie terenu rozbiórki; 

 elementów ogrodzenia, 

odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z uło

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 

 elementów bariery lub poręczy, 

odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

 tablic znaków drogowych ze słupków, 

odkopanie i wydobycie słupków, 

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 

nie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 

 i ich późniejsze rozebranie, 

rozebranie elementów przepustu, 

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

dkowanie terenu rozbiórki. 

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okr

kwadratowym 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

W GÓRZE KALWARII” 

77/8931-12 [9], 

życia, z ułożeniem w stosy na 

77/8931-12 [9], 

77/8931-12 [9], 

-77/8931-12 [9], 

co ogólnego stosowania 

gnione i walcowane na zimno ogólnego 

towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

dzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i 


