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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOW

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w ramach 

w Górze Kalwarii. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz

kanalizacji deszczowej i obejmują: 
- wykonanie studzienek ściekowych betonowych oraz przykanalików PVC 

Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia są
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje stosowanych materiałów
 Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST s

- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC 

- płyty pokrywowe, 

- kregi betonowe średnicy 50 cm 

- wpusty uliczne, 

- płyty odciążające pod wpusty uliczne,

- pierścienie żelbetowe prefabrykowane f 50 cm z betonu 

- zaprawa cementowa, 

- stal zbrojeniowa, 

- beton, 

- lepik asfaltowy, 

- roztwór asfaltowy do gruntowania.

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

 Do wykonania robót należy stosowa

a) koparki, 

b) spycharki gąsienicowe, 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zanych wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w ramach remontu drogi 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz

ciekowych betonowych oraz przykanalików PVC śr 20 cm, 

Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej.

lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

ące robót 
ca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodno

, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

ce robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

ce materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D

2.2. Rodzaje stosowanych materiałów 
Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST s

rury kanalizacyjne, kielichowe PVC śr 20 cm, do zastosowania na przykanaliki, 

ce pod wpusty uliczne, 

elbetowe prefabrykowane f 50 cm z betonu wibrowanego stosowane pod wpusty,

roztwór asfaltowy do gruntowania. 

ące sprzętu 

ce sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ży stosować następujący sprzęt: 

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

ące wykonania i odbioru robót 

remontu drogi gminnej – ul. Towarowej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą budowy elementów 

deszczowej wg Dokumentacji Projektowej. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

 ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

ania i składowania, podano w D-00.00.00 

Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST są: 

wibrowanego stosowane pod wpusty, 
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c) sprzęt do zagęszczania gruntu: 

- zagęszczarki wibracyjne, 

- ubijaki spalinowe, 

- walce wibracyjne, 

d) wciągarki ręczne 3¸ 5 ton, 

e) samochody skrzyniowe 5¸ 10 ton,

f) samochód beczkowóz 4 t, 

g) samochód samowyładowczy 5¸ 10 ton,

h) żuraw do 6 ton, 

i) młoty pneumatyczne. 

Sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
 
 Ogólne wymagania dotyczą
 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Kręgi i inne prefabrykaty 
 Transport studni powinien odbywa

zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na 

pionowo, zaś ich rozmieszczenie powinno by

Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju, co n

pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie.

Podkłady powinny wystawać poza obr

Pozostałe prefabrykaty należy przewozi

4.2.2. Rury PVC i PE 

 Przewóz rur samochodam

publicznych. 

Ze względu na specyfikę rur PVC nale

- rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami maj

m. Wystające poza pojazd końce nie mog

- jeżeli rury przewożone są luzem, to wysoko

- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło

łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Przy rurach składowanych luzem układa

drewnianych o szerokości min. 10 cm i wysoko

wysokość stosu max. 1,5 m. Rury układa

dane zawiera instrukcja producenta. 

Rury z PEHD podlegają podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie 

uniemożliwić uszkodzenie rur, a w szczególno

Przy składowaniu rur zagwarantować
- równe podłoże, 

- wysokość składowania 1,5 m, 

- rozstaw podkładów 1 ¸ 2 m, 

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione

4.2.3. Mieszanka betonowa 

 Transport mieszanki betonowej powinien 

powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.4. Pozostałe materiały 

 Włazy kanałowe, skrzynki lub ramki wpustów mog

sposób 

zabezpieczający przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna być transportowana w warunkach zabezpiecz

mechanicznymi. 
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e) samochody skrzyniowe 5¸ 10 ton, 

g) samochód samowyładowczy 5¸ 10 ton, 

 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

ące transportu 

otyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport studni powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopu

rodka transportu. Układanie elementów na środkach transportowych powinno odbywa

 ich rozmieszczenie powinno być symetryczne. 

 na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10x5 cm z odst

ącymi rozładowanie. 

 poza obręb elementu, co najmniej 30cm.  

y przewozić tak, aby ich nie uszkodzić. 

Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

 rur PVC należy przestrzegać następujących dodatkowych wymaga

 samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi boczne wsporniki o

ce nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 luzem, to wysokość ładunku nie może przekraczać 1 m, 

ć zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury fali

ciany skrzyni samochodu. Przy rurach składowanych luzem układa

ci min. 10 cm i wysokości 2,5 cm. W stosie nie powinno być
ry układać kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór max. 2 m. Szczegółowe 

 

 podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie 

 uszkodzenie rur, a w szczególności powstanie rys i obtarć. 
Przy składowaniu rur zagwarantować: 

przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione 

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 

 segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. 

Włazy kanałowe, skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi 

cy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

żone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczaj

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 transportowana w warunkach zabezpieczających ją przed korozj

W GÓRZE KALWARII” 
” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

cej dopuszczalnego obciążenia 

rodkach transportowych powinno odbywać się 

ajmniej 10x5 cm z odstępami 

nymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

cych dodatkowych wymagań: 
cymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2 

enie tektury falistej i desek pod 

ciany skrzyni samochodu. Przy rurach składowanych luzem układać na podkładach 

ci 2,5 cm. W stosie nie powinno być więcej niż 7 warstw rur, 

 kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór max. 2 m. Szczegółowe 

 podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie 

 składu mieszanki oraz nie powinien 

one dowolnymi środkami transportu w 

rodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

 przed korozją i uszkodzeniami 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D

 
5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
 Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien by

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, 

wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zalece

Inspektora Nadzoru. 

Zabezpieczenie powinno polegać na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

- podparciu lub rozparciu ścian wykopu.

Dopuszcza się stosowanie następujących, bezpiecznych nachyle

- w gruntach spoistych (gliny, iły) - 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych 

Stan skarp należy sprawdzić okresowo w zale

atmosferyczne, mróz, itp.). 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, gł

gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mo

Wykop pod rurociągi należy rozpocz

przeciwnym do jego spadku, co zapewni mo

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 

wykonanego ręcznie należy pozostawi

gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by

warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.

Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie, bezpo

 

5.3. Roboty montażowe 
5.3.1. Układanie przykanalików 

5.3.1.1. Podłoże 

 Pod przykanaliki przewidziano podsypk

(mieszanka piasku i żwiru o max. średnicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robót winien decydowa

5.3.2.2. Układanie przewodu rurowego
 Do budowy stosować rury niewykazuj

Rury powinny zostać ułożone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniw

wytyczeniu przebiegu przykanalików.

W celu zachowania prawidłowego post

najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Przewód powinien przylegać do podło

zagęścić grunt. Po ułożeniu rur należ
5.3.3. Zasypka 

 Do wykonywania warstw wypełniaj

zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zako

Wypełnienie wykopu należy wykonywa

- etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka ruroci

- etap II, wypełnienie wykopu nad stref

Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko

przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie mo

Materiał obsypki nie może być zmroż
W celu zapewnienia całkowitej stabilno

wypełniał przestrzeń nad rurą. 
Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, ka

Grubość warstwy nie powinna przekracza

prowadzić aż do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo

wywrotek. Wskaźnik zagęszczenia (Is³0,95).
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
dy wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne 
ziemnych w wykopach powinien być dobrany w zależ

ci wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

 wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przys

wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

 zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zalece

ć na: 

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

cian wykopu. 

pujących, bezpiecznych nachyleń skarp: 

o nachyleniu 2:1, 

abych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,5. 

 okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady 

ć dostosowane do wymiarów budowli w planie, głęboko

gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.

y rozpocząć od najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzi

przeciwnym do jego spadku, co zapewni możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie. Dno wykopu 

 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 

y pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm, a pr

gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być
ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. 

ta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem robót montażowych.

Pod przykanaliki przewidziano podsypkę wyrównawczą grubości min. 10 cm z kruszywa naturalnego 

wiru o max. średnicy ziaren 20 mm). 

ypki w trakcie wykonywania robót winien decydować Nadzór. 

5.3.2.2. Układanie przewodu rurowego 
 rury niewykazujące uszkodzeń - wgnieceń, pęknięć, rys. 

one na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniw

wytyczeniu przebiegu przykanalików. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy ruroci

szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. 

 do podłoża na całej długości na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nale

eniu rur należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozlu

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić naty

ciowego odbioru robót w zakresie zakończenia posadowienia rurociągu.

y wykonywać w dwu etapach: 

etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, 

wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka wykopu. 

 z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkość ziaren w bezpośrednim s

rednicy rury, lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 

 zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie 

 warstwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę zagęszcza

 warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury, ale nie powinna być wię
cia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na ruroci

szczenia (Is³0,95). 

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 dobrany w zależności od wielkości robót, 

tu mechanicznego. 

na było przystąpić natychmiast do 

 wykopy przez ich zasypanie. 

 zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zaleceń 

powania czynników niekorzystnych (opady 

ębokości wykopów, rodzaju 

cian wykopów. 

szego punktu budowlanego kanału i prowadzić w kierunku 

 grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie. Dno wykopu 

 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 

dnej projektowanej o około 5 cm, a przy 

gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 

montażowych. 

ci min. 10 cm z kruszywa naturalnego 

one na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu i 

ć zasady budowy rurociągu od 

ci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. należy starannie 

 czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń. 

 natychmiast po dokonaniu i 

ągu. 

rednim sąsiedztwie rury nie może 

 

 ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

gu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie 

ęszczać. 
 większa niż 30 cm. Obsypkę 

szczeniu 30 cm ponad wierzch rury. 

rednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów 
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Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny by

wykonaniu obsypki do 1/2 wysokoś
ścian wykopu do rurociągu. Te warstwy winny by

rozpocząć dopiero, gdy nad rurociągiem została wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) mo

przez uprawnioną jednostkę geotechniczn

rekonstrukcji terenu - drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie u

głazy. Wymagany stopień zagęszczenia (Is³1,0) w przypadku ruroci

(Is³0,97) w przypadku rurociągów zlokalizowanych za korpusem drogowym.

. 

5.3.4. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe powinny by

Do budowy studzienek ściekowych nale

studzienek ściekowych wykonać z betonu C20/25 (B 25) w szalunkach.

Lokalizacja studzienek, rzędne posadowienia 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
 Ogólne zasady kontroli jakoś
 

6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji

 Sprawdzenie materiałów nast

Dokumentacji Projektowej. 

6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacj
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacj

robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno

6.2.3. Badanie wykopów otwartych 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nale

względem zachowania bezpieczeństwa pracy. Po wykonaniu nale

wykończenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładno

przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [8].

6.2.4. Sprawdzenie podłoża naturalnego

 Sprawdzenie podłoża sprowadza si

rodzimy, czy nie został podebrany, czy posiada wilgotno

Dokumentacji Projektowej. 

6.2.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej
 Sprawdzeniu podlega: 

- rodzaj i ilość materiału do wykonania ławy,

- wymiary ławy. 

Sprawdzenie ławy fundamentowej przeprowadza si

należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubo

być większe niż 10 %. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie ławy w planie, rz

Badanie rzędnych ławy należy wykona

Dopuszczalne odchylenie rzędnych od rz

cm. 

6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego
 Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynno

dokładnością do 10 cm ) i średnicy ( z dokładno

profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów pod wzgl

5.3.2. n/n SST. 

Sprawdzenie wykonania połączeń rur i studni nale

6.2.7. Sprawdzenie zasypu 
 Sprawdzenie zasypu przewodu 

powierzchni terenu zgodnie z normą
Badanie warstwy ochronnej zasypu nale

dotykiem sypkości materiału użytego do zasypania, skontrolowanie zag

Pomiar należy wykonać z dokładnoś
miejscach. 

  

REMONT DROGI GMINNEJ - UL. TOWAROWEJ W GÓRZE KALWARII
.00.00 „ ODWODNIENIE KORPUSU DROGPWEGO

6 

 do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od 

gu. Te warstwy winny być zagęszczane ręcznie. Mechaniczne zag

ągiem została wykonana warstwa ochronna. 

Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu kontroli zag

 geotechniczną. Zasypkę wykopu wykonać z takiego materiału

drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie używać gruntu zawieraj

ęszczenia (Is³1,0) w przypadku rurociągów znajdujących si

gów zlokalizowanych za korpusem drogowym. 

ciekowe powinny być wykonane zgodnie Dokumentacją Projektową.
ciekowych należy użyć kręgów betonowych f 50 cm wysokości 30 lub 50 

ć z betonu C20/25 (B 25) w szalunkach. 

dne posadowienia - zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

ROBÓT 

ści robót 
kości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

żytych do budowy kanalizacji 

Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre

ci z Dokumentacją Projektową 
ci z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych 

ą oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie ogl

 

W czasie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod 

dem zachowania bezpieczeństwa pracy. Po wykonaniu należy sprawdzić czy pod wzgl

dpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładno

02205 [8]. 

a naturalnego 

a sprowadza się do stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt 

odzimy, czy nie został podebrany, czy posiada wilgotność naturalną oraz czy jest zgodny z okre

6.2.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej 

 materiału do wykonania ławy, 

dzenie ławy fundamentowej przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubo

 w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubo

nadto usytuowanie ławy w planie, rzędne ławy i głębokość ułożenia ławy.

y wykonać przy użyciu niwelatora. 

dnych od rzędnych projektowanych nie powinno przekracza

enie przewodu rurowego 
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynności wstępne sprowadzające się

rednicy ( z dokładnością do 1 cm ), badanie ułożenia przewodu na ławie w planie i w 

enia rur i prefabrykatów pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 

ń rur i studni należy przeprowadzić przez oględziny zewnę

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

ą PN-EN 1610 [3] i BN-83/8836-02 [9]. 

Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie 

ytego do zasypania, skontrolowanie zagęszczenia gruntu. 

 z dokładnością do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych 

 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

nie, by uniknąć uniesienia się rury. Po 

ć wykonywane w kierunku od 

cznie. Mechaniczne zagęszczanie wykopu 

 po wykonaniu kontroli zagęszczenia obsypki 

 z takiego materiału, który spełnia warunki 

 gruntu zawierającego duże kamienie i 

cych się pod korpusem drogi i 

ą. 
ści 30 lub 50 cm. Wloty do 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

puje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

 polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych 

ci na podstawie oględzin i pomiarów. 

 odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod 

 czy pod względem kształtu i 

dpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie 

a stanowi nienaruszony grunt 

 oraz czy jest zgodny z określonym w 

trzne i obmiar, przy czym grubość ławy 

 w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubości ławy nie powinno 

żenia ławy. 

dnych projektowanych nie powinno przekraczać w żadnym punkcie ± 1 

ące się do pomiaru długości (z 

enia przewodu na ławie w planie i w 

ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 

dziny zewnętrzne. 

 do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

ci nad wierzchem kanału, zbadanie 

 

 do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych 
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6.2.8. Sprawdzenie nasypu stałego 

 Sprawdzenie nasypu stałego sprowadza si

wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01.

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową wykonanych elementów zgodnie z Dokumentacj

jest: 

- 1 m (metr) przykanalika, 

- 1 szt. (sztuka) studni ściekowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

 

8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty objęte niniejszą SST obejmuj

- odbiór robót zanikających i ulegają
- odbiór ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
 Ogólne ustalenia dotyczące

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność za 1 m (metr) przykanalika, oraz 1 szt. (sztuk

betonowego wylotu kanału należy przyjmowa

wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla przykanalika: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie 

- przygotowanie podłoża i odwodnienie wykopu,

- ułożenie rur przykanalików, 

- wykonanie izolacji przewodów, 

- zasypanie wykopu warstwami z zagę
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,

b) dla sstudzienek ściekowych: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie wykopów wraz z ewentua

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek ściekowych,

- wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie wykopu warstwami z zagę
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ego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego zgodnie z 

wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
asady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 wykonanych elementów zgodnie z Dokumentacją Projektow

 
asady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

ą SST obejmują: 
cych i ulegających zakryciu, 

ie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

ce podstawy płatności 
ące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

 za 1 m (metr) przykanalika, oraz 1 szt. (sztukę) studni ściekowej, osadnika betono

ży przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 

a i odwodnienie wykopu, 

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST, 

wadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 

ciekowych, 

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST, 

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

szczenia gruntu nasypowego zgodnie z 

 

 Projektową i pomiarem w terenie 

 

 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

ciekowej, osadnika betonowego, 

ci wykonanych robót na podstawie 

 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego, 
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
1. PN-EN 206-1 Beton . Część 1: Wymagania, wła

2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor

6. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowe

-Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako

7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbk

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i 

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr

10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 
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terenu do stanu pierwotnego, 

 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowe

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę skrawaniem.

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

śnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 

08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

mentów Drogowych - Transprojekt Warszawa. 

 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ąco. 

czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 

 skrawaniem. 

ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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D-03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych z wykonywaniem studni chłonnej

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dok

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

studni chłonnych z kręgów betonowych o 

 Studnię chłonną wypełnia się
żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) poło

wymienia się, po jej zamuleniu, ręcznie lub mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Studnia chłonna - studzienka z kr

przez podłoże gruntowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogó

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustaw

[11]. 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanyc

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych s

dla studni z kręgów - kręgi betonowe lub 

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej

 Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje si

4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg    PN

02480 [6]. 

 Wskaźnik  wodoprzepuszczalno

[5]. 

 Żwiry i piaski nie powinny mie

masy, wg PN-EN 1744-1 [3]. 

2.4. Kręgi betonowe i żelbetowe 

 Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiada

podanym w tablicach 1 i 2. 

 Kręgi betonowe powinny być
 Kręgi przeznaczone na studni

I” wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody ze 

studzienek ściekowych powinny być
 Powierzchnie kręgów powinny by

ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. nale

rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zł
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STUDNIE CHŁONNE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

studni chłonnej w ramach remontu drogi gminnej – ul. Tow

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
gów betonowych o średnicy 1,5 m 

 wypełnia się filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z tłucznia i 

onych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u góry. Górną warstw

ęcznie lub mechanicznie. 

enka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchłaniania jej 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D

y wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są: 
gi betonowe lub żelbetowe i materiały filtracyjne, 

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się tłuczeń
4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg    PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN

nik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dob

wiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO

elbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez BN

gi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż  C-20/25 a kr

gi przeznaczone na studnię, do której wprowadza się wodę powierzchniową z rowu powinny by

08 [10], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody ze 

ciekowych powinny być „typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 

gów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i rozwarstwie

ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktowa

. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza s

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

ące wykonania i odbioru robót 

warowej w Górze Kalwarii. 

ument przetargowy i kontraktowy przy 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

gruboziarnistych (z tłucznia i 

onych u góry. Górną warstwę piasku okresowo 

gów, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchłaniania jej 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-00.00.00 

ą o wyrobach budowlanych 

 tłuczeń i żwir o frakcjach od 2 do 

EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-

/dobę,  wg PN-55/B-04492 

zków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % 

nym przez BN-86/8971-08 [10] i 

20/25 a kręgi żelbetowe C-16/20. 

ą z rowu powinny być „typu 

08 [10], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody ze 

, ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie 

y traktować jako ubytki betonu o 

ącza są niedopuszczalne. 
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Tablica 1. Wymiary kręgów betonowych i 

Wymiary podstawowe, mm

średnica 

wewnętrzna  
wysokość kręgu 

kręgu betono-

wego 

żelbeto-

wego 

 

800  

1000 

1200 

1500 

 

300 

500 

lub 

600 

 

 

600 

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kr

Średnica  

wewnętrzna 

kręgu, mm 

Rysy włoskowate 

skurczowe na 

dowolnej 

powierzchni 

 

800 

1000 

1200 

1500 

 

 

 

nie ogranicza się 

  

  

 Prostopadłość czoła mierzona ró

 Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa

zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kr

 Składowanie kręgów powinno odbywa

opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest mo

grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mog

(wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadl

zabezpieczeniem przed przesunięciem.

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania studni chłonnej

 Studnie chłonne mogą być wykonane cz

 Wykonawca powinien dysponowa

warunkiem zaakceptowania go przez In

a) koparką do mechanicznego wykonania 

b) żurawiem samochodowym o udź
c) innym, jak: kołowrotem do wycią

sprzętem do transportu kręgów  i materiałó

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą
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gów betonowych i żelbetowych  

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 

 

grubość 
 

średnicy 

 

wysokości 

 

grubości

-

 

ścianki    

 

80 

100  

120 

150 

 

 

± 8 

 

 

± 5 

 

± 3 

 

 

± 5 

 

Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i żelbetowych  studni chłonnych 

Ubytek betonu na powierzchni 

jednego elementu złącza - 

nie więcej niż                              
3 uszkodzenia 

pozostałej - nie więcej ni

5 uszkodzeń 

o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 

uszkodzenia nie większej niż cm
2
 

 

10 

12 

15 

18 

 

100 

125 

150 

175 

 czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5 mm.

śnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. Dopuszcza si

trznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych kropel.

gów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwo

nie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na 

 0,5 MPa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania 

ci 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z 

ęciem. 

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania studni chłonnej 

ć wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzę
warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera: 

 do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 
urawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni  w gotowym wykopie,

innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą studniarsk

gów  i materiałów filtracyjnych, itp. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ści 

elbetowych  studni chłonnych  

ęcej niż 

5 mm. 

 przecieków wody. Dopuszcza się 
powania widocznych kropel. 

żliwością odprowadzenia wód 

śli naciski przekazywane na 

 składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania 

e do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ciowo mechanicznie. 

cym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego typu, pod 

gów studni  w gotowym wykopie, 

 studniarską, ubijakami ręcznymi, 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej

 Kręgi betonowe i żelbetowe w czasie trans

układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, 

transportowego o więcej niż 1/3 średnicy zewn

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Zasady wykonania studni chłonnej

 Jeśli dokumentacja projektowa nie okre

− zaistnieją trudności uzyskania odpowiedniego pochylenia podłu

odprowadzenie wód opadowych z lokalnych zagł

lub ekonomicznie, 

− warstwa gruntu przepuszczalnego, 

terenu, 

− poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si

wchłonięcia wody ze studni, 

− nie występuje ruch wody gruntowej w kierunku d

− studnię można zlokalizować w odległo

zewnętrznej krawędzi skarpy rowu drogowego,

− nie ma przeciwwskazań sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do gruntu.

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie okre

wykonany w sposób dostosowany do gł

wykonanie wykopu ręcznie do głęboko

w warstwie gruntu przepuszczalnego.

 Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgł

tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

 Nadmiar gruntu z wykopu nale

rowach dopływowych. 

 Wydobyty grunt powinien by

szerokości co najmniej 1 m, licząc od kraw

gruntu nie powinien być większy od k

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod

terenu wyprofilować ze spadkiem umo

 Studnię należy zabezpieczyć
spadków lub obwałowanie studni. 

5.3. Wykonanie studni chłonnej z kr

 Studnie chłonne z kręgów 

tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metod

kręgów. 

 Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustaw

miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miar

spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewn

równomierne podbieranie gruntu wzdłu

 Wyciąganie gruntu odbywa si

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawini

nie zawieszone na hakach, ze wzgl

b) poprzez wyciąg wolnostojący o ud

 Metody studniarskiej nie zaleca si

kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji 

 Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kr

takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko mo

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie okre

zaleceniami punktu 5.2 z tym, że bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosi

− w gruntach spoistych (glinach, iłach) niesp

− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych 
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4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej 

elbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu warunków 

układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, że górna warstwa kręgów nie może przewy

średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości.   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania studni chłonnej 

li dokumentacja projektowa nie określa inaczej, studnię chłonną należy wykona

ci uzyskania odpowiedniego pochylenia podłużnego rowów drogowych lub drenów, wzgl

odprowadzenie wód opadowych z lokalnych zagłębień terenu w inny sposób byłoby nieuzasadnione technicznie 

warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonności, znajduje się na głęboko

poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje się na głębokości zapewniaj

puje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi, 

ć w odległości nie mniejszej niż 10 m od podstawy nasypu drogowego lub 

dzi skarpy rowu drogowego, 

 sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do gruntu. 

li w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię
wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych geotechnicznych i posiadanego sprz

ębokości nie większej niż 2 m. Studnia powinna być zagł

w warstwie gruntu przepuszczalnego. 

Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłę
ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 

dmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantowa

Wydobyty grunt powinien być składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 

ąc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy wydobytego 

kszy od kąta jego stoku naturalnego. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, nale

 ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj

y zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich 

5.3. Wykonanie studni chłonnej z kręgów 

gów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja projektowa nie okre

 w gruncie albo metodą studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego 

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w 

ępnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu 

gu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Nale

nomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni.

ganie gruntu odbywa się: 
przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny by

ze względu na bezpieczeństwo pracy, 

cy o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 

Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewa

kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 

ca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie wykopu w 

czeniu szybko można było przystąpić do ustawiania kręgów.

li w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien by

e bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić: 
w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych  -         2:1, 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -    1:1,25. 

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

 układane, przy zachowaniu warunków 

że przewyższać ścian środka 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

y wykonać, gdy: 

nego rowów drogowych lub drenów, względnie 

 terenu w inny sposób byłoby nieuzasadnione technicznie 

ębokości od 1 do 5 m poniżej 

ści zapewniającej możność 

 10 m od podstawy nasypu drogowego lub 

lono inaczej, wykop pod studnię chłonną powinien być 
ci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się 

ć zagłębiona co najmniej 0,5 m 

ej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne 

 na miejsce odkładu lub rozplantować przy studni oraz przy 

 składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 

t nachylenia skarpy wydobytego 

 z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
cym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

cego terenu przez nadanie odpowiednich 

li dokumentacja projektowa nie określi 
 albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego 

ęgów jednego na drugim, w 

biania studni. Podbieranie gruntu 

trz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na 

ć pochylenia studni. 

 i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane na linie, a 

na spodziewać się grubych korzeni, 

gów zakłada wykonanie wykopu w 

ęgów. 

inien być wykonany zgodnie z 
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 Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje si

uzgodnionym przez Inżyniera. Należ
prawidłowo dopasowanymi.  

 Materiał filtracyjny należy uło

 Zasypanie wykopu wokół studni nale

być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszcze

wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zag

mierzony  wg BN-77/8931-12 [9] powinien by

w pobliżu studni należy wykonywać
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem studni chłonnej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodno

− wykonać badania materiałów filtracyjnych 

1 [1], zawartości związków siarki wg PN

04492 [5]. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej

 W czasie wykonywania studni chłonnej nale

a) zgodność wykonania studni z dokumentacj

b) prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,

c) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kr

d) chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczaj

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową studni chłonnej jest 

 Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiorowi robót zanikających i ulegaj

− wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy d

przepuszczalnego), 

− ustawione kręgi lub prefabrykaty,

− zasypana studnia  kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje:
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gów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t lub innym sposobem 

yniera. Należy zwracać uwagę na dokładne ustawienie poszczególnych kr

ży ułożyć w studni w myśl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien 

yty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (12p. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie nale

ci od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaź
12 [9] powinien być określony w SST.  Nasypywanie warstwy gruntu i ich zag

y wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów.

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

pna przed wykonaniem studni chłonnej 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wymagane dokumenty, dopuszczające kręgi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty 

ści, deklaracje zgodności itp.) [12], 

 badania materiałów filtracyjnych (tłuczeń, żwir i piasek) w zakresie składu ziarnowego wg PN

zków siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaźnika wodoprzepuszczalno

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej 

W czasie wykonywania studni chłonnej należy zbadać: 
 wykonania studni z dokumentacją projektową, 

enia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3, 

wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z p. 5.4, 

 warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 

e) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według  zasady podanej w p. 5.2.

obót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

 studni chłonnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 

śleniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych.

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

cych i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu dla studni chłonnej podlegaj

wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu 

gi lub prefabrykaty, 

zasypana studnia  kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

ce podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje: 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

wigu do 4 t lub innym sposobem 

 na dokładne ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami 

l zasad podanych w punkcie 5.3. 

liwie jak najszybciej. Do zasypania powinien 

p. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie należy 

cznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu 

lony w SST.  Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie 

 uszkodzenia kręgów. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

gi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty 

wir i piasek) w zakresie składu ziarnowego wg PN-EN 933-

nika wodoprzepuszczalności piasków wg PN-B-

ynierowi do akceptacji. 

cego terenu, według  zasady podanej w p. 5.2. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

studni chłonnych. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

cych zakryciu dla studni chłonnej podlegają: 
bione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
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− wyznaczenie studni, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykopanie studni z opuszczeniem kr

− wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacj

specyfikacją techniczną, 
− wykonanie rowu doprowadzającego lub rowów doprowadzaj

− rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłu

rozplantowaniem, 

− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania

  2. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

kanalizacji ci

tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 

(UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)

  3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wła

chemiczna

  4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 

zastosowa

normy: PN

  5. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania własno

Oznaczanie wska

  6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre

gruntów

  7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 

  8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Krus

drogowych

  9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr

i żelbetowe.

10.1. Inne dokumenty 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa

U. nr 249, poz. 2497). 
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wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian,

wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacj

ącego lub rowów doprowadzających wodę, 
u z wykopu wzdłuż krawędzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkład wraz z 

ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne 

tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej 

(UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza 

chemiczna 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 

zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować
normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8]. 

Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 

Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                               

elbetowe. 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

 

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

ścian, 

wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacją projektową i 

dzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkład wraz z 

 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

ci kruszyw. Oznaczanie 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciekowej. Utwardzalne 

estrowej 

ci kruszyw. Analiza 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

nych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 

y stosować 

ci fizycznych. 

lenia, symbole, podział i opis 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

zywa łamane do nawierzchni 

gi betonowe                               

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

nionych do ich wydawania (Dz. 
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D-03.07.01 CZYSZCZENIE URZ

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych z czyszczeniem drogowych urz

ul. Towarowej w Górze Kalwarii. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dok

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

i utrzymaniem w stanie stałej drożnoś
a) ścieków przykrawężnikowych, 

b) kratek wpustowych, 

c) studzienek rewizyjnych i ściekowych,

d) studzienek odwadniających mostowych,

e) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików,

f) przepustów pod drogami i zjazdami,

g) udrażniania studni chłonnych, 

h) wylotów saczków podłużnych i poprzecznych,

i) zbiorników odparowujących. 

Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej dro

ich trwałości i zabezpieczenia przed ró

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Czyszczenie drogowego urz

zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, li

funkcjonowanie urządzenia. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą
 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urz

korzystania z następującego sprzętu:

- szczotek mechanicznych, 

- zamiatarek samobieżnych, 

- sprężarek powietrza, 

- zmywarko-zamiatarek, 

REMONT DROGI GMINNEJ - UL. TOWAROWEJ W GÓRZE KALWARII
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CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających w ramach remontu drogi gminnej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
ności urządzeń odwadniających, a mianowicie: 

ciekowych, 

cych mostowych, 

e) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, 

zjazdami, 

nych i poprzecznych, 

ących w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla właś
enia przed różnorodnymi uszkodzeniami. 

Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału

ostaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniaj

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykaza

ętu: 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ące wykonania i odbioru robót 

remontu drogi gminnej – 

ument przetargowy i kontraktowy przy 

prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 

ce znaczenie dla właściwego utrzymania dróg, 

usuwanie naniesionego materiału 

utrudniającego prawidłowe 

powiednimi polskimi normami 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

cych powinien wykazać się możliwością 
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- ładowarek czołowych, czerpakowych i innych,

- zbiorników na wodę, 
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych,

- pomp wysokociśnieniowych, 

- samochodów specjalnych próżniowo

oraz przyrządów takich jak: 

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyci

innego sprzętu zaakceptowanego przez In

Preferuje sie użycie sprzętu nie sprzyjaj

wyposażonych w pochłaniacze pyłów.

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Środki transportu 

Do wywiezienia zebranych zanieczyszcze

wymagania określone w punkcie 5. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Oczyszczenie ścieków przykraw

 Oczyszczenie ścieków przykrawe

a) ręcznie, przy użyciu drobnego sprz

stwardniałych zanieczyszczeń, 
b) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko

zanieczyszczeń i polewaniem woda przy stosowaniu szczotek 

 Ze ścieków, oprócz zanieczyszcze

jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp.

 Usunięte zanieczyszczenia nale

odpadów. 

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszcze

a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek 

 Studzienki ściekowe mogą
z osadników wpustów ulicznych lub przy u

do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ci

przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, którymi

poprzez kanały. 

 Studzienki rewizyjne zaleca sie 

w pkcie 5.5, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych 

 Wydobyte zanieczyszczenia nale

a) dowolnych środków transportu, jeś
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywana skrzynia, 

długim okresie zalegania są gnijące 

i wywieźć je na składowisko odpadów.

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustów 

 Oczyszczenie kratek i wpustów 

zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za 

odpływ wody z jezdni mostu. 

5.5. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików

 Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików za

przeciągania przez przewody: linek ze szczotka lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków
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dowarek czołowych, czerpakowych i innych, 

cznych lub mechanicznych, 

niowo - ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów,

iadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp., 

tu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

tu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-

onych w pochłaniacze pyłów. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych spełniaj

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

cieków przykrawężnikowych 

przykraweżnikowych można wykonać: 
sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły, 

szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z ręcznym odspojeniem 

i polewaniem woda przy stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”. 

zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, 

, chwasty, pył itp. 

zanieczyszczenia należy załadować na dowolne środki transportowe i 

. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek 

ci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy u

ciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aż do spodu osadników.

ciekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyci

ulicznych lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo - 

ędnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ciśnieniem przy

przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, którymi nagromadzone osady

Studzienki rewizyjne zaleca sie czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi 

odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń. 
Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 

jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywana skrzynia, jeś
 lub cuchnące, 

je na składowisko odpadów. 

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych 

Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych można wykonać ręcznie

w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod ciśnieniem, tak aby 

5.5. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików 

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików za

dy: linek ze szczotka lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

cych do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów, 

osadu z osadników itp., bądź 

-zamiatarek oraz szczotek 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodków transportowych spełniających 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły, urządzenia do odspojenia 

odspojeniem stwardniałych 

 wszelkie inne zanieczyszczenia, 

transportowe i wywieźć na składowisko 

rzy użyciu tzw. sztyc i dłut, 

do spodu osadników.  

yciu łopat i szufli do wyciągania osadu 

 ssących, przystosowanych 

śnieniem przy równoczesnym 

nagromadzone osady zostaną przeniesione 

z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi 

nieprzyjemnych zapachów, 

jeśli nieczystości po 

ręcznie za pomocą cienkich 

, tak aby zapewnić swobodny 

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików za pomocą 
dy: linek ze szczotka lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral 
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kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczaj

samochodów z urządzeniami ssąco -

5.6. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami

Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami nale

zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, r

rurowych należy zapewnić przy użyciu sprz

Zebrane zanieczyszczenia powinny by

odpadów. 

5.7. Udrożnianie studni chłonnych

Udrożnienie studni chłonnych nale

czerpakowych z zastosowaniem wci

nagromadzonym osadem i namułem oraz zast

pośredniej i najniższej, jeśli zostały zanieczyszczone lub narus

określonymi w ST D-03.04.01 „Studnie chłonne”

Wybrany osad lub zużyty materiał filtracyjny nale

na składowisko odpadów. 

5.8. Oczyszczanie wylotów sączków podłu

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotów saczków przez wycink

zanieczyszczeń zgromadzonych przy wylotach.

Przy saczkach podłużnych, nale

i wybrać, z wnętrza końcowego odcinka ruroci

Przy większej ilości usuni

na składowisko. 

5.9. Oczyszczanie zbiorników odparowuj

Oczyszczenie zbiorników odparowuj

- usunięciu z powierzchni dna zbiornika porastaj

- zebraniu namułu z powierzchni dna z

- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszcze

Powyższe roboty mogą być
spycharek. Zebrane zanieczyszczenia nale

5.10. Składowiska odpadów 

Wywożenie zanieczyszczeń
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- składowiskach własnych, urządzonych zg

ochrony środowiska. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót nale

odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczególnych urz

a) ścieków przykrawężnikowych - m (metr),

b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i 
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erdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za

- tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.

5.6. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami 

Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roś
cych spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. Dro

życiu sprzętu wymienionego w pkt 5.5.  

Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na składowisko

nianie studni chłonnych 

chłonnych należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy uż
czerpakowych z zastosowaniem wciągarek, przez usuniecie najwyższej warstwy z piasku, zamulonej

nagromadzonym osadem i namułem oraz zastąpienie jej nowa warstwa z grubego piasku (i ew. z wymiana 

li zostały zanieczyszczone lub naruszone przy udrożnieniu), zgodnie 

03.04.01 „Studnie chłonne”. 

żyty materiał filtracyjny należy wywieźć dowolnym 

czków podłużnych i poprzecznych 

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotów saczków przez wycinkę roślinno

zgromadzonych przy wylotach. 

nych, należy ręcznie oczyścić kratkę wylotowa cienkimi zaostrzonymi

cowego odcinka rurociągu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia.

ci usuniętych zanieczyszczeń należy je wywieźć dowolnym 

5.9. Oczyszczanie zbiorników odparowujących 

Oczyszczenie zbiorników odparowujących polega na wykonaniu następujących robót:

ciu z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności, 

zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika, 

zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak śmieci, liście itp.

ą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu ł

spycharek. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów.

enie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:

wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

dzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wła

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

sie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrole poprawnoś
cych, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla oczyszczenia:

m (metr), 

wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i studzienki,

W GÓRZE KALWARII” 
” 

 wody lub za pomocą specjalnych 

czyszczenia przewodów. 

 z namułu, roślinności, liści lub innych 

siekier itp. Drożność przewodów 

rodkiem transportu na składowisko 

cznie lub mechanicznie przy użyciu łopat lub ładowarek 

szej warstwy z piasku, zamulonej 

sku (i ew. z wymiana warstwy 

żnieniu), zgodnie z zasadami 

 dowolnym środkiem transportu 

ślinności, darniny lub innych 

 wylotowa cienkimi zaostrzonymi narzędziami 

gu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia. 

 dowolnym środkiem transportu 

cych robót: 

ście itp. 

życiu ładowarek, koparek lub 

rodkiem transportu na składowisko odpadów. 

 na składowiska odpadów, zlokalizowane na: 

odnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 kontrole poprawności oczyszczania urządzeń 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

cych jest dla oczyszczenia: 

szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i studzienki, 



„REMONT DROGI GMINNEJ 
D-03.00.00 „ 

 

c) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików 

d) przepustów - m (metr), 

e) studni chłonnych - szt. (sztuka), 

f) wylotów saczków - szt. (sztuka), 

g) zbiornika odparowującego - m2 (metr kwadratowy).

h) Oczyszczenie wlotów i wylotów –

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST wymaganiam

i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.,m2,m3) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót, 

- dostawę i prace sprzętu do robót, 

- oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniaj

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy,

- kontrole i pomiary. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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c) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików - m (metr), 

 

m2 (metr kwadratowy). 

– m3 ( metr sześcienny ) 

dy odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST wymaganiami Inspektora nadzoru, je

badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

ce podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.,m2,m3) obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ądzenia odwadniającego, 

 

tu z placu budowy, 

W GÓRZE KALWARII” 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

i Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary 

0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  


