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do posesji polozonej przy w ulicy W. Jagietly 624 w miejscowosci Miedzno
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I. Opis techniczny.

I1. Zalaczniki:

1.

Warunki techniczne TT1.410.1511.2020 wydane przez PWiK w Czestochowie z dnia
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OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany przebudowy przylacza wodociggowego
do posesji potozonej przy w ulicy W. Jagielty 62A w miejscowosci Miedzno

dz. nr ew. 1068/5 obr. Miedzno, gmina Miedzno

[y

Podstawa opracowania

1 Podklad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

2 Warunki techniczne TT1.410.1511.2020 wydane przez PWiK w Czestochowie z dnia
02.10.2020 r.,

3 Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.62.2021 z dnia 07.04.2021 r.,

4 Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Klobucku PZD-BZ.456.71.2021,

5 Uzgodnienie Gminy Miedzno dotyczace lokalizacji sieci wodociggowej w drogach gmin-

nych,

6 Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przytacza wodo-
ciggowego do posesji zlokalizowanej przy W. Jagielty 62A w miejscowosci Miedzno — dzial-
ka o nr ew. 1068/5 obr. Miedzno.

Powyzszy projekt przyltacza stanowi czg$¢ zadania, ktore obejmuje przebudowe sieci wodo-
ciggowej w ul. W. Jagielly 1 ul. Le$nej oraz wymiang i przebudowg istniejacych przytaczy.
Kwalifikacja przylaczy zostala przedstawiona w warunkach technicznych, ktére dotaczone zo-
staty do powyzszego projektu.

Obecnie przedmiotowa posesja nie posiada indywidualnego przylacza, zasilana w wode jest

Z posesji sasiednie;j.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Przytacze wodociggowe bedzie wiaczone do zaprojektowanej sieci wodociggowej za
pomoca nawiertki NWZ 150/40. Wiaczenie przylacza do sieci wodociggowej moze by¢ wyko-
nane po odbiorze technicznym sieci. W powyzszej drodze istniejagcym uzbrojeniem jest sie¢
wodociggowa z przytaczami do likwidacji, kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks200 oraz

tloczna 180, kabel telekomunikacyjny.
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Scieki bytowo — gospodarcze z posesji s3 odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacja sani-

tarna zlokalizowanej w ul. W. Jagietly.
Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegélnych uzytkownikéw w pismach

uzgadniajacych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

4. Trasa, material i uzbrojenie przylacza wodociagowego.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym za pierwsza $ciang w bu-
dynku mieszkalnym.
Przytacze projektuje si¢ z rur PE RC ¢ 40/3,7 mm SDR11 PN 16 o dlugosci 11,20 m liczac do
$ciany budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢$32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm.

Zawory przelotowe z wodomierzem polaczone beda gwintowo z zastosowaniem tgcz-

nikow z zeliwa ciggliwego. Wodomierz nalezy zamontowac na konsoli. Na dtugosci 1,50 m
przed Sciang budynku przylacze projektuje si¢ w rurze ostonowej na plozach zabezpieczong
manszetami.
Na skrzyzowaniu projektowanego przytacza wA z kablem telekomunikacyjnym nalezy na ka-
blu zalozy¢ dwudzielng rur¢ ochronng ¢ 110 mm.
Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci-
$nieniu 1,0 MPa, a przewody wydezynfekowac.
Trase przytacza wodociaggowego przedstawiono na Rys. Nr 2 1 3.
Kazde zgrzewanie powinno posiada¢ swoj protokot.
Trasa przylacza wodociagowego zostala wytyczona w sposob optymalny z uwzglednie-
niem normatywnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez
Narade¢ Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Klobucku.
Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegélnych uzytkownikow w pismach

uzgadniajacych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

3



Projekt budowlany przebudowy przylgcza wodociggowego
do posesji polozonej przy w ulicy W. Jagietly 624 w miejscowosci Miedzno
dz. nr ew. 1068/5 obr. Miedzno, gmina Miedzno
Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polski-

mi normami i posiada¢ aprobate techniczng, jak rowniez atest IBDM.

5. Wykonanie i odbior przewodow z PE.

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po uprzednim przygoto-
waniu podtoza. Montaz przeprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkow,
a tym samym odpowiedniego przykrycia. Bezposrednio przed utozeniem w wykopie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny rur. Budowe przytacza wodociaggowego z tworzyw sztucznych na-
lezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociggow z Two-
rzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociggowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Tech-
niki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych — Wymagania Techniczne CO-
BRTI INSTAL Zeszyt 3.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma i posiada¢

aprobate techniczna.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wyko-
py pod przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zme-
chanizowany. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
b6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykop dla rurociggu bedzie wykonywany mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i1 poglebiony do wlasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociagu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Podsypke (20 cm) i ob-
sypke (20 cm) wykonaé z piasku dowiezionego. W rejonie skrzyzowan z istniejacym wodo-
ciggiem (do likwidacji) jak 1 z pozostatg infrastrukturg podziemna roboty nalezy wykonywacé
z zachowaniem duzej ostroznos$ci. Zakonczenie robot zglosi¢ inwestorowi, wykona¢ geode-

zyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru PWiK.
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Zasypujac wykop pod droga w celu zapobiegania osiadania gruntu, zageszcza¢ warstwami

o grubosci 0,30 m, az do osiggnigcia wspdtczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem 430 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowaé w sposéb widoczny, zapew-
niajacy bezpieczne uzytkowanie drogi. W czasie robot ziemnych uwzgledni¢ Postanowienie
Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Klobucku.

Wszystkie nawierzchnie po trasie przylacza wodociggowego nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, odbudowac¢ rozebrane ptoty oraz punkty geodezyjne (w przypadku ich narusze-
nia). W przypadku wystgpienia gruntow pylastych, gliniastych, skalnych itp. nalezy takie
grunty wymieni¢ na grunty piaszczyste.

Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwos¢ styku $cian zewnetrznych wodociggu z kamieniami

lub innymi przedmiotami twardymi.

Do projektu budowlanego przebudowywanej sieci wodociagowej w ul. W. Jagielly

i ul. Lesnej zostala dolaczona opinia geotechniczna, z ktéra wykonawca na obowiazek sie

zapoznac przy realizacji przylaczy.



