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OPIS TECHNICZNY

1 .Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzen przeciwpozarowych oswietlenia awaryjnego Budynku
Liceum Ogdlno-ksztatcagcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul. Dgbrowskiego 3
zgodnie z ekspertyzg technicznej dotyczgcej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej dla
Budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul.
Dagbrowskiego 3 z marca 2023r oraz postanowieniem nr WZz.52840.147.2.2023.LK z dnia 05.05.2023r
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

2 .Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- ekspertyza techniczna dotyczacej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej dla Budynku

Liceum Ogodlnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul. Dgbrowskiego 3 z

marca 2023r oraz postanowienie nr WZ.52840.147.2.2023.LK z dnia 05.05.2023r Wielkopolskiego

Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu - podktady architektoniczno-

budowlane

- aktualne normy i przepisy miedzy innymi :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r. Nr 1372),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 20022 r. poz. 1225 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych iterenéw (Dz.U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobOow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 nr 0 poz.1966 2017.01.01),

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.,

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.,

- PN EN 60598-2-22:2015 -01 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.,

- Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego SITP WP-01:2006,

- PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.,

PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa.

PN — HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia , norma wieloarkuszowa.

3.Zakres opracowania

Zakresem swym projekt obejmuje:
- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego



4.Wymagania odnosnie oswietlenie awaryjnego
4.1 Wymagania pozarowe

Zgodnie z w.w. postanowieniem i i aneksem do ekspertyzy o$wietlenie awaryjne zaprojektowano na
drogach ewakuacyjnych korytarzach , klatkach schodowych oraz w piwnicy w szatniach oraz przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych. Ze wzgledu odstepstwa od wymaganych przepiséw pozarowych
wymagana wartos¢ natezenia wynosi 5 IX. Zaprojektowano oprawy o 2-godzinnym dziataniu od zaniku
oswietlenia podstawowego. Zgodnie z normg PN EN 1838 do oswietlenia urzgdzehn pozarowych (
hydrantéw i przyciskdw ROP ) przyjeto natezenie oswietlenia 5Ix. Instalacje oswietlenia
awaryjnego prowadzié pod tynkiem. Instalacje wykona¢ przewodami klasie reakcji na ogien
Bca s1 d0 al 3x1,5mm2 . Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodu z ktérego zasilana jest oprawa
oswietlenia podstawowego, tak aby w przypadku zaniku napiecia oSwietlenia podstawowego
zapalita sie oprawa oswietlenia awaryjnego.

4.2 Wymagania wynikajace z wpisu obiektu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z protokotem w sprawie wpisania do rejestru zabytkéw Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Henryka Kucharskiego w spraw wpisania do rejestru zabytkéw
ochronie konserwatorskiej wewngtrz budynku podlega oryginalny wystroj wewnatrz , klatka
schodowa w kondygnacii Il i lll, witraze. Przewody nalezy prowadzi¢ unikajgc kolizji z
elementami ochrony konserwa-torskiej. W przypadku braku unikniecia kolizji przewody
poprowadzic inng trasa np. wewngtrz pomieszczenia klasowego . Oprawy oswietlenia zasili¢ z
najblizszej puszki zasilajgcej dane pomieszczenie aby konieczne wykute bruzdy byty
najkrétsze. Przez klatki schodowe Il i Il kondygnacji nie prowadzi¢ przewodow. Zamiast
opraw kierunkowych ktére zamocowane musiatyby by¢ Ze wzgledu na charakter zabytkowy
stupow wsporczych stropu przy wejsciu na schody kondygnacii Il i 1ll, na stupach tych nalezy
pozostawic istniejgce piktogramy wskazujg-ce kierunki ewakuacji. Przy montazu opraw na
stupie elementy wykonczeniowe stupa ulegty by zniszczeniu.

Oswietlenie auli.

W uzgodnieniu z konserwatorem instalacje oswietlenia awaryjnego auli nalezy prowa-
dzi¢ w podtodze strychu w rurkach metalowych gietkich. Z sali auli do pomieszczenia strychu
nalezy wykonac przewiert dla przewodu zasilajgcego oprawe. Puszki rozdzielcze instalacji
oswietlenia awaryjnego obtozy¢ materiatem niepalnym.

4.3. Zaprojektowane typy opraw

Oprawy w strefie ochrony konserwatorskiej

Wszystkie oprawy w strefie konserwatorskiej beda koloru biatego. Ze wagledu na to, ze
czujki dymu sa okragte rowniez oprawy oswietlenia zaprojektowano okradte , za
wyjatkiem 2 opraw kierunkowych ( po jednej na kazdej kondygnaciji ) ze wzgledu brak
mozliwo$ci umieszczenia na oprawie okragtej piktogramu informacyjnego.

Oprawy oswietlenia ogdinego korytarzy ( umieszczone na suficie kortyarzy) zabudowane na
parterze, Il i Il kondygnaciji

AW1- oprawa okragta natynkowa, kolor bialy, antypaniczna strumien min. 520 Im, 1h z
autotestem, kolor biaty, akumulator LiFePO4 iTECH M5 305 M AT




AW?2 - oprawa okragta natynkowa, kolor biaty korica drogi ewakuacyyjnej strumien min.
470 Im, okrggta natynkowa 1h z autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH W2 305 M AT
AW3- oprawa okragta natynkowa, kolor biaty, korytarzowa strumie min. 520 Im, 1h z
autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH C2 305 M AT




EW1 - oprawa prostokatna natynkowa, kolor biaty oprawa kierunkowa oswietlenie (
mozliwo$¢ montazu nascianie, suficie i na linkach)strumien , min. 150 Im, 3h z
autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC G E1E 180 M AT




Oprawy poza strefg ochrony konserwatorskiej

Oprawy oswietlenia ogdlnego i kierunkowego pomieszczen piwnicy, 1 kodygnaciji oraz strychu
((umieszczone na suficie i na scianach pomieszczen oraz przy wyjsciach z budynku.

AWT7 - oprawa antypaniczna strumien min. 240 Im, prostokatna natynkowa 1h z autotestem,
akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT

AWS - oprawa konca drogi ewakuacyjnej COLD strumien , min. 240 Im, prostokatna
natynkowa 1h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT COLD

AW4 - oprawa konca drogi ewakuacyjnej strumiefr , min. 200 Im, prostokatna natynkowa 1h
z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S W1 302 M AT

EW2 - oprawa kierunkowa ( mozliwos¢ montazu nascianie, suficie z flagg)strumien , min.
150 Im, prostokatna natynkowa 1h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S
M1 180 M AT






4.4 Rozmieszczenie opraw.

Rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano zgodnie z w.w. postanowieniem i
ekspertyzg nalezy dokonac zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy podtodze
musi by¢ E> 5Ix. W obszarze srodkowym, ktdry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,
natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

- stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

- czas Swiecenia opraw o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 3 h,

- natezenie oswietlenia urzgdzen pozarowych ( hydrantéw) powinno by¢ wieksze niz 5Ix

- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytwarzane w ciggu

5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s,

- wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem podiogi,
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. 1AW do 4AW

4.5 Wykaz dokumentow potrzebnych do odbioru oswietlenia awaryjnego.

1.Dokumetacja powykonawcza z opisem typOw opraw oraz opisem numeracji obwodow z ktérego
zasilana jest dana oprawa .

2. Protokét ze sprawdzenia zadziatania oswietlenia awaryjnego po zaniku napiecia z uwzglednieniem
zaniku zasilania na poszczegolnych obwodach oswietlenia podstawowego. 3. Protokdt z pomiaru
rezystancji izolacji instalacji oswietlenia awaryjnego.

4. Protokdt z pomiardw natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i strefy otwartej ( punkty
pomiarowe powinny by¢ dokfadnie okreslone na rysunku z oswietleniem awaryjnym).

5. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP dla zastosowanych opraw o$wietlenia awaryjnego.

6. Karty katalogowe opraw

7. Instrukcje montazu opraw

4.6 Wymagania zwigzane z eksploatacjg oswietlenia awaryjnego.

4.6.1. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Postanowienia ogdine.

Dokumenty odbiorowe nalezy przechowywa¢ terenie nieruchomosci. W szczegdlnosci, na rysunkach
powinny by¢ naniesione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowac
przy dokonywanych kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez
kompetentng osobe weryfikujacg projekt pod katem wymagan zawartych w obowigzujacych przepisach.
Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania wynikéw okresowych sprawdzen, uszkodzeni
napraw opraw oraz instalacji.

System zapisu.

Zaleca sie, aby po zakonczeniu inspekcji i testow przeprowadzonych zgodnie z wymaganym
harmonogramem okresowych sprawdzan, certyfikat badan dostarczy¢ osobie odpowiadajacej za
nieruchomosé.

Dziennik.

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej

osoby wyznaczonej przez wiasciciela. Powinien by¢ fatwo dostepny do kontroli przez kazda
uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacii:

- Data zainstalowania systemu,

- Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu.

- Data i zwiezle opisane szczego6ty kazdego sprawdzenia lub przeprowadzonego testu.

- Data i zwiezte opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw



- Data i zwiezle opisane szczegOty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego.
Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatycznie, wowczas powinny
by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposéb dziatania urzgdzenia.

4.6.2. Serwis i testowanie systemu oswietlenia ewakuacyjnego.
Wazne jest regularne sprawdzenie oswietlenia awaryjnego. Dla zaprojektowanych opraw nalezy
wykonac¢ sprawdzenie miesieczne i sprawdzenie roczne.

Sprawdzenie miesieczne
Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢ kompetentng osobe do nadzoru serwisowania opraw.
Osoba ta powinna by¢ posiada¢ wiedze do prawidtowego przeprowadzania czynnosci zwigzanych ze
sprawdzeniem comiesiecznym opraw. W projektowanych oprawach stosowane jest automatyczne
urzgdzenie testujgce. Stan oprawy nalezy sprawdzac raz w miesigcu poprzez analize sposobu
Swiecenia i koloru diody kontrolnej LED. Ocene nalezy wykona¢ na podstawie zatgczonej opisu w zatgczonej
instrukcji montazu opraw.

Sprawdzenie roczne

Niezbedny jest coroczny przeglad systemu wedtug wymienionych kryteriow:

ocena stanu opraw jak dla sprawdzenia miesiecznego

kontrola funkcji przetgczania urzgdzen z zasilania sieciowego na awaryjne,

sprawdzenie czasu swiecenia oprawy po wytgczeniu napiecia zasilajgcego ( czas ten nie powinien by¢
krétszy niz czas okreslony dla oprawy nowej ),

wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia,

po zatgczeniu napiecia nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ tadowania akumulatora kazdej oprawy.
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