PROJEKT URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

oviet: Liceum QOgdlnoksztatcqce nr 1 im. mjr H. Sucharskiego

Instalacja oswietlenia awaryjnego piwnica

Podpis

BRANZA:
elektryczna
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PIWNICA
= 0.01| Przedsionek Lastryko 6.2 6.2 | 0.17 | Pom. techniczne Lastryko 1.3 1.3
& 0.02 | Korytarz Lastryko 24.4 24.4 | 0.18 | Pom. techniczne Lastryko " "
0.03 | Korytarz Lastryko 6 6 | 0.19 | Pom. techniczne Lastryko 9.9 9.9
AW7 AWT , .
7 [ _m_e projekiowana winda 0.04 | Stofowka Lastryko 52.5 52.5 | 0.20 | korytarz pos. cem. 8.6 8.6
6 _H_ 0.05 | korytarz Lastryko 9.8 9.8 | 0.21| Sdla lekcyjna Lastryko 35.9 35.9
0.06 | korytarz Lastryko 12.3 12.3 | 0.22 | Szatnia Lastryko 7.9 7.9
0.07 | Sklepik Lastryko 16 16 | 0.23 | Szatnia pos. cem. 18.7 18.7
0.08 | Pom. techniczne Lastryko 7.6 7.6 | 0.24 | W—c damskie piyt. cer. 7.6 7.6
0.09 | stofowka Lastryko 16 16 | 0.25 | W—c meskie piyt. cer. 16.4 16.4
0.10 | Sala lekcykna Lastryko 34.4 34.4 | 0.26 | Klatka schodowa piyt. cer. 5.2 5.2
dﬂ_/ 0.11 | Kotlownia gazowa Lastryko 30.1 30.1 | 0.27 | Korytarz Lastryko 5.4 5.4
@ \ 0.12 | Szatnia Lastryko 58.1 58.1 | 0.28 | Gabinet wyktadzian 17.5 17.5
D L_._L 0.13 | Szatnia Lastryko 38 38 | 0.29 | Gabinet wykfadzian 21.2 21.2
AW7 0.14 | Korytarz Lastryko 42.9 42.9 | 0.30 | Szatnia pos. cem. 17.9 17.9
_m_@ 0.15 | Korytarz Lastryko 26.5 26.5 ( 0.31| w.c. pos. cem. 14 14
0.16 | Pom. techniczne Lastryko 13.1 13.1 | 0.32 | pralnia pos. cem. 2.4 2.4
AW1 , o :
® oprawa antypaniczna strumien min. 520 Im, okrggta natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
AWT
@ [===] oprawa antypaniczna strumien min. 240 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
ANE AWS \ . o L .
_H_ SN Y oprawa konca drogi ewakuacyjnej COLD strumien , min. 200 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
_%_ @ N\ >kb oprawa konca drogi ewakuacyjnej strumien , min. 200 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
=
] ><<m 3 oprawa kortarzowa dla korytarzy o sredniej wysokosci strumien , min. 450 Im, okragta natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
A —
@ oprawa kierunkowa ( mozliwo$¢é montazu nascianie, suficie i na linkach)strumieri , min. 140 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
_ _ _ Mres : 63—600 Kepno ul. Dgbrowskiego 3 dz. nr ewid 1902
& F— oprawa kierunkowa ( mozliwo$¢é montazu nascianie, suficie z flagg)strumien , min. 140 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4
e nr _Ao_m_SV\ oprawy Projektant mgr inz. Piotr Wasiucionek
@ Uprawnienia do proj ia bez ograni w

1.Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ jako podtynkowe .
2.Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami o klasie reakcji na ogieh B2ca s1 d0 al 3x1,5mm2 .

3.0Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasili¢ z puszki zasilajgcej oswietlenie ogdlne ganego pomieszczenia
lub z rozdzielni z obwodu z ktérego zasilany jest obwdd oswietlenia ogélnego dla danego pomieszczenia.

specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94
zaswiadczenie CNBOP nr 386/2016

Techom zaswiadczenie nr 53/SSP/2020
zaswiadczenie NIMOZ LIIl/016
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