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OPIS TECHNICZNY

1 .Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt urz dze  przeciwpo arowych o wietlenia awaryjnego Budynku
Liceum Ogólno-kszta cego nr 1  im. mjra Henryka Sucharskiego w K pnie  ul. D browskiego 3
zgodnie z ekspertyz  technicznej dotycz cej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpo arowej dla
Budynku  Liceum Ogólnokszta cego nr 1  im. mjra Henryka Sucharskiego w K pnie  ul.

browskiego 3  z marca 2023r oraz postanowieniem nr WZ.52840.147.2.2023. K z dnia 05.05.2023r
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej w Poznaniu

2 .Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- ekspertyza techniczna dotycz cej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpo arowej dla Budynku
Liceum Ogólnokszta cego nr 1  im. mjra Henryka Sucharskiego w K pnie  ul. D browskiego 3  z
marca 2023r oraz postanowienie nr WZ.52840.147.2.2023. K z dnia 05.05.2023r Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej w Poznaniu  - podk ady architektoniczno-
budowlane
- aktualne normy i przepisy mi dzy innymi :
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. z 2019 r. Nr 1372),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pó niejszymi
  zmianami),
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim
  powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 20022 r. poz. 1225 z pó niejszymi
  zmianami),
- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010   r.   w
  sprawie   ochrony   przeciwpo arowej   budynków,   innych   obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z
  2010 r. Nr 109 poz. 719),
-  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
   wyrobów s cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia oraz
   mienia, a tak e zasad wydawania dopuszcze  tych wyrobów do u ytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143
   poz. 1002 z pó niejszymi zmianami),
-  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
    budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 nr 0 poz.1966 2017.01.01),
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o wietlenia. O wietlenie awaryjne.,
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego.,
- PN EN 60598-2-22:2015 -01 Oprawy o wietleniowe - Cz  2-22: Wymagania szczegó owe - Oprawy
  o wietleniowe do o wietlenia awaryjnego.,
-  Wytyczne projektowania o wietlenia awaryjnego SITP WP-01:2006,
-  PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa -

Zarejestrowane znaki bezpiecze stwa.,
-  PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa.
-  PN – HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napi cia , norma wieloarkuszowa.
-

3.Zakres opracowania

Zakresem swym projekt obejmuje:
- instalacj  o wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
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4.Wymagania odno nie o wietlenie awaryjnego

4.1 Wymagania po arowe

Zgodnie z w.w. postanowieniem i i aneksem do ekspertyzy o wietlenie awaryjne zaprojektowano na
drogach ewakuacyjnych korytarzach , klatkach schodowych oraz w piwnicy w szatniach oraz przy
urz dzeniach przeciwpo arowych. Ze wzgl du odst pstwa od wymaganych przepisów po arowych
wymagana warto  nat enia wynosi 5 lx. Zaprojektowano oprawy o 2-godzinnym dzia aniu od zaniku

wietlenia podstawowego. Zgodnie z norm  PN EN 1838 do o wietlenia urz dze   po arowych (
hydrantów i przycisków ROP ) przyj to nat enie o wietlenia 5lx. Instalacje o wietlenia
awaryjnego prowadzi  pod tynkiem. Instalacje wykona  przewodami klasie reakcji na ogie
Bca s1 d0 a1 3x1,5mm2 . Oprawy awaryjne zasili  z obwodu z którego zasilana jest oprawa

wietlenia podstawowego, tak aby w przypadku zaniku napi cia o wietlenia podstawowego
zapali a si  oprawa o wietlenia awaryjnego.

4.2 Wymagania wynikaj ce z wpisu obiektu do rejestru zabytków

   Zgodnie z protoko em w sprawie wpisania do rejestru zabytków Liceum
Ogólnokszta cego im. Henryka Kucharskiego  w spraw wpisania do rejestru zabytków
ochronie konserwatorskiej wewn trz budynku podlega oryginalny wystrój wewn trz , klatka
schodowa w kondygnacji II i III, witra e. Przewody nale y prowadzi  unikaj c kolizji z
elementami ochrony konserwa-torskiej. W przypadku braku unikni cia kolizji przewody
poprowadzi  inn  tras  np. wewn trz pomieszczenia klasowego . Oprawy o wietlenia zasili  z
najbli szej puszki zasilaj cej dane pomieszczenie aby konieczne wykute bruzdy by y
najkrótsze. Przez klatki schodowe II i III kondygnacji nie prowadzi  przewodów. Zamiast
opraw kierunkowych które zamocowane musia yby by  Ze wzgl du na charakter zabytkowy

upów wsporczych stropu przy wej ciu na schody kondygnacji II i III, na s upach tych nale y
pozostawi  istniej ce piktogramy wskazuj -ce kierunki ewakuacji. Przy monta u opraw na

upie elementy wyko czeniowe s upa uleg y by zniszczeniu.
   O wietlenie auli.
         W uzgodnieniu z konserwatorem instalacj  o wietlenia awaryjnego auli nale y prowa-
dzi  w pod odze strychu w rurkach metalowych gi tkich. Z sali auli do pomieszczenia strychu
nale y wykona  przewiert dla przewodu zasilaj cego opraw . Puszki rozdzielcze instalacji

wietlenia awaryjnego ob  materia em niepalnym.

      4.3. Zaprojektowane typy opraw

Oprawy w strefie ochrony konserwatorskiej

Wszystkie oprawy w strefie konserwatorskiej b  koloru bia ego. Ze wagl du na to, e
czujki dymu s  okr e równie  oprawy o wietlenia zaprojektowano okr e , za
wyj tkiem 2 opraw kierunkowych ( po jednej na ka dej kondygnacji ) ze wzgl du brak
mo liwo ci umieszczenia na oprawie okr ej piktogramu informacyjnego.

Oprawy o wietlenia ogólnego korytarzy ( umieszczone na suficie kortyarzy) zabudowane na
parterze, II i III kondygnacji

AW1- oprawa okr a natynkowa, kolor bia y, antypaniczna strumie  min. 520 lm, 1h z
         autotestem, kolor bia y,  akumulator LiFePO4 iTECH M5 305 M AT
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AW2 -  oprawa okr a natynkowa, kolor bia y ko ca drogi ewakuacyyjnej  strumie  min.
          470 lm, okr a natynkowa 1h z autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH W2 305 M AT
AW3- oprawa okr a natynkowa, kolor bia y, korytarzowa strumie  min. 520 lm, 1h z
              autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH C2 305 M AT
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EW1 - oprawa prostok tna natynkowa, kolor bia y oprawa kierunkowa o wietlenie (
            mo liwo  monta u na cianie, suficie i na  linkach)strumie   , min. 150 lm, 3h z
             autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC G E1E 180 M AT
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Oprawy poza stref  ochrony konserwatorskiej

Oprawy o wietlenia ogólnego i kierunkowego pomieszcze  piwnicy, 1 kodygnacji oraz  strychu
( umieszczone na suficie i na cianach pomieszcze  oraz przy wyj ciach z budynku.

AW7 -  oprawa antypaniczna strumie   min. 240 lm, prostokatna natynkowa 1h z autotestem,
            akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT
AW5  - oprawa ko ca drogi ewakuacyjnej COLD strumie  , min. 240 lm, prostokatna
            natynkowa 1h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT COLD
 AW4  - oprawa ko ca drogi ewakuacyjnej strumie   , min. 200 lm, prostokatna natynkowa 1h
             z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S W1 302 M AT

EW2  - oprawa kierunkowa ( mo liwo  monta u na cianie, suficie z flag )strumie   , min.
             150 lm, prostokatna natynkowa 1h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S
              M1 180 M AT
LiFePO4
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4.4 Rozmieszczenie opraw.

  Rozmieszczenia opraw o wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano zgodnie z w.w. postanowieniem i
ekspertyz  nale y dokona  zgodnie z nast puj cymi zasadami:
- nat enie o wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szeroko ci do 2 m mierzone w jej osi przy pod odze
  musi by  E> 5lx. W obszarze rodkowym, który jest nie mniejszy ni  po owa szeroko ci tej drogi,
  nat enie o wietlenia nie mo e si  zmniejszy  o wi cej ni  50%.
- stosunek maksymalnego nat enia o wietlenia do minimalnego nat enia o wietlenia wzd  drogi
  ewakuacyjnej nie powinien by  wi kszy ni  40:1,
- czas wiecenia opraw o wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi  3 h,
-  nat enie o wietlenia urz dze  po arowych ( hydrantów) powinno by  wi ksze ni  5lx
-  na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat enia o wietlenia powinno by  wytwarzane w ci gu
    5s, a pe ny poziom nat enia o wietlenia w ci gu 60s,
-   wymagane jest umieszczenie opraw na wysoko ci co najmniej 2 m nad poziomem pod ogi,
  Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. 1AW do 4AW

4.5 Wykaz dokumentów potrzebnych do odbioru o wietlenia awaryjnego.

1.Dokumetacja powykonawcza z opisem typów opraw oraz opisem numeracji obwodów z którego
zasilana jest dana oprawa .
2. Protokó  ze sprawdzenia zadzia ania o wietlenia awaryjnego po zaniku napi cia z uwzgl dnieniem
zaniku zasilania na poszczególnych obwodach o wietlenia podstawowego. 3. Protokó  z pomiaru
rezystancji izolacji instalacji o wietlenia awaryjnego.
4. Protokó  z pomiarów nat enia o wietlenia na drogach ewakuacyjnych i strefy otwartej ( punkty
pomiarowe powinny by  dok adnie okre lone na rysunku z o wietleniem awaryjnym).
5. wiadectwo dopuszczenia CNBOP dla zastosowanych opraw o wietlenia awaryjnego.
6. Karty katalogowe opraw
7. Instrukcje monta u opraw

4.6 Wymagania zwi zane z eksploatacj  o wietlenia awaryjnego.

4.6.1. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego.
Postanowienia ogólne.

Dokumenty odbiorowe nale y przechowywa   terenie  nieruchomo ci. W szczególno ci,   na  rysunkach
powinny by  naniesione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nale y aktualizowa
przy dokonywanych kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny by  podpisane przez
kompetentn  osob  weryfikuj  projekt pod k tem wymaga  zawartych w obowi zuj cych przepisach.
Dodatkowo nale y prowadzi  dziennik w celu zapisywania wyników okresowych sprawdze ,  uszkodze  i
napraw opraw oraz instalacji.
System zapisu.
Zaleca si , aby po zako czeniu inspekcji i testów przeprowadzonych zgodnie z wymaganym
harmonogramem okresowych sprawdza , certyfikat bada  dostarczy  osobie odpowiadaj cej za
nieruchomo .
Dziennik.
Dziennik powinien znajdowa  si  w obr bie nieruchomo ci pod nadzorem odpowiedniej
osoby wyznaczonej przez w ciciela. Powinien by atwo dost pny do kontroli przez ka
uprawnion  osob .
Dziennik powinien s  do zapisu co najmniej nast puj cych informacji:
-  Data zainstalowania systemu,
-  Data ka dego okresowego sprawdzenia i testu.
-  Data i zwi le opisane szczegó y ka dego sprawdzenia lub przeprowadzonego testu.
-  Data i zwi e opisane szczegó y ka dego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw
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-  Data i zwi le opisane szczegó y ka dej zmiany w instalacji o wietlenia awaryjnego.
     Gdy stosowane jest jakiekolwiek urz dzenie testuj ce automatycznie,  wówczas powinny
      by  opisane podstawowe charakterystyki i sposób dzia ania urz dzenia.

4.6.2. Serwis i testowanie systemu o wietlenia ewakuacyjnego.
Wa ne jest  regularne  sprawdzenie o wietlenia awaryjnego. Dla zaprojektowanych opraw nale y
wykona  sprawdzenie miesi czne i sprawdzenie roczne.

Sprawdzenie miesi czne
ciciel  nieruchomo ci   powinien  wyznaczy  kompetentn  osob  do nadzoru serwisowania opraw.

Osoba ta powinna by  posiada  wiedz  do prawid owego   przeprowadzania czynno ci zwi zanych ze
sprawdzeniem comiesi cznym opraw. W projektowanych oprawach stosowane jest automatyczne
urz dzenie testuj ce. Stan oprawy nale y sprawdza  raz w miesi cu poprzez analiz  sposobu
wiecenia i koloru diody kontrolnej LED. Ocen  nale y wykona  na podstawie za czonej opisu w za czonej

instrukcji monta u opraw.

Sprawdzenie roczne
Niezb dny jest coroczny przegl d systemu wed ug wymienionych kryteriów:
-  ocena stanu opraw jak dla sprawdzenia miesi cznego
   kontrola funkcji prze czania urz dze  z zasilania sieciowego na awaryjne,
-  sprawdzenie czasu wiecenia oprawy po wy czeniu napi cia zasilaj cego ( czas ten nie powinien by
    krótszy ni  czas okre lony dla oprawy nowej ),
-  wykonanie pomiarów nat enia o wietlenia,
-  po za czeniu napi cia nale y sprawdzi  poprawno adowania akumulatora ka dej oprawy.


