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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- budowlanych s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem instalacji i elektrycznych o wietlenia awaryjnego projektu pn. „Projekt urz dze  przeciwpo arowych – o wietlenie
awaryjne w Liceum nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w K pnie przu ul. D browskiego 3” .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
Specyfikacj  nale y rozpatrywa cznie z rysunkami, innymi dokumentami opisuj cymi inwestycj  i stanowi integraln  cz  dokumentów
kontraktowych. Wszelkie rozwi zania techniczne zwi zane z prawid ow  realizacj  budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi w budownictwie normami i wiedz  techniczn . Zmiany w przyj tych rozwi zaniach
technicznych lub zastosowanych materia ach musz  zosta  zatwierdzone przez inwestora i projektanta.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych:

- wykonanie instalacji o wietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego

 1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz katalogami kalkulacji kosztorysowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow , ST i zasadami wiedzy
technicznej. Bezpo rednio za jako  wykonanych robót odpowiada kierownik robót bran y elektrycznej. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y

Materia y do wykonania robót elektrycznych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , opisem technicznym i rysunkami. U yte
materia y winny odpowiada  stosownym wymaganiom normom i przepisom. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do
czasu , gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo .

Uwaga:

Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w opisie przedmiotu zamówienia s  okre leniu po danego standardu wykonania i
okre leniu w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi za .

Dopuszcza si  zamienne rozwi zania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• spe nienia tych samych w ciwo ci technicznych oraz estetycznych,
• przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
• uzyskania akceptacji Zamawiaj cego oraz Projektanta.

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, który powo uje si  na rozwi zania równowa ne opisywane przez
Zamawiaj cego, jest obowi zany wykaza , e oferowane przez niego dostawy, us ugi lub roboty budowlane spe niaj  wymagania
okre lone przez Zamawiaj cego. Materiay nale y skadowa  w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o wietlonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materia ów. Materia y powinny posiada  w asno ci okre lone w
specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostan  przez Inspektora nadzoru.

2.1. Przewody

        Przekrój  przewodów i kabli jest dobrany w zale no ci od skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej,
      dopuszczalnego spadku napi cia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i
      zwarciowe wg PN-HD 60364-5-52:2011 oraz wymaganiom rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
      Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011(cpr) oraz normami PN-HD 60364-4-42:2011/A11:2022-05
      PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2023-04 . Wymagania dotycz ce reakcji na ogie ”. Nale y stosowa  przewody
      o klasie reakcji na ogie  B2ca-s1,d0,a1 . Zabrania si  wykorzystania przewodu koloru tozielonego do
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      innych celów ni  przewód ochronny.

2.2. Oprawy o wietleniowe

Oprawy w strefie ochrony konserwatorskiej

AW1- oprawa okr a natynkowa, kolor bia y, antypaniczna strumie  min. 520 lm, 3h z
         autotestem, kolor bia y,  akumulator LiFePO4 iTECH M5 305 M AT
AW2 -  oprawa okr a natynkowa, kolor bia y ko ca drogi ewakuacyyjnej  strumie  min.
          470 lm, okr a natynkowa 3h z autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH W2 305 M AT
AW3- oprawa okr a natynkowa, kolor bia y, korytarzowa strumie  min. 520 lm, 3h z
              autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH C2 305 M AT

EW1 - oprawa prostok tna natynkowa, kolor bia y oprawa kierunkowa o wietlenie (
            mo liwo  monta u na cianie, suficie i na  linkach)strumie   , min. 150 lm, 3h z
             autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC G E1E 180 M AT
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Oprawy poza stref  ochrony konserwatorskiej

Oprawy o wietlenia ogólnego i kierunkowego pomieszcze  piwnicy, 1 kodygnacji oraz  strychu ( umieszczone na suficie
i na cianach pomieszcze  oraz przy wyj ciach z budynku.

AW7 -  oprawa antypaniczna strumie   min. 240 lm, prostokatna natynkowa 3h z autotestem,
            akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT
AW5  - oprawa ko ca drogi ewakuacyjnej COLD strumie  , min. 240 lm, prostokatna
            natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT COLD
 AW4  - oprawa ko ca drogi ewakuacyjnej strumie   , min. 200 lm, prostokatna natynkowa 1h
             z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S W1 302 M AT
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EW2  - oprawa kierunkowa ( mo liwo  monta u na cianie, suficie z flag )strumie   , min.
             150 lm, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S
              M1  180  M  AT
LiFePO4

3. SPRZ T

Do wykonania robót b cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj cy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, sprz t:
    -   elektronarz dzia r czne
    -   przyrz dy pomiarowe do prób i bada   pomonta owych

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na rodowisko i jako
wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
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Materiay przewidziane do wykonania robót mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Materiay nale y zabezpieczy  w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zaadunku i wyadunku oraz
skadowania aparatury elektrycznej i urz dze  rozdzielczych nale y przestrzega  zalece  wytwórców, a w szczególno ci: transportowane
urz dzenia zabezpieczy  przed nadmiernymi drganiami i wstrz sami oraz przesuwaniem si , aparatur  i urz dzenia ostro nie zaadowywa  i
zdejmowa , nie nara aj c ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia pow ok. rodki  transportu  przewidziane do stosowania: samochód
dostawczy do 0,9 T

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano -Monta owych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót powinno by  jak okre lono w
specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przyst pieniem do robót zasadniczych nast puj ce prace przygotowawcze:

        -      prace zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót,
-     dostarczenie na teren budowy niezb dnych materiaów, urz dze  i sprz tu budowlanego,

        -     wykonanie zasilania w energi  elektryczn  miejsca wykonywania robót.

5.1.2 Wymagania wynikaj ce z wpisu obiektu do rejestru zabytków

   Zgodnie z protoko em w sprawie wpisania do rejestru zabytków Liceum Ogólnokszta cego im. Henryka
Kucharskiego  w spraw wpisania do rejestru zabytków ochronie konserwatorskiej wewn trz budynku podlega oryginalny
wystrój wewn trz , klatka schodowa w kondygnacji II i III, witra e. Przewody nale y prowadzi  unikaj c kolizji z
elementami ochrony konserwatorskiej. W przypadku braku unikni cia kolizji przewody poprowadzi  inn  tras  np.
wewn trz pomieszczenia klasowego . Oprawy o wietlenia zasili  z najbli szej puszki zasilaj cej dane pomieszczenie aby
konieczne wykute bruzdy by y najkrótsze. Przez klatki schodowe II i III kondygnacji nie prowadzi  przewodów. Zamiast
opraw kierunkowych które zamocowane musia yby by  Ze wzgl du na charakter zabytkowy s upów wsporczych stropu
przy wej ciu na schody kondygnacji II i III, na s upach tych nale y pozostawi  istniej ce piktogramy wskazuj -ce kierunki
ewakuacji. Przy monta u opraw na s upie elementy wyko czeniowe s upa uleg y by zniszczeniu.
   O wietlenie auli.
         W uzgodnieniu z konserwatorem instalacj  o wietlenia awaryjnego auli nale y prowadzi  w pod odze strychu w
rurkach metalowych gi tkich. Z sali auli do pomieszczenia strychu nale y wykona  przewiert dla przewodu zasilaj cego
opraw . Puszki rozdzielcze instalacji o wietlenia awaryjnego ob  materia em niepalnym.

5.1.3. Frezowanie bruzd , przej cia przez ciany i stropy

Bruzdy nale y dostosowa  do rednic przewodów z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ci tynku. Bruzdy nale y
wykonywa  bruzdownic . Ze wzgl du na mo liwo  os abienia konstrukcji wykonanie bruzd nale y uzgodni  z
kierownikiem budowy. Przej cia przez ciany i stropy wykonywa  wierc c otwory wiertark . Przy przej ciach przez ciany
i stropy przewody chroni  rurk  . Ca a rura powinna by  pokryta tynkiem. Przebicia przez ciany nale y wykonywa  w taki
sposób, aby rur  mo na byo wygina agodnymi ukami.

      5.1.4. Po czenie elektryczne przewodów
       -    powierzchnie stykaj cych si  elementów torów pr dowych oraz przek adek i podk adek metalowych,

 przewodz cych pr d, nale y dok adnie oczy ci  i wyg adzi .
        -    zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte pow ok  metalow  ogniow  lub galwaniczn

 nale y tylko zmywa  odczynnikami chemicznymi i szlifowa  past  polersk .
       -   po czenia  przewodów elektrycznych  nale y wykonywa  za pomoc  spawania (lutowania), zacisków
           rubowych lub samozaciskowych.

-   W instalacjach po czenia przewodów nale y wykonywa  w puszkach g bokich i osprz cie
    instalacyjnym.
-   Do danego zacisku nale y przy cza  przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
    jest przystosowany.

5.2. Szczegó owe wykonanie robót elektrycznych
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5.2.1. Instalacje

Instalacje o wietlenia awaryjnego wykona  przewodami o klasie reakcji na ogie  B2ca-s1,d0,a1 3 x1,5mm2.

5.2.2. Sprawdzenie wykonanych instalacji

Po wykonaniu instalacji nale y przed jej oddaniem do eksploatacji dokona  nast puj cych bada  zgodnie z nast puj cymi normami:

- PN-HD 60364-6:2017 - Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  6: Sprawdzanie
- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cz  1, 2 ,3 ,4
- PN-EN 12464-1:2012 – wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wn trzach
- PN-EN 1838:2005 - Zastosowania o wietlenia -- O wietlenie awaryjne
- PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego
- PN E 04700:2000 wytycznych przeprowadzania bada  odbiorczych elektrycznych,
- Sprawdzenie instalacji po arowych ( wy cznik po arowy)

  Przyrz dy pomiarowe u yte do pomiarów powinny posiada wiadectwo sprawdzenia. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru protoko y ze sprawdze  instalacji w celu sprawdzenia i zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKO CI

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Monta owych Tom V Instalacje elektryczne.

Sprawdzeniu podlega:
     -       u enie  przewodów,

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania po cze  metalicznych instalacji,
- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
- wyniki sprawdzenia instalacji
- zgodno  monta u opraw z dokumentacj .

6.1. Kontrola jako ci materia ów

Urz dzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiada  atest fabryczny lub wiadectwo jako ci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezb dne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu b  rozliczane na podstawie obmiaru i procentowego
wykonania prac w stosunku do cakowitej ilo ci danej pracy z kosztorysu ofertowego. Roboty budowlane b  p atne stosownie
do ilo ci wykonanej pracy. Obmiar robót w formie pisemnej przygotowuje kierownik robót bran y elektrycznej. Z
wyprzedzeniem 3 dniowym powiadamia emailem inspektora nadzoru o proponowanym terminie odbioru oraz przekazuje
wykonany obmiar robót . Kierownik robót bran y elektrycznej wpisem do dziennika potwierdza wykonanie prac i zg asza je
do odbioru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Monta owych Tom V
Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

   -  dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania robót ,
   -  dokumentacja uzasadniaj ca uzupenienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
   -  dziennik budowy
   -  dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiaów
   -  protokoy cz ciowych odbiorów robót zanikaj cych i zakrytych
   -  protokoy i za wiadczenia z dokonanych prób pomonta owych
   -  protokoy sprawdzenia instalacji
   -  wiadectwa jako ci i dopuszczenia do eksploatacji urz dze  i materiaów
   -  dokumentacja DTR zamontowanych urz dze
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8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale , roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

-    odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
-    odbiorowi cz ciowemu,
- odbiorowi ko cowemu,

8.1.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje bran owy Inspektor
Nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem emailem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia bran owy Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacj  projektow  i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad
jak przy odbiorze ko cowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbiór ko cowy robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite
zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako czenia robót. Odbioru ko cowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow .

9. PODSTAWA P ATNO CI

Zgodnie z Dokumentacj  projektow  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ogólne zasady p atno ci
podane s  w cz ci „Wymagania ogólne”.

9.1. Ceny wykonanie robót

9.1.1. Cena zamontowanych i odebranych przewodów,

Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych przewodów, kabli, uziomów, rur osonowych, zwodów obmierzanych w metrach (m)
obejmuje:

- badania robót i materiaów
- zakup, dostarczenie materiaów, sprz tu i urz dze  oraz ich skadowanie,
- wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  robót,
- wykonanie bruzd, u enie rur instalacyjnych, zamurowanie bruzd/uk adanie przewodów w korytkach/roboty ziemne

zgodnie z odpowiedni  ST,
- przebijanie otworów w cianach i stropach,
- monta  przewodów, kabli, rur osonowych, zwodów,
- zarobienie i uszczelnienie ko cówek kabli,
- monta  przej  przez przegrody,
- wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, koszty transportu, utylizacji lub sk adowania,
- uporz dkowanie placu budowy po robotach,
- wykonanie sprawdzenia wykonywanych instalacji.

9.1.2. Cena zamontowanych i odebranych elementów instalacji , puszek

Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych puszek, gniazd, w sztukach (szt.) obejmuje:
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- badania robót i materiaów
- zakup, dostarczenie materiaów, sprz tu i urz dze  oraz ich skadowanie,
- wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  robót,
- przebijanie otworów w cianach i stropach, zamurowanie otworów,
- monta  wypustów, puszek,
- zarobienie i uszczelnienie ko cówek kabli,
- wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, koszty transportu, utylizacji lub sk adowania,
- uporz dkowanie placu budowy po robotach.

9.1.3. Cena zamontowanych i odebranych opraw o wietleniowych

Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych opraw o wietleniowych obmierzanych w kompletach (kpl.) obejmuje:

- badania robót i materiaów
- zakup, dostarczenie materiaów, sprz tu i urz dze  oraz ich skadowanie,
- wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  robót,
- przygotowanie pod a do zamocowania opraw ,
- monta  opraw o wietleniowych
- uruchomienie i przetestowanie urz dze  w tym pomiary nat enia o wietlenia,
- naadowanie baterii opraw ewakuacyjnych zgodnie z instrukcj  oprawy,
- wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, koszty transportu, utylizacji lub sk adowania,
- uporz dkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz :1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2017
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa -- Ochrona przed
pora eniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa -- Ochrona przed
skutkami oddzia ywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa -- Ochrona przed
pr dem przet eniowym

PN-HD 60364-4-443:2016
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  4-44-- Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napi ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub

czeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz  5-51: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego --
Postanowienia ogólne

PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  5-53: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego -- Inne wyposa enie
--Niskonapi ciowe zespo y pr dotwórcze

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz  5-55: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego – Inne
wyposa enie -- Sekcja 559: Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  56: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego -- Instalacje
Bezpiecze stwa
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PN-HD 60364-6:2016
Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz  6: Sprawdzanie

PN-IEC 60050-826:2007
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki -- Cz  826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wsp dzia aniu cz owieka z maszyn , znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja zacisków urz dze  i zako cze  przewodów

PN-EN 60446:2010
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 61140:2005
Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urz dze
PN-EN 1838:2005
Zastosowania o wietlenia -- O wietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 62034:2010
Systemy automatycznego testowania awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów
PN-EN 60598-2-22:2004
Oprawy o wietleniowe. Cz  2-22 Wymagania szczegó owe . Oprawy o wietleniowe do o wietlenia awaryjnego.
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1. System sygnalizacji po aru.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce
realizacji robót w zakresie instalacji systemu sygnalizacji po aru (SSP).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w projekcie. Obejmuj  prace zwi zane
z dostaw  materia ów i realizacj  robót instalacyjnych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj
W ramach prac budowlanych przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót instalacyjnych

elektrycznych niskopr dowych zwi zanych z monta em systemu sygnalizacji w ca ym budynku Liceum.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z umow ,

projektem budowlanym i poleceniami zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj  umowy. Obiekt jest w
trakcie u ytkowania i pozostanie na czas prowadzenia prac.

1.5. Dokumentacja, któr  nale y przedstawi  w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawc  w trakcie budowy musi by  zgodna z zasadami

podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza  b dzie nast puj ce informacje:
• Harmonogram i kolejno  prac instalacyjnych;
• wiadectwa jako ci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej cz ci

opracowania;
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej cz ci

opracowania;
• Certyfikaty, wiadectwa dopuszczenia;

2. Materia y
Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

ochronie przeciwpo arowej wydane przez CNBOP w Józefowie lub równowa ne, certyfikaty zgodno ci,
aprobaty techniczne. Parametry zastosowanych elementów powinny by  zgodne z Dokumentacj
Projektow .

3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpo arowej wydane przez CNBOP w Józefowie lub równowa ne.

3.2. Sprz t do niezb dny do wykonania robót
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót instalacyjnych pozostawia si  do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarz dzaj cym realizacj  umowy.

     Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych
     robót i przepisów BIOZ zostan  przez zarz dzaj cego realizacj  umowy zdyskwalifikowane i
     niedopuszczone do robót.

4. Transport i sk adowanie materia ów
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Sprz t powinien by  dostarczany, uruchamiany i serwisowany przez autoryzowanego
przedstawiciela
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wytwórcy urz dze .

4.2. Transport materia ów
Czujki mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, jednak przy uwzgl dnieniu
wskaza  transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mo liwo ci
mechanicznego uszkodzenia.
Gniazda i podstawy, oraz wska niki zadzia ania nale y przewozi  w przestrzeniach zamkni tych
rodków transportowych.

czne ostrzegacze po arowe w opakowaniu fabrycznym nale y transportowa  w
przestrzeniach zamkni tych normalnych rodków transportu l dowego lub morskiego.
Urz dzenia powinny by  zabezpieczone przed oddzia ywaniem gwa townych wstrz sów i
temperatur.
Elementy steruj ce nale y przewozi  w zamkni tych przestrzeniach rodków transportu.
Sygnalizatory akustyczne nale y przewozi  w zamkni tych przestrzeniach rodków transportu.
Central  w fabrycznym opakowaniu, nale y transportowa  w przestrzeni zamkni tej normalnych
rodków transportu l dowego, z uwzgl dnieniem wskaza  transportowych podanych na

opakowaniu oraz chroni  przed oddzia ywaniem gwa townych wstrz sów i temperatur.

Transport kabli i przewodów nale y wykona  z zachowaniem nast puj cych warunków:

• kable nale y przewozi  na b bnach; dopuszcza si  przewo enie kabli w kr gach,   je eli masa
kr gu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +4°C, przy czym wewn trzna
rednica kr gu nie powinna by  mniejsza ni  40-krotna rednica zewn trzna kabla,

• zaleca si  przewo enia b bnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si
przewo enie b bnów z kablami w skrzyniach samochodów ci arowych lub w przyczepach,

• b bny z kablami przewo one w skrzyniach samochodów powinny by  ustawione na kraw dziach
tarcz (o  b bna pozioma, a tarcze b bnów powinny by  przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby b bny nie mog y si  przetacza ; stawianie b bnów z kablami w skrzyni
samochodu p asko (o  b bna w pionie) jest zabronione; kr gi kabla nale y uk ada  poziomo
(p asko),

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo enia b bna z kablami,
• umieszczanie i zdejmowanie b bnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si  wykonywa  za

pomoc  wózka wid owego. Swobodne staczanie b bnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kr gów kabli jest zabronione.

Wszystkie materia y instalacyjne powinny by  transportowane w opakowaniach odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych przepisów transportowych.

Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przeprowadzi  zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Sk adowanie materia ów
Czujki nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, w których nie wyst puj  opary gazów

cych. W czasie przechowywania czujka nie powinna by  nara ona na bezpo rednie dzia anie
promieniowania s onecznego ani ciep a poszczególnych urz dze  grzejnych. Okres przechowywania
czujki w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza  6 miesi cy.

Wska niki zadzia ania powinny by  przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach czystych
i przewiewnych. Ewentualne stosowane urz dze  grzejnych nie powinny oddzia ywa  bezpo rednio na
wyrób lub opakowanie.

czne ostrzegacze po arowe nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, wolnych
od oparów i gazów cych, z dala od elementów grzejnych. Okres magazynowania nie powinien
przekracza  24 miesi cy.

Elementy steruj ce nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, w których nie
wyst puj  opary i gazy ce. W czasie przechowywania, elementy steruj ce nie powinny by  nara one
na bezpo rednie dzia anie promieniowania s onecznego ani ciep a z urz dze  grzejnych. Okres
przechowywania elementów steruj cych w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza  12
miesi cy.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, w
których nie wyst puj  opary i gazy ce. W czasie przechowywania sygnalizatory nie powinny by
nara one na bezpo rednie dzia anie promieniowania s onecznego ani ciep a z urz dze  grzejnych. Okres
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przechowywania sygnalizatorów akustycznych w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza  6
miesi cy.

Centrale nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, wolnych od oparów i gazów
cych. W czasie przechowywania urz dzenie nie powinno by  nara one na bezpo rednie

promieniowanie s oneczne lub elementów ogrzewaj cych.
Sk adowanie kabli i przewodów powinno by  zgodne z nast puj cymi warunkami:

• kable w czasie sk adowania powinny znajdowa  si  na b bnach,
• b bny z kablami powinny by  umieszczone na utwardzonych pod ach. B bny powinny by

ustawione na kraw dziach tarcz (o  b bna pozioma), a kr gi u one poziomo (p asko),
• przewody powinny by  sk adowane w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczaj cej -5°C

do +50°C,
• kable i przewody nie powinny by  nara one na bezpo rednie promieniowanie s oneczne lub

elementów ogrzewaj cych.

5. Wykonanie robót
Nale y stosowa  si  do minimalnych promieni gi cia przewodów tj. 10x rednica zewn trzna
przewodu.

5.1. Instalowanie wn trzowych linii dozorowych.
System pracuje na napi ciu 24V pr du sta ego (lub zbli onym napi ciu niskim - 12VDC).
Podobnie rozwi zano pod czenie sterowania i sygnalizacji urz dze  przeciwpo arowych.
Linie dozorowe detekcyjne wykona  przewodem YnTKSYekw 1x2x1mm (do pierwszego i od
ostatniego elementu na p tli HTKSHekw oraz na strychu i w auli 1x2x1mm PH90),
Przewody sterowania przeciwpo arowego wykona  nale y kablem ognioodpornym który jest
zdolny podtrzyma  zdolno  dzia ania w czasie trwania po aru. Instalacja sterowa  po arowych
wykona  przewodemtypu HDGS 3x2,5 PH90.
Kable posiadaj  dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji po aru na terenie Polski
 (wydane przez CNBOP lub równowa ne).

5.1.1. Wymagania ogólne
Kable i przewody w budynkach mo na uk ada :

• bezpo rednio przy cianach i pod sufitami,
• na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach no nych umocowanych do cian, stropów lub

konstrukcji stalowej.
Bezpo rednie wmurowanie kabli w ciany, posadzki lub stropy jest zabronione. Kable i przewody
instalacji sygnalizacji po aru nie mo na uk ada  wspólnie z innymi instalacjami elektrycznymi.
Nale y zachowa  odleg  0,3m mi dzy kablami i przewodami instalacji sygnalizacji po aru a
kablami i przewodami instalacji elektrycznych.

5.1.2. Przej cia kabli przez ciany i stropy
               Przej cie kabli przez wewn trzne ciany pomieszcze , przegrody i stropy nale y wykonywa  w
               rurach, lub innych os onach otaczaj cych.

                Je li miejscowe warunki nie wymagaj  oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przej cie
                kabli przez ciany i stropy mo na wykona  bez os on przez dostatecznie du e otwory wykonane w
                   cianach lub stropach w taki sposób, aby kabel nie styka  si  bezpo rednio ze cianami i
                   tynkiem.

5.2. Instalowanie urz dze

Zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków poni sze urz dzenia powinny by  koloru
bia ego :

-  gniazda czujek , czujki,

- sygnalizatory akustyczne.

  W przypadku braku dost pnych koloru bia ego dopuszcza si  pomalowanie obudowy na
kolor bia y.

 R czne ostrzegacze po arowe musz  pozosta  koloru czerwonego i powinny by

  umieszczone w miejscu zgodnym z przepisami po arowymi , i w takim miejscu aby by y
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                  jak  najmniej  widoczne

Monta u urz dze  dokona  zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5.2.1. Monta  gniazda

Monta  gniazda czujki.
 Gniazdo do sufitu mocuje si  wkr tami poprzez ko ki rozporowe (zalecane ko ki <D6).
Wskazane jest wiercenie otworów pod ko ki rozporowe do mocowania gniazda przy u yciu
szablonu o odpowiednim rozstawie otworów dostarczonego przez producenta. Z y rozstaw
otworów mo e by  przyczyn  zdeformowania podstawy przy silnym dokr ceniu wkr tów
mocuj cych.
W celu pod czenia przewodów nale y u  p askiego wkr taka, którego cz  robocz  nale y
wcisn  do oporu w odpowiedni otwór z cza, nast pnie wsun  przewód w otwór le cy bli ej
sufitu i wyci gn  wkr tak. Zaleca si  u ywa  wkr taka krótkiego zgi tego. Miejsca pod czania
poszczególnych przewodów opisane s  na z czu. Ekrany przewodów skr ci  - wsun  do z cza
dodatkowego (z cze cisn  palcami), nast pnie umie ci  z cze mi dzy prowadnicami w
prostok tnym wybraniu gniazda.

5.2.2. Monta  czujek
Czujki instaluje si  zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP w Józefowie oraz zgodnie

z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w specjalnie do tego typu przystosowanych gniazdach.
Stosowa  nale y tabliczki znakuj ce dla czujek. Po zamontowaniu, je li czujki pozostaj  w
pomieszczeniach, w których wyst puje zapylenie nale y stosowa  os ony.

5.2.3. Monta  ostrzegaczy po arowych
Miejsce instalowania i mocowanie

Ostrzegacze instaluje si  w miejscach atwo dost pnych, dobrze widocznych, najlepiej w pobli u
dróg transportowych oraz przy ka dym wyj ciu z obiektu, na wysoko ci 1200-1600 mm, zgodnie
z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej
oraz wymaganiami konserwatora zabytków
Wprowadzanie przewodów
Przewody  instalacji  alarmowej  uk ada  si   zgodnie  z  przepisami  obowi zuj cymi  dla
instalacji niskonapi ciowych (poni ej 48V) i czy si  z zaciskami znajduj cymi si  w podstawie
ostrzegacza. Pod czanie przewodów. W przypadku przewodów ekranowanych, ekrany czy si
razem w kostce zaciskowej ekranów.

5.2.4. Monta  elementów steruj cych
Elementy steruj ce instaluje si  w linii dozorowej w pobli u sterowanych urz dze . Obudowy
elementów steruj cych nale y mocowa  na cianach lub na stropach, przykr caj c je wkr tami
przez prefabrykowane otwory. Zalecane s  wkr ty z ko kami rozporowymi Ø6. Podczas monta u
nale y zwróci  uwag  na prawid owe u enie wypustu i otworu, umieszczonych po przek tnej.
Przewody linii dozorowej nale y wprowadza  przez d awiki kablowe i pod czy  do zespo u

czówek zgodnie z opisem. Przewody steruj ce mo na wprowadza  w podobny sposób jak
 przewody linii dozorowejpoprzez istniej ce d awiki. Je eli ich liczba jest za ma a nale y wywierci
dodatkowe otwory bazuj ce na istniej cych nawierceniach. W wypadku kabli wielo owych, o
wi kszej rednicy, mo na wymieni  d awiki na wi ksze rozwiercaj c istniej ce otwory do
niezb dnej rednicy. W zespole czówek znajduj  si  zaciski do pod czenia ekranów linii
dozorowej i ekranów przewodów steruj cych.

5.2.5. Monta  sygnalizatorów optyczno-akustycznych
Sygnalizatory instaluje si  (wysoko , rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej. Sygnalizatory akustyczne instaluje si  w
obszarach, w których powinno by  sygnalizowane pojawienie si ród a po aru. Sygnalizatory
instaluje si  zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Przewody instalacji
alarmowej uk ada si  zgodnie z przepisami obowi zuj cymi dla instalacji niskonapi ciowych.
Stosowa  przewody PH90.

5.2.6. Monta  Centrali
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Monta u centrali dokona  zgodnie z  instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez producenta.
Mocowa  w takiej pozycji, aby wy wietlacz znajdowa  si  na wysoko ci wzroku przeci tnego
cz owieka.
Miejsce instalowania
Centrale nale y zainstalowa  w pomieszczeniu, portierni na parterze przy wej ciu do budynku
Liceum. W
przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru przez ca  dob , nale y
zapewni  przekazywanie sygna ów z centrali do miejsca ze sta ym dy urem personelu,
wykorzystuj c system monitoringu lub zestyki przeka ników do sygnalizacji dodatkowej.

                  Central  nale y instalowa  w widocznym, atwo dost pnym miejscu, nieo wietlonym
                  bezpo rednio padaj cymi promieniami s ca, z dala od róde  ciep a. Temperatura
                  pomieszczenia nie powinna by  ni sza ni  0°C i wy sza ni  +40°C przy wilgotno ci wzgl dnej od
                  40%  do  80%.

Centrale przymocowuje si  do ciany poprzez specjaln  ram  no , dostarczan  razem z
Pod aczenie centrali do zasilania
Central  nale y zasili  przewodem typu HDGS PH90 3x2,5mm2, wydzielonym obwodem
elektrycznym sprzed wy cznika przeciwpo arowego pr du zabezpieczonym np. wy cznikiem
nadpr dowym B10A. Zabrania si  na zasilaniu urz dze  po arowych stosowa  wy czników
ró nicowopr dowych.

       Zasilanie awaryjne ( akumulatory) nale y pod czy  po pod czeniu zasilania sieciowego.
        Instalowanie elementów liniowych

Przewody linii dozorowych i zewn trznych obwodów sygnalizacyjnych, wprowadza si  do centrali
przez otwory w tylnej lub górnej cianie centrali.
Przed do czeniem przewodów, nale y dok adnie zapozna  si  z wyprowadzeniem
poszczególnych obwodów na zaciski czówek wyj ciowych centrali. Szczególn  uwag  nale y
zwróci  na polaryzacj  przewodów linii dozorowych i p tli. Przed do czeniem przewodów linii
dozorowych nale y upewni  si , czy rezystancje przewodów oraz ich pojemno  i rezystancja
izolacji, mie ci si  w dopuszczalnych granicach.

5.2.7. Zasilacz Sygnalizatorów optyczno-akustycznych
Zasilacz sygnalizatorów nale y zainstalowa  w pomieszczeniu, portierni na parterze przy wej ciu
do budynku Liceum przy centrali po arowej. Zasilacz nale y zasili  przewodem typu HDGS PH90
3x2,5mm2, wydzielonym obwodem elektrycznym sprzed wy cznika przeciwpo arowego pr du
zabezpieczonym np. wy cznikiem nadpr dowym B10A.

5.3. Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac instalacyjnych
  Dokumentacja powykonawcza powinna spe nia  ogólne warunki merytoryczne i kontraktowe podane dla
projektu obiektu, a w szczególno ci dla projektu instalacji SSP. Zak ada si , e instalacja systemu
wykonywana b dzie przez firm  autoryzowan , przez monterów pracuj cych pod nadzorem
do wiadczonego in yniera. Od wybranej firmy instalatorskiej oczekuje si :
a) zrealizowania wszystkich przedstawionych w niniejszym opracowaniu projektowym wymaga  co do
budowy i dzia ania instalacji SSP przy optymalnym wykorzystaniu mo liwo ci technicznych stwarzanych
przez sprz t oferowany przez instalatora.
b) modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, za  niniejszego opracowania projektowanego je eli

dzie to prowadzi  do lepszego wykorzystania mo liwo ci technicznych stwarzanych przez sprz t
oferowany przez instalatora.
c)  modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania tak, aby
doprowadzi  do optymalnego wykorzystania mo liwo ci sprz tu oferowanego przez instalatora.
d) pe nej znajomo ci szczegó ów instalacyjnych systemu i jej wykorzystania ju  na poziomie
montera, a w szczególno ci:

• wiadomo ci znaczenia prawid owych odst pów czujek od cian, otworów wentylacyjnych,
elementów wyposa enia budynku,

• wiadomo ci znaczenia elementów takich jak np. skokowe obni enia i podwy szenia sufitu,
wysokie rega y, elementy dekoracyjne, lub technicznie zawieszane pod sufitem bezpo rednio i w
pewnej od niego odleg ci,

• wiadomo ci znaczenia pojawienia si  dodatkowych podzia ów pomieszcze  zarówno w
sensie   konieczno ci   zamontowania   dodatkowych   czujek,  jak   i   wp ywu   na
warunki rozchodzenia si  sygna u akustycznego.

Wszystkie problemy powinny by  sygnalizowane projektantowi, a nast pnie po ich rozwi zaniu
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dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu przeznaczonym egzemplarzu
dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Odbiór techniczny nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami „Opracowania CNBOP" cz  II pkt. 8.

6.2. Zalecenia dla u ytkownika obiektu
a) Monta  instalacji powinien by  wykonany przez uprawnionych instalatorów
b) W pomieszczeniu, w którym zainstalowano central  nale y umie ci :

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
- opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  sygnalizacji po aru,
- wskazówki jak nale y post powa  w przypadku alarmu,
- protokó  (ksi  pracy centrali), w którym nale y wpisywa :

• przeprowadzone kontrole instalacji,
• dokonywane naprawy,
• zmiany i uzupe nienia instalacji,
• wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywo ania.

Protokó  taki nale y prowadzi  równie  w przypadku, gdy centralka sygnalizacji po aru jest wyposa ona w
pami  zdarze  lub drukark .
c) ytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawc  instalacji osób, które b  obs ugiwa
central .

d) Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y zleci  sta  konserwacj  urz dze  i instalacji
sygnalizacji po arowej. Konserwator musi zapewni  podj cie naprawy serwisowej w czasie max. 24 godz.
od awarii (w przeciwnym razie czas pracy na zasilaczu awaryjnym - bateria akumulatorów -musi by
wyd ony do 72 godz.). Zapewnienie ci ej gotowo ci obs ugi serwisowej mo e prowadzi  do
oszcz dno ci inwestycyjnych na systemie zasilania awaryjnego centralki (patrz „Opracowanie CNBOP"
cz  II pkt. 6.2.2.).
e) ytkownik porozumie si  ze stra  po arn  w sprawie sposobu monitorowania sygna ów alarmowych
na wypadek po aru.

6.3. Próby monta owe
1. Próby dotycz  bada  i pomiarów. Wyniki prób powinny by  stwierdzone protokolarnie i przedstawione
komisji odbioru robót.
2. Pomiary rezystancji p tli obwodu dozorowego nale y wykona  dla najd szych odcinków w liczbie
20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna warto  rezystancji powinna by  przyj ta wg.
instrukcji fabrycznych dla danej centralki sygnalizacji po aru.
3. Pomiar rezystancji izolacji y nale y wykona  wzgl dem drugiej y po czonej z ziemi  -dla
wszystkich  linii dozorowej.
4. Przed uruchomieniem sieci instalacji SSP nale y:

• zmontowa  i pod czy  wszystkie gniazda czujek, centralki i inne urz dzenia wspó pracuj ce,
• sprawdzi  prawid owo  pod czenia w gniazdach biegunów zasilania czujek,
• przygotowa  przewody cz ce bateri  akumulatorów do ich przy czenia,
• przygotowa  sie  elektroenergetyczn  do przy czenia centralki (przed przy czeniem nie

wolno za cza  obwodu),
5. Po sprawdzeniu poprawno ci wykonanych po cze  w gniazdach i we wszystkich czujkach
po arowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nale y przeprowadzi  zgodnie z
„Dokumentacj  techniczno-ruchow ” wydan  przez producenta centralki.
6. Nale y przeprowadzi  próby dzia ania centralki sygnalizacji po aru co najmniej w nast puj cym
zakresie:

• alarm po arowy,
• alarm uszkodzeniowy sygnalizuj cy przerw , zwarcie lub doziemienie w przewodach linii

dozorowych i sygna owych, bezpiecznikach lub uk adach zasilaj cych centralk ,
• alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niew ciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi

lub wyj cie z centralki jakiego  podzespo u, Alarmy te powinny by
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sygnalizowane optycznie i akustycznie w centrali.
7. Nale y sprawdzi , czy sygna y informuj ce o alarmie po arowym ró ni  si  od sygna ów zak adowych.
8. Nale y sprawdzi , czy zainstalowana bateria akumulatorów jest w ciwie dobrana i czy jest
na adowana.
9. Nale y przeprowadzi  próby instalacji zasilaj cej.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Podstaw  dokonywania obmiarów,  okre laj  zakres  prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest za czony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s :

• 1 mb d ugo ci kabli i przewodów;
• 1 szt. dla poszczególnych elementów systemu;

8. Odbiory robót
Odbiór sieci SSP powinien by  po czony z przekazaniem sieci do eksploatacji i

równoczesnym przej ciem jej do konserwacji.

8.1. Sk ad komisji
Czynno ci odbioru systemu wykonuje komisja w sk adzie:

• przedstawiciel Inwestora
• inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
• przedstawiciel Wykonawcy,
• specjalista d/s ochrony przeciwpo arowej,
• przysz y konserwator,
• przedstawiciel firmy ubezpieczaj cej.

8.2. Czynno ci odbiorcze
Wykaz czynno ci, które nale y wykona  w czasie odbioru:

• sprawdzenie u ytych materia ów, w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami,
• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem technicznym oraz

wymaganiami producentów urz dze ,
• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji p tli linii dozorowych (mo e

by  przedstawiony protokó  pomiarów),
• sprawdzenie czu ci (przy pomocy przyrz du serwisowego) wszystkich czujek po arowych

(mo e by  przedstawiony protokó  pomiaru),
• sprawdzenie sprawno ci czujek oraz r cznych ostrzegaczy po aru poprzez ich uruchomienie
• sprawdzenie prawid owo ci adresowania poszczególnych czujek lub ich grup,

• sprawdzenie czu ci systemu sygnalizacji po arowej przy pomocy testów ogniowych (w
przypadku nasuwaj cych si  w tpliwo ci, co do prawid owo ci reakcji systemu wykrywania
po aru)

• sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralk  sygnalizacji po aru,
umieszczono:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem doj  do poszczególnych
pomieszcze ,
- opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  stacyjnych systemu SAP,
- wskazówki,   jak   nale y   post powa    w   wypadku   alarmu   po aru,
  alarmu uszkodzeniowego,  alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,
- plan i zakres konserwacji ca ego systemu SSP,
- ksi  kontroln .

Nale y sprawdzi , czy próby monta owe da y zadowalaj ce wyniki oraz czy zosta y wykonane zalecenia i
usuni te ewentualne usterki wymienione w protoko ach prób.
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8.3. Wykaz dokumentów
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  inwestorowi nast puj ce dokumenty:

• uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione
z projektantem,

• protoko y pomiarów rezystancji: izolacji,  linii dozorowych, uziemienia,
• protoko y odbiorów cz ciowych, dziennik budowy,
• wa ne wiadectwa dopuszczenia na zastosowan  konfiguracj  sytemu.

9. Dokumenty odniesienia
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
• Rozporz dzenie MSWiA z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822),
• Rozporz dzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów s cych zapewnieniu

bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) ze zmianami z dnia 27 kwietnia
2010 roku.(Dz. U. Nr 85 poz. 553),

• Rozporz dzenie MSWiA z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej, (Dz. U. 2023 poz. 1563),

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania ze zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku,

• PN-50310:2007 Stosowanie po cze  wyrównawczych i uziemiaj cych w budynkach z
zainstalowanym sprz tem informatycznym,

• PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji po arowej ~ Cz  21: Urz dzenia transmisji alarmów
po arowych i sygna ów uszkodzeniowych,

• PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji po arowej, Cz  14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

• Obowi zuj ce normy i przepisy,
• Instrukcje monta u i obs ugi urz dze ,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  2: Centrale sygnalizacji po arowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe
-sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001
PN-EN
54-4:2001/A1:2003

Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  5: Czujki ciep a - czujki punktowe

PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  7: Czujki dymu, czujki punktowe dzia aj ce z
wykorzystaniem wiat a rozproszonego, wiat a przechodz cego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  10: Czujki ciep a - czujki punktowe

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  11: R czne ostrzegacze po arowe

10. Dokumenty zwi zane

• Projekt wykonawczy;

• Przedmiar robót;


