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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t- budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji i elektrycznych oswietlenia awaryjnego projektu pn. ,Projekt urzadzen przeciwpozarowych — o$wietlenie
awaryjne w Liceum nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie przu ul. Dgbrowskiego 3" .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.
Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ facznie z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integraing cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i wiedzg techniczng. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez inwestora i projektanta.

1.3. Zakres rob 6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych:
wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz katalogami kalkulacji kosztorysowe;.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ST i zasadami wiedzy
technicznej. Bezposrednio za jako$¢ wykonanych robét odpowiada kierownik robét branzy elektrycznej. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robét elekirycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Uzyte
materialy winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do
czasu , gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwose.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w opisie przedmiotu zamoéwienia stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu whasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ spekienia tych samych wiasciwo$ci technicznych oraz estetycznych,
*  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
*  uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okre$lone przez Zamawiajgcego. Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw. Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w
specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

2.1. Przewody

Przekrdj zyt przewodow i kabli jest dobrany w zaleznosci od skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe wg PN-HD 60364-5-52:2011 oraz wymaganiom rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011(cpr) oraz normami PN-HD 60364-4-42:2011/A11:2022-05
PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2023-04 . Wymagania dotyczgce reakcji na ogien”. Nalezy stosowac przewody
o klasie reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al . Zabrania sie wykorzystania przewodu koloru zéttozielonego do



innych celéw niz przewdd ochronny.

2.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawy w strefie ochrony konserwatorskiej

AW1- oprawa okragta natynkowa, kolor biaty, antypaniczna strumien min. 520 Im, 3h z
autotestem, kolor biaty, akumulator LiFePO4 iTECH M5 305 M AT
AW?2 - _oprawa okragta natynkowa, kolor biaty konca drogi ewakuacyyjnej strumien min.
470 Im, okragta natynkowa 3h z autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH W2 305 M AT
AW3- oprawa okragta natynkowa, kolor bialy, korytarzowa strumien min. 520 Im, 3h z
autotestem,akumulator LiFePO4 iTECH C2 305 M AT

EW1 - oprawa prostokatna natynkowa, kolor bialy oprawa kierunkowa oswietlenie (
mozliwo$¢ montazu nascianie, suficie i na linkach)strumien , min. 150 Im, 3h z
autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC G E1E 180 M AT




Oprawy poza strefag ochrony konserwatorskiej

Oprawy oswietlenia ogdlnego i kierunkowego pomieszczen piwnicy, 1 kodygnaciji oraz _strychu ( umieszczone na suficie
i na $cianach pomieszczen oraz przy wyjsciach z budynku.

AWTY - oprawa antypaniczna strumief min. 240 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem,
akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT
AWS5 - oprawa konca drogi ewakuacyjnej COLD strumien , min. 240 Im, prostokatna
natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S M2 302 M AT COLD
AW4 - oprawa konca drogi ewakuacyjnej strumien , min. 200 Im, prostokatna natynkowa 1h
z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC SW1 302 M AT




EW2 - oprawa kierunkowa ( mozliwo$¢ montazu nascianie, suficie z flagg)strumien , min.
150 Im, prostokatna natynkowa 3h z autotestem, akumulator LiFePO4 ONTEC S
M1 180 M AT

3.SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem ninigjszej ST stosowa¢ nastepujgcy, sprawny technicznie | zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, sprzet:

- eleldronarzedziareczne
- przyrzady pomiarowe do prob i badari - pomontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakosc
wykonywanych robo6t.

4. TRANSPORT



Materialy przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz
skiadowania aparatury elekirycznej i urzgdzen rozdzelczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiemymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zaladowywag i
zdejmowad, nie narazajacich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Srocki fransportu przewidziane do stosowania: samachdd
dostawczy do09 T

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ogolnej specyfikaciji oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystagpieniem do rob6t zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

5.1.2 Wymagania wynikajgce z wpisu obiektu do rejestru zabytkéw

Zqgodnie z protokotem w sprawie wpisania do rejestru zabytkéw Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Henryka
Kucharskiego _w spraw wpisania do rejestru zabytkéw ochronie konserwatorskiej wewnatrz budynku podlega oryginalny
wystrdj wewnatrz , klatka schodowa w kondygnaciji Il i I, witraze. Przewody nalezy prowadzié¢ unikaigc kolizji z
elementami ochrony konserwatorskiej. W przypadku braku unikniecia kolizji przewody poprowadzi¢ inng trasg np.
wewnatrz pomieszczenia klasowego . Oprawy o$wietlenia zasili¢ z najblizszej puszki zasilajgcej dane pomieszczenie aby
konieczne wykute bruzdy byly najkrétsze. Przez klatki schodowe 11 i Il kondygnacii nie prowadzi¢ przewoddéw. Zamiast
opraw kierunkowych ktére zamocowane musiatyby by¢ Ze wzgledu na charakter zabytkowy stupéw wsporczych stropu
przy wejsciu na schody kondygnaciji Il i Ill, na stupach tych nalezy pozostawi¢ istniejgce piktogramy wskazujg-ce kierunki
ewakuacji. Przy montazu opraw na stupie elementy wykonczeniowe stupa ulegly by zniszczeniu.

Oswietlenie auli.
W uzgodnieniu z konserwatorem instalacje oswietlenia awaryjnego auli nalezy prowadzié¢ w podtodze strychu w
rurkach metalowych gietkich. Z sali auli do pomieszczenia strychu nalezy wykonaé przewiert dla przewodu zasilajgcegqo
oprawe. Puszki rozdzielcze instalacji o$wietlenia awaryjnego obtozy¢ materiatem niepalnym.

5.1.3. Frezowanie bruzd , przejscia przez $ciany i stropy

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednic przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Bruzdy nalezy
wykonywac bruzdownicg. Ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia konstrukcji wykonanie bruzd nalezy uzgodni¢ z
kierownikiem budowy. Przejscia przez sciany i stropy wykonywac wiercac otwory wiertarkg. Przy przejsciach przez sciany
i stropy przewody chroni¢ rurkg . Cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki
sposob, aby rure mozna bylo wyginaé tagodnymi fukami.

5.1.4. Polaczenie elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykajgcych sie elementdw torow prgdowych oraz przektadek i podkiadek metalowych,
przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powiokg metalowg ogniowg lub galwaniczng
nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

- potagczenia przewoddw elektrycznych nalezy wykonywa¢ za pomocg spawania (lutowania), zaciskow
$rubowych lub samozaciskowych.

- W instalacjach potaczenia przewodow nalezy wykonywac w puszkach gtebokich i osprzecie
instalacyjnym.

- Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany.

5.2. Szczegdtowe wykonanie robot elektrycznych



5.2.1. Instalacje

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al 3 x1,5mm2.
5.2.2. Sprawdzenie wykonanych instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych badan zgodnie z nastepujgcymi normami:

- PN-HD 60364-6:2017 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1, 2 ,3 4

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
- PN-EN 1838:2005 - Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

- PN-EN50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- PN E 04700:2000 wytycznych przeprowadzania badan odbiorczych elektrycznych,

- Sprawdzenie instalacji pozarowych ( wytgcznik pozarowy)

Przyrzady pomiarowe uzyte do pomiaréw powinny posiada¢ swiadectwo sprawdzenia. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru protokoty ze sprawdzen instalacji w celu sprawdzenia i zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Sprawdzeniu podlega:
utozenie przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
- wyniki sprawdzenia instalacji
- zgodno$¢ montazu opraw z dokumentacia.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru Rob6t

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu bedg rozliczane na podstawie obmiaru i procentowego
wykonania prac w stosunku do catkowitej ilosci danej pracy z kosztorysu ofertowego. Roboty budowlane bedg ptatne stosownie
do ilosci wykonanej pracy. Obmiar robot w formie pisemnej przygotowuje kierownik robét branzy elektrycznej. Z
wyprzedzeniem 3 dniowym powiadamia emailem inspektora nadzoru o proponowanym terminie odbioru oraz przekazuje
wykonany obmiar robo6t . Kierownik robét branzy elektrycznej wpisem do dziennika potwierdza wykonanie prac i zgtasza je
do odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot ,
- dokumentacja uzasadniajgca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiaddw

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoly sprawdzenia instalaciji

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen



8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koricowemu,

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje branzowy Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem emailem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos$c i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia branzowy Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ogdlne zasady pfatnosci
podane sg w czesci ,Wymagania ogoine”.

9.1. Ceny wykonanie robot

9.1.1. Cena zamontowanych i odebranych przewodéw,

Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych przewodéw, kabli, uzioméw, rur ostonowych, zwodéw obmierzanych w metrach (m)
obejmuje:

- badania rob6t i materiatow

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- wykonanie bruzd, utozenie rur instalacyjnych, zamurowanie bruzd/uktfadanie przewoddéw w korytkach/roboty ziemne
zgodnie z odpowiednig ST,

- przebijanie otworéw w $cianach i stropach,

- montaz przewoddw, kabli, rur ostonowych, zwoddw,

- zarobienie i uszczelnienie koricowek kabili,

- montaz przej$¢ przez przegrody,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub skladowania,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie sprawdzenia wykonywanych instalacji.

9.1.2. Cena zamontowanych i odebranych elementéw instalacji , puszek

Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych puszek, gniazd, w sztukach (szt.) obejmuje:



- badania rob6t i materiatow

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przebijanie otworéw w $cianach i stropach, zamurowanie otworéw,

- montaz wypustow, puszek,

- zarobienie i uszczelnienie koricowek kabili,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych, koszty transportu, utylizacji lub skladowania,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

9.1.3. Cena zamontowanych i odebranych opraw o$wietleniowych
Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych opraw oswietleniowych obmierzanych w kompletach (kpl.) obejmuije:

- badania rob6t i materiatow

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podioza do zamocowania opraw ,

- montaz opraw oswietleniowych

- uruchomienie i przetestowanie urzgdzen w tym pomiary natezenia oswietlenia,

- naladowanie baterii opraw ewakuacyjnych zgodnie z instrukcjg oprawy,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych, koszty transportu, utylizacji lub skladowania,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2017
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-44-- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie
--Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
Bezpieczenstwa
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PN-HD 60364-6:2016
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60050-826:2007
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wsptdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodoéw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja przewodo6w kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62034:2010

Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow
PN-EN 60598-2-22:2004

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania szczego6towe . Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
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1. System sygnalizacji pozaru.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
realizacji rob6t w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich roboét instalacyjnych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw i realizacjg robot instalacyjnych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot instalacyjnych
elektrycznych niskoprgdowych zwigzanych z montazem systemu sygnalizacji w catym budynku Liceum.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlanym i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obiekt jest w
trakcie uzytkowania i pozostanie na czas prowadzenia prac.

15. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
¢ Harmonogram i kolejno$¢ prac instalacyjnych;
«  Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania;
e  Zaleceniai instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania;
¢ Certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia;

2. Materiaty

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie lub réwnowazne, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne. Parametry zastosowanych elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie lub rownowazne.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport i sktadowanie materiatéw
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Sprzet powinien by¢ dostarczany, uruchamiany i serwisowany przez autoryzowanego
przedstawiciela
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wytwarcy urzadzen.

4.2. Transport materiatdw
Czujki moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, jednak przy uwzglednieniu
wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia.
Gniazda i podstawy, oraz wskazniki zadzialania nalezy przewozi¢ w przestrzeniach zamknietych
$rodkéw transportowych.
Reczne ostrzegacze pozarowe w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowac w
przestrzeniach zamknietych normalnych srodkéw transportu lagdowego lub morskiego.
Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniem gwattownych wstrzaséw i
temperatur.
Elementy sterujgce nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach srodkéw transportu.
Sygnalizatory akustyczne nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach srodkéw transportu.
Centrale w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowac w przestrzeni zamknietej normalnych
$rodkow transportu lgdowego, z uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na
opakowaniu oraz chroni¢ przed oddziatlywaniem gwattownych wstrzgsow i temperatur.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

. kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa

kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna

$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

e zaleca sie przewozenia bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub w przyczepach,

¢ bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochod6éw powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (0o$ bebna pozioma, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢; stawianie bebnéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo
(ptasko),

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

¢ umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za
pomocag wbzka widlowego. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

Wszystkie materiaty instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Sktadowanie materiatow

Czujki nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, w ktrych nie wystepujg opary gazéw
zrgcych. W czasie przechowywania czujka nie powinna by¢é narazona na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta poszczegoélnych urzadzen grzejnych. Okres przechowywania
czujki w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesiecy.

Wskazniki zadziatania powinny by¢ przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach czystych
i przewiewnych. Ewentualne stosowane urzgdzen grzejnych nie powinny oddziatywa¢ bezposrednio na
wyréb lub opakowanie.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, wolnych
od oparéw i gazdw zrgcych, z dala od elementdow grzejnych. Okres magazynowania nie powinien
przekraczac 24 miesiecy.

Elementy sterujgce nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie
wystepujg opary i gazy zrgce. W czasie przechowywania, elementy sterujgce nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzeh grzejnych. Okres
przechowywania elementéw sterujgcych w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 12
miesiecy.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w
ktorych nie wystepujg opary i gazy zrgce. W czasie przechowywania sygnalizatory nie powinny byc¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych. Okres
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przechowywania sygnalizatorow akustycznych w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczaé¢ 6
miesiecy.

Centrale nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od oparéw i gazéw
zrgcych. W czasie przechowywania urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stoneczne lub elementéw ogrzewajgcych.

Sktadowanie kabli i przewoddw powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

¢ kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach,

¢ bebny z kablami powinny byé umieszczone na utwardzonych podiozach. Bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

¢ przewody powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej -5°C
do +50°C,

¢ kablei przewody nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne lub
elementéw ogrzewajgcych.

5. Wykonanie robot
Nalezy stosowa¢ sie do minimalnych promieni giecia przewoddw tj. 10x $rednica zewnetrzna
przewodu.

5.1. Instalowanie wnetrzowych linii dozorowych.
System pracuje na napieciu 24V pradu statego (lub zblizonym napieciu niskim - 12VDC).
Podobnie rozwigzano podtgczenie sterowania i sygnalizacji urzgdzen przeciwpozarowych.
Linie dozorowe detekcyjne wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1mm (do pierwszego i od
ostatniego elementu na petli HTKSHekw oraz na strychu i w auli 1x2x1mm PH90),
Przewody sterowania przeciwpozarowego wykona¢ nalezy kablem ognioodpornym ktory jest
zdolny podtrzymac zdolnos¢ dziatania w czasie trwania pozaru. Instalacja sterowan pozarowych
wykonaé przewodemtypu HDGS 3x2,5 PH90.
Kable posiadajg dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji pozaru na terenie Polski

(wydane przez CNBOP lub réwnowazne).

5.1.1. Wymagania ogolne

Kable i przewody w budynkach mozna uktada¢:

¢ bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

¢ na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do $cian, stropéw lub
konstrukcji stalowej.
Bezposrednie wmurowanie kabli w $ciany, posadzki lub stropy jest zabronione. Kable i przewody
instalacji sygnalizacji pozaru nie mozna uktada¢ wspdlnie z innymi instalacjami elektrycznymi.
Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 0,3m miedzy kablami i przewodami instalacji sygnalizacji pozaru a
kablami i przewodami instalacji elektrycznych.

5.1.2. Przejscia kabli przez sciany i stropy
Przejscie kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac¢ w
rurach, lub innych ostonach otaczajacych.

Jesli miejscowe warunki nie wymagajg oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejscie

kabli przez $ciany i stropy mozna wykona¢ bez oston przez dostatecznie duze otwory wykonane w
$cianach lub stropach w taki sposéb, aby kabel nie stykat sie bezposrednio ze $cianami i
tynkiem.

5.2. Instalowanie urzadzen

Zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytkéw ponizsze urzadzenia powinny byé koloru
biatego :

- gniazda czujek , czujki,
- sygnalizatory akustyczne.

W przypadku braku dostepnych koloru bialego dopuszcza sie pomalowanie obudowy na
kolor biaty.

Reczne ostrzegacze pozarowe muszg pozostaé koloru czerwonego i powinny byé

umieszczone w miejscu zgodnym z przepisami pozarowymi , i w takim miejscu aby byly
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jak najmniej widoczne

Montazu urzgdzen dokona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5.2.1. Montaz gniazda

Montaz gniazda czujki.

Gniazdo do sufitu mocuje sie wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki <D6).
Wskazane jest wiercenie otwordw pod kotki rozporowe do mocowania gniazda przy uzyciu
szablonu o odpowiednim rozstawie otworéw dostarczonego przez producenta. Zly rozstaw
otworéw moze by¢ przyczyng zdeformowania podstawy przy silnym dokreceniu wkretéw
mocujgcych.

W celu podtgczenia przewodoéw nalezy uzy¢ ptaskiego wkretaka, ktdérego czesé roboczg nalezy
wcisng¢ do oporu w odpowiedni otwor zigcza, nastepnie wsung¢ przewdd w otwor lezgcy blizej
sufitu i wyciggna¢ wkretak. Zaleca sie uzywac¢ wkretaka krotkiego zgietego. Miejsca poditgczania
poszczegOlnych przewodow opisane sg na ztgczu. Ekrany przewodow skreci¢ - wsunaé do ztgcza
dodatkowego (ztagcze $cisngé palcami), nastepnie umiesci¢ zigcze miedzy prowadnicami w
prostokatnym wybraniu gniazda.

5.2.2. Montaz czujek

Czuijki instaluje sie zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP w J6zefowie oraz zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w specjalnie do tego typu przystosowanych gniazdach.
Stosowa¢ nalezy tabliczki znakujgce dla czujek. Po zamontowaniu, jesli czujki pozostajg w
pomieszczeniach, w ktérych wystepuje zapylenie nalezy stosowaé ostony.

5.2.3. Montaz ostrzegaczy pozarowych

Miejsce instalowania i mocowanie
Ostrzegacze instaluje sie w migjscach tatwo dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu
drdg transportowych oraz przy kazdym wyjsciu z obiektu, na wysokosci 1200-1600 mm, zgodnie
z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
oraz wymaganiami konserwatora zabytkow
Wprowadzanie przewodow
Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla
instalacji niskonapieciowych (ponizej 48V) i tgczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie w podstawie
ostrzegacza. Podtgczanie przewoddw. W przypadku przewodéw ekranowanych, ekrany tgczy sie
razem w kostce zaciskowej ekranéw.

5.2.4. Montaz elementdw sterujgcych
Elementy sterujgce instaluje sie w linii dozorowej w poblizu sterowanych urzgdzen. Obudowy
elementéw sterujgcych nalezy mocowaé na scianach lub na stropach, przykrecajac je wkretami
przez prefabrykowane otwory. Zalecane sg wkrety z kotkami rozporowymi @6. Podczas montazu
nalezy zwrdci¢ uwage na prawidiowe utozenie wypustu i otworu, umieszczonych po przekatne;.
Przewody linii dozorowej nalezy wprowadza¢ przez diawiki kablowe i podigczy¢ do zespotu
taczéwek zgodnie z opisem. Przewody sterujgce mozna wprowadza¢ w podobny sposéb jak
przewody linii dozorowejpoprzez istniejgce diawiki. Jezeli ich liczba jest za mata nalezy wywiercié¢
dodatkowe otwory bazujgce na istniejgcych nawierceniach. W wypadku kabli wielozytowych, o
wiekszej srednicy, mozna wymieni¢ dtawiki na wieksze rozwiercajgc istniejgce otwory do
niezbednej srednicy. W zespole tgczéwek znajduja sie zaciski do podtgczenia ekranow linii
dozorowej i ekrandw przewodow sterujgcych.

5.2.5. Montaz sygnalizatorOw optyczno-akustycznych
Sygnalizatory instaluje sie (wysokos$é, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Sygnalizatory akustyczne instaluje sie w
obszarach, w ktérych powinno by¢ sygnalizowane pojawienie sie zrodta pozaru. Sygnalizatory
instaluje sie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Przewody instalacji
alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych.
Stosowacé przewody PH90.

5.2.6. Montaz Centrali
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Montazu centrali dokonaé zgodnie z  instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez producenta.
Mocowac w takiej pozycji, aby wyswietlacz znajdowat sie na wysokosci wzroku przecietnego
cziowieka.

Miejsce instalowania

Centrale nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu, portierni na parterze przy wejsciu do budynku
Liceum. W

przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru przez calg dobe, nalezy
zapewni¢ przekazywanie sygnatow z centrali do miejsca ze statym dyzurem personelu,
wykorzystujgc system monitoringu lub zestyki przekaznikéw do sygnalizacji dodatkowe;.

Centrale nalezy instalowaé w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym
bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta. Temperatura
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C i wyzsza niz +40°C przy wilgotnosci wzglednej od
40% do 80%.

Centrale przymocowuje sie do $ciany poprzez specjalng rame nosng, dostarczang razem z

Podtaczenie centrali do zasilania
Centrale nalezy zasili¢ przewodem typu HDGS PH90 3x2,5mm?, wydzielonym obwodem
elektrycznym sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu zabezpieczonym np. wytgcznikiem
nadprgdowym B10A. Zabrania sie na zasilaniu urzadzen pozarowych stosowaé wytgcznikdw
réznicowoprgdowych.

Zasilanie awaryjne ( akumulatory) nalezy poditgczy¢ po podtgczeniu zasilania sieciowego.
Instalowanie elementow liniowych
Przewody linii dozorowych i zewnetrznych obwoddw sygnalizacyjnych, wprowadza sie do centrali
przez otwory w tylnej lub gornej Scianie centrali.
Przed dotgczeniem przewoddw, nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wyprowadzeniem
poszczegdinych obwodow na zaciski tgczéwek wyjsciowych centrali. Szczegding uwage nalezy
zwrOci¢ na polaryzacje przewododw linii dozorowych i petli. Przed dotgczeniem przewodow linii
dozorowych nalezy upewni¢ sie, czy rezystancje przewodow oraz ich pojemnos¢ i rezystancja
izolacji, miesci sie w dopuszczalnych granicach.

5.2.7. Zasilacz Sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
Zasilacz sygnalizatorow nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu, portierni na parterze przy wejsciu
do budynku Liceum przy centrali pozarowej. Zasilacz nalezy zasili¢ przewodem typu HDGS PH90
3x2,5mm?, wydzielonym obwodem elektrycznym sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu
zabezpieczonym np. wytgcznikiem nadprgdowym B10A.

5.3. Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac instalacyjnych

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ogéine warunki merytoryczne i kontraktowe podane dla
projektu obiektu, a w szczegoélnosci dla projektu instalacji SSP. Zaktada sie, ze instalacja systemu
wykonywana bedzie przez firme autoryzowang, przez monteréw pracujgcych pod nadzorem
doswiadczonego inzyniera. Od wybranej firmy instalatorskiej oczekuje sie:
a) zrealizowania wszystkich przedstawionych w niniejszym opracowaniu projektowym wymagan co do
budowy i dziatania instalacji SSP przy optymalnym wykorzystaniu mozliwosci technicznych stwarzanych
przez sprzet oferowany przez instalatora.
b) modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, zatozen niniejszego opracowania projektowanego jezeli
bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez sprzet
oferowany przez instalatora.
¢) modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania tak, aby
doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci sprzetu oferowanego przez instalatora.
d) pelnej znajomosci szczegotow instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na poziomie
montera, a w szczegolnosci:

¢ Swiadomosci znaczenia prawidtowych odstepow czujek od $cian, otworéw wentylacyjnych,
elementéw wyposazenia budynku,

« $Swiadomosci znaczenia elementéw takich jak np. skokowe obnizenia i podwyzszenia sufitu,
wysokie regaty, elementy dekoracyjne, lub technicznie zawieszane pod sufitem bezposrednio i w
pewnej od niego odlegtosci,

¢ Swiadomosci znaczenia pojawienia sie dodatkowych podziatéw pomieszczen zaréwno w
sensie  koniecznosci zamontowania dodatkowych czujek, jak i wplywu na
warunki rozchodzenia sie sygnatu akustycznego.

Wszystkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi, a nastepnie po ich rozwigzaniu
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dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu przeznaczonym egzemplarzu
dokumentac;ji projektowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ,Opracowania CNBOP" czes¢ Il pkt. 8.

6.2. Zalecenia dla uzytkownika obiektu
a) Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow
b) W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
- wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

- protokot (ksigzke pracy centrali), w ktérym nalezy wpisywac:

¢ przeprowadzone kontrole instalacji,

¢ dokonywane naprawy,

¢ zmiany i uzupetnienia instalacji,

¢ wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania.
Protokét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w
pamie¢ zdarzen lub drukarke.
c) Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji os6b, ktére beda obstugiwac
centrale.

d) Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji
sygnalizacji pozarowej. Konserwator musi zapewni¢ podjecie naprawy serwisowej w czasie max. 24 godz.
od awarii (w przeciwnym razie czas pracy na zasilaczu awaryjnym - bateria akumulatoréw -musi byé
wydluzony do 72 godz.). Zapewnienie ciagtej gotowosci obstugi serwisowej moze prowadzi¢ do
oszczednosci inwestycyjnych na systemie zasilania awaryjnego centralki (patrz ,Opracowanie CNBOP"
czesc Il pkt. 6.2.2.).

e) Uzytkownik porozumie sie ze strazg pozarng w sprawie sposobu monitorowania sygnatéw alarmowych
na wypadek pozaru.

6.3. Préby montazowe

1. Préby dotyczg badan i pomiaréw. Wyniki préb powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i przedstawione
komisji odbioru robot.

2. Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdtuzszych odcinkéw w liczbie
20% ogdlnej liczby obwodéw dozorowych. Dopuszczalna wartosé rezystancji powinna by¢ przyjeta wg.
instrukcji fabrycznych dla danej centralki sygnalizacji pozaru.

3. Pomiar rezystancji izolacji zyly nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zylty potgczonej z ziemig -dla
wszystkich zyt linii dozorowej.

4. Przed uruchomieniem sieci instalacji SSP nalezy:

¢ zmontowac i podigczy¢ wszystkie gniazda czujek, centralki i inne urzgdzenia wspotpracujgce,
e sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek,
e przygotowac przewody fgczace baterie akumulatoréw do ich przytaczenia,
¢ przygotowac siec elektroenergetyczng do przylgczenia centralki (przed przytgczeniem nie
wolno zatgcza¢ obwodu),
5. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen w gniazdach i we wszystkich czujkach
pozarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
.Dokumentacjg techniczno-ruchowg” wydang przez producenta centralki.
6. Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania centralki sygnalizacji pozaru co najmniej w nastepujgcym
zakresie:
e alarm pozarowy,
¢ alarm uszkodzeniowy sygnalizujgcy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii
dozorowych i sygnatowych, bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centralke,
¢ alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi
lub wyjecie z centralki jakiego$ podzespotu, Alarmy te powinny by¢
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sygnalizowane optycznie i akustycznie w centrali.

7. Nalezy sprawdzi¢, czy sygnaty informujgce o alarmie pozarowym réznig sie od sygnatéw zaktadowych.
8. Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana bateria akumulatorow jest wtasciwie dobrana i czy jest
nafadowana.

9. Nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji zasilajgcej.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegOlnych pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
¢ 1 mb dtugosci kabli i przewodow;
e 1 szt. dla poszczegoélnych elementow systemu;

8. Odbiory robot
Odbidr sieci SSP powinien byé potgczony z przekazaniem sieci do eksploatacji i
réwnoczesnym przejeciem jej do konserwaciji.

8.1. Skiad komisji
Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w skladzie:
¢ przedstawiciel Inwestora
¢ inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
e przedstawiciel Wykonawcy,
¢ spegcjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,
e przyszly konserwator,
e przedstawiciel firmy ubezpieczajacej.

8.2. Czynnosci odbiorcze
Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé w czasie odbioru:
¢ sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
¢ sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym oraz
wymaganiami producentéw urzgdzen,
¢ sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych (moze
by¢ przedstawiony protokét pomiaréw),
¢ sprawdzenie czutosci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek pozarowych
(moze by¢ przedstawiony protokdt pomiaru),
¢ sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie
¢ sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup,

e sprawdzenie czulo$ci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testow ogniowych (w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci, co do prawidtowosci reakcji systemu wykrywania
pozaru)

e sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w ktdérym zainstalowano centralke sygnalizacji pozaru,
umieszczono:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do poszczegoélnych

pomieszczen,

- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen stacyjnych systemu SAP,

- wskazéwki, jak nalezy postgpowa¢ w wypadku alarmu pozaru,

alarmu uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,

- plan i zakres konserwacji catego systemu SSP,

- ksigzke kontrolng.
Nalezy sprawdzi¢, czy proby montazowe daly zadowalajgce wyniki oraz czy zostaty wykonane zalecenia i
usuniete ewentualne usterki wymienione w protokofach praéb.
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8.3. Wykaz dokumentéw
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce dokumenty:
¢ uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione
z projektantem,
¢ protokoly pomiaréw rezystanciji: izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia,
¢ protokoly odbioréw czesciowych, dziennik budowy,
¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje sytemu.

9. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) ze zmianami z dnia 27 kwietnia
2010 roku.(Dz. U. Nr 85 poz. 553),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, (Dz. U. 2023 poz. 1563),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ze zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku,
PN-50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej ~ Czes¢ 21: Urzgdzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych,

PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Instrukcje montazu i obstugi urzgdzen,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe

-sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 4: Zasilacze

PN-EN
54-4:2001/A1:2003

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 5: Czujki ciepfa - czujki punktowe

PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 7: Czujki dymu, czujki punktowe dziatajgce z

wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizaciji.

PN-EN 54-10:2002 |Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 10: Czujki ciepta - czujki punktowe

PN-EN 54-11:2002 |Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

10. Dokumenty zwigzane

¢ Projekt wykonawczy;

*«  Przedmiar robét;
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