PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej ul. Partyzantéw potozonej na dziatce nr ewid. 1867 w m. Wélka
Tanewska

Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreglenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458).

Nazwa Zamawiajacego
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5
37-410 Ulanéw

Opracowat:

mgr inZ. Mirosfaw Stepieri

UPRAWNIENIA BUDOWLAN
do projektowania | kierowania robotam
budowlanymi bez ograniczait
w specjalnosci drogowej
NR UPR. PDK/0069/PW0D/23

Luty 2024 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej ul. Partyzantéw potoionej na dziatce nr ewid. 1867 w m.

Woilka Tanewska

. " Jednostka Hosé z cena ;
Lp KOD Opis robét . ) jednostk | Wartosé
miary przedmiaru
owa w zl.
1 2 3 4 5 6 7
1. D 01.00.00.00 ROBCTY PRZYGOTOWAWCZE
Przygotowanie projektu czasowej
1.1 |D-01.01.01 arganizacjl ruchu z kosztami montazu i szt. 1
demontaiu oznakowania
Odtworzenie trasy i punktéw
12 {po101.01.11.01 wvs«;rk_oscmwych w tsj'reme rowninnym m 0,3260
dla liniowych robét ziemnych wraz z
inwentaryzacja powykonawcza
Rozberanie poedbudowy z kruszywa
1.3 D-01.02.04.11.01 tamanego lub natura!nego, grub. . o 52,50
warstwy 15 em - utylizacja w zakresie
Wykonawcy
Rozbitrka nawierzchni z betonu
1.4 {D-01.02.04.22.01 Jasfaltowego, grub. nawlerzchni $r. 4 cm - m? 40,00
utylizacja w zakresie Wykonawcy
2. D03.06.00.00 REGULACIA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
- istniei
oy D-03.06.01.31.01 Reguta.cja pionowa istniejacych zawordw = 10,00
wodociggowych lub gazowych
22 {D-03.06.01.21.07 |ReEulacjaplonowa studzienek szt. 9,00
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
3. D 04.00.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.03.01.12.02 O‘czys‘.zczeme warstw lfon.s.tru.kcyjnych m? 147,00
bitumicznych mechanicznie
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
32  {p-04.01.01.11.01 profilowaniem | zagqszczemer,n’ podioia m? 52,50
w gruntach kat. I-1V - glebokos$¢ koryta
do 10 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
33  |p-0401.01.12.01 profilowaniem i zageszczenler’n podtoia 2 485,10
w gruntach kat. I-IV - glebokoé¢ koryta
do 20 cm
Wvykonanie podbudowy z kruszywa
34 D-04.04,02.24.01 jlamanego stabilizowanego mechanicznie m2 536,35

frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20 cm




3.5

D-04.07.01.11.01

Wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego AC 16P, grubos$é warstwy 4
cm

51,25

4. D-05.00.00.00 NAWIERZCHMIE

4.1

D-04.03,01.22.03

Skropienie mechaniczne emulsjg
asfaltowg warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych

536,35

4.2

D-05.03.05.11.03

Wykaonanie nawlerzchni z betonu
asfaltowego warstwa wigZgca,
wzmacniajjca z AC 16W - grubosé
warstwy 4 cm

1011,30

43

D-04.03.01.22.04

Skropienie mechaniczne emulsja
asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych

1484,65

4.4

D-05.03.05.21.05

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa Scieralna z AC11S -
gruboéc warstwy 4 cm

995,00

5. D-04.00.00.00 POBOCZA

5.1

D-04.04.02.22.01

Wykananie poboczy 2 kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakeji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz
z opaska gruntowa

322,50
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