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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze zatgczony projekt techniczny naprawy muru oporowego oraz zewnetrznych
schodéw na terenie Kociota pw. Sw. Mateusza w Lubczu na dziatkach o numerze ewidencyjnym 153/1,
171/2 w Lubczu zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Architektura Projektowat:

mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
nr uprawnien:
13/KPOKK/2018

Kons trukcje Projektowat:

mgr inz. Matgorzata Janus
nr uprawnien:
KUP/0154/PWBKb/16

ZNIN DNIA 09.01.2024 .
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CZESC OPISOWA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. Rodzaj i kategoria budynku

Przedmiotem inwestycji jest naprawa muru oporowego oraz schodow zewnetrznych na terenie
kosciota pw. Sw. Mateusza w Lubczu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Lubcz,
gm. Rogowo, powiat znifski, na dziatkach o numerze ewidencyjnym 153/1, 171/2. Inwestorem

jest Parafia $w. Mateusza w Lubczu, Lubcz 8, 88-420 Rogowo

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

2. Podstawa opracowania

. Podktady architektoniczne do projektu budowlanego

. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania
3. Charakterystyka ogélna obiektu

Projektowana naprawa muru oporowego oraz zewnetrznych schoddw na terenie Kosciota pw. $w.
Mateusza w Lubczu nie przyczyni sie do zmian wizualnych obiektu. Schodowy terenowe
prowadzace do budynku kosSciota oraz przylegty do niej mur oporowy sg wpisane do rejestru
zabytkéw nieruchomych. Ze wzgledu na ryzyko katastrofy budowlanej projektuje sie prace
naprawcze schoddw zewnetrznych oraz muru oporowego z zachowaniem oryginalnych aspektow

wizualnych obiektu.

Projektuje sie mur oporowy zelbetowy o grubosci 30 cm w odlegtosci 50 cm od istniejacego muru
jako wiasciwy mur oporowy. Projektuje sie odbudowe istniejagcego muru betonowego, ktéry ulegt
czesciowej destrukcji. Mur zostanie odbudowany z wykorzystaniem materiatéw zblizonych do
zastanych w istniejacych elementach. Projektuje sie mur betonowy o grubo$ci 30 cm pokryty
tynkiem wapiennym z odtworzeniem istniejacych boniowan — wg czesci graficznej projektu.
Przewidziano wymiane balustrady stalowej, zewnetrznej o wysokosci 95 cm na nowa odtwarzajac
oryginalny wyglad.

Niniejsze opracowanie obejmuje naprawe schoddw zewnetrznych zachowujgc ich istniejacq
forme. Prace naprawcze obejmowaé bedg rozbiorke istniejacych schodow zewnetrznych,

konserwacje cegty uzyskanej z ww. rozbidrki oraz odtworzenie istniejacej formy. W przypadku

utracenia istniejgcej cegty przy prowadzonych pracach naprawczych dopuszcza sie wymiang do
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50% materiatu istniejacego. W obrebie pierwszego stopnia schodéw zewnetrznych wystepuje
kolizja z przewodem telekomunikacyjnym, z zwigzku z powyzszym pierwszy stopien (podest)

pozostaje bez zmian naprawczych.

Mur oporowy znajdujacy sie przy schodach, ktdry ulegt zniszczeniu, zostanie odtworzony. Mur o
grubosci 54 cm projekiuje sie jako kamienny z wykorzystaniem istniejacych kamieni
rozbiorkowych na zaprawie cementowej. W celu odtworzenia istniejacego muru projektuje sie

odpowiednie stopniowanie wysoko$ci muru — zgodnie z czescig graficzna.

4. Charakterystyczne parametry budynku

Charakterystyczne parametry muru oporowego:

. wysoko$¢ muru oporowego (maksymaina) 4,33 m (z balustrada)
. szeroko$¢ 0,3m
. dtugos¢ 20,32 m

Charakterystyczne parametry schodéw zewnetrznych z murem oporowym:

. wysoko$¢ (maksymalna) 3,95m
. szeroko$é 5,66 m
. dtugosé 9,59 m

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Na podstawie wykonanych badan gruntowych, odkrywki wykonano w miejscu zlokalizowania
obiektu, projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe okre$lono jako proste dla posadowienia na Zelbetowej fawie fundamentowe;.
5. Opis elementow konstrukcyjnych budynek sanitarny
5.1 Fundamenty

Zaprojektowano tawe fundamentowg o wymiarach 230x40 cm zbrojong pretami zebrowanymi,
@10, uktadanymi co 15 cm, klasa stali A-lll (34GS). Strzemiona podwdjne z preta gtadkiego ¢ 6,
klasa stali A-0 (St0S) co 24 cm. Otulina zbrojenia od spodu i bokéw 5 cm, od géry 3 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne ptaszczyzn zewnetrznych betonu powtokg Dysperbit.
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5.2 Mur oporowy

Zaprojektowano mur oporowy o grubosci 30 cm zbrojony pretami zebrowanymi, 10, uktadanymi
co 15 cm, klasa stali A-lll (34GS). Strzemiona podwojne z preta gtadkiego ¢ 6, klasa stali A-0
(St0S) co 24 cm. Otulina zbrojenia od spodu i bokéw 5 cm, od goéry 3 cm. Zabezpieczenie

antykorozyjne ptaszczyzn zewnetrznych betonu powtokg Dysperbit.

OPRACOWAL:

Konstrukcje Projektowat:

mgr inz. Matgorzata Janus
nr uprawnien:
KUP/0154/PWBKb/16
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Obliczenia statyczne — mur oporowy

Parcie zasypki:
Wypadkowe parcia zasypki na sciane oporowa; 63.79 kN/m
Wypadkowa odporu zasypki: 27.69 kN/m

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu:
No$nos¢ gruntu bezposrednio pod ptytg fundamentowa.
Nos$nos¢ jest OK. G = 206.51 kN < m*Qnf = 0.9 * 739.59 = 665.63 kN

Dane gabarytowe fundamentu:
wg rysunku.

Naprezenia pod ptyta fundamentowa:
Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej.
Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej.
Wartos¢ q1 = 5.92 kN/m2

Warto$¢ g2 = 173.65 kN/m2

Zbrojenie ptyty fundamentowej:
wg rysunku.

Statecznos$¢ fundamentu:

Stateczno$¢ na obrét

Statecznos¢ OK. Mor = 72.06 kNm/m < mo *Mur = 0.90 * 180.43 = 162.39 kNm/m
Statecznos¢ na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem wspdtczynnika tarcia gruntu pod
podstawg fundamentu.

Stateczno$¢ OK. Qtr = 44.18 kN/m < m*Qtf1 = 0.95 * 68.73 = 65.29 kN/m
Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod
podstawg fundamentu.

Statecznos¢ OK. Qtr = 44.18 kN/m < m*Qtf2 = 0.95 * 79.34 = 75.37 kN/m

Osiadanie fundamentu:

Osiadania wtérne = 0.0011 cm

Osiadania catkowite = 0.0020 cm

Przechytka = 0.001595 °

Stosunek réznicy osiadan $ciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0016 £ 0.006

Warunek naprezeniowy 0.3 * szr = 0.3 * 81.59kN/m2 = 24.48 kKN/m2 3 szd = 21.20 kN/m2
Gteboko$¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymato$ciowy = 1.72 m
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Rozktad naprezen pod $ciankg

Przemieszczenia korony Sciany:

Przemieszczenie wzgledne wywotfane nieréwnomiernym osiadaniem

f1/H=0.0016 < 0.006

Przemieszczenie wzgledne wywotfane odksztatceniem elementu Zelbetowego

f2 /H=0.0037 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony Sciany f = f1 +f2 = 0.68 cm + 1.58 cm =2.26 cm < 0.015*H = 6.38
cm

Charakterystyka fuku:

xsr=-0.25m;yér=247m; R=6.85m,;

Wspdtczynniki bezpieczenistwa (pewnosci) :

Objeto$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza V = 31.34 m3..

OPRACOWAL:

Konstrukcje Projektowat

mgr inz. Matgorzata Janus
nr uprawnien:
KUP/0154/PWBKb/16




Mur oporowy betonowy do naprawy
gr. 30 cm pokryty tynkiem cementowo-wapiennym
z odwzorowaniem stanu istniejgcego

Projektowany mur oporowy z zachowaniem
istniejgcej kostki betonowej
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NAPRAWA ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO
Mur oporowy betonowy gr. 30 cm

—UTWARDZENIE
Istniejgca kostka betonowa gr 8 cm
Podsypka 5 cm wysieka kamienna 0-4mm

Podbudowa 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne ttuczen 31,5-63 mm

Podbudowa 20 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie ttuczen 31,6-63,6 + kliniec 16-31,5 mm
zageszczonego piasku gr. 40 cm

Tynk cementowo-wapienny 2 cm
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Istniejacy mur oporowy
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—Naprawa i czg$ciowa odbudowa
muru kamiennego

—Balustrada stalowa nawigzujgca do istniejgcej
montaz do muru oporowego

356
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Kolizja z przewodem telekomunikacyjnym
roboty w obrebie strefy bezpiecznej wykonywaé recznie

pierwszy stopien wykona¢ bez zmian,
bez ingerencji naprawczej

—UTWARDZENIE
Cegta czerwona zblizona do istniejacej

Ptyta zelbetowa gr. 15 cm

Podsypka 5 cm wysieka kamienna 0-4mm
Podbudowa 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne ttuczen 31,5-63 mm

Podbudowa 20 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie ttuczen 31,6-63,6 + kliniec 16-31,5 mm
Podsypka z zageszczonego piasku gr. 40 cm

—UTWARDZENIE

MUR OPOROWY

|1zolacja przeciwwodna z mas bitumicznych
Mur zelbetowy 30 cm

|zolacja przeciwwodna z mas bitumicznych

Istniejgca kostka betonowa gr 8 cm
Podsypka 5 cm wysieka kamienna 0-4mm

Podbudowa 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne ttuczen 31,5-63 mm

Podbudowa 20 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie ttuczen 31,6-63,6 + kliniec 16-31,5 mm

Podsypka z zageszczonego piasku gr. 40 cm
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T. Mur oporowy — tynk cementowo-gipsowy — bez
2. Schody — cegla pelna — czerowy

5. Balustrady — stal — czame
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Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr
120 poz. 1126),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenst-
wa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313 z pdzn.
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. nr 180 poz. 1860 z p6zn. zm.),

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

a) oSwietlenie, ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

b) wyznaczenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow z rozmieszcze-
niem sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

c) utwardzenie wjazdu, doj$¢ i dojazdéw pozarowych,

d) urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych z oznaczeniem stref ochronnych oraz
stref magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji,

e) urzadzenie zbrojarni, wezta produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechani-
zowanego i pomocniczego,

e wykop pod budowe bu-

dynku. Roboty budowlano-

montazowe:

a. zbrojenie i betonowanie taw i stop fundamentowych, nadprozy, podciggdw, wiencéw i stropdw,
b. murowanie $cian fundamentowych, nosnych,

c. montaz i demontaz szalunkdw pod elementy konstrukcyjne budynku, np. wierce,
d. wykonanie wiezby i pokrycia dachowego oraz innych robét dekarskich,

e. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku,

f. montaz i demontaz typowych rusztowan,

g. roboty wykonczeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie,

h. roboty instalacyjne: instalacja sanitarna, elektryczna.

15
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki w obecnej chwili zagospodarowane sg budynkiem kosciofa oraz wyposazeniem
towarzyszacym

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy wyznacza sie

poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1,0 m oraz

przejScia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustradg. Sktadowiska
materiatdw budowlanych nalezy sytuowa¢ w wyznaczonych miejscach, na terenie wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym, w sposob zabezpieczony przed przewrdceniem, przesunieciem lub
rozsunieciem materiatdw. Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzac¢
sie z okresowym wykonaniem ogledzin, przegladéw, pomiarow i prob w terminach okre$lonych przez
pracownikdbw dozoru w instrukcji eksploatacji. Ewentualna rozdzielnica budowlana pradu

elektrycznego powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem nieupowaznionych osob.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne:
¢ wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologig robét,

¢ nieprzestrzeganie warunkow bhp podczas robét przy czynnych instalacjach,

¢ niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

e sktadowanie materiatu na krawedzi wykopu,

¢ niestaranne wykonanie szalunkéw ze ztym doborem materiatu na ich wykonanie,
e brak lub niewtasciwe zejscia do wykopu,

e przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

e Dbrak kontroli izolacji kabli i przewoddw doprowadzajacych energie elekiryczng,

o lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,

e uszkodzenie niezaewidencjonowanych instalacji ziemnych.

— niewyposazanie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chronigcy przed upadkiem,

— nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,

— niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
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— niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach,
— niewfasciwa organizacja pracy.

— upadek z wysokosci,

— poslizgniecie z powodu oblodzenia lub mokrych pomostow roboczych,
— porazenie piorunem,

— uderzenie przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacii.

a) powstanie pozaru,
b) porazenie pradem,
c) oparzenie tukiem elektrycz-

nym. Roboty dachowe i dekar-
skie:

a) wykonywanie prac na wysokosci,

)
b) wykonywanie prac na skraju dachu,

C) uzywanie i montaz materiatu z ostrymi i wystajacymi krawedziami,

d) uzywanie prostych urzadzen transportowych do podawania materiatéw na dach,
e) olsnienia spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdinie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy zatrudnieni na
placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub
zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg. obowigzujacych tabel i
norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla
pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP: szkolenie wstepne ogélne, szkolenie
wstepne stanowiskowe, szkolenie wstepne podstawowe, szkolenie okresowe. Podczas szkolenia na
kazdym etapie nalezy zapoznaC pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang

pracg na poszczegoinych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw
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ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne,

odziez ochronna itp. Na terenie budowy powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.,

b) wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke,

c) ustawienie tablic informacyjnych,

d) wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu,

e) wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych i ewakuacyjnych, stref skladowania materiatow
oraz miejsca zaplecza budowy,

f) prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapoéw budowy i robot,

g) egzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkow pracownikéw w zakresie bhp.

OPRACOWAL:
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adrian Andrzej GRZEGORCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/KPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0341.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0341-7F2A-A56A-C56F-18D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: OKK/UpB/132/18 \ Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.192/KPOKK/18

DECYZJA nr 13/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 . poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Adrian Andrzej Grzegorczyk
urodzony w dniu 31 marca 1992 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obeimuijace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

~
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85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
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