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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0522T,
Mekarzowice-Budziszowice-Czarnocin, od km 2+915 do km 2+945.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
110010204 |KNNR6/802/4__[Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie |
Wyliczenie flosci robOt:
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowyiutylizacjg: 0
-wkm 2+915 - 2+945, na szer. 5,00m: _ 130,00°5,00 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
12 0010204 [KNR 231/818/6_[Rozebranie barier stalowych pojedynczych ]
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie barier ochronnych stalowych 2 *16,00
typu SP-05 z odwieziemniem materiatu z
rozbiorki na baze PZD w Kazimierzy
Wielkiej, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja: ( materiat
nadajgcy sie do dalszego wykorzytania
nalezy dostarczy¢ do siedziby : :
Zamawiajgcedo) e eesee s ss e s AR AR RS R RS S s Se RS e . 32000000
RAZEM:: 32,000000|m 32,00
1.3 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych krata, z wypetnieniem spoin piaskiem,
............................. indywiduaina __|grubose piyt10°em T
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie zniszczonego umocnienia §65,00
skarpy drogowej z ptyt prefabrykowanych
typu krata 60x40x10cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja: ( materiat nadajacy sie do
dalszego wykorzytania nalezy dostarczy¢ : :
dosiedziby Zamawiajgcego) e . 65000000
RAZEM:: 65,000000|m2 65,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
éciecie.iawyzonych poboczy, z odwozem
ziemi z terenu budowy i utylizacja:
-wkm 2+915 - 2+945 str. Li P, na szer. é""éd'bb""i"éb""d"{b """"""""""""""""""""""""""""""""""" o
120m,$r.gr100m: . 7:200000
Wykopo pod murki czotowe przepusta pod : 2 ,00*4,00*0,40 * 4 :
drogawkm2+930,4szt 1 S . 12,800000
RAZEM:: 20,000000|m3 20,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu II-IV
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
20cm, z odwozem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: :
-wkm 2+915 - 2+945 str. Li P, naszer. é""éd'bb""i"bb """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1,00m 60,000000
-w km 2+926 - 2+933, str. LiP, naszer. A""é'db""d'éb """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
O S S, 19,200000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne $cieku tréjkatnego, gt. 200m
Cwkm 24025 - 24945, str. L i P, na szer. 2 %30,00 0,50 o
0,50m: 30,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  109,200000/m2 109,20
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu ll-IV
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie koryta pod warstwy :
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, z odwozem !
ziemi z terenu budowy i utylizacjg: TS S
- w km 3+930 - miejsce rozmytej i25,00 :
konstrukeji drogi na powierzzohni 25m2: | . 25000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,00
2.4 |D-02.01.01 KNNR 1/406/2 |Nasypy wykonywane koparkami podsigebiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. (M)...............lgruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie 108G rODG: e
Odbudowa rozmytego korpusu drogowego
poprzez wykonanie nasypu z gruntu
pozyskanego z wykopow , oraz dokopu, z
zageszczeniem gruntu warstwami co
Q0CME .
-w km 2+915 - 2+945, str. L, 0*8,00%0,65 + 2 * 5,00%1,80*1,50
(6,20°8,00°0,65m + 2x6,00°1,801,50m) |
-w km 2+915 - 2+945, str. P, :5,20*8,00%0,50 +4,00*1,80*1,50
(5,20°8,00°0,50m +4,00°1,801,50m) 1 31,600000
RAZEM:: 90,840000|m3 90,84
2.5 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
............................. O L1 OO
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie $cianek czotowych ;2,00*4,00*0,40 *4
zelbetowych dla przepustu pod drogg z rur ;
2xfi 100cm, w km 2+930, z betonu C15/20 :
- wylewana na miejscu, na wlocie i wylocie
20x3.0x04: .. S S 12,800000)
Wylanie wierica na catym murku (nowych :2*8,00*0,40*0,40
dolanych elementach i starej czesci)
zelbetowego z betonu C15/20, o przekroju
40xd0cm, dh8OM S 2,560000
: 15,360000|m3 15,36
2.6 |D-03-01-01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. (M)...................|wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu |I-VI, walec wibracyjny
VY lCZenie 08 OO e
Wyprofilowanie koparkg skarpy pod '
umocnienie ptytami drogowymi i Scieki
betonowe: b
-w km 2+915 - 2+945, str. L i P: :6,208,00 + 5,20*8,00 91,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 91,200000|m2 91,20
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
............................. M. 10cm walecwibracyiny
Y liCzenie 08 TOD Ot e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku §25.00
gr.10m. e 25,000000
: 25,000000{m2 25,00
32 |D-04-04-02  [KNNR6/113/3 |[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobot: e
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §25.00 '
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 256M: | e . 25000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,00
33 [D-04.0402 | KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszezeniu 15°ecm
Wykonanie gémej warstwy podbudowyz 2500
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15em: _: . 25000000
RAZEM:: 25,000000{m2 25,00
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34 |D-04-06-01 | KNR 231/308/3_|Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 20cm
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu A
C16/20, gr. 20cm:
-wkm 2+915 - 2+945, str. Li P, na szer. é""éd'bb""d'éb ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0,50m: 30,000000
-w km 2+926 - 2+934, str. Li P, na szer. é""é'db""d'éb ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
080m: S . 9,600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
4 [Element |[ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
............................. indywidualna __ |osadzenie elementow, natawie betonowej
yliczenie oS TOD Ot e
Utozenie korytek sciekowych
prefabrykowanych typ tréjkatny
50x50x20cm, na fawie betonowej C12/15,
"""" 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,00
4.2 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
............................. indywidualna __ |osadzenie elementow, natawie betonowej
Wyliczenie ilosci robt:
Utozenie korytek sciekowych 1
prefabrykowanych trapezowych tebokich
65x50x25cm, na tawie betonowej C12/15,
grol6Cm:
-w km 2+938 i 2+934, odptyw pionowy po 4 6,00
skarpie dt. 6,0m: 24,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  24,000000m 24,00
4.3 |D-05-05-01  |KNR201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatow plytami prefabrykowanymi
Utozenie piyt zelbetowych drogowych T
200x200x16cm, na skarpie, z
wypetnieniem spoun zaprawg betonowsg i
docigciem elementow kraficowyeh: L
- w km 2+926 - 2+934, str. L i P, na szer. 8,00 * 6,00 + 8,00*5,00
8,00m i wyskokosci 6,00mi 5,00m: S SO 88,000000
- W km 2+930 - na wylocie napow. 12m2: 12,00 . 12,000000
: 100,000000{m2 100,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 Skropienie nawierzchniasfaltem
Skropienie istniejacej nav.\)i.éfiéﬁﬁ.i.jéidﬁi .............................................................................................................................
asfaltem uptynnionym wilosci 0,4kg/m2: =
- W km 2+915 - 2+945, na szer. 5,00m:  30,00*500 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni: = E
- W km 2+915 - 2+945, na szer. 5,00m:  30,00*500 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07-05-01 KNNR 6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0°kg
Ustawienie poreczy stalowej na przepuscie
Wkm 2+930: |, str. L i P, typ SP-05,
- str. lewa - poziomo 8m+dwa zejscia po §16 00
T SN S, 16,000000
- str. prawa - poziomo 8m-+dwa zjescia po 16 00
4m: S : 16,000000
RAZEM:: 32,000000|m 32,00




