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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0518T,Topola-Stonowice, od
km 3+345 do km 4+175.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’ cm,
........................................................... MeCNaNICZNie e
Wy liczenie IO oD Ot e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z:
terenu budowy iutylizacjg: S
-w km 3+345 do km 4+175 - 30 00+20,00+80,00
dowigzania+rozjazd: b 130,000000
RAZEM:: 130,000000{m2 130,00
1.2 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 3cm,
............................. indywiduaina __ |mechanicznie e,
Wy liCzZenie IO oD Ot e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 3cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowyiutylizacjg: 0
-w km 3+700 do km 3+970 - lewy pas '270 00*3,00 :
ruchunaszer. 3,00m: 810,000000
RAZEM 810,000000|m2 810,00
13 |D-01.0204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkowdoznakéw
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie znakéw drogowych plonowych .........................................................................................................................
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu
budowyiutylizacig: L
"wkm3+345-4+175: 200 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu I11-1V
Wyliczenie ilosci robét:
Sciecie zawyzonych poboczy, wrazz .
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utlizacig: i
-w km 3+345 - 4+175, str. L i P, na szer. 2 830,00 * 1,00 * 0,10
1,00m, $r.gr A00ME 166,000000
Wyprofilowanie romytej skarpy 160 00*0,55
3950-4+110, S P: 88,000000
RAZEM:: 254,000000|m3 254,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
20cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: S SO
Wykonanie koryta na zjazdach bramowych 10* 12,00
§zt10 120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu ll-IV
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: b
-w km 3+345-4+175, strL i P, na *830,00%1,10
szer1,0m L 1 826,000000
RAZEM:: 1 826,000000|m2 1 826,00
2.4 |D-02.01.01 KNNR 1/406/2 |Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. (1) ... lgruntuuzyskanegoz ukopu, kategoriagruntu lll-lV
Wyliczenie flosci robOt:
Odbudowa rozmytego korpusu drogowego
poprzez wykonanie nasypu z gruntu
pozyskanego z wykopowz zageszczeniem
gruntu warstwami co 20cm: S SO
-w km 3+800 - 3+850, str. L i P,
SLOBOM3IMD 80,000000
- w km 4+020 - 4+100, str. L, $r.0,80m3/mb 80 00 * 0,80 64,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  144,000000/m3 144,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
10°em, waleewibracyjny
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku  :1826.00 o
..................................................................................................................................................................... 1 826,000000
RAZEM:: 1 826,000000|m2 1 826,00
3.2 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm
W'y'k'c'ir’ié'riié"d'c'>'|'riéj"v'v'é'r's"t'v\}y'béabﬁd'a\?v'y'i""""ié’é’é'dd ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 250m: 1826,000000
RAZEM:: 1 826,000000/m2 1 826,00
33 [D-0404.02  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em |
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
-zjgzdy: 41020 120,000000
RAZEM:: 1 946,000000|m2 1 946,00
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie kuszywem famanym
0/31,5mm, $r.gr8m i
-w km 3+345-4+175, strL i P, na
szer.0,50m
) 9,600000
RAZEM:: 76,000000|m3 76,000
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumiczney: b
- w km 3+345 - 4+175, na szer. 5,00m, w '830 00 * 5,00* 0,100 :
i08ei $rA00K/M2: 415,000000
RAZEM:: 415,000000 |t 415,00
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4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
........................................................... samochdd 5-10°t
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie warstwy $cierainej zbetonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
-w km 3+345 do km 4+175 -
dowigzaniatroziazd: 90,000000
- zjazdy bramowe, 2szt. dowigzania 24,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 4 264,000000/m2 4 264,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
T 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzchniponad 0,3'm2
Wyliczenie ilosci robot:
Zamontowanie tarcz zankow pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
-z2t6: 600 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00




