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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0547T, Bejsce - Parcelacja -
Morawiany - Kijany - gr.woj.swietokrzyskiego - (Filipowice), od
km 2+085 do km 2+515 oraz od km 3+133 do km 3+343.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
O Y T e
Wytyczenie elementow drogiwterenie:
: 0,640000
RAZEM:: 0,640000 km 0,64
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz =
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja: S B
- dowigzanie: ~ :40,00+20,00+20,00+2000 100,000000
RAZEM:: 100,000000{m2 100,00
13 |D-01.02.04  |KNR231/818/8 |Rozebranie stupkowdoznakéw
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie kompletne istniejgcych znakéw:
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja:
2,000000
2,000000 szt 2,00
1.4 |D-01.02.04  |KNR231/816/1 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'40em
Rozebranie kolektora na wiocie przpustu 1800
drogowego fi 80cm, z rur fi 50cm dt. 5
4,0m+4,0m, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowyiutylizacja: P 8,000000
RAZEM 8,000000/m 8,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu 11V
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie robét ziemnych mechanicznie =
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacig: L
Sciecie zawyzonych poboczy:
-wkm 2+085 - 2+515. str. Li P, naszer. 2*430,00*1,20*0,0
1,20m, gr. 10cm: 103,200000
-wkm3+133-3+343, str. Li P, naszer. 2*210,00*120%0,10 o
120mgrt0cm: S S 50,400000
- profilowanie skarpy do wymaganego 180,00 * 1,15
pochylenia, str. L, w km 3+263 - 3+343, $r.
1ASmIMb: S 92,000000
RAZEM:: 245,600000|m3 245,60
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2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu IV
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy. gr.
10cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: :
- wkm 2+085 - 2+515. str. L i P, na szer.
050M: .
- wkm 3+133 - 3+343. str. L i P, na szer. :
o50m: o E : 210,000000
RAZEM:: 640,000000|m2 640,000
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu bV T
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
UYNZACHE: S S,
- w km 3+133 - 3+343, str. P, na szer. i210,00 * 0,80 :
O BOM: . 168,000000
RAZEM:: 168,000000{m2 168,00
24 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta
........................................................... 20°em, kategoria gruntu bV T
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy §16,00 *1,00
konstrukcyjne utwardzonych poboczyw
obrebie przpepustu drogowego fi 80cm. gr.
20cm na dt. 16mb , wraz z wywiezieniem ' :
ziemi z terenu budowy i utylizacj: 1 ____16,000000
RAZEM:: 16,000000|m2 16,00
2.5 KNNR 6/606/2 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
20°cm
Wyliczenie lodcirobt, T
Utozenie korytek sciekowych betonowych 46,00 T
prefabrykowanych trojkatnych 5
50x50x20cm, na tawie btonowej z betonu
C12/15, w obrebie przpepustu drogowego
fi80cm. gr. 20cm nadt. 16mb: i . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,00
2.6 |D-06.01.01 KNNR 6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat
........................................................... L
Wyliczenie 08 OOt e
Utozenie korytek sciekowych betonowych §3,0+3,0
prefabrykowanych muldowych :
50x50x15cm, na tawie btonowej z betonu
C12/15, w obrebie przpepustu drogowego : :
figoom.nadh 30mb+3.0mb: . 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
27 |D-06.01.01  [KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowazwykle
Wykonanie fawy betopnowej pod éciek ~ :(16,00+3,00+3,00)*050*0,15 i
prefabrykowany tréjkatny i muldowy, gr.
15cm, z betonu C12/15, na dt. 16mb + 3mb§
F M . 1.650000
RAZEM:: 1,650000|m3 1,65
2.8 |D-06.01.01 KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
20'cm
Wyiiczeriis sl o T
Wykonanie nawierzchni umocnionego §16,00 *0,50 {
pobocza z betonu C16/20, na poboczu w
obrebie przepustu drogowego, na dt. 16mb,§
naszer. 0,50M: b : 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,00
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29 |D-03.02.03  |KNNR6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi40'em
Wykonanie kolektora z rur zelbetowych fi 12,00
40cm na wlocie przepustru drogowego fi :
80cm, nadh. 3mb+Omb: . 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
2.10 D-03.02.03  [KNNR6/605/3 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe diarur Fi40'om
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie murkéw czolowych nawiociei 2,00
wylocie kolektora z rur zelbetowych fi :
AOCM, Sz 2 : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
2.11 |D-03.02.03 KNNR 4/225/4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane
............................. (1) ... |metoda studniarskq, w gruncie kat.'l-ll, Fi'1000°'mm, glebokosc do 1,0'm
Wy liCzenie 08 OOt e
Wykonanie studni rewizyjnej na wlocie §1,00
przepustu drogowego fi 80cm, z rur :
zelbetowych fi 100cm, wraz z wykonaniem
fundamentu zelbetowego gr. 20cm, z :
betonu C12/15 oraz kraty stalowej z pretéw§
fi12mm, wrozstawie ci 15om: 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
2.12 |D-03.02.03 KNNRS Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, studzienka uliczna betonowa,
............................. anatzi2  |Fi'500°'mm, zosadnikiembezsyfonu
Wy liCzenie 08 OOt e
Wykonanie kompletnej studzienki §1,00
$ciekowej fi50cm, z kratg Zzeliwna 60x40cm :
typ ciezki , kpl. 1 (lokalizacja w obrebie :
przepustu drogowego fi80cm): E : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
213 [KNR 228/506/3 | Przykanaliki z rur  tworzyw sztucznych, rury z PVC Kielichowe, Dn"200'mm
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie przykanalika z rur PCV 300
200mm, tgczacego studzienke sciekowg zeé :
studnig rewizyjna fi 1000mm, nadt. 3,0mb: | ] : 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,00
2.14 |D-06.01.01 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm,
Wykonanie umocnienia skarp rowuw i2*(300+300)*080 i
obrebie wlotu przepustu drogowego fi
80cm, na dt. 3mb+3mb, obustronnie na : :
Wys. PO 0 80M: : 9,600000
RAZEM:: 9,600000|m2 9,60
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. () [10em, walecwibracyiny
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku  ©
O OO e
Koryta wykonywane na poszerzeniach 1168.00
jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta :
20'cm, kategoriagruntu 11V . 168,000000
RAZEM:: 168,000000{m2 168,00
3.2 |D-04.04.02 [KNNR 6/112/2  [Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
W :
Wykonanie dolnej warstwy podbudowyz :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25om: i
Koryta wykonywane na poszerzeniach 1168.00
jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta :
20'cm, kategoriagruntu 11V . 168,000000
RAZEM:: 168,000000{m2 168,00




2 - DP 0547T m. Morawiany.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

2023-02-02 (lic. 0005BF7C)
strona nr: 4
Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
33 |D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15Cm: &
............................................................................ 168.00 ... . 168000000
RAZEM:: 168,000000{m2 168,00
34 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10'cm
Wykc'iﬁé'riié'b'csabﬁd'aéw{/v'y"hé '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
utwardzanych poboczach z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm
- zjazdy bramowe - szt. 4+4 : 128,000000
RAZEM 768,000000/m2 768,00
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
Wyliczenie ilosci robot
Uzupehienie kruszywemfamanym T
poboczy po wykonaniu warstw
bltumlcznych $r. gr. 8cm:
- zjazdy bramowe - szt. 4+4 10,240000
RAZEM 63,040000|m3 63,04
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
1), samochdéd 5-10°t
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznej, wil. 100kg/m2:  f
- w km 2+085 - 2+515 oraz 3+133 - 3+343, '640 00 * 5,00 * 0,100 '
naszer. 5,00m: 320,000000
RAZEM:: 320,000000|t 320,00
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... samochod 5100t
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie warstwy cieralnej zbetonu
asfaltowego ACT1s, gr.4cmnajezdni: &
-w km 2+085 - 2+515 oraz 3+133 - 3+343, 640 00 * 5,00
naszer.500m: 3200,000000
-rozjazd w km 2+085: U000 40,000000
- zjazdy bramowe - dowigzania na szer.
L S 30,000000
RAZEM 3270,000000|m2 3 270,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
)
Wyliczenie iloseirobot:
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych ©
fi?0mm, wys. 3,50m: ] S NS
szt A0 1000 . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00
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5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................ powierzehniponad 0,3'm2
Wyliczenie flosci robot:
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszejgeneracyi: ]
11,000000
11,000000|szt 11,00




