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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T, Rogow - Kobiela - Chrustowice -
dr.pow. nr 0550T, od km 0+000 do km 0+500.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°cm,
mechanicznie
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezienim gruzu z terenu budowy i
utylizacja:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm
(frezowanie):
- odcinek 0+000 - 0+500 - dowigzania: |~ 130,00+3000 60000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,00
12 0010204 [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkow doznakéw
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezienim gruzu z terenu budowy i
Utylizadja:
Rozebranie kompletne istniejgcych znakow : 2 ,00
drogowych pionowych na stupkach
stalowych, szt.2: 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Wykonanie robét Z|emnych wraz z
wywiezienim ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: b
Sciecie zawyzonych poboczy obustronne w 2 500,00 * 1,20 * 0,12
km 0+000 - 0+500, na szer. 1,20m, $r. gr.
12cm: 144,000000
RAZEM:: 144,000000/m3 144,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,
........................................................... kategoriagruntu LIV
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie robot ziemnych wraz z
wywiezienim ziemi z terenu budowy i
UWIZACIR:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy,
obustronnie:
- w km 0+000 - 0+500, na szer. 0,50m, gt. 2 500,00 * 0,50
10cm: 500,000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I-IV
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie robot ziemnych wraz z
wywiezienim ziemi z terenu budowy i
UWIZACI:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukeyjne, g 50cm: b
- str. P, w km 0+000 - 0+500,00, na szer. 500 00 *1,00
1,00m: 500,000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
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3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
............................. (). NOem walewibracyiny
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku 1 118,00 :
G100 e oo oo e oo e . 1118,000000
RAZEM:: 1 118,000000|m2 1118,00
32 |D-0404.02  [KNNR6/112/2 [Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszozeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 500.00 T
kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 250m: | 500,000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15¢m: : L
................................................................................................................................................................ H 100,000000
RAZEM:: 600,000000|m2 600,00
3.4 [KNNR 6/113/5 _ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10°cm
Wykonanie podbudowy na utwardzanych i
poboczach z kruszywa famanego
0/31,5mm, gr. 10cm, naszer. 0,50m: b
~wkm 0+000-0+500: 275000050 . 500,000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm
Uzupetienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw
DUmICZny Ch, 8. gr. 7O e
-wkm 0+000-0+500:  2*500,007050%007 35,000000
RAZEM:: 35,000000{m3 35,00
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznej w sr. il. 75kg/m2:
- w km 0+000 - 0+500, na szer. 5,10m: 191,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  191,250000]t 191,25
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
2 500,000000
RAZEM:: 2 500,000000|m2 2 500,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
2)
Wyliczenie losci robot:
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych :2,00 '
firOmm, wys. 3,50m, szt2: s sseees e s s s s R AR eRS e 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00
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5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3'm2
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych  i2,00
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe : :
pierwszejgeneracji: s sseees e s s s s R AR eRS e . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
53 KNNR 6/705/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
........................................................... krawedziowe ciagte, malowaniereczne
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie oznakowania poziomego 2 *0,12 * 6,00 :
grubowaarstwowego, linia P-4, dt. 6,.0m: | . 1,440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,44




