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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0538, Skorczéw - Pasmiechy -
Chruszczyna Mata - Wielgus - Dalechowice -
gr.woj.swietokrzyskiego - (Kuchary), od km 6+579 do km 6+805.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
mechanicznie
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz ~ : T
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowu i utylizacja. S S,
- dowigzanig: ~ 2000+5000 : 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70,00
12 |D-01.0204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkowdoznakéw
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie kompletne istniejgcych znakéw 6,00 T
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych - szt.6, wraz z wywiezieniem
gruzuzterenubudowuiutylizacja.  f 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
wywiezieniem ziemi z terenu budowu i
uylizacia. R SO
-w km 6+579 - 6+805. str. L i P, naszer. :2*226,00*1,00*0,10
1,00m, gr. 10em: s sseees e s s s s R AR eRS e 45,200000
RAZEM:: 45,200000|m3 45,20
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
kategoria gruntu -1V
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy. gr.
15cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowu iutylizacia. S N
- w km 6+579 - 6+805, str. L i P, na szer. i2*226,00 * 0,50 :
oom: P : 226,000000
RAZEM:: 226,000000|m2 226,00
3 Element PODBUDOWA:
31 [D-0404.02  [KNNR6/113/5 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie podbuddowwy na
utwardzanych poboczach z kruszywa
famanego 0/31,5mm, gr. 15cm: S S
-w km 6+579 - 6+805, str. L i P, na szer. :2*226,00 * 0,50
0,50m f 226,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  226,000000/m2 226,00
3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
Wyliczenie ilosci robot:
Uzupehnienie kruszywem famanym Co
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, sr. gr.6em: R SO
- w km 6+579 - 6+805. str. L i P, na szer. :2*226,00* 0,50 * 0,06
oom: P 13,560000
RAZEM 13,560000|m3 13,56
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4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-10°t
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki :
mineraino-bitumicznej: TSSO S
- w km 6+579 - 6+805, na szer. 5,00, w il. :226,00 * 5,00 * 0,075
$r. 75kg/m2: 84,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 84,750000t 84,75
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... SAMOCNOd o-100t e
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. Scmnajezdni:
- wkm 6+579 - 6+805, naszer. 500 | 22600500 1.130,000000
-rozjazdwkm6+805: 8000 . 30,000000
RAZEM:: 1 160,000000|m2 1 160,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych §8,00 '
fi7omm, wys. 350m - szt8: S 8,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzchniponad 0,3'm2
VYlCZenie 08 rOD G e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych 8,00 '
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszejgeneracii- szt.8: . 8000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,00




