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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj - Mitawczyce -
Michatowice, od km 1+450 do km 1+750.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
11 1D-01.02.04  |KNNRG/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc 4'cm, mechanicznie
yliczenie oS TOD Ot e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutylizacja: :
- dowigzania + rozjazd w km 1+562: 140,000000
e RAZEME.140,000000/ m2 140,00
12 |D-01.02.04  |KNR231/818/8 |Rozebranie shipkbwdoznakow .
yliCzenie oS TOD Ot e
Rozebranie kompletne istniejgcych znakow
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja:
4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie renowacji rowéw przydroznych, |
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu :
budowy i utylizacja:
-w km 1+450 - 1+750. str. L i P, na szer.
120m, Gr A00ME 72,000000
RAZEM:: 137,000000/m3 137,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 1/406/2 |Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. (M)..........lgruntuuzyskanego z ukopu, kategoria gruntu lll-IV.
yliczenie oS TOD Ot e
Odbudowa rozmytego korpusu drogowego
poprzez wykonanie nasypu z gruntu
pozyskanego z wykopdéw z zageszczeniem
gruntu warstwami co 20cm: 5SSO S
-w km 1+450 - 1+560, str. L, $r. 110,00 * 0,35
038m3Mb S 38,500000
RAZEM:: 38,500000|m3 38,50
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V ]
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy. gr.
10cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacja: SRS N
- w km 1+450 - 1+750. str. L i P, na szer. 2 *300,00 * 0,50 :
oom: e : 300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
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2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 207em, kategoria gruntu I-IV.
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacia:
-przelomy 50,00m2: 50,00 ____50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
2.5 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
............................. L
Wyliczenie floseirobot:
Wykonanie $cianek czotowych ' :
zelbetowych dla przepustu pod droga, z
betonu C26/30:
-w km 14562, na wlocie i wylocie, o :
wymiarach dt. 3,0m, szer. 0,30m, gt. 2,70m:§ :
.......................................................................... . 4860000
- skrzydetko na wlocie przepustu o :3,00*2,70 0,30
wymiarach 3,00x2,70x0,30m: 2,430000
2.6 |D-06.01.01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. (1) . |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny |
Wyliczenie floseirobot:
Wyprofilowanie koparkg skarpy pod ' :
umocnienie ptytami azurowymi KRATA i
sciekiemtrapezowym: R N
-w km 1+450 1+565, str. L, na szer. 115,00 * 1,90
0,60m+0,50m+0,80m: et 218,500000
RAZEM:: 218,500000|m2 218,50
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. (M |10cem walecwibracyiny
Wyliczenie floseirobOt:
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku ' :
O OO e e
-przetomy 50,00m2: 180,00 . 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,00
32 |D-040402  [KNNR6/112/2 [Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszozeniu 25'cm |
Wyliczenie floseirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25¢m: | %
-przeomy 50,00m2: 80,00 . 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,00
33 |D-040402  [KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'cm |
Wyliczenie floseirobOt:
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z ' ;
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 190 & e
50,000000{m2 50,00
34
Wykonanie podbuddowwy na
utwardzanych poboczach z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm: O N
-wkm 1+450 - 1+750, str. L i P, na szer. {2 * 300,00 * 0,50
oom: e 300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
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3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
yliczenie oS TOD Ot e
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw :
bitumicznych, $r.gr. 6om: S N
- wkm 1+450 - 1+750. str. L i P, na szer. :2* 300,00 * 0,50 * 0,06 :
080m: S . 18,000000
RAZEM:: 18,000000/m3 18,00
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 | KNR 211/411/1 | Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata”, ptyty 90x60x10°cm |
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie umocnienia skarpy drogowej
ptytami azurowymi typu KRATA
60x40x10cm, uktadane na podsypce
cementowo-=piaskowej gr. 5¢cm, z :
wypetnieniem otworow betonem: 5O S
-w km 1+450 1+565, str. L, na szer. 115,00 * 1,40
0,60m+0,80m: e . 161,000000
RAZEM:: 161,000000{m2 161,00
4.2 |D-06.01.01 KNNR 6/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
15'cm
Wyliczenie flosci robot:
Umocnienie dna rowu betonowymi : :
korytkami trapezowymi 50x50x15cm,
posadowionymi natawie betonowej: i
~wkm 1+450 1+565,str.L: 18,00 . 115000000
RAZEM:: 115,000000/m 115,000
43 |D-06.01.01  |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykla
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie tawy betonowej pod $cieki
betonowe prefabrykowane, gr. 10cm, z :
betonuC12/15: S F
-w km 1+450 1+565, str. L, na szer. 115,00 * 0,50 * 0,10 :
0 80m: s es o s AR AR AR e S . 5750000
RAZEM:: 5,750000|m3 5,750
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
3) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard Ill), samochod
5-10't
Wyliczenie losci robot:
Wykonanie warstwy : :
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumiczne: S N
- wkm 1+450 - 1+562, na szer. 5,00, wil. 112,00 * 5,00 * 0,050
$r. 50kg/m2: : 28,000000
- w km 1+562 - 1+750, na szer. 4,60, w il. - T
$r. 50kg/m2: 43,240000
e RAZEME. 71,240000(t 71,24
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu : :
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
100,000000
e RAZEM: . 1 524,800000(m2 1 524,80
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6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
)
Wyliczenie fosci roboi:
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych .
fi7omm, wys. 3,50m: f
9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2 ]
yliczenie oS TOD Ot e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
plerwszejgeneracii: b
SsAA3 300 . 13,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,00




