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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0547T, Bejsce - Parcelacja - Morawiany -
Kijany - gr.woj.swietokrzyskiego - (Filipowice), od km 3+930 do km 4+285.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rbwninnym
0,355000
RAZEM:: 0,355000 km 0,355
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacjg: S A
................................................................................................................................................................ 60,000000
60,000000|m2 60,00
1.3 |D-01.02.04  |KNR231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Rozebranie barier sprezystych stalowych  i20,00+20,00 L
typu SP-05 z odwieziemniem materiatu z
rozbiérki na baze PZD w Kazimierzy
Wwieligj. 0 40,000000
RAZEM 40,000000|m 40,00
1.4 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej
ylCzenie 08 Ci TOD Ot e
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, ' '
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu
budowyiutylizacig: L
Swkma+285 800 18,000000
RAZEM 18,000000|m 18,000
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu I11-1V
yliczenie oSG TOD Ot e
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z ’ ’
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
utlizadjg: o ST S
- w km 3+930 - 4+285, str. L i P, na szer. :355,00 * 1,00 * 0,08
1,00m, $r.gr.8em: RO N 28,400000
Wykop pod murek czotowy przepustu §13,00 *3,20* 0,30 + 10,00 * 3,20 * 0,30
3xfi120cm, pod drogg w km 3+898, str. P -
13,003,203 +StrL-10,0632x03: 22,080000
Renowacja rowu przydroznego w km 105,00 * 0,45
4+150 - 4+265, str. L (-zjazd): 47,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 97,730000/m3 97,73
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2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu ll-IV.
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne w miejscach wystepowania
miejsc przetomowych, gt. 40cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
- przefomy: 27,00mx1,00mx2 + é'7'"0'd *1,00%2+1800%6,00 o
18,00mx6,00m : 162,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  162,000000/m2 162,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategorta gruntu Il-IV
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne utwardzonych poboczy. gr.
10cm, wraz z wywneznemem ziemi z terenu
- w km 3+930 - 4+285 str.LiP, naszer. :2*(355,00+4500)%0,50 7
.'.?J?.Z.S‘Y.P.F?IT!QW?..‘..SZF:.?E ......................................................................................................................... 144,000000
RAZEM:: 544,000000|m2 544,00
2.4 |D-02.01.01 Kalkulacja Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. indywidualna __|gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu ll-lvV.
Wyliczenie iloscirobot:
Uzupetnienie rozytego korpusu drogowego
- wykonanie nasypu warstwami co 20cm,
metoda schodkows, z gruntu pozyskanego
W KD O, e
ki 54630 34685, i, B, & 1.0mdinbi 35,00 1,00 __35,000000
RAZEM:: 35,000000{m3 35,00
2.5 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. () lprzepustyrurowe
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie murkéw czolowych L e
zelbetowych na przepuscie pod droga z rur : :
3xfi120cm, w km 3+898, z betonu C25/30,
zbrojoneych pretami fi12mm, siatka co
20cm, w dwoch rzedach na kazdym murka:
- str. P - 13,00mx3,2mx0,3m 00 * 3,20 * 0,30 12,480000
-sirL - 100mx3,2mx0,3m: 100053207030 _ 9,600000
RAZEM:: 22,080000|m3 22,08
2.6 |D-06.01.01 KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
........................................................... 20 O e
Wykonanie nawierzchni umocnionego ~~ :12,00%2,00%2
pobocza z betonu C16/20, na poboczu w
obrebie przepustu drogowego w km 3+898 :
nadt 12mb, na szer.200m: e . 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m2 48,00
2.7 |D-03.0203  |KNNR6/605/6 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi40'em
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie kolektora z rur zelbetowych fi 12,00
40cm na wlocie przepustru drogowego fi :
80cm, na dt. 3mb+Omb: s sseees e s s s s R AR eRS e . 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
2.8 |D-03.01.07 KNNR 6/1302/3 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, przepust Fi 0,4 'm, grubos¢
........................................................... namutu do 50% jego srednicy
Wy liczenie IO FOD Ot e
Oczyszczenie przepustu pod zjazdem z rur : 6 00 :
fi40cm, dt.6Om: s sseees e s s s s R AR eRS e . 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
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3 Element ELEMENTY ULICZNE:
3.1 KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V

Wykonanie rowkéw pod krawezniki i tawy §16,00
kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii

-1V - w km 4+285 (teska wyspy : :
kanalizujgce)): s sseees e s s s s R AR eRS e . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,00
3.2 |D-08.01.01 KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30°cm, podsypka
cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznikéw drogowych §16,00 :
20x30cm, w km 4+285-wyspa: s sseees e s s s s R AR eRS e . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,00

33 |D-08.01.01  [KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem

Wyliczenie iloscirobst:

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod 116,00*0,075

kraweznikami drogowymi - wyspa: 5 1,200000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,200000|m3 1,20
4 Element PODBUDOWA:
4.1 |D-04.05.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po

............................. indywidualna __ |zageszczeniu 10°em

yliczenie oS TOD Ot e

Wykonanie warstwy podbudowy

pomocniczej z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o

RM=>5,0MPa, gr. 25cm (stabilizacja z

dowozu):

- przelomy: 27,00mx1,00mx2 + '27,0071,00*2+1800%6,00

18,00mx6,00m 5 162,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  162,000000/m2 162,00

4.2 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:

- przelomy: 27,00mx1,00mx2 + 127,00 1,00 * 2 + 18,00 * 6,00
18,00MX6,00M e oo oo e oo e . 162,000000
RAZEM:| __ 162,000000|m2 162,00

4.3 |D-04.04.02 \KNNR 6/113/5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm

Wykonanie podbuddowwy na
utwardzanych poboczach z kruszywa

tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm: .......................................................................................................................

- w km 3+930 - 4+285. str. L i P, na szer. 2 * (355,00 +45,00) * 0,50 :

0 80m: e .........400,000000

- zjazdy bramowe - szt. 9: 9*16,00 : 144,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:i  544,000000|m2 544,00

4.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm

Uzupetienie kruszywem famanym
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, $r. gr. 7cm:

- zjazdy bramowe - szt. 9: :9*16,00 * 0,07 : 10,080000

RAZEM:: 38,080000/m3 38,08
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochod 5-10't
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, wil. 75kgim2:
-w km 3+930 - 4+285, na szer. 5,00m:  1365,00°500*0,075 133,125000
S przetomy: . 480075,0070075 16,875000
RAZEM:: 150,000000|t 150,00
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... SAMOCNOd o-100t e
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cmnajezdni: o E
-w km 3+930 - 4+285, na szer. 5,00m: _ 1775,000000
-przeomy: 45007500 225,000000
“roziezd wkm4+285: 4400 ] 14,000000
- zjazdy bramowe - dowigzania na szer.
L . 24,000000
RAZEM:: 2 038,000000|m2 2 038,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.05.01 | KNNR 6/703/2 _ |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0'kg
Vlczenie 08 TG e
Zamontowanie barier ochronnych 2 * 20,00 '
sprezystych typ SP-05 w obrebie :
przepustu w km 3+898, 2 x 20mb :
(obustronnie - zejécie 4m + poziomo 12m +:
zejscie 4m): s sseees e s s s s R AR eRS e 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00




