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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0543T, (Kadzice) -
gr.woj.Swietokrzyskiego - Podkamienczyce - Kamienczyce, od
km 0+000 do km 0+366.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutulizacja: S SO,
........................................................................................... 1830,000000
i 60,000000
RAZEM:: 1 890,000000|m2 1 890,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow
Rozebranie kompletne istniejgcych znakow
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutulizacja: 0
-szt.3: i3gp 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu ll-IV.
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnych mechanicznie =
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
L o S SO
Scigcie zawyzonychpoboczy:
-w km 0+000 - 0+366, str. L i P, na szer.
120,80 9r 106M: 87,840000
Wyprofilowanie rozmytej skarpy do
prawidiowegonachylenia: S SO,
- w km 0+240 - 0+270, str. P, $r. :30,00*0,85
0,85m3/mb: 5 25,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  113,340000/m3 113,34
2.2 |D-02.01.01 KNNRS 1/208/2 |Nasypy wykonywane koparkami podsiernymi z bezposrednim przerzutem gruntu
............................. (M)...................|uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu IIl-IV
Wyliczenie floscirobét:
Wykonanie nasypu - uzupetnienie
rozmytego korpusu drogowego - z gruntu
pozyskanego z wykopow z zageszczeniem
warstwamico20om: S SO,
-w km 0+000 - 0+042,str. P: 42007085 . 35700000
RAZEM:: 35,700000|m3 35,700
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
yliczenie loSCi OOt e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
15cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutulizacig: SRS SO
-w km 0+000 - 0+366, str. L i P, na szer. 2 * 366,00 * 0,50 :
OB0M: I S 366,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych zjazdéw, gt.
- 20,000000
RAZEM:: 386,000000|m2 386,00
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3 Element PODBUDOWA:
31 [D-0404.02  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z §386.00 :
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15em: : . 386,000000
RAZEM:: 386,000000|m2 386,00
3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°'cm
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw :
bitumicznych, ér.gr.8om: ... SO SO
-w km 0+000 - 0+366, str. L i P, na szer. i2* 366,00 * 0,50 * 0,08
0,50m: S S 29,280000
1,600000
RAZEM:: 30,880000|m3 30,88
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochod 5-10't
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w sr. il. 100kg/m2:
- wkm 0+000-0+366: (366,0075,00+476,0)0,100 185,400000
RAZEM:: 185,400000|t 185,40
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
........................................................... samochdd 5-10°t
WYIGZONIE I08GI TODOL oo
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu ' :
asfaltowego AC11s, gr. 4cmnajezdni: ]
: 1830,000000
- 24,000000
RAZEM:: 1 854,000000|m2 1 854,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
2)
Wyliczenie losci robot:
Ustawienie stupkoéw do znakéw drogowych §7,00
fi7Omm, wys. 3,50M, 2t 7: o oo oo 7,000000
RAZEM 7,000000 szt 7,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
yliczenie oS TOD Ot e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji: :
: 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00




