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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0502T, Skalbmierz — Zakrzowek —
Baranow — gr.woj.swietokrzyskiego — (Nadzow), od km 2+920 do km 3+360,
od km 3+520 do km 3+700, od km 3+836 do km 4+112.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz -
betonu asfaltowego gr. 2-4cm (sr. 3cm)
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu i
utylizacig: S SR,
-w km 2+920 do km 3+360, na szer. 440 00*5,00
- w km 3+520 - 3+700, na szer. 5,00m + 180 00*5,00+50,00*1,00 :
poszerzenie na fuku: : 950,000000
-wkm 3+836 do km 4+112, na szer. 27600500 """"""""""""""""
50m: e ©1380,000000
RAZEM:: 4 530,000000|m2 4 530,00
12 [D-01.0204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkow doznakéw ]
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie znakéw drogowych pionowych, §15,00 :
wraz zwywiezieniem gruzuiutylizacj: . 15000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntulll-IV.
Wyliczenie iloscirobot:
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z
wywiezieniem ziemiiutylizacjg: b
- w km 2+920 do km 3+360, str.LiP, na ’2*440 00*1,00*0,10
szer. 1,00m, sr.gr. 10em: i .5 88000000
-w km 3+520 - 3+700, str.LiP, na szer. 2*180 00*1,00*0,10 :
100m, $r.grA00Mm: o h . 36,000000
-w km 3+836 do km 4+112, str.LiP, na 2*276 00*1,00*0,10
szer. 1,00m, $r. g 106M: G 55,200000
Wykop pod utozenie korytek Sciekowych
betonowych muldowych w km 3+634 - : :
3+668, str. P: : 3,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  182,320000/m3 182,32
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
yliczenie 08 Ci TO Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
20cm, wraz z wywiezieniem ziemi i
utylizacja:
'-"\}{/'k'r'h"219'26"d'd'k'r'h"31'3;'6'0'"s"t'r'"l'_"i'iv'"'h'é """ 244000050 """"""""""""""""
-w km 3+520 3+700, str. L i P, na szer 2*180 00*0,50
0,50m 180,000000
-w km 3+836 do km 4+112, str. LiP, na 227600050 """"""""""""""""
szer. 0,50m: ; . 276,000000
RAZEM:: 896,000000|m2 896,00
2.3 |D-02.01.01 KNNRS 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, g}ebokoéé koryta
20°cm, kategoria gruntu lI-1V
Wykonanie koryta pod warstwy :165,003,00+5,00*2,50
konstrukcyjne jezdni (miejsca :
przetomowe), gt. 50cm, wraz z : :
wywiezieniem ziemiiutylizacja: S, ___507,500000
RAZEM:: 507,500000|m2 507,50
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3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. (M _ . |10cem walecwibracyiny
Wyliczenie lloscirobOt
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku ' :
L S S
-przetomy: 50750 507,500000
RAZEM:: 507,500000|m2 507,50
32 D-0404.02  [KNNR6/112/2 [Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszozeniu 25'cm
Wyliczenie floseirobOt:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: :
507,500000
RAZEM:: 507,500000|m2 507,50
3.3 [KNNR 6/113/2_ [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ~ :896.00
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20em: 896,000000
RAZEM:: 896,000000|m2 896,00
34 [D-040402  [KNNR6/113/6 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm: ©
sprzelomy: 80750 507,500000
RAZEM:: 507,500000|m2 507,50
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Uzupelnienie kruszywemtamanym
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, $r. gr. 4em: L
-pobocza: . 89600°004 35,840000
- Zjazdy bramowe tiuczniowe i ziemne:  16*15,00%0,04 9,600000
45,440000|m3 45,44
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé
........................................................... prefabrykatow 15'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Utozenie korytek sciekowych betonowych ' :
muldowych 50x50x15cm na podsypce
cemnetowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej, gr. 10cm:
: 66,000000
66,000000|m 66,00
42 |D-06.01.01  |KNR231/402/3 |tawy pod elementy betonowe, krawezniki, betonowa zwykla
Wyliczenie lloseirobOt:
Wykonanie fawy betonowej pod $ciek :
prefabrykowany muldowy, 50x50x15cm, gr. :
15cm, szer. 0,50m, z betonu C12/15: :
- w km 3+634 - 3+668, str. P: :66,00*0,50*0,15 4,950000
4,950000/m3 4,95
4.3 |D-05-05-01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
........................................................... pozageszczeniuS'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie podsypki : i
cementowo-piaskowej, 1:4, gr.5em - OSSO T
-w km 3+634 - 3+668, str. P, na szer. :66,0070,60
o6OM: e 39,600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60




9 - DP 0502T m. Zakrzéwek, Baranéw.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

2022-11-18 (lic. 0005BF7C)
strona nr: 3
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
4.4 |D-06.01.01 Kalkulacja Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi KRATA:
............................. indywidualng |
Wyliczenie floscirobOt:
Utozenie plyt zelbetowych
prefabrykowanych KRATA 60x40x10cm, na
skarpie i przeciwskarpie rowu, z :
wypetnieniem spoin zaprawg betonowg i
docieciem elementow krancowych:
-w km 3+634 - 3+668, str. P, na wysokosc 66 00*0,60
o60m: 39,600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
), samochod 5-10°t
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, $r. gr.3cm
(75kg/m2):
- w km 3+520 - 3+700, na szer. 5,00m +
poszerzenie na tuku: 71,250000
-wkm 3+836 do km 4+112, naszer.  .276,00*5,00%0,075 oo
50m: 103,500000
RAZEM:: 339,750000|t 339,75
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego ACT1s, gr.domnajezdni: &
- jezdnia w km 2+920 do km 3+360, na 440,00*5,00
- jezdnia w km 3+520 - 3+700, na szer. 180,00 5,00+50,00%1,00
500m +poszerzenie natuku: 950,000000
- jezdnia w km 3+836 do km 4+112, na 276,00*5,00
SZOM.B00M: ] 1.380,000000
- zjazdy na drogi lokalne, w km 50,00+30,00+30,00+30,00
3+336+3+930+3+960+3+964: 140,000000
- zatoczka w km 4+057 - 4+097, str. L. 140,00°0,50 . 20,000000
RAZEM:: 4 802,000000|m2 4 802,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
Ustawienie stupkow do znakow drogowych
fizomm, wys.3.50m: S S
-z 1500 15,000000
RAZEM 15,000000|szt 15,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
Wyliczenie l0SCi OOt
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
) 20,000000
RAZEM:' 20,000000|szt 20,00




