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indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0552T, Czarnocin - Kolonia -
Soboszéw, od km 4+105 do km 4+605.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utyIizach: e
60,000000
60,000000|m2 60,00
1.2
Rozebranie kompletne istniejgcych znakow :
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowy iutylizacja: L
-.szt.t5: 50 5,000000
RAZEM 5,000000 szt 5,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: b
-w km 4+105 - 4+605, str. L i P, na szer. 2 500,00 * 1,00 * 0,10
TO0M, 81 0r 10CM: 100,000000
RAZEM:: 100,000000/m3 100,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu II-1V
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, wraz
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: b
-w km 4+105 - 4+605, str. L i P, na szer. 2 500,00 * 0,50
o S S 500,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych zjazdow:
- szt. 9 ) 180,000000
RAZEM:: 680,000000|m2 680,00
3 Element PODBUDOWA:
31 |D-04.04.02  |KNNRG/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zaggszczeniu 10°cm
Wyliczenie I08Ci rOD O,
Wykonanie podbudowy na utwardzanych §680.00
poboczach z kruszywa famanego :
0531,5MmM, 9. A00M: 680,000000
RAZEM:: 680,000000|m2 680,00
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3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw :
bitumicznych, ér.gr. 7om: ... e
-w km 4+105 - 4+605, str. LiP, naszer. i2*500,00*0,50*0,07
050M: o S S 35,000000
Wykonanie koryta pod warstwy i180,00 * 0,07
konstrukcyjne utwardzonych zjazdow - :
§zt9: 12,600000
RAZEM:: 47,600000|m3 47,60
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
II), samochdéd 5-10°t
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w sr. il. 75kg/m2:
..................................................................................................................................................................... 187,500000
RAZEM:: 187,500000|t 187,50
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
Zjazdy bramowe, szt.3: 8200 . 36,000000
RAZEM:: 2 536,000000|m2 2 536,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
7,000000
: 7,000000 szt 7,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
yliczenie oS TOD Ot e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
plerwszejgeneracji: i
-zt 800 : 8,000000
RAZEM 8,000000 szt 8,00




