Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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|. Cze$¢ ogdlna.

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Reja w Kostrzyniu na Odrg

2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej zwigzanej z przebudowg
jezdni i budowa chodnikéw i sciezek rowerowych. W obszarze objetym projektem budowy nalezy
wykonaé nastepujace prace dla operatora telekomunikacyjnego Orange

budowa studni kablowej SK-6 (murowana) - 3 kpl
budowa studni kablowej SK-1 (prefabrykat) -1 kpl
wykonanie przecisku RHDPEp 2x110/7,1 -120m
wykonanie przecisku RHDPEp 110/7,1 -120m
budowa kanalizacji kablowej 2x RHDPEk-F 110 -50m
przebudowa kabla XzZTKMXw 100x4x0,5 -80m
przebudowa kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 -80m
przebudowa kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 -30m
przebudowa kabla OTK Z-XOTKtsd 24J -800m
przebudowa linii stupowej -przeniesienie stupdw - 15 szt

—  przebudowa kabli napowietrznych
—  XzZTKMXpwn 15x4x0,5 -90 m
—  XzTKMXpwn 5x4x0,5 -330 m
—  XzTKMXpwn 5x2x0,5 -180 m
—  XzZTKMXpwn 3x2x0,5 -260 m

3. Opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Prace towarzyszace: geodezja powykonawcza
Prace tymczasowe : brak

4. Informacje o terenie budowy.

4.1. Organizacja robét budowlanych.

Prace zwigzane z w/w przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej wykonywane bedg przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa ulicy ktére sg ujete w opracowaniu drogowym.

Przy w/w budowie stosowac nalezy normy obowigzujgce w budownictwie telekomunikacyjnym.
4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Realizacja zadania nie wymaga zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

4.3. Ochrona $rodowiska.

Inwestycja nie oddziatowuje na srodowisko.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.



Przy realizacji zadania stosowac nalezy ogdlnie obowigzujgce warunki bezpieczeristwa pracy
obowigzujgce w budownictwie telekomunikacyjnym:

Szczegbétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ szczegétowo opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji prac:

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o gtebokosci do 1 m (wykopy liniowe) - budowa rurociggéw kablowych

- wykonanie przeciskéw pod nawierzchnig bitumiczna

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem i tgczeniem rur oraz posadowien studni kablowych.
- roboty montazowe zwigzane z przeniesieniem stupow teletechnicznych i kabli napowietrznych
- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem kabla swiattowodowego

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot

- prace w pasie drogowym (ruch pieszy) prace w wykopach o gtebokosci do | m - uzywanie narzedzi
o ostrych koncach

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu

- prace przy roztadunku materiatdw budowlanych , betonowe elementy prefabrykowane, rury

- ograniczone przestrzenie wysitek fizyczny

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski)

Przed przystgpieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

- przeprowadzi¢ prébe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadaé czy

- powyzszy spetnia wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny miec opracowang instrukcje
obstugi oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw

- sktadowanie materiatdéw na placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie

— w przypadku realizacji robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w



zaleznosci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegtosé w pionie i poziomie, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty
- w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty

- przeprowadzi¢ wytgcznie recznie bez uzywania kiloféw podczas wykonywania rob6t w miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy budowie ustawi¢ barierki ochronne z napisem
,0sobom postronnym wstep wzbroniony", w nocy zapewnic Swiatta ostrzegawcze barierki
powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz I,m od krawedzi wykopu

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Realizacja zadania wymaga organizowania zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
4.6. Warunki dotyczace reorganizacji ruchu.

Realizacji czesci zadania w zakresie budowy ciggdw telekomunikacyjnych w chodniku bedzie
stwarza¢ utrudnienia w ruchu pieszym. Na niektérych odcinkach konieczne bedzie skierowanie
ruchu pieszych na drugg strone ulicy , a na niektérych odcinkach ruch pieszych bedzie utrudniony ze
wzgledu na udostepnienie tylko czesci chodnika.

Ewentualna koniecznos¢ opracowania planu reorganizacji ruchu pieszych wykonawca winien
uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac z Inwestorem.

4.7. Ogrodzenia.

Teren na ktérym prowadzona bedzie budowa kabli telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczyé
ogrodzi¢) w sposdb zaprojektowany w planie reorganizacji ruchu lub w sposéb zgodny z
ogoblnie obowigzujagcymi normami zabezpieczania terenu robdt w budownictwie
telekomunikacyjnym

4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Ulice i chodniki w czesci gdzie wykonywane beda wykopy zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z
pkt. 4.7.

5. Nazwy i kody robdt budowlanych.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

6. Okreslenia podstawowe, definicje pojec.

Zastosowane w projekcie okreslenia zostaty zdefiniowane w:

PN/T-010001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Nazwy i okreslenia

PN/T-01003  Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia

Il. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania

zZwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i

kontrola jakosci.




Wszystkie dostarczone materiaty winny posiadacd certyfikat zgodnosci z polskimi normami
wystawiony przez producenta.

I1l. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robdt budowlanych.

Urzadzenia przewidziane w projekcie winny posiadac certyfikat jakosci CE.

W celu wtasciwego dogeszczenia gruntu po zasypaniu wykopdw koniecznie zastosowac nalezy
urzadzenia do dogeszczenia gruntu.

IV. Wymagania dotyczace srodkdw transportu .

Brak wymagan co do Srodkdéw transportu.

V. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

- roboty wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami:

PN/T-010001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002  Nazwy i okreslenia

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia

- normami branzowymi:

= Norma Branzowa BN-73/8984-05, 1973. Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania;

= Norma Branzowa BN-76/8984-09, 1976. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne
wymagania i badania;

= Norma Branzowa BN-83/8836-02, 1983. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze;

= Norma Branzowa BN-89/8984-18, 1989. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigezne.
Ogodlne wymagania i badania;

= Polska Norma PN-T-45002, 1998. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z

liniami kolejowymi. Wymagania ogdlne;

oraz normami zaktadowymi TPSA

Norma Zakladowa ZN-96/TP S.A.-002, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne;

Norma Zakladowa ZN-96/TP S.A.-004, 1996. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania;

Norma Zakltadowa ZN-96/TP S.A.-011, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne;

Norma Zakladowa ZN-96/TP S.A.-012, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;



Norma 2Zaktadowa ZN-96/TP S.A.-013, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania;

Norma Zaktadowa ZN-96/TP S.A.-041, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zabezpieczenia
pokryw studni kablowych

Norma Zaktadowa ZN-96/TP S.A.-005, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne

Norma Zaktadowa ZN-96/TP S.A.-006, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zifgcza spajane
Swiattowodow

Norma Zaktadowa ZN-96/TP S.A.-008, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Ostony ztagczowe

Norma Zaktadowa ZN-96/TP S.A.-022, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Przywieszki

identyfikacyjne

VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola ,badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot

budowlanych.

- po zasypaniu wykopow uzyskac nalezy protokét pomiaru dogeszczenia od wiasciwej terenowo

instytucji zarzadzajacej droga.

VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Brak

VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér robdt budowlanych powinien zwiera¢ nastepujgce elementy:
a) pomiaru dogeszczenia gruntu
- uzyskanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

IX. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje sie dodatkowego rozliczenia robot towarzyszacych.

X. Dokumenty odniesienia.

1. Projekt wykonawczy.

1.1. Projekt budowlany uzgodniony w ZUDP .



