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S16

- nawierzchnia wykonana z kostki pełnej czerwonej 

gr. 6 cm - część komunikacyjna dla pieszych

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- obrzeże betonowe 10x25 cm

- elementy kanalizacji deszczowej/drenażu

LEGENDA

- studnia kanalizacji deszczowej

- wpust uliczny z studnią betonową fi 500 

z osadnikiem 

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm - element jezdni

- plac manewrowy z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

- kamień płukany 8/16 cm na geowłókninie filtracyjnej

- kamień płukany 8/16 cm na geokracie przestrzennej 5 cm

i podbudowie z kruszywa łamanego

- drzewa do wycinki- nawierzchnia chodnika o wzmocnionej podbudowie

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej EKO  gr. 8 cm z   

wypełnieniem z kamienia płukanego o frakcji 4/8 mm
S1

- ściek w formie odwodnienia liniowego Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa
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Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkołą w m. Przemęt (pow. wolsztyński)
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Oświadczam zgodność podkładu mapowego z podkładem 
mapowym przyjętym do zasobów geodezyjnych Powiatowego 
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