
rzędna istniejącej drogi gruntowej

NWS

Wtp

przec. G2

Usunąć w całości nasypy niebudowlane. Dogęścić dno powstałego wykopu. Formować nasyp budowlany

z materiałów niewysadzinowych o parametrach podłoża G1. Potwierdzić parametry w badaniu aparatem VSS.

P.P.H.U. Gabriel Martysz

Plac Piaskowy 6, 62-430

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 2/1

Wiertnica: świder ręczny

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Przemęt

Gmina: Przemęt

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga

Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-07-09
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przeszkoda! 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



rzędna istniejącej drogi gruntowej

Usunąć w całości nasypy niebudowlane. Dogęścić dno powstałego wykopu. Formować nasyp budowlany

z materiałów niewysadzinowych o parametrach podłoża G1. Potwierdzić parametry w badaniu aparatem VSS.

Wtp
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NWS

przec. G2

P.P.H.U. Gabriel Martysz

Plac Piaskowy 6, 62-430

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1a

Zał.nr: 2/1a

Wiertnica: świder ręczny

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Przemęt

Gmina: Przemęt

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga

Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-07-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



rzędna istniejącej drogi gruntowej

Usunąć w całości nasypy niebudowlane. Dogęścić dno powstałego wykopu. Formować nasyp budowlany

z materiałów niewysadzinowych o parametrach podłoża G1. Potwierdzić parametry w badaniu aparatem VSS.
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NWS

przec. G2

P.P.H.U. Gabriel Martysz

Plac Piaskowy 6, 62-430

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 2/2

Wiertnica: świder ręczny

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Przemęt

Gmina: Przemęt

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga

Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-07-09
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piasek drobny jasnożółty 

piasek drobny jasnożółty, na pograniczu piasku 
pylastego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



rzędna istniejącej drogi gruntowej

Usunąć w całości nasypy niebudowlane. Dogęścić dno powstałego wykopu. Formować nasyp budowlany

z materiałów niewysadzinowych o parametrach podłoża G1. Potwierdzić parametry w badaniu aparatem VSS.
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NWS

NWS

przec. G2

P.P.H.U. Gabriel Martysz

Plac Piaskowy 6, 62-430

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 2/3

Wiertnica: świder ręczny

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Przemęt

Gmina: Przemęt

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga

Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-07-09
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piasek drobny jasnożółty 

piasek drobny jasnożółty, na pograniczu piasku 
pylastego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak


