Jazyniec, sierpien 2022 r.
Czes¢ opisowa
Do operatu wodnoprawnego na:
-ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wdéd — poprzez
projektowany wylot kanalizacji deszczowej na dzialce nr 598 obreb Przemet,
- ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do gruntu poprzez
system drenazy i studni chtonnych
- na wykonanie urzadzenia wodnego- wylotu kanalizacji deszczowej na dzialce nr 598 obr.
Przemet — 1 szt.
- wykonanie urzadzenia wodnego — system drenarski sktadajacy si¢ z rur drenazowych o

srednicach fi160 mm do fi 250 mm z systemem studni rewizyjnych w formie 18 szt. studni

chlonnych (S1, S2, S3, S4, S5, 11, S11, S12, S13, S14, S15, S16, W1, W2, W3, W4, W5, W6)

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie 0 pozwolenie wodnoprawne

Podmiotem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Przemet
Ul Jagiellonska 8
64-234 Przemet

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod dla zlewni nr 2 jest zgodnie z art. 35.3.7) ustuga wodna
polegajaca na odprowadzaniu nadmiaru wody opadowej z dzialek nr z terenu dziatek 631, 639, 635/1
i 626/1 obreb Przemet (zgodnie z oznaczonym obszarem zlewni nr 2 — zgodnie z PZT), gmina
Przemet o powierzchni zlewni 0,0966 ha. Powierzchnia zlewni sktada si¢ z kostki EKO (chtonnej) o
pow. 443 m2, kostki betonowej pelnej o pow. 415,4 m2 oraz naw. w pelni filtracyjnej (tereny zielone,
kamien plukany na geowtdkninie filtracyjnej) o pow. 107,6 m2. Odprowadzenie wod poprzez wylot
kanalizacji nastgpi w ilosci umniejszonej o zdolnosci wchtaniania systemu drenazowego z studniami
chtonnymi na odcinku S1 przez il do S7. Tak obliczona ilo$§¢ woéd opadowych i roztopowych poprzez
projektowany wylot kanalizacji deszczowej trafi do zbiornika wodnego znajdujacego si¢ na dzialce

ewidencyjnej 598 obreb Przemet gmina Przemet.

Celem zamierzonego korzystania z wod dla zlewni nr 1 jest zgodnie z art. 35.3.7) ustuga wodna
polegajaca na odprowadzaniu wody opadowej z dziatek nr z terenu dziatek 631, 639, 635/1 obreb

Przemet (zgodnie z oznaczonym obszarem zlewni nr 1 — zgodnie z PZT), gmina Przemet o



powierzchni zlewni 0,1343 ha. Powierzchnia zlewni sktada si¢ z kostki EKO (chtonnej) o pow. 642
m?2, kostki betonowej petnej o pow. 571 m2 oraz naw. w pelni filtracyjnej (tereny zielone, kamien
ptukany na geowtdkninie filtracyjnej) o pow. 130 m2.

Dla zlewni nr 1 wody opadowe i roztopowe zakltada si¢ w catosci do przejecia poprzez system
drenazowy od studni il do studni S16. Tam tez zaktada si¢ wchionigcie wody opadowej i roztopowe;j

przez system drenazowy.

Reasumujac, dla catosci zadania zaklada si¢ ustluge wodnag dla odprowadzenia nadmiaru woéd
opadowych poprzez projektowany wylot kanalizacji do zbiornika wodnego na dziatce nr 598 obr.
Przemet oraz ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do gruntu

poprzez system drenazowy.

3. Cel i rodzaj planowanvch do wykonania urzadzen wodnych

Planowane do wykonania urzadzenia wodne:
- wylot kanalizacji deszczowe;j

- system drenarski

Celem planowanych do wykonania urzagdzen wodnych jest odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych do gruntu poprzez system drenazowy oraz nadmiaru wéd opadowych i roztopowych
(nie wchionigtych przez system drenazowy w obszarze zlewni nr 2) do zbiornika wodnego

usytuowanego na dziatce 598 obreb Przemet, gmina Wolsztyn.

1) Maksymalna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wod wyrazona w m3/s

Qs = 0,0036 m3/s (zgodnie z pkt. nr 9)

woda
2) Maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu wyrazona w
m3/s

Qs = 0,0154 m3/s (zgodnie z pkt. nr 9)

grunt

2) Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do wéd.

Z danych klimatycznych wynika ze liczba dni z opadem na terenie Polski waha si¢ pomiedzy 177 -
226 dni, dlatego zatozono, ze czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod

opadowych i roztopowych do rowéw wynosi ok. 206 dni.



3) Srednia ilo§¢ wéd opadowych i roztopowych wprowadzana do wéd wyrazona w m3/rok:

Q = 215,98 m3/rok (zgodnie z pkt. nr 9)

srodp w
3) Srednia ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych wprowadzana do gruntu wyrazona w m3/rok:

Q = 931,25 m3/rok (zgodnie z pkt. nr 9)

srodp gr

4) Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez projektowany wylot:

Powierzchnia Wspolezynnik Powierzchnia
Lp| Rodzaj nawierzchni zlewni splywu zredukowana
F [ha F’ [ha
[ha] ¥ [ha]
Powierzchnia
L. | utwardzona z kostki 0,0415 0.9 0,037
betonowej peinej
> | Powierzchnia z kostki 0.5 0,022
betonowej EKO 0,0443
Powierzchnia filtracyjna
3. | z kamienia ptukanego 0.1 0,001
na geowtdkninie 0,0108
filtracyjne;j
RAZEM: 0,0966 - 0,06

Okreslenie doktadnych parametréw zanieczyszczen wod deszczowych jest niemozliwe dlatego, ze
zaleza one od czestotliwosci wystgpowania opaddw, ich ilosci oraz od warunkéw eksploatacji
nawierzchni utwardzonych i ich utrzymania tj. sprzatania, konserwacji biezacej, itp. Wody opadowe
sa najbardziej zanieczyszczone w pierwszej fazie wystgpienia opadu oraz przy jego matym
nat¢zeniu. W przyblizeniu mozna przyja¢ nastepujace stezenia zanieczyszczen:

Zawiesina ogolna - 45 mg/1

Weglowodory ropopochodne - 7 mg/1

Planowane urzadzenia wodne do wykonania to:

a) wylot kanalizacji deszczowej

b) system drenazowy

Celem wszystkich wnioskowanych czynnosci jest odwodnienie ul. Szkolne;j



4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie planuje si¢ urzadzen pomiarowych. Przedsigwzigcie nie wymaga lokalizacji znakoéw

zeglugowych.

5. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Oddziatywanie zamierzonego korzystania z wod polega¢ bedzie na okresowym zwiekszeniu
ilosci wody w zbiorniku wodnym
Planowana wielkos¢ zrzutu maksymalna godzinowa z projektowanego wylotu kanalizacji

deszczowej do rowu wynosi Qs = 0,0036 m?s, co daje 3,24 m3/h maksymalnego zrzutu
woda

godzinowego.
Zaktadana Srednia wysoko$¢ wptywajacej do stawu wody: h=0,1 m

Zasieg oddzialywania szczeg6lnego korzystania z wod:

Zakladajac odprowadzenie planowanej wielkosci zrzutu maksymalnej godzinowej 9 m3/h przy ww.
napelnieniu okreslono, ze zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod (L)

L =Vh/h

1L=3,24/0,1=32,4 m2

Oddziatywanie wylotu bedzie na poziomie 32,4 m2

Zasigg oddziatywania pozostalych urzadzen wodnych (systemu drenazowego) bedzie w obrysie
planowanych urzadzen. Przedstawiony na PZT przebieg systemu drenazowego jest tozsamy z

zasiegiem oddziatywania tych urzadzen.

Obszar oddziatywania urzadzenia wodnego wylotu : 32,4 m2

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Wiascicielem terenu obje¢tego pozwoleniem wodnoprawnym, tj. dz. nr 635/1, obreb Przemet
gmina Przemet jest:

Starosta Wolsztynski , REGON: 970777654, Wolsztyn, ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

Wiascicielem terenu objetego pozwoleniem wodnoprawnym, tj. dz. nr 639, obreb Przemet

gmina Przemet jest:



Gmina Przemet , REGON: 411050793, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet
Wiascicielem terenu objgtego pozwoleniem wodnoprawnym, tj. dz. nr 626/1, obrgb Przemet
gmina Przemet jest:

Powiat Wolsztynski, REGON: 411561571, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

Wiascicielem terenu objetego pozwoleniem wodnoprawnym, tj. dz. nr 631, obreb Przemet

gmina Przemet jest:

Gmina Przemet, REGON: 411050793, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Wiascicielem terenu objetego pozwoleniem wodnoprawnym, tj. dz. nr 598, obreb Przemet

gmina Przemet jest:

Gmina Przemet, REGON: 411050793, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

7. Obowiazki ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie zobowigzany jest do przestrzegania ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym warunkow 1 zalecen. Uzytkownik obiektu jest zobowigzany do zapewnienia petnej
sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen oraz ich wtasciwej eksploatacji i konserwacji. Wszelkie
koszty, wynikle z niewtasciwej eksploatacji lub braku konserwacji, negatywnie oddziatujace na te
tereny, bedg pokrywane przeze ubiegajacego si¢ o pozwolenia wodnoprawnego.

8. Opis

i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu

ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspoétrzedne.

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego — system drenazowy:

Opis urzgdzenia wodnego - systemu drenazowego (wspétrzedne kartezjanskie uktadu 2000/15 — strefa V), obr. Ewid. Przemet
(302901_2.0018)
Wspotrzedna .
Lp. | Oznaczenie elementu | Nr dziatki Obiekt Sre[gqr}lca Materiat
X Y Rzedna Rzedna
dna terenu
1 s1 631 5764605,804 | 5589244,641 | studnia chtonna 0,6 PE/PP 62,03 625
2 rura drenarska 631 s1-s2 drenaz 0,11 PE/PP
3 s2 631 5764607,325 | 5589246,176 | studnia chtonna 0,6 PE/PP 62,03 62,45
4 rura drenarska 631 s2-s3 0,11 PE/PP
5 s3 631 5764612,217 | 5589245,867 | studnia chtonna 0,6 PE/PP 62,02 62,45
6 rura drenarska 631 s3-s4 0,11 PE/PP




7 s4 631 5764628,213 | 5589244,642 | studnia chtonna 0,6 PE/PP 62,01 62.25
8 rura drenarska 631 s4-s5 0,16 PE/PP
9 s5 631 5764660,716 | 5589242,129 | studnia chtonna 0,6 PE/PP 61.97 62.3
10 rura drenarska 631, 635/1 s5 - i1 0,2 PE/PP
11 i1 635/1 5764678,608 | 5589240,252 | studnia chtonna 1 beton 61.96 62,55
Rura petna
12 karbowana %%%//11’ i1 - 56 025 | PE/PP
dwuscienna
13 s6 626/1 5764682,598 | 5589256,341 | studnia chtonna 1 beton 61.94 62.75
Rura petna
14 karbowana 626/1 s6 - s7 0,25 PE/PP
dwuscienna
15 s7 626/1 5764677,063 | 5589272,691 | studnia chtonna 1 beton 61.02 62.8
Rura petna
16 karbowana 626/1, 598 s7 - wylot 0,25 PE/PP
dwuscienna
Wylot knalizacji
deszczowej -
17 Wylot 598 5764673,513 | 5589277,385 odrebne 0,25 PE/PP
urzadzeie
wodne 61,92 62,6
Rura petna
18 karbowana 635/1, 639 i1-s11 0,16 PE/PP
dwuscienna
19 S11 639 5764691,632 | 5589185,947 | studnia chtonna 1 beton 60,88 62,12
20 rura drenarska 639 s11-s12 0,25 PE/PP
21 S12 639 5764695,574 | 5589165,089 | studnia chtonna 1 beton 60.86 62
22 rura drenarska 639 s12-s13 0,25 PE/PP
23 S13 639 5764701,293 | 5589142,633 | studnia chtonna 1 beton 60,84/60,54 61.8
24 rura drenarska 639, 635/1 s13-s14 0,25 PE/PP
25 S14 635/1 5764719,896 | 5589120,712 | studnia chtonna 1 beton 60.51/60,41 616
26 rura drenarska 635/1 s14 -s15 0,25 PE/PP
27 S15 635/1 5764740,025 | 5589093,934 | studnia chtonna 1 beton 60.36/59.96 61.26
28 rura drenarska 635/1 s15-s16 0,25 PE/PP
29 S16 635/1 5764759,729 | 5589062,26 | studnia chtonna 1 beton 59.92 60,89
Opis 1 lokalizacja urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowe;j
Opis urzadzenia wodnego - systemu drenazowego (wspdtrzedne kartezjanskie uktadu 2000/15 — strefa V) obr. Ewid. Przemet
(302901_2.0018)
Wspétrzedna .
Lp.|  ©Oznaczenie Nr dzialki Obiekt | Srednical  yioieriat
elementu [m]
X Y Rzedna Rzedna
dna terenu
Wylot kanalizacji 598 | 5764673,513 | 5589277,385 knvs\ilﬁ/zlgtm 0,25 kargg"r"i‘”a
deszczowej ’ ’ deszczo vJe' ’ dwuscienna
! SN8 PE/PP 61,92 62,6




Rzedna wylotu kanalizacji deszczowej: 61,92

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019 (Dz. U. 2019 Poz.

1311) § 17 Wody opadowe lub roztopowe, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelne;j:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilo$ci, jaka powstaje z opaddw o nat¢zeniu co najmniej
15 I na sekund¢ na 1 ha,

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, mogga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,

o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

Ilo$¢ wody odprowadzanej z planowanego przedsiewzi¢cia

Wody opadowe i roztopowe zawiera¢ powinny:

— substancji zanieczyszczajacych ponizej 100 mg/l zawiesin ogdlnych,

— weglowodoréw ropopochodnych ponizej 15 mg/l.

Rodzaj oraz wielkos$¢ powierzchni sptywu wod deszczowych okreslono na podstawie obliczen oraz
informacji uzyskanych od wnioskodawcy. Zalozono sptyw wody z terenéw utwardzonych na

dziatkach Inwestora

3
- Odptyw z opadéw — 130 dm /s/ha

Powierzchnie utwardzone, dla ktérych przyjeto wspodtczynnik sptywu powierzchniowego:
- dla kostki petnej ¢=0,90
- dla kostki EKO ¢=0,5

- dla warstwy filtracyjnej z kamienia ptukanego ¢=0,10

Dla zlewni nr 1 — catkowita ilo§¢ wod wchtaniana przez system drenazowy

Powierzchnia Wspolczynnik Powierzchnia | Natezenie |Obliczeniowy
Lp| Rodzaj nawierzchni zlewni splywu zredukowana | deszczu | odpltyw wod
F [ha] v F’ [ha] Q [VUs/ha] | Q [dm?/s]
Powierzchnia
L. | utwardzona z kostki 0,0571 0,9 0,0514 B B
betonowej petnej
2 | Powierzchnia z kostki 0,5 0,0321 - -
betonowej EKO 0,0642




Powierzchnia filtracyjna

3. | zkamienia ptukanego 0.0130 0.1 0.0013 ) )
na geowtdkninie ’
filtracyjne;j
RAZEM: 0,1343 - 0,0848 130 11,024

Qs

drl

=11,02 dm?3/s = 0,011 m?/s

Dla zlewni nr 2 — catkowita ilo§¢ wod opadowych

= (0,0571 x 0,90 + 0,0642 x 0,5 + 0,0130 x 0,1) x 130 = (0,0514 + 0,0321 + 0,0013) x 130 =

Powierzchnia Wspolczynnik Powierzchnia | Natezenie |Obliczeniowy
Lp| Rodzaj nawierzchni zlewni splywu zredukowana | deszczu | odpltyw waéd
F [ha] v F’ [ha] Q [VUs/ha] | Q [dm?/s]
Powierzchnia
L. | utwardzona z kostki 0,0415 0.9 0,037 - -
betonowej petnej
2 | Powierzchnia z kostki 0.5 0,022 B} B}
betonowej EKO 0,0443
Powierzchnia filtracyjna
3. | zkamienia ptukanego 0.0108 0.1 0,001 . .
na geowtdkninie ’
filtracyjnej
RAZEM: 0,0966 - 0,06 130 7.8

Qs

dr2

7,8 dm3/s = 0,008 m3/s

Pojemno$¢ osadnikéw dla studni chtonnych w obrebie zlewni nr 2:
Vosadn. =3,14x03mx03mx 1,0mx5szt.+3,14x05mx0,5mx1,0mx1+3,14x05mx
0,5mx05mx2=141+0,79+0,79 =2,99 m3

=(0,0415 x 0,90 + 0,0443 x 0,5 + 0,0108 x 0,1) x 130 = (0,037 + 0,022 + 0,001) x 130 =

Objetos¢ wody wchlaniana przez system drenazowy od studni S1 przez studnie¢ il do studni S7

w czasie trwania deszczu miarodajnego (15 min)

Powierzchnia chtonna drenazu oraz studni: = 3,14 x 0,3 mx 0,3 mx 5szt.+3,14x0,5mx0,5mx 1

+3,14x05mx05mx 2+ 23,11*%0,11 + 32,6%0,16 + 17,99 * 0,2 = 1,41 + 0,79 + 1,57 + 2,54 +

5,22+ 3,60 =15,13 m2

Wspdétczynnik filtracji dla piasku drobnoziarnistego: 0,0715 x 10°(-3) m/s




Obliczenie ilosci wody wchtonigtej w trakcie trwania deszczu miarodajnego (15 min):

15,13 x 0,0715 x 10°(-3) x 15 x 60 = 0,9736 m3

Ilos¢ wod opadowych w czasie trwania deszczu miarodajnego trafiajaca do wylotu kanalizacji
deszczowej:

0,008 x 15x 60 —0,97 —2,99 =7,2 — 3,96 = 3,24 m3

Poprzez wylot kanalizacji deszczowej w trakcie deszczu miarodajnego odprowadzonych
zostanie 45 % wod opadowych

Qs = 10,0036 m3/s
dr2 - woda

Qs = 10,0044 m3/s

dr2 - grunt

Sumaryczna (dla obu zlewni) ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do gruntu:

Qs  =0,0044 + 0,011 =0,0154 m3/s

grunt

Sumaryczna (dla obu zlewni) ilo§¢ wod opadowych odprowadzanych do waéd:

Qs =0,0036 m3/s

woda

Obliczenie odptywu z deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%

(raz na 5 lat)

Wielko$¢ maksymalnego rocznego odplywu wéd opadowych i roztopowych poprzez
projektowany wylot kanalizacji deszczowej okreslono wg wzoru:

Q =10xFxHxa
odp

gdzie:

10 — wspoiczynnik przeliczeniowy,

F — Powierzchnia [ha]

H — wysokos¢ rocznego opadu dla warunkéw Wolsztyna — 715,3mm ( IMGW Lawica 2010)
o — wspotczynnik redukcji wysokosci opadu o wielko$¢ nie dajaca odptywu = 0,95

Dla zlewni nr 1:

Q =10xFxHxa

rmax1

Q =10 x 0,1343 x 715,3 x 0,95 = 912,62 m*rok

rmax1
Dla zlewni 2:

Q =10xFxHxa

rmax2



Q =10 x 0,0966 x 715,3 x 0,95 = 656,43 m*/rok

rmax2
Z czego:
- odprowadzane przez wylot kanalizacji deszczowej: 295,39 m3/rok

- odprowadzane do gruntu: 361,04 m3/rok

Wielkos$¢ sredniego rocznego odptywu wod opadowych i roztopowych okreslono wg wzoru:

Q =10xFxHxa
odp

gdzie:

10 — wspotczynnik przeliczeniowy,

F — Powierzchnia zredukowana [ha]

H — wysokos¢ sredniego rocznego opadu dla warunkéw Wolsztyna — 523mm (IMGW Lawica 1981-
2010)

o — wspotczynnik redukcji wysokosci opadu o wielko$¢ nie dajaca odptywu = 0,95

Dla zlewni nr 1:

Q =I0xFxHxa
srodpl

Q =10x 0,1343 x 523 x 0,95 = 667,27 m3/rok

srodpl
Dla zlewni 2:

Q =I0xFxHxa
srodp2

Q =10 x 0,0966 x 523 x 0,95 = 479,96 m3/rok

srodp2
Z czego:
- odprowadzane przez wylot kanalizacji deszczowej: 215,98 m3/rok

- odprowadzane do gruntu: 263,98 m3/rok

Sumaryczne odplywy ilo$ci wod opadowych odprowadzanych do gruntu:

Q =912,62 + 361,04 = 1273,66 m3/rok

rmax-gr

Q = 667,27 + 263,98 = 931,25 m3/rok

srodp gr

Sumaryczne ilosci wod opadowych odprowadzanych do wod:

Q = 295,39 m3/rok

rmax-w

Q = 215,98 m*/rok

srodp w



Okreslenie doktadnych parametréw zanieczyszczenh wod deszczowych jest niemozliwe dlatego, ze
zaleza one od czgstotliwosci wystgpowania opaddw, ich ilosci oraz od warunkéw eksploatacji
nawierzchni utwardzonych i ich utrzymania tj. sprzatania, konserwacji biezacej, itp. Wody opadowe
sg najbardziej zanieczyszczone w pierwszej fazie wystgpienia opadu oraz przy jego matym nat¢zeniu.
W przyblizeniu mozna przyja¢ nastepujace stezenia zanieczyszczen:

Zawiesina ogoélna - 45 mg/1

Weglowodory ropopochodne - 7 mg/l

10. Charakterystyka odbiornika $ciekow lub wéd opadowych lub roztopowych objetego

pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornik wod opadowych i roztopowych — system drenazowy z rur drenazowych oraz
rewizji w formie studni chlonnych. System drenazowy zlokalizowany jest na dziatkach 635/1, 639,

626/1, 631.

Nadmiar woéd opadowych (nie wchtonietych przez system drenazowy) trafi do istniejacego
stawu znajdujacego si¢ na dziatce 598. Staw ten jest sztucznie wykopanych obnizeniem terenu, do
ktorego trafiajg pozostate wody opadowe z terendw przylegtych. Poziom wody w stawie uzalezniony

jest od poziomu wod gruntowych.

11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 6a Ustawy Prawo Wodne, ustala si¢, Ze inwestycja polegajaca na
wykonaniu urzadzen wodnych (systemu drenazowego 1 wylotu kanalizacji deszczowej) oraz ustug
wodnych (odprowadzenie wod opadowych w grunt poprzez kostke chtonng typu EKO oraz poprzez
system drenazowy) polegajacych na odprowadzaniu z terenu dziatek 635/1, 639, 626/1, 631 obreb
Przemet, gmina Przemet o powierzchni zlewni zgodnej z pkt. 9 wod opadowych i roztopowych nie
wplywa negatywnie na zawarte w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry cele
srodowiskowe.

Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej oraz systemu drenazowego pozwala na zachowanie

istniejagcych warunkéw gruntowo wodnych oraz spetnia wymogi w zakresie dobrych praktyk



gospodarowania wod opadowych i roztopowych w obszarze inwestycji. Spetnia to rOwniez zapisy o
retencji zawarte w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry

Wielkos¢ odptywu z terenu objetego opracowaniem nie ma znaczacego wpltywu na pogorszenie
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych ze wzgledu na to, ze wody opadowe z odwadnianego

terenu nie zawierajg substancji szkodliwych.

12. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz z planu

przeciwdzialania skutkom suszy programu ochrony wod morskich, krajowego

programu oczyszczania $ciekow_komunalnych oraz programu rozwoju $rédladowych

drog wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym.

Gmina Przemet

Teren gminy Przemet w planie przeciwdziatania skutkom suszy regonie wodnym Srodkowej
Odry, zostal wskazany jako obszar zagrozony susza:

- atmosferyczna — 4 stopien ( narazony na skutki suszy w stopniu bardzo znaczacym)

- rolnicza( glebowa)- 2 stopien (narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym)

- hydrologiczng- 2 stopien (narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym)

- hydrogeologiczng — 1 stopien ( narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym)

Kluczowym elementem przeciwdziatania skutkom suszy jest ksztattowanie zasobéw wodnych,

co wynika bezposrednio z definicji suszy. Susza rozumiana jest bowiem jako: zjawisko naturalne,
wywotane przez diugotrwaly brak opaddéw atmosferycznych, przejawiajacy si¢ okresowym
obnizeniem poziomu wod powierzchniowych lub podziemnych, mogace skutkowac ograniczeniami
w mozliwosci korzystania z wod, dostepu do ustug wodnych lub mozliwos$ci prowadzenia produkcji
rolnej lub lesnej. W zalezno$ci od jej typoéw, tj. od tego, czy mamy do czynienia z suszg
atmosferyczng, rolniczg, hydrologiczng czy hydrogeologiczng, prowadzi ona do powstawania
roznorakich skutkow w zakresie korzystania z zasobow wodnych. Wspolnym mianownikiem
skutkdw suszy jest wielkos¢ dostgpnych zasobéw wodnych przeznaczonych do uzytkowania i
zabezpieczajacych funkcjonowanie ekosystemow.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig.



13. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania

z wod na wody powierzchniowe oraz podziemne, w_szczegdlnosci na stan tych wod i

realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych;

Zastosowanie projektowanych rozwigzah nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe oraz
podziemne. Ilo$¢ substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska nie przekracza dopuszczalnych
wartosci. Planowane przedsiewzigcie nie ma wpltywu na jednolite czesci wod podziemnych
PLGW600069 dla ktorej ryzyko nieosiggnigcia celow Srodowiskowych jest niezagrozone. Celem
srodowiskowym dla JCW nr PLGW600069 jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.



CHARAKTERYSTYKA JCWPd

MNazwa/numer JCWPd 69

Kod ICWPd PLGWGE0D0E9
Powierzchnia JCWPd [kmz] 2366,20
Obszar dorzecza Odra

Region wodny

Srodkowe]j Odry

RZGW RZGW we Wroctawiu

RDOS RDOS w Gorzowie Wielkopaolskim, RDOS we Wroctawiu, RDOS w
Poznaniu

WIZIMIUW Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Zielonej Gorze,
DolnoslgskiZarzad Melioracji | Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu,
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu

Wojewddztwo 02 (DOLNOSLASKIE), 08 {LUBUSKIE), 30 (WIELKOPOLSKIE)

Powiat 0203 (glogowski), 0803 (miedzyrzecki), 0804 (nowosolski), 0B0S
(swiebodzinski), 0809 (zielonogorski), 0812 (wschowski), 3005
(grodziski), 3011 (koscianski), 3013 (leszczynski), 3029 (wolsztynski)

Gmina 020302_2 (Glogow), 020304 _2 (Kotla), 080302 _3 (Miedzyrzecz),

0B0306_3 (Trzciel), 080403 _2 (Kolska), 0B0405_2 (Nowa S4l),
080408 _2 (Siedlisko), 080804 _2 (Szczaniec), 0BOB05_3
(Swiebodzin), 080806_3 (Zbaszynek), 080901 _3 (Babimost),
0B0902_2 (Bojadta), 080504 _3 (Kargowa), 080806_3 (Sulechow),
0B0908_2 (Trzebiechow), 081201 _3 (Stawa), 081202 _3
(Szlichtyngowa), 081203 _3 (Wschowa), 2300503_2 (Kamieniec),
300505 _3 (Wielichowo), 301103 _2 (Koécian), 301105_3 (Smigiel),
301302 2 (Lipno), 301305 _2 (Swieciechowa), 301306_2 (Wijewao),
301307 _2 (Wioszakowice), 302901_2 (Przemet), 302902 2
[Siedlec), 302903 3 (Wolsztyn)

Inne informacje/dane dotyczace JCWPd

Powigzanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu
cwp

ekosystemu zaleinego od wdd podziemnych) - kody powigzanych

ICW rzeczne

RWE0001915495, RWe000251564899, RWe0001715687,
RWE0001715694, RWe000015649, RWe0001715469,
RWe00019156589, Rwe0001715632, RwWe000171564499,
RWE00017156429, RWe0D001715644912, RWE00017154332,
RW60001715644532

ICW przybrzezne

JCW przejsciowe

JCW jeziorne

Ocena stanu JCW

Ocena stanu 2012 Stan chemiczny dobry
Stan ilosciowy dobry
Stan (ogdlny) dobry

JCWPd wg podziatu obowigzujgcego w | 60, 71

cyklu planistycznym




Presje antropogeniczne na stan wad

Przyczyna stanu stabego

Rodzaj uzytkowania czesci wod

rolniczo-lesny

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
drodowiskowego

niezagrozona

Obszary chronione wymienione w zal. IV RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do
poboru wody przeznaczonej do spoiycia
przez ludzi

TAK

Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk
lub gatunkow, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu jest wainym czynnikiem w
ich ochronie

Rezerwaty: Czarna Droga, Uroczysko Grodziszcze, Laski, leziora
Swiete, Mesze, Krecki teg, Radowice, Wyspa Konwaliowa, lezioro
Trzebidzkie, Torfowisko nad Jeziorem 5wietym; Sied Matura 2000 -
specjalne obszary ochrony siedlisk: PLHOE0001 Dolina Leniwej
Obry, PLHOB0014 Nowosolska Dolina Odry, PLH300018 lezioro
Brenno, PLHOB0012 Kargowskie Zakola Odry, PLH300041 Ostoja
Przemecka, PLHOB0047 Zurawie Bagno Stawskie, PLHOB0063 Bory
Babimojskie, PLHO20018 tegi Odrzanskie; Siec¢ Natura 2000 -
obszary specjalnej ochrony ptakow: PLB300004 Wielki teg
Obrzanski, PLBO20008 tegi Odrzanskie, PLBOB0004 Dolina
srodkowej Odry, PLB300011 Pojezierze Stawskie

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWPd

dobry stan chemiczny dobry stan ilosciowy

Typ odstepstwa brak
Termin osiggniecia celow srodowiskowych | 2015
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w
sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U.
z 2008r. Nr 143 poz. 896)

Wymagania dla Podstawa
elementow wymagania
fizykochemicznych
Parametry
charakteryzujgce

cel srodowiskowy

Odczyn pH 6.5-8.5
Ogolny wegiel organiczny (mgC/l) 10
Przewodnosé elektrolityczna w 20°C | 2500
(uS/cmj




Cel srodowiskowy dla ICWPd

przeznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode

przeznaczong do spoiycia

jakosc wody do spozycia nie powinna ulegac pogorszeniu

Dziatania z aktualizacji programu wodno-srodowiskowego

Dziatania podstawowe

Mazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacgji
realizacje
1. opracowanie opracowanie 100,00 | dyrektor RZGW IV lew 2021
dokumentacji na potrzeby | dokumentacji
ustanowienia obszaru szacunkowych kosztow
ochronnego zbiornika ustanowienia obszaru
wod srodladowych ochronnego GZWP nr
(GZWP) 306
2. opracowanie projektu opracowanie projektu 0,00 | dyrektor RZGW IV kw 2021
rozporzgdzenia na rozporzadzenia dyrektora
potrzeby ustanowienia RZGW w sprawie
obszaru ochronnego ustanowienia obszaru
zbiornika wod ochronnego GEZWP nr
srodlgdowych [GZWP) 306
3. wydanie wydanie rozporzadzenia 0,00 | dyrektor RZGW IV kw 2021
rozporzadzenia na dyrektora RZGW w
potrzeby ustanowienia sprawie ustanowienia
obszaru ochronnego obszaru ochronnego
zbiornika wod GZWP nr 306
srodlgdowych (GZWP)
4, coroczne raportowanie | wykonanie rocznego 2916,00 | wiasciciel/uzytkowni | dzialanie
pomiardw ilosci raportu i badan z k obiektu ciggfe
eksploatowanych wod prowadzonych pomiarow
podziemnych przez dla kazdego ujecia w tym
wiasciciela/uzytkownika dia kazdej jego studni z
ujecia przekazaniem do organu
wiasciwego do wydania
pozwolenia
Dziatania uzupetniajgce
Mazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji

realizacje




14. Planowany oKkres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dzialalno$ci, badz wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki

korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,

dopuszczalnym czasem ich trwania.

Przed rozruchem nalezy wykona¢ wszystkie prace montazowe. Ze wzgledu na
nieskomplikowang budowe¢ urzadzen wodnych, prawdopodobienstwo wystgpienia awarii jest
niewielkie. W przypadku awarii, tj. zamulenia, zapchania przepustow, nalezy oczysci¢ urzadzenia.
W celu wyeliminowania powstania zagrozenia awarig nalezy systematycznie przeprowadzac
przeglady techniczne urzadzen, prowadzi¢ prawidtowg konserwacje i dokonywa¢ ewentualnych, nie
powodujac przy tym szkdd terenowych.

15. Formy ochrony przyrody utworzone lub usytuowane na podstawie Ustawy o

ochronie przyrody wystepujacych w zasiegu planowanego korzystania z wod lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu ,,Przemecko-Wschowski

i kompleks lesny Wioszakowice”, na terenie obszaru specjalnej ochrony ,Pojezierze Stawskie” oraz na
terenie Przemeckiego Parku Krajobrazowego.

16. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych

materialow, surowcéw i paliw _istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony

srodowiska.
Ze wzgledu na to, ze przy budowie urzadzen wodnych nie ma potrzeby wykorzystania
materiatdbw i1 surowcéw istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska wykonanie bilansu

masowego nie jest wymagane.

17. Rodzaj wnioskowanych uprawnien

Gmina Przemet,
ul. Jagiellonska 8,
64-234 Przemet

Operatu wodnoprawny na:

-usluge wodng obejmujaca odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych na dziatke nr 598 obreb

Przemet,

- ustuge wodng obejmujacg odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do gruntu na dziatkach

nr 635/1, 639, 626/1, 631 obrgb Przemet, gmina Przemet



- na wykonanie urzagdzen wodnych wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy fi 250 mm na dzialce
nr 598
- na wykonanie urzadzenia wodnego — systemu drenazowego na dziatkach nr 635/1, 639, 626/1, 631

obreb Przemet, gmina Przemet

Informacje wymagane na podstawie art. 409 punkt 6.

1) Maksymalna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wod wyrazona w m3/s

Qs = 0,0036 m3/s (zgodnie z pkt. nr 9)

woda

2) Maksymalna ilo$§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu wyrazona w
m3/s

Qs = 0,0154 m3/s (zgodnie z pkt. nr 9)

grunt
2) Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do
wad.
Z danych klimatycznych wynika ze liczba dni z opadem na terenie Polski waha sie pomiedzy 177 -
226 dni, dlatego zatozono, ze czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych do rowéw wynosi ok. 206 dni.

3) Srednia ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych wprowadzana do wéd wyrazona w m3/rok:

Q = 215,98 m3/rok (zgodnie z pkt. nr 9)

srodp w

4) Srednia ilo§¢ wod opadowych i roztopowych wprowadzana do gruntu wyrazona w m3/rok:

Q = 931,25 m%/rok (zgodnie z pkt. nr 9)

srodp gr



4) Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez projektowany wylot:

Powierzchnia Wspétczynnik Powierzchnia
Lp| Rodzaj nawierzchni zlewni splywu zredukowana
F [ha F’ [ha
[ha] " [ha]
Powierzchnia
L. | utwardzona z kostki 0,0415 0.9 0,037
betonowej peinej
> | Powierzchnia z kostki 0.5 0,022
betonowej EKO 0,0443
Powierzchnia filtracyjna
3. | z kamienia ptukanego 0.1 0,001
na geowtdkninie 0,0108
filtracyjne;j
RAZEM: 0,0966 - 0,06

Wody opadowe i roztopowe nie sg odprowadzane do systemow kanalizacji zbiorczej.

Wykonat:

Mateusz Sita




