Schemat studni z tworzywa sztucznego - studnia

chonna

Wtaz zeliwno—betonowy D400 — h=11,5 cm

Pierscieri_odcigzajgcy betonowany
g miejscu — beton C25/30
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( Odp tyw—wktadka
I _ D) "in situ” #160,/200

I Rura karbowana #8500

Zwirowa warstwa
filtracyjna - gr. 15 cm

H2 - min. 0,5 m

Pierscieri _fundamentowy betonowany na miejscu

Beton C25/30

Studzienka osadnikowa @500
ze wpustem klasy D400

Studnia chtonna pod wpustem ulicznym

Wopust zeliwny z kotnierzem kl. D400
\0,42 proj. nawierzchnia,
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Tuleja ochronna fi. 200 z

uszczelnieniem potaczenia betonem krag betonowy
prefabrykowany 500/500

krag betonowy prefabrykowany
701, bez dna 500/500

LK
Zwirowa warstwa
filtracyjna - gr. 15 cm
Konstrukcja projektowanej drogi
4 pierscien utrzymujgcy prefabrykowany fi 50/96 cm, gr. 15 cm
pierscien odcigzajgcy prefabrykowany fi 65/96 cm, gr. 15 cm

Przekrdj poprzeczny rury drenarskiej
DN250 PP/PE
rura drenarska do wykonania w obsypce

Betonowa studnia chtonna

Wiaz zeliwny typu ciezkiego

Ptyta przykrywowa

z kamienia ptukanego owinietej w
geowiOknine filtracyjng

zaktad geowt6kniny o szer. min. 40 cm

rura drenarska np. DN250 @KMMKM@
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wg/t

Stopnie
L ‘ ﬁ zlazowe
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Uszczelka
— elastyczna

— Przejscie szczelne dla
rur kanalizacyjnych

0,9

*warto$¢ zalezna od zastosowanego przekroju (Srednica DN) -
zgodnie z PZT

Przekrdj podtuzny przez wylot kanalizacji deszczowej

62,60
Istniejgcy mur oporowy
/
61,92 Sredni poziom wody
Projektowany wylot
kanalizacji PE/PP fi 250
Dno stawu

Przekrdj poprzeczny przez wylot kanalizacji deszczowej

Istniejgcy mur oporowy

Sreghi poziom wedy

\ Projektowany wylot
kanalizacji PE/PP fi 250

Rura kanalizacyjna
DN200 / DN250 / DN315
(wg oznaczen na planie
sytuacyjnym)

Zwirowa warstwa
filtracyjna - gr. 15 cm

Schemat studni betonowej - szczelnej

Studnie szczelne S6 i S7

Wiaz zeliwny typu ciezkiego

Plyta przykrywowa

tawa betonowa z betonu

wg/t
Stopnie
L ‘ ﬁ ztazowe

Uszczelka

— elastyczna

1]0

— Przejscie szczelne dla

rur kanalizacyjnych

T Rura kanalizacyjna

min. 0,5 m

sytuacyjnym)

C8/10, gr. 15¢cm

— DN200 / DN250 / DN315
(wg oznaczen na planie

Zadanie:
Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotag w m. Przemet (pow.
wolsztynski)

Temat:
Przekroje urzadzen wodnych oraz studni szczelnych

Etap: Data: Rysunek nr:
- 12.2022 r. 7
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Przemet, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet 1:20
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa

Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21 | Drogowa




