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o XY adanie:
\ W I—EG E N DA Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkota w m. Przemet (pow. wolsztynski)
' - nawie'rzc'hnia z kos.tki petonowej szarej EKO gr.8cmz - elementy kanalizacji deszczowej/drenazu | Temat:
wypetnieniem z kamienia ptukanego o frakcji 4/8 mm @ etudnia kanalizacji deszczowei Plan zagospodarowania terenu
- nawierzchnia wykonana z kostki petnej czerwonej N
gr. 6 cm - czes$¢ komunikacyjna dla pieszych - wpust uliczny z studnig betonowa fi 500 Etap: Data: Rysunek nr:
- plac manewrowy z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm z osadnikiem - 12.2022r. 2
— - kraweznik betonowy 15x30 cm
i A - - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm - element jezdni Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Oswiadczam ZQ_Odnosc pOdk'a(,ju mapowego z pOdk'_adem — - obrzeze betonowe 8x30 cm Gmina Przemet, ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet 1:500 -
mapowym przyjetym do zasobow geodezyjnych Powiatowego | [ - kamien ptukany 8/16 cm na geowtokninie filtracyjnej - obraeze betonowe 1025 o
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - kamien plukany 8/16 cm na geokracie przestrzennej 5 cm - , T Imig | Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnose: Podpis:
i podbudowie z kruszywa tamanego —=—— - $ciek w formie odwodnienia liniowego Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
X% - nawierzchnia chodnika o wzmocnionej podbudowie CX} - drzewa do wycinki Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa




