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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

" IZBA

~~F INZYNIEROW
11 | BUDOWNICTWA

ik
!

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdéZn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieroéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’)ski:.,......,/..‘.......4'(.

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ m L/w/]

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dabréowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
PALEN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CHCREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY INA

wvgn. akt W TR-Ok k- DF-0054-27720202 | Poanar, dnfa 30 musrca 2021 1,

DECYZJA

Wn podstawie ol 34 ust 1 pht 2 ustawy £ doin 15 grodnis 2000 ¢ o sumormdech mwodowyeh anchitekaow
oz Innmieedw budownictwn {eékst jetnolity; DLl 2 200%r poe 11175 fart, 12 ws | pki |, on | 2o, 2, 3,4 de
pt 1, art. |3 usn 1,214, ar, 18 ust. | phi 3b oz aet. | 52 ust. % wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prowe budow lane (tekst
jednofity: D U, z 2030 . poe. 1333 £ po#n. am) po ustalenin, ke sostaly spelnione wannki womkresic
preygoinwania gawodowego orz po dioieniu egmming na uprawnienia budiowlane & wynikiem posytewnym

Pan
Marek Smolarek

magister imEynier
klerunek: Budownictwn
urodzony divia 05 wrzesnia 19910, Wolsyn
orzZy e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0104/POOD/21

do projektowania ber ograniceen
w specjalnoéed inynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W rwinzku & uweglpdnieniom w ealosel dadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dois 14
ererwen 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jednolity: Dxll. z 2020 r. poz. 256
2 phin. zm.) zwane] dalej K p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyaji. Zakres nudanych upriwnier
buidowlanych wskazano ma odwrocie decyvaji,

Poucasie
1. Pandacaws do wykonywonin samadeiclnyeh fumkai lechnicamych w budiwniciwie ganowi wpls do centralpego rejesm
Citdvmiegi Invpekdara Madeon Budowlnnego ome wpis na listg colvakiw wiaseing iy somoreadu sovidoweps,

2 0 biniejsee] decysl dudy dwolanle do Kesgnw] Romisl Kwalifikneyine] Polskis) Ly Insymieniw
Budownictwn w Warsrawie, m pofredniciwem Wigllopalskic) Okregowe] Komisg kwalifikocyjingg Wielkopolskic)
Oknggowe] laby Inevniertw Budwwniciws w Poznomis w serminie 14 di od daty jej dorpoemin.

Zgodnie ¢ trescin ant. | 370 wstrivy Kopoa:

£ 1 W emkehe iegu ermine doowniesienta odwolanda strona meee ereoc sly prava dis walesienln odwolania wobee orgam
sdmainfstmefi publicmej. kiory wydak decyiie.

§ 2 ¥ dwiem durgcreniu orgenwi administracii publicmej oiwindcoonin o errecoeniv-sig prawa do wiicskenia odwolanin
prees palatily #e stron postgpowani, decy 2 Sje sie oo | prowamacna.

W preypadka slodenia prrer stnang odwiidcsmis o srreceenau she provwa di edwidnnks i decs o ioboretlonsge w § 2
stronle pie prevsluguie prvwn do odwelanin sig ani kargi do ssdu sdministmey jnego.

Preewodniczac
Okregowe] Komisji H‘.w-l:ﬁkmyjn:j WOls

o 2

profdr hob., ind. Wieshow Bucrkowsk
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Wi podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 5 ostawy Prawo budowlane Pan Marek Smolarek jest

upowazniony w specjalnosci inymeryjng drogowej do:

- projektowaniz, sprawdzania prijekiow budowlanyeh w specjalnodel objete] niniejszymi
uprawnieniami { sprawowania nodroru autorskiepo,

- sprawowanin kontroli technicime] uingmania obiektow: budowlanych

hez ngraniczen.

Zgodnie z art. 152 ust9 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniajn do
projektowanin obiektu budowlanego, wkiego jak:

- droga, w roeumieniu praepisdw o drogach publicanyech, 2 wylgczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprice przepustow.

= droga dia ruchu i postoju statkdw powietranych oraz pragpust.

Na podstawie art. |53 ust, | usawy Prawo budowlane upmwnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjulnodel uprawnialg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
lub tereny w zakreske danej specialnodel.

Skind oreekaiacy
Ckrgeowe] Komisi kwalifikpeyinei

P,
Celonek: Komisji —de hab. inz: Andize] Barceyfekil. jio. oo, ﬁ'
Crlonek Komisjt - dr inz. Draniel mhmmm.ﬂ.ﬂ, =

Orzymufa:

| Whninskodawea

2.0krepowa Rada Teby

3.Glowny Inspektor Nadzom
Budowlamego

d.afa
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 17BY SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zaswiadczenie
‘o numerze weryfiksoyjrym:
WEP-SVE-TWO-NLI *

Pan Mateusz Jakub 5ita 0 numerze ewidencyjnym WER/BD/0044,/17

adres zamieszkania ul. Krolewska 571, 62-070 Dgbrowka

jest czionkiemn Wielkopolskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w possaci
eiektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisemn: elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifkowsnego certyfilatu s3

2 W_Er\oﬁl?q')g pq)lwns'c:d:quﬁ w nmiqnwn la:bvia_iﬂ::niu moETE s|:l=wr.'.z.i|': 2 pomocy nmwr\{wu’yﬁlao&legp:ﬁh‘lm: na
stromie Poiskiej Izby Indynierow Budownictas wevw piboorg.pl fub kontsktujac sie 2 biurem wizScwe] Okrgmowe] bby Infynierow
Budowmictwa.

\/g;m-
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POLSKHA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikaoyjmm:
WEP-AYZ-REBK-FV3 *

Pan Marek Smolarek o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0375/16

adres zamieszkania ul. Klonowa 5/12, 64-200 Karpicko

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-02-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicnie | opstrzons bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zeodnie z art. 78 Ko

5 1 Do zachowaniz elekronicznej formry @ynmosc prawne] wystancza riodenie owiadczenia woli w postad elektronicone] | opstrzenie go
lowzlifikowanym podpisem elektroniczrym.

5 2. Oswisdzenie woli rodone w formie elelktroniczne] jest riwnowsine 2 pswiadczeniem wol rioionym w formie pisemne;. |

* Weryfikage poprawnosc damych w nimiejszym zaswisdczenis maina sprawdsit za pomocg numeny wenyfikaoyjnegn zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictws www.pib.org.pl lub kontsktujac sie z biurem wisSchwe] Okregowej kby Infymierow
Budownictwa.

VL
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany w zwigzku z zagospodarowaniem terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkota w m.

Przemet zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko i zakres = Imie i Nazwisko Data  Miejscowosé Podpis projektanta

Projektant branzy

. Mateusz Sita  12.2022 Jazyniec
drogowej

Sprawdzajacy branzy

. Marek Smolarek 12.2022 Karpicko
drogowej
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu pn. ,,Zagospodarowanie terenu

ulicy Szkolnej i placu przed szkotg w m. Przemet (pow. wolsztynski)”.

Materiaty wyjsciowe

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajgcym

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Szkolna stanowi droge wewnetrzng zlokalizowang w m. Przemet, w gminie Przemet,

powiecie wolsztyriskim. Na odcinku objetym opracowaniem, jezdnia posiada nawierzchnie

gruntowga. Odwodnienie jezdni drogi wewnetrznej nastepuje poprzez pochylenie poprzeczne i

podtuzne kierujgce wody opadowe i roztopowe na przylegte tereny zielone. Dziatka nie jest objeta

miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie czesciowo na terenie otoczenia — strefy ochrony

widokowej zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego z XlIl — XIX w m. Przemet wpisanego

do rejestru decyzjg z dnia 31.07.1992 r pod nr 1329A.

10
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna gminna

2. Standardy techniczne drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Szerokos$¢ pasa ruchu: do 2,5 m — jezdnia z kostki betonowej typu EKO gr. 8cm
5. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

6. Dtugos¢ drogi: 0§ 1 - 214,95 mb
0$2—-73,1mb

Opis niwelety
0s1
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+024,12 -1,949 24,12
prosta 0+024,12 0+084,52 -0,348 60,40
prosta 0+084,52 0+131,08 -0,752 46,56
prosta 0+131,08 0+214, 96 -1,001 83,88
0s2
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0-000,01 0+022, 68 0,220 22,69
prosta 0+022, 68 0+058, 81 -0,166 36,13
prosta 0+058, 81 0+073,71 1,544 14,90
Opis trasy w planie
0s1
ELEMENT oD DO
Prosta 0+000, 00 0+013,01 L=13,01lm
tuk kotowy 0+013,01 0+022,43 R=20, 00m T=4,80m B=0,57m
L=9,42m g=0,4710rd g=29,9841g
Prosta 0+022, 43 0+124,93 L=102, 50m
tuk kotowy 0+124,93 0+127,88 R=7,50m T=1,50m B=0, 15m
L=2,95m g=0,3939rd g=25,0736g
Prosta 0+127,88 0+214, 95 L=87,07m

0s$2
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ELEMENT

Prosta
tuk koilowy

Prosta
tuk koilowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk koilowy

Prosta

oD

0+000,00
0+004,33

0+007,53
0+018,46

0+020, 28
0+050,13

0+053,14
0+061,88

0+064,51

DO

0+004,33
0+007,53

0+018,46
0+020, 28

0+050,13
0+053, 14

0+061,88
0+064,51

0+073,71

Elementy zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotg

w m. Przemet

L=4,33m
R=6, 00m
L=3,20m
L=10, 93m
R=6, 00m
L=1,82m
L=29,85m
R=6, 50m
L=3,01lm
L=8, 74m
R=5, 50m
L=2, 64m
L=9,19m

T=1, 64m
g=0,5337rd

T=0, 92m
g=0,3033rd

T=1,53m
g=0,4629rd

T=1, 35m
g=0,4798rd

B=0, 22m
g=33, 97469

B=0, 07m
g=19,3067g

B=0,18m
g=29, 46869

B=0, 16m
g=30,5482g

Projektowana droga bedzie posiadata jezdnie o szerokosci do 5 m wykonang z kostki

betonowej szarej EKO o gr. 8 cm z wypetnieniem z kamienia ptukanego frakcji 4/8 mm. W ramach

inwestycji zostanie wykonany plac manewrowy z kostki petnej gr. 8 cm oraz zostanie wydzielona

czes¢ komunikacyjna dla pieszych wykonana z kostki szarej o gr. 6 cm.

Jezdnia

-kostka betonowa szara EKO gr. 0,08 m z wypetnieniem z kamienia ptukanego frakcji 4/8 mm

-miat kamienny z kruszywa naturalnego 0,03 m

- geowtdknina filtracyjna

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 0,2 m

- georuszt tréjosiowy

Czes¢ jezdni o szerokosci 1,0m od km 0+096,91 do 0+214,95 dla osi 1

-Kostka betonowa czerwona gr. 0,08 m

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,03 m

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 0,2 m

- georuszt tréjosiowy

Chodnik:

-kostka petna czerwona gr. 0,06 m
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-podsypka cementowo - piaskowa gr. 0,04m

- Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,15 m

Chodnik ze wzmocniong podbudowa:

-kostka betonowa czerwona gr. 0,08 m

-podsypka cementowo - piaskowa gr. 0,04m

- podbudowa z betonu C6/9 gr. 0,15 m

- Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,1m

- warstwa odcinajgca zwirowo — piaskowa gr. 0,1 m

Plac manewrowy:

- kostka betonowa szara gr. 0,08 m

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,03m

-podbudowa z betonu C6/9 gr. 0,15 m

- Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,1m

- warstwa odcinajgca zwirowo — piaskowa gr. 0,1 m

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych wystepuje poprzez sptyw w przylegte tereny zielone, gdzie bedzie
nastepowato ich wsigkanie w grunt rodzimy. Dodatkowo wiekszos¢ jezdni projektuje sie z kostki typu
,EKO” umozliwiajaca filtracje wody w gtgb nawierzchni. W ramach opracowania projektuje sie
rowniez kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wode do stawu usytuowanego na dziatce nr 598,
oraz sie¢ drenazu wraz ze studniami chtonnymi. Projektowany system drenazowy zaktada sie
wykonac z rur drenarskich typu ciezkiego z rury karbowanej o petnym odwodzie perforacji w
Srenicach 110 — 250 mm z PP lub PE. Studnie rewizyjne/chtonne w czesci (S1, S2, S3, S4, S5) zaktada
sie wykonac¢ w $rednicy 600 mm z tworzywa sztucznego z chtonnym dnem. Studnie

rewizyjne/chtonne w czesci (i1, S11, S12, S13, S14, S15, S16) zaktada sie wykonaé w $rednicy 1000

mm z betonu z chtonnym dnem .Studnie rewizyjne pod wpustami zaktada sie wykonac¢ w Srednicy
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500 mm z betonu z chtonnym dnem. Studnie S7 i S6 sg studniami szczelnymi. W ramach inwestycji

projektuje sie Sciek w formie odwodnienia liniowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 635/1 obreb Przemet wynosi 928 m2—> 100%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej szarej typu EKO z wypetnieniem z kamienia ptukanego
frakcji 4/8 mm wynosi 611,93 m2 —265,94%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm 26,54 m2 =22,8%

Nawierzchnia kamienia ptukanego 8/16 cm na geowtdkninie filtracyjnej wynosi 2,38m2 -0,3%
kostka betonowa czerwona(czes¢ jezdni) gr. 8 cm = 100,71m2 10,85 %

Powierzchnia dziatki 639 obreb Przemet wynosi 9391m2-> 100%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm wynosi 170,88m2 —1,90%
kostka betonowa czerwona (czesc jezdni) gr. 8 cm—> 17,67 m2 20,19 %

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm wynosi 105,36 m2 =2 1,12%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej szarej typu EKO z wypetnieniem z kamienia ptukanego
frakcji 4/8 mm wynosi 154,152>1,64%

kamien ptukany 8/16 cm na geowtdkninie filtracyjnej wynosi 25,1 20,27%
Powierzchnia dziatki 626/1 obreb Przemet wynosi 4715 m2->100%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej szarej typu EKO z wypetnieniem z kamienia ptukanego
frakcji 4/8 mm wynosi 36,11 m2 20,77%

Powierzchnia dziatki 631 obreb Przemet wynosi 3809 m2->100%
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm wynosi 256,70m2 = 6,74%

Nawierzchnia chodnika o wzmocnionej podbudowie ( kostka betonowa czerwona gr. 8cm) wynosi
78,66m2 2 2,07%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej szarej typu EKO z wypetnieniem z kamienia ptukanego
frakcji 4/8 mm wynosi 325,59 m2 =2 8,55%

Nawierzchnia z kamienia ptukanego 8/16 cm na geowtdkninie filtracyjnej wynosi 192,87 m2
-25,06%

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm 219 m2 =25,75%

Nawierzchnia z kamienia ptukanego 8/16 cm na geokracie przestrzennej wynosi 40,33 m2 =21,05%
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5. INFORMACJE | DANE ZGODNIE Z §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU
| FORMY PROJEKTU BUDOWIANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Zgodnie z warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie objetym inwestycja
przewiduje sie utwardzenie drogi kostkg betonowg o dtugosci do 390 mb, szerokos¢ jezdni do
6m

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw —5 — Poz. 1609

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie cze$ciowo na terenie otoczenia — strefy ochrony
widokowej zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego z XlIl — XIX w m. Przemet wpisanego
do rejestru decyzjg z dnia 31.07.1992 r pod nr 1329A.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Dziatki nie znajdujg sie na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg gorniczg i nie
znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegdtowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o

oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.

Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:
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- wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ bedg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim.

W  przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i
materiaty odpowiadac bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substanc;ji niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony s$rodowiska, odbiorcy

posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

6. INFORMACIA O OBRZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
INFORMACIJA O OBRZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414,
tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu.

Projektowany odcinek jezdni nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badZ zabudowie
terenu znajdujgcego sie w jego otoczeniu. Wykonanie zaktadanych w projekcie prac wptynie na
polepszenie warunkéw bezpieczerstwa osdb poruszajgcych sie na tym obszarze.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie czesciowo na obszarze otoczenia — strefy ochrony

widokowej zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego z XIlI-XIX w m. Przemet wpisanego do

rejestru decyzja z dnia 31.07.1992 r. pod nr 1329/A.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg
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przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty
zwigzane sg3: wstrzymac wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
Sporzadzit:
Mateusz Sita

3.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PLAN ORIENTACYJNY
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PLAN ORIENTACYINY

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotg
w m. Przemet
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotg
w m. Przemet
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:
Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotg w m.
Przemet

Przemet

Gmina Przemet
Powiat wolsztyriski
302901_2 PRZEMET
0018 PRZEMET

635/1, 639, 626/1, 631,598

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

Inwestor:
Gmina Przemet,
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ | Data Podpis
opracowania | Nazwisko
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/PO0OD/16 |Drogowa 08.2022

Sprawdzajgcy |Branza drogowa

Marek Smolarek | WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 08.2022
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1.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotg w m. Przemet Kategoria obiektu:

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWIANEGO

Projektuje sie droge wewnetrzng przeznaczong do ruchu pojazdow. Projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej dwuteowej szarej typu EKO o gr. 8cm oraz czes$é nawierzchni
jezdni zostanie wykonana z kostki dwuteowe] szarej gr. 8 cm. W ramach inwestycji zostanie
wykonany plac manewrowy z kostki petnej gr. 8 cm oraz zostanie wydzielona czes¢ komunikacyjna

dla pieszych wykonana z kostki szarej o gr. 6 cm.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie droge wewnetrzng przeznaczong do ruchu pojazdow. Projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej dwuteowej szarej typu EKO o gr. 8cm oraz czes¢ nawierzchni
jezdni zostanie wykonana z kostki dwuteowe] szarej gr. 8 cm. W ramach inwestycji zostanie
wykonany plac manewrowy z kostki petnej gr. 8 cm oraz zostanie wydzielona czes¢ komunikacyjna

dla pieszych wykonana z kostki szarej o gr. 6 cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna
2. Standardy techniczne drogi: klasa D
3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Szerokos$¢ pasa ruchu: do 2,5 m — jezdnia z kostki betonowej typu EKO gr. 8cm
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5. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
6. Dtugos¢ drogi: 0§ 1 - 214,95 mb
0$2—-73,1mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIAO SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWIANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopow powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow

powyzej 3 m wysokosci.

Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii

geotechnicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajgce w
podtozu, nalezy przewidzie¢ ich wymiane na materiat zasypowy pozwalajgcy na uzyskanie

wskaznika zageszczenia Is>/=0,97.
6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWIANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zasilanie w energie elektryczng: Nie dotyczy
Zaopatrzenie w wode: Nie dotyczy

Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych: w przylegte tereny zielone, do systemu drenazu i studni
chtonnych, do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejgcego stawu na dziatce
598 obreb Przemet

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

Sporzadzit:

Mateusz Sita
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2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. PLAN ORIENTACYJNY

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PRZEKROJE NORMALNE
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1. PLAN ORIENTACYJNY
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3. PRZEKROJE NORMAILNE
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STRONATYTUtOWA
ZArACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Zagospodarowanie terenu ulicy szkolnej i placu przed szkotg w m.
Przemet
Adres obiektu budowlanego: Przemet

Gmina Przemet
Powiat wolsztyriski

Identyfikator jedn. ewid.: 302901_2 PRZEMET
Identyfikator obr. ewid.: 0018 PRZEMET
Numery dziatek ewid.: 635/1, 639, 626/1, 631,598

Kategoria obiektu
budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

Inwestor:
Gmina Przemet,
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Projektant:

Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ | Data Podpis
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu drogowego i
kanalizacyjnego/realizacji odwodnienia

Technologia robét

Wykopy nalezy w zaleznosci od wystepowania innych uzbrojenn wykonywac¢ mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez oszalowanie.
Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢ przejscia i
przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonaé ich
zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Istniejgce obiekty budowlane, ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym projektem, wystepujg elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej,
gazowej.

W obrebie opracowania znajdujg sie istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu
Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - zwigzanych z
realizacjg poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego - oraz tablicg ostrzegawczg "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice nalezy
ustawi¢ w miejscach widocznych;

drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak réwniez wyznaczone drogi transportu zewnetrznego przylegte do
terenu robdét i umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi gminnej -
nalezy utrzymywac¢ we witasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drdg - dostosowaé do potrzeb
realizacyjnych;

ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drdg transportowych i w razie koniecznosci - utwardzi¢ tymczasowo;
Szerokosc ciggdw pieszych dostosowaé do potrzeb realizacyjnych.

sktadowiska materiatéw sypkich nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich obsuwaniem.
Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzy¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi i
magazynowymi na sprzet drobny i sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

Realizacja robdt budowlanych

Zagrozenia i srodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne
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Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie
technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywiesé poza plac budowy;

zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

do przewozu mas ziemnych stosowac¢ samochody samowytadowcze;

dla wykopdw o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscie dla pracujgcych a
odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

wykopy o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej od 1 m odpowiednio zabezpieczyé
umochieniami oraz oznakowac;

ruch srodkow transportu przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu;

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;

przy pracach koparkg nie dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw a sprzet powinien by¢ ustawiony w
odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m;

nie sktadowac¢ urobku i materiatdow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub w
granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie sg umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia skarp,
w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowac projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw woéd opadowych w kierunku od
wykopu;

nalezy likwidowac¢ naruszong strukture gruntu skarp;

sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczegdlnosci zgodnie
z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatéw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajagcy przed mozliwoscig
zsuniecia.

Opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosc stosdow nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

5,0 m od statego stanowiska pracy.
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Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia o szerokosci min.
1,0 m oraz przejazdy dla srodkow transportowych.

Materiaty sktadowac¢ w miejscach wyréwnanych.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujgcymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddw niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikdow

Instruktazu ogolnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacjg w
ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac sie u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg sie takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposdb jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medycznej.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki, Srodki
opatrunkowe itp.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Obstugg punktu medycznego winni zajgé sie pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu branzy elektrycznej
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zakres robét obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne linii kablowej, stupdw oswietleniowych i szafki SO,

- wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie
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- nasypanie piasku do wykopu

- utozenie rur ochronnych

- utozenie linii kablowych nN
- ustawienie stupow oswietleniowych i szafki SO
- wykonanie pomiaréw kontrolnych
- zasypanie wykopow

Wykaz istniejgcych obiektéw:

- sie¢ energetyczna nN

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji  robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;

- zagrozenie przy roztadunku bebndéw z przewodami;
- zagrozenie przy rozwijaniu przewodow z bebna;
- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- zagrozenia wynikajgce z niedostatecznego zabezpieczenia wykopu oraz nie wydzielonych

stref niebezpiecznych;

- zagrozenie przy ustawianiu stupow;

- zagrozenie przy pracach na wysokosci;

- zagrozenia wynikajgce z prac w pasie drogi;

- zagrozenia wynikajagce z niewiedzy pracownikdbw oraz nieodpowiedniego
przeszkolenia BHP;

- nalezy zwréci¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegodlnie niebezpiecznych:

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

- Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy pracownikéw

zapoznac z zakresem oraz rodzajem przeprowadzanych prac. Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie

przepisow BHP, dla danej czynnosci, dokonac¢ koordynacji i podziatu robot.

- Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb

porazonych pragdem elektrycznym.

- Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu napiecia zgodnie z

wymaganiami bhp przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na elementy prac moggace spowodowac zagrozenie

dla zdrowia i zycia ludzi oraz koniecznos¢ uzywania odziezy ochronnej.

Roboty ziemne:

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych
robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegto$é od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku

rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzié¢ recznie. W

przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty

do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreélenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
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niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb
postronnych.

- Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

- Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$
bebna wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna wykonywac za pomocg deski metodg dzwigni.
Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego:

DZzwigi samojezdne.

- Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

- Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

- Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki.

- Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

- Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

- W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Podnosniki koszowe.

- Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

- Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposdb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach:

- Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

- Zabrania sie  wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni
w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczy, oblodzen i w nocy.

- Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujacy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych.

- Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez $rodki transportowe.

- Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdow powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Gtéwnym koordynatorem wszystkich czynnosci majgcych miejsce na placu budowy jest kierownik
budowy. Podstawowym S$rodkiem organizacyjnym zapobiegajgcym niebezpieczenstwu jest
prawidtowe wykonawstwo robdt, a w szczegolnosci:

- W poblizu istniejgcych kabli roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie bez uzycia kilofow i
tomow wykonujac ze szczegdlng ostroznoscig probne przekopy.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi, oraz przypadkowym wpadnieciem
cztowieka do wykopu.

- Wydzielenie miejsca sktadowania materiatéw.

- Bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen kierownika budowy.

- Wydzielenie stref szczegdlnie niebezpiecznych przez odpowiednie oznakowanie, ogrodzenie,

- Zapewnienie odpowiedniego dozoru placu budowy w czasie przerw w pracy i w okresie nocy.
- Zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia placu budowy podczas prac o zmroku

- Odpowiednia synchronizacja dostaw materiatow.

- Stosowanie wyrobdw i rozwigzan dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p. poz.

- Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

W  przypadku wystgpienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy
niezwtocznie powiadomic specjalistyczne stuzby takie jak:

- Pogotowie energetyczne 991
- Pogotowie gazowe 992
- Policja: 997

- Straz pozarna: 998
- Pogotowie ratunkowe: 999

Nastepnie korzystajgc z dostepnych s$rodkdéw technicznych przystgpi¢ do udzielenia pierwszej
pomocy lub akcji ratunkowej.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zakresu branzy telekomunikacyjnej

Przed przystgpieniem do robot remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienié zakres robdt w kolejnosci ich realizacji
(na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymienic istniejgce obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt — podacd skale, rodzaj,
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miejsce i czas ich wystgpienia:

skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

poparzenia,

potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych,

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

podad sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do pracy i
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i
prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty
one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0séb znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za
bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatow niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

podaé¢ wytyczne organizacyjno— techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzgdzenia

kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadac¢ DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,
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Roboty ziemne

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w
ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtosé walca od gérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng, uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta, w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu, maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie, maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i
smarowac, wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbidrkowe

przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujgcych maszyn.
Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem nie
zblizanie sie do znajdujgcych sie pod napieciem elementow kolejowej sieci trakcyjnej na odlegtos¢
mniejszg niz bezpieczna,

wykonywanie robdét nalezy wykonywac na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,

wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopdw probnych i okresleniem
przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych
sieci, a takze sposobu wykonywania tych robdt,

jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

11



MS-DROG. Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkotg
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. w m. Przemet

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbaé o odpowiednig liczbe zatogi, ktdra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

powiadomié¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefondw, na ktdre nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE............eeeeeiiinnnn. 999
STRAZ POZARNA . ... 998
POLICJA (tel. alarmowy)...c...cccoeevvveiiiiieeiciiee, 997

KOMISARIAT POLICII (n@JbliZSZY)..vveorveereen.,
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY......ovevven....
KIEROWNIK BUDOWY.....voovoeeeeeeeseesee e,
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2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W
ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1.

2.

3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

Mapa do celdw projektowych

Opinia geotechniczna

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienie wydane przez Gmine Przemet

Uzgodnienie wydane przez Powiat Wolsztynski

Uzgodnienie wydane przez ENEA S.A.

Uzgodnienie wydane przez FiberhostS.A.

Uzgodnienie wydane przez Orange Polska SA

Uzgodnienie wydane przez Przemeckie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. o.
Uzgodnienie wydane przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow

Pozwolenie Nr 515/A/2022 na prowadzenie robot budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdw historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu

budowlanego
Uzgodnienie wydane przez Wielkopolskg Sie¢ Szerokopasmowa
Kopia protokotu z narady koordynacyjnej

Pozwolenie wodnoprawne
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