Przekréj normalny w km 0+000,00 - 0+030,00 (0o$ nr 1)
Przekréj normalny w km 0+065,00 - 0+096,91 (0$ nr 1)
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[opornik betonowy 0,1x0,25 m |

1.

[tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 0,15m|

kostka betonowa szara EKO gr. 0,08m z wypetnieniem z
kamienia ptukanego frakcji 4/8 mm

2.[miat kamienny z kruszywa naturalnego 0,03m

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 0,2 m

eowloknina filfracyjna

georuszt tréjosiowy

kostka betonowa czerwona gr.0,08m

3.|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,03m

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 0.2 m

georuszt tréjosiowy

Kraweznik betonowy 0,15x0,30 m |

tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 |

Kostka petna czerwona gr. 0,06 m

5 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,04 m
Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,15m

[ObrzeZe betonowe 0,08x 0,30 m |

E

[Lawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 |

7 [kamien ptukany 8/16 cm na geowtékninie filtracyinej |

kamien plukany 8/16 cm na geokracie przestrzennej

5 cm i podbudowie z kruszywa famanego

georuszt tréjosiowy

kostka betonowa czerwona gr.0,08m

odsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 0,03m

.|Podbudowa z betonu C6/9 gr. 0,15 m

Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,1m
inaj ZWi - pi gr.01m

kostka betonowa szara gr.0,08m

odsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 0,03m

Podbudowa z betonu C6/9 gr. 0,15 m

Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,1m

warstwa odcinajgca zwirowo - piaskowa gr. 0,1 m

Przekrdj normalny w km 0+030,00 - 0+065,00 (oS nr 1)
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Przekr6j normalny w km 0+096,91 - 0+180,00 (os$ nr 1)
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Przekrdj normalny w km 0+180,00 - 0+193,05 (0$ nr 1)
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Zadanie:

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkota w m. Przemet (pow. wolsztynski)

Temat:

Przekroje normalne - o$ nr 1

Etap: Data: Rysunek nr:
- 12.2022 r. 3
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Przemet, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet 1:50 1
Imig i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa




