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Wpust żeliwny z kołnierzem kl. D400
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Tuleja ochronna fi. 200 z 

uszczelnieniem połączenia betonem

0,10,1

0,5

krąg betonowy 

prefabrykowany 500/500

krąg betonowy prefabrykowany 

bez dna 500/500
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Konstrukcja projektowanej drogi
pierścień utrzymujący prefabrykowany fi  50/96 cm, gr. 15 cm
pierścień odciążający prefabrykowany fi  65/96 cm, gr. 15 cm
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0,42 proj. nawierzchnia
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zakład geowłókniny o szer. min. 40 cm

rura drenarska np. DN250

geowłóknina o gramaturze ok. 150g/m2

warstwa filtracyjna - żwir frakcja 8-16 mm

*wartość zależna od zastosowanego przekroju (średnica DN) - 

zgodnie z PZT
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Ława betonowa z betonu

 C8/10, gr. 15 cm

Schemat studni z tworzywa sztucznego - studnia 
chonna

Betonowa studnia chłonna

Studnia chłonna pod wpustem ulicznym

Schemat studni betonowej - sczelnej

Przekrój podłużny przez wylot kanalizacji 
deszczowej

Przekrój poprzeczny przez wylot kanalizacji 
deszczowej

Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa
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Rysunek nr:

Projektant

Stanowisko:Imię i Nazwisko

Etap:

Temat:

Zadanie:

Data:

Nr uprawnień:

Przekroje urządzeń wodnych oraz studni szczelnych

-

Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

06.2022 r.

Inwestor:
1:20 
Skala:

-

Arkusz nr:

Specjalność: Podpis:

Marek Smolarek Drogowa

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt (pow. 

wolsztyński)

WKP/0104/POOD/21Sprawdzający


