OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajaca warunki gruntowo-wodne podioza projektowanej nawierzchni

ulicy Szkolnej w Przemecie, pow. wolsztynski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego w rejonie projektowanej nawierzchni
przeprowadzono dnia 9 lipca 2022 roku, na 4 stanowiskach (nr 1, 1a, 2 i 3), przy
zastosowaniu $widra recznego do gruntu, w lokalizacjach przedstawionych na

zatgczonych planach sytuacyjnych.

Podtoze gruntowe, rozpoznane z poziomu zblizonego do niwelety

nawierzchni nieutwardzonej, stanowiq:

e w wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m liczonego od
niwelety nawierzchni drogowej):

o nasypy niebudowlane, ztozone z piaskdw grubych, kruszywa, gruzu i zuzla,
w stanie S$rednio zageszczonym, ktore pod wzgledem wysadzinowosci
oceniono jako niewysadzinowe,

o nasypy niebudowlane, ztozone z piaskéw srednich, drobnych i humusu oraz
gruzu, lokalnie z kamieniami, w stanie srednio zageszczonym, wysadzinowo
watpliwe,

o rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, $rednio zageszczone,

niewysadzinowe;

e w warstwach dolnych, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m liczonego
od aktualnej niwelety nawierzchni):
o niewielkie dolne warstwy ww. nasypow niebudowlanych,
o rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, w dolnych warstwach piaski
drobne na granicy piaskdow pylastych, w stanie Srednio zageszczonym,

ocenione jako niewysadzinowe.

Wode gruntowg w postaci swobodnego zwierciadta, stwierdzono w otworach

nr 1a, 2 i 3, na gtebokosci od 1,75-1,85 m ponizej poziomu wiercenia.
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Biorgc pod uwage obecnos$¢ wody gruntowej w podtozu oraz nieutwardzone

pobocza, warunki wodne oceniono jako przecietne.

Grupe nos$nosci podtoza - z uwagi na obecnos$¢ nasypow niebudowlanych oraz
rodzaje gruntdéw - okreslono jako G2. Na etapie realizacji robét ziemnych zaleca sie
potwierdzenie ww. grup nosnosci podtoza w polowych badaniach aparatem VSS oraz
sondq DPL.

W rejonie wszystkich stanowisk zaleca sie usuniecie w catosci nasypdéw
niebudowlanych, dogeszczenie odstonietego poditoza niespoistego, a nastepnie
formowanie nasypow budowlanych z materiatdw niewysadzinowych, zageszczanych do
parametrow podtoza G1.

W przypadku obcigzenia ruchem kategorii KR3-4 dodatkowo nalezy wykonad
warstwe podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o wysokosci

15 cm.

Szczegotowy uktad warstw podioza gruntowego wraz z proponowanymi
sposobami wzmocnienia przedstawiono na zataczonych ,Kartach otwordow

geotechnicznych”.

mgr Tomasz Zimniak dr inz. Szymon Weglinski
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