P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah 21

Plac Piaskowy 6, 62-430

Profil numer 1 Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Szkolna Obiekt: projektowana droga System wiercenia; Recznie
Miejscowos¢: Przemet Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz dna istisiacel drodi towei
Gmina: Przemet Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzedna: rzedna Istniejace] drogh gruntowey
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-07-09
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowac¢ nasyp budowlany
z materiatéw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zabr: 2l1a

Plac Piaski 6, 62-430 -
oy Profil numer 1a Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Szkolna Obiekt: projektowana droga System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Przemet Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz dna istisiacel drodi towei
Gmina: Przemet Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzedna: rzedna Istniejace] drogh gruntowey
Wojewoddztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-07-09
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowac¢ nasyp budowlany
z materialdw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



P.P.H.U. Gabriel Martysz
Plac Piaskowy 6, 62-430

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 212

Profil numer 2

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Szkolna
Miejscowos¢: Przemet
Gmina: Przemet
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: Recznie

Rzedna: rzedna istniejacej drogi gruntowej

Skala1:25 Data wiercenia: 2022-07-09
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowaé nasyp budowlany

z materiatdw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah 23

Plac Piaski 6, 62-430 -
oy Profil numer 3 Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Szkolna Obiekt: projektowana droga System wiercenia; Recznie
Miejscowos¢: Przemet Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz istniciacel drogi towe
Gmina: Przemet Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Ragdna: rzedna istniejacej drogi gruntowej
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-07-09
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowaé nasyp budowlany
z materiatldw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



