Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzqdzony w jezyku nietechnicznym

Przewiduje si¢ w ramach inwestycji zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu
przed Szkota w m. Przemet. Projektowana nawierzchnia w znacznej czg¢sci bedzie wykonana z
kostki betonowej przepuszczalnej typu EKO, co ograniczy ilosci trafiajagce w systemy
odwadniajgce. Obszar inwestycji mozna podzieli¢ na 2 zlewnie. Inwestycja zostata

zlokalizowana na dziatkach 635/1, 639, 626/1, 631.

Woda opadowa trafia¢ bedzie w pierwszej kolejnosci w system drenazowy. Dla zlewni nr 1 w
catosci w system drenazowy, dla zlewni nr 2 woda bedzie trafia¢ w system drenazowy, a jej
nadmiar bedzie si¢ przelewat przez projektowany wylot kanalizacji deszczowej do stawu

zlokalizowanego na dziatce nr 598 obr. Przemet.

Whnioskiem o pozwolenie wodnoprawne objete zostaly:

- ustluga wodna na wykonanie urzadzenia wodnego — systemu kanalizacji deszczowej
- ustuga wodna na odprowadzenie wod opadowych do wod

- wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej

- wykonanie urzadzenia wodnego — systemu drenazowego.

Projektowany system drenazowy zaktada si¢ wykona¢ z rur drenarskich typu cigzkiego

z rury karbowanej o pelnym odwodzie perforacji w $renicach 110 — 250 mm z PP lub PE.

Studnie rewizyjne/chtonne w czesci (S1, S2, S3, S4, S5) zakitada si¢ wykona¢ w

srednicy 600 mm z tworzywa sztucznego z chtonnym dnem

Studnie rewizyjne/chtonne w czesci (il, S11, S12, S13, S14, S15, S16) zaklada si¢

wykona¢ w srednicy 1000 mm z betonu z chtonnym dnem.

Studnie rewizyjne pod wpustami zaktada si¢ wykona¢ w §rednicy 500 mm z betonu z

chtonnym dnem.



