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Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys DROGA PPOWIATOWA NR 0505T m. KOZKI
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc 4-cm,
mechanicznie
Mechaniczne rozebrame zniszczonej
nawierzchni z betonu asfaltowego sr. gr.
4cm (frezowanie), wraz z wywiezieniem
gruzuz terenu budowy i utylizacja: G
- w km 3+800 do km 3+820 - uszkodzona 20 oo*s5 A ‘
jezdnia: L e ___110,000000
' ' RAZEM::  110,000000|m2 110,00
1.2 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych, z wypelnieniem spoin piaskiem,
indywidualna grubosé piyt 10-cm
Rozebranie Zniszczonego umocnienia A ,00%0,75*8
skarpy drogowej z plyt prefabrykowanych
drogowych 100x75x10cm, szt.8, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i 5
utylizacja: . e . 6,000000
""""" RAZEM:: 6,000000|m2 6,00
13 [D-01.0204  [KNR231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12-cm
Wyliczenie iloscirobot
Rozebranie zniszczonej nawierzehni . T
umocnionego pobocza z betonu
cementowego gr. 12cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
e i i A S P SO
-wkm 3+807-3+820,str P G g ____13,000000
' ) RAZEM:! 13,000000|m2 13,00
1.4 |D-01.02.04 ‘KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z tucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
15-cm
Wyliczenie flogeirobgf,
Rozebraie konstrukcji drogi nad ‘8,50 2,00 I
przepustem w km 3+810, gr. 30cm: ettt ____13,000000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,00
1.5 |D-01.02.04 Kalkulacja |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-100-cm
......................... indywiduaina |
Wyliczenie loscirobOt
Rozebranie uszkodzonego przepustu zrur 10,00
zelbetowych fi 100cm, di. 10mb, w km ‘
3+810, wraz z wywiezieniem gruzu z ; :
terenu budowy i utylizacja; e e ____10,000000
' RAZEM:: 10,000000|m 10,00
16 |D-01.02.04 __TKNR 231/818/6_|Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie barier ochronnych stalowych 2 * 20,00
typu SP-05 z odwieziemniem materiatuz
rozbiérki na baze PZD w Kazimierzy
Wielkiej, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacjg: ( materiat
nadajgcy sie do dalszego wykorzytania
nalezy dostarczy¢ do siedziby ‘ §
Zamawiajacego) ... R —————— . 40,000000
""""""""""""""""""" RAZEM: 40,000000|m 40,00
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Nr | STWIiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka
...................................................... 0,40 m3, kategoria gruntu -1V,
Wyliczenie lloScirobSt:
Wyprofilowanie rozmytych oboczy' wrazz T
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
il RS (R
-wkm 3+800 - 3+820, str.L, naszer.  20,00*1,50*0,40
1,50m, sr.gr. 10om:
~w km 3+800 - 3+807, str. P, na szer.
R s s SR J RS PRURRTE O,
Wykop pod naprawe uszkodzonego : ;
przepustu fi 100 wkm 3+810
Wykop pod murki czotowe przepustu pod
drogg w km 3+810, str. L - dt.4mb, str. P -
S'Omb:: .........................................
Odiworzenie rozmytego rows:
- w km 3+800 - 3+806, str.L, sr. 2*6,00* 0,50
050m3mb:
-w km 3+800 - 3+810, str. P, ér.
050m3mb:
Wyprofilowanie rozmytego dna i skarpy
rowu pod umochienie elementami bet.
przefebrykowanymi:
-wkm 3+806 - 3+820, strl: 37000000
-w km 3+810 - 3+820, str. P: ! 26,200000
; 98,450000{m3 98,45
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosc
...................................................... 10-cm, kategoriagruntu IV
Wyliczenie ilosci robOt:
Wykonanue koryta pod warstwy .
konstrukcyjne odbudowywanych
utwardzonych poboczy, gi. 20cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
MOMERGIEL o ccenessssimsossomsmnsosnro gt ssesst oo oo s i s o
~wkm 3+806 - 3+820, strL: 00 * (1,50+1,00)*0,50 + 4,00 * 2,00 + 10,00*
e (B0FL00Y080 26,000000
-w km 3+810 - 3+820, str. P: 0,00 * (1,50+1,00)*0,50 + 6,00 * 2,00 + 4,00 * 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, {1,80+1,000050 ..., 29500000
RAZEM:! 57,500000|m2 57,50
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, glebokosé
_______________________________________________________ koryta 20-cm, kategoria gruntu [I-IV
WHICZENIE IDSGITOROL. st sSSP R Fs RE
Wykonanie koryta pod warstwy .
konstrukcyjne uszkodzonych elementow
jezdni, gt. 54cm, wraz z wywiezieniem
ziemi z terenu budowy i utylizacja:
- w km 3+800 - 3+820, str P, na 120,00 * 1,20
SZELAZ0M e 24,000000
RAZEM 24,000000|/m2 24,00
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
2.4 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlofow (wylotdw) prefabrykowanych przepustow drogowych,
) PIZepUSty TUrOWE e
Wykonanie scianek czotowych i4,00* 0,40 * 0,80 + 4,00 * 2,60 * 0,30
zelbetowych dla przepustu pod drogg z rur !
fi 100cm, w km 3+810, stopa z betonu :
C16/20, murek z betonu C30/37 -
wylewana na migjscu, na wlocie (str. L): - i 4,400000
Wykonanie écianek czolowych 16,00 * 0,40 * 0,80 + 6,00 * 2,60 * 0,30 o
zelbetowych dla przepustu pod drogg z rur:
fi 100cm, w km 3+810, stopa z betonu
C16/20, murek z betonu C30/37 -
wylewana na migjscu, na wylogie (str. Py @ oo 6,600000
""""""""""" RAZEM: 11,000000|m3 11,00
2.5 |D-03-01-01 KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych
(1
Wyhczemelloécl : obét ...........................................................................................................
Wykonanie przepustu pod droga z rur :
zelbetowych fi 100, dt10m, wkm3#810: ___10,000000
RAZEM:: 10,000000{m 10,000
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04-04-02 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20-om
gr. 20cm pod posadowienie przepustu w
otulinie z geowtokniny separacyjnej, w km
: 14,000000
] 14,000000|m2 14,00
3.2
: 12,000000
12,000000|m2 12,000
3.3
37,300000
37,300000|m2 37,30
34
37,300000
37,300000|m2 37,30
3.5
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15em: SRR
Jezdnia: . 2400%950*140 i 37,300000
'''' RAZEM 37,300000|m2 37,30
3.6 [KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa goma, grubosci20em
Wyliczenie fioscirobot
Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu ©
C16/20, gr. 20cm: :
-w km 3+800 - 3+820, str.L, naszer.od
20mdo1.0m:
~w km 3+800 - 3+820, str. P, na szer. od
20mdo10m: ... (180+1,001050 29,500000
' 57,500000|m2 57,50
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi
i”dy""id”a'”a .........................................................................................................................
Ulozenie plyt zelbetowych drogowych
100x75x12,5cm, na przeciwskarpie, z
wypelnieniem spoin zaprawg betonowg i
docieciem elementow krancowych
13,200000
‘ 55,200000/m2 55,20
4.2 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
. |indywiduaina |osadzenie elementéw, na fawie betonowej
Wyliczenie flosci robSt:
Ulozenie korytek éciekowych '
prefabrykowanych trapezowych :
50x50x20cm, na tawie betonowej C12/15 -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,000000
.................................. s
: 16,000000|m 16,00
4.3 |D-05-05-01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczanie
_____________________________________________________ Lk I N S ———
Wyliczenie ilosci robOt:
B e
cementowo-piaskowej, 1:4, gr. 5cm -
-w km 3+810, na wlocie przepustu: ~ 400%250
186, 200000
63,200000{m2 63,200
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumicznag,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa
______________________________________________________ (standard lll), samochéd 510t
iy B
Wykonanie warstwy :
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
gl GO LT ) SN S S———
- w km 3+810 - 3+820, na szer. 1,00m, w '"20 00*1,00* 0,100 ;
ilosci sr. 100kg/m2: e s A AT . 2,000000
............................ e 5000000t -
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochéd 5-101
110,000000
110,000000|m2 110,00
6
6.1
Ustawienie por@czy stalowe1 na przepuscie |
wkm 3+810: St LIPYpSP-05,
- str. lewa - poziomo 12m + dwa zejécia po 20 00 ' :
T o s g A R S i 20,000000
- str. prawa - poziomo 12m+ dwa zjeécia po'ztibo i '
1L . I T—— . 20,000000
....................................... RAZEN: Tt o




