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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE StABOPR ADOWE

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
42961100-1  System kontroli dostepu
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknigtym
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
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Data opracowania
04-2024r.

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie:
- Projektu technicznego "Instalacje stabopradowe" opracowanego przez BPISZ Katowice, ul. Panewnicka 22.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ( DZ. U. Nr 130, poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8 czerwiec 2004 roku w sprawie "okreslenia me-
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno -uzytkowym".

Obejmuije instalacje stabopradowe z wytaczeniem obwoddw zasilania podstawowego 230VAC urzadzen systemoéw TT i sygnalizacji pozarowej, ktére sa przedmiotem pro-
jektu, przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego branzy elektryczne;j.

Kody CPV (Wspolny Stownik Zaméwien):
- 45215140-0 Obiekty szpitalne.
- Pozostate (branzowe) okre$lono na poprzedniej stronie nin. opracowania.

Przytoczone w projekcie, kosztorysie i przedmiarze rob6t nazwy wiasne elementéw lub nazwy producentéw sa wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do systemow
niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow, elementow, systeméw niz te wskazane w opracowa-
niach kosztorysowych i projekcie o udokumentowanych, nie gorszych, parametrach technicznych.

W odniesieniu do podlegajacych przebudowie systeméw istniejacych wymagane jest:
- Zachowanie petnej kompatybilno$ci urzadzeh nowoinstalowanych z juz uzytkowanymi.
- Scista wspdtpraca wykonawcy robét z firmami majacymi ze Szpitalem umowy na serwis tych systemow.

Kalkulacje kosztorysowe opracowano w oparciu:

- Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR).
- Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR).

- Kalkulacje wiasne.
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przystosowanie obiektu 1.1 1.24
2|Instalacja okablowania strukturalnego (OS) 211 2104
2.1|Demontaze 2141 2.1.4
2.2|Montaz kabli 2.21 228
2.3|Montaz przytaczy abonenckich 231 2.3.15
2.4|Montaz urzadzen w punkcie dystrybucyjnych PD1 241 24.22
2.5|Montaz urzadzen w punkcie dystrybucyjnych PD2 251 255
2.6|Montaz urzadzen w punkcie dystrybucyjnych CPD 2.6.1 2.6.3
2.7 |Przektadki instalaciji miedzy PD2 i PD1 271 2.7.10
2.8|Pomiary 2.8.1 2.8.3
2.9|Urzadzenia aktywne i ograniczniki przepieé 291 293
2.10|Urzadzenia domofonowe 2.10.1 2104
3|Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD) 3141 3.3.9
3.1|Montaz kabli 3141 3.1.8
3.2|Montaz urzadzen 3.21 3.2.25
3.3|Kontrola dostepu w obrebie wind 3.31 3.3.9
4 |Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) - dozorowej 411 452
4.1|Montaz kabli 411 414
4.2 |Pomiary 421 423
4.3|Montaz kamer 4.3.1 4.3.8
4.4 |Urzadzenia w punktach dystrybucyjnych 441 447
4.5|Uruchomienie urzadzen 451 452
5|Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) - medycznej 511 554
5.1|Montaz kabli 5.1.1 5.1.2
5.2|Pomiary 521 523
5.3|Montaz kamer 5.3.1 534
5.4|Urzadzenia w punktach dystrybucyjnych 541 54.6
5.5|Montaz stacji operatorskich i uruchomienie urzadzen 55.1 554
6|Instalacje przywotawcze - systemy sygnalizacji szpitalnej (SSS) 6.1.1 6.3.21
6.1|Demontaze 6.1.1 6.1.5
6.2|Montaz kabli 6.2.1 6.2.3
6.3|Montaz i uruchomienie urzadzen 6.3.1 6.3.21
7|Instalacja systemu kolejkowego (SK) 7141 7.6.16
7.1|Montaz kabli 7141 713
7.2|Pomiary 7.21 723
7.3|Montaz przytaczy urzadzen 7.31 7.3.10
7.4|Demontaze istniejacych urzadzen 741 7410
7.5|Doposazenie punktu dystrybucyjnego PD1 751 754
7.6|Montaz i uruchomienie urzadzen 7.6.1 7.6.16
8|Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP) 8.1.1 8.5.8
8.1|Demontaze 8.1.1 8.1.12
8.2|Montaz osprzetu i kabli 8.2.1 8.2.9
8.3|Montaz urzadzen 8.3.1 8.3.18
8.4 | Montaz ogranicznikéw przepie¢ 8.4.1 8.4.4
8.5|Przebudowa petli dozorowej systemu Sagitta 8.5.1 8.5.8
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 Przystosowanie obiektu
1.1|KNR 4-03 1003-06 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty dt. przebicia | szt 19
do 1 cegty, $r. rury do 25 mm
1.2/ KNR 4-03 1003-08 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci otw. 15
przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm
1.3| KNR 4-03 1003-18 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw. 14
przebicia do 2 ceg. - ér. rury do 60 mm
1.4 KNR AT-13 0105-05 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podioze z cegty m 880
1.5/KNR 5-08 0107-02 Rury winidurowe o $ér. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowe- m 880
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RL22
1.6/ KNR 4-03 1014-01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapien. m3 2,2
1.7/KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 880
1.8|KNR 5-08 0101-04 | Montaz uchwytoéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem | m 1010
podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu beto-
nowym - p.a. uchwytéw dla rur elektroinstalacyjnych samogasnacych bez zwigz-
kow halogenowych, §r. 22mm
1.9/ KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - p.a.rur| m 1010
elektroinstalacyjnych samogasnacych bez zwiazkéw halogenowych, §r. 22mm
1.10 | KNR AT-13 0104-21 | Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. rury do szt. 10
63 mm + uszczelnienia ppoz. (zaprawa, pianka)
1.11|KNR AT-13 0104-21 | Osadzenie przepustdw - p.a. tabliczka znamionowa (opis zabezpieczenia) szt. 10
1.12|KNR 5-08 0301-02 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez szt 297
przykrecenie do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza ceglany - pod koryta kablo-
we, puszki itd.
1.13|KNR 5-08 0302-01 Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych do przyboréw | szt 79
wtynkowych, puszki bakelitowe o rednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie:
gips - cement - Puszka pt. $r. 60mm, modut 71mm do zestawéw wielokrotnych,
gteb. min. 50mm, sztywna
1.14KNR 5-08 0302-01 Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych do przyboréw | szt 72
wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie:
gips - cement - Puszka pt. (SSS)
1.15/KNR 5-08 0302-01 Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych do przyboréw | szt 22
wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie:
gips - cement - p.a. Lacznik krétki do puszek (SSS)
1.16 |[KNR 5-08 0302-01 Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych do przyboréw | szt 10
wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie:
gips - cement - p.a. puszka nt. do zestawdw wielokrotnych
1.17 |[KNR 5-08 0302-01 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych do przyboréw | szt 22
wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie:
gips - cement - p.a. Puszka pt. $r. 32mm (pod czytniki kart zblizeniowych)
1.18 [ KNR AT-13 0108-04 | Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg montowa- | szt. 90
ne na stropie - Wieszak/podpora do korytek kablowych
1.19/KNR 5-08 0705-07 Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm - p.a. szer. m 90
50mm
1.20KNR 5-08 0705-07 Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szer.100mm - p.a. Koryto m 24
kablowe zewnetrzne szer. 50mm + pokrywa z zamkiem
1.21|KNR 5-08 0206-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w go- m 30
towych korytkach - 16mm2 (uziemienia koryt, drabinek itd.)
1.22|KNR 5-08 0812-04 | Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt. 4
bolce (przekrdj zyt do 16 mm2) - dot. uziemienia korytek kablowych (podtacze-
nia ich do zaciskéw PE rozdzielnic elektrycznych)
1.23|KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - koryta i drabinki kablo- | pomiar. 4
we
1.24|KNR AT-13 0104-23 | Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. rury do szt. 1
110 mm - p.a. przepust kablowy dachowy ze zintegrowanym kotnierzem bitu-
micznym, $rednica 75mm
Razem dziat: Przystosowanie obiektu
2|45314320-0 Instalacja okablowania strukturalnego (OS)
21 Demontaze
2.1.1|KNR AT-14 0105-02 |Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - demontaz szt. 50
z.sz.2.9. do ponownego montazu
2.1.2|KNR 4-03 1114-01 Demontaz przewoddw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych (bez odzys- m 800
ku)
2.1.3|KNR 4-03 1119-02 Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych utozonych w kanale (bez m 1500
odzysku)
2.1.4|KNR 5-08 0309-03 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- szt. 42
wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - demontaz
22 Montaz kabli
2.2.1|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 880
2yt do 6Cu, 12AI mm2 - Kabel F/FTP 4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
2.2.2|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 3650
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP
4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
2.2.3|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 70
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel FTP
4x2 (AWG23), kat. 6A, zewnetrzny
2.2.4|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 10
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel $wiat-
towodowy MM OM4, wewnetrzny, 12-widknowy, B2ca-s2,d1,a3
2.2.5/KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 10
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel telefo-
niczny UTP 50x2x0,5 kat. 3, B2ca-s2,d1,a3
2.2.6|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 50
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd 2x
1mm2, B2ca-s2,d1,a3 (obwody od transformatoréw do bramofonéw)
2.2.7|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 30
zyt do 6Cu, 12AI mm2 - Przewdd 3x2,5mm2 B2ca-s2,d1,a3 (obwody do PD1)
2.2.8| KNR 5-08 0206-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w go- m 10
towych korytkach - 16mm2 (uziemienie PD1)
2.3 Montaz przylaczy abonenckich
2.3.1|/KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 7
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 1-krotnej
2.3.2|KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 9
przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 2-krotnej
2.3.3|KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 7
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 5-krotnej
2.3.4|KNR AT-14 0107-03 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 1
adaptera - Plytka czotowa na jedno gniazdo RJ45 keystone
2.3.5|KNR AT-14 0107-03 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 19
adaptera - Plytka czolowa na dwa gniazda RJ45 keystone
2.3.6|KNR AT-14 0107-03 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 15
adaptera - Adapter katowy 45x45mm do 2 modutéw RJ45 keystone (montaz w
oprawie szpitalnej)
2.3.7|KNR 5-06 1704-03 Zainstalowanie wyposazenia dodatkowego aparatéw telefonicznych, gniazdo szt 79
wtykowe, na podtozu drewnianym, ceglanym - p.a. Modut gniazda RJ45 STP
kat. 6A
2.3.8| KNR AT-14 0105-02 | Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt. 79
2.3.9|KNR AT-14 0105-04 |Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowe;j - dodatek za przymocowanie kabla szt. 79
opaska mocujacg do modutu
2.3.10|KNR AT-14 0107-05 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygo- szt. 79
towanie i montaz etykiet opisowych gniazda
2.3.11|KNR AT-14 0105-02 |Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - wtyku RJ45 | szt. 14
STP kat. 6A na ztaczu bramofonu, kontrolera SKD itp.
2.3.12| KNR 5-05 0210-09 Krosowanie na stojakach przewodami 1x2 - p.a. Kabel przytaczeniowy ekrano- |krosow. 75
wany RJ45 STP kat. 6A, 3m
2.3.13|KNR 5-05 0210-09 Krosowanie na stojakach przewodami 1x2 - p.a. podtaczanie kabli krosowych - | krosow. 14
p.a. Kabel przytaczeniowy ekranowany RJ45 STP kat. 6A, 1m (Access Point,
kardiomonitor itp.)
2.3.14|KNR 5-08 0309-03 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych przykrecanych z podigcze- szt 30
niem, podtynkowe, dwubiegunowe, z uziemieniem, w puszkach - p.a. gniazda
sieciowe z blokadg "Data"
2.3.15/KNR 5-08 0309-03 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych przykrecanych z podigcze- szt 30
niem, podtynkowe, dwubiegunowe, z uziemieniem, w puszkach - p.a. gniazda
sieciowe z blokadg "Data" typu Mosaic-45
2.4 Montaz urzadzen w punkcie dystrybucyjnych PD1
24.1|KNR AT-14 0110-02 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - p.a. zestaw montazowy dla pa- | kpl. 42
neli
2.4.2|KNR AT-14 0110-02 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa - z prowadnicami |  kpl. 7
kabli - panel porzadkujgcy 19" 1U
2.4.3|KNR AT-14 0110-02 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Wieszak (uchwyt) boczny kabli |  kpl. 16
do stojaka 19"
2.4.4/KNR AT-14 0108-02 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 2
wanych stelazach 19" - Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port,
19” 1U, z prowadnicg kabli
2.4.5/KNR AT-14 0105-02 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - Modut szt. 48
gniazda RJ45 kat. 6A STP, T568A/B
2.4.6|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 24
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 0,5m, LSOH, szary
2.4.7|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 9
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, z6ity
2.4.8|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 6
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, czerwo-
ny
2.4.9|KNR AT-14 0109-01 | Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach 19" |  kpl 1

- Panel $wiattowodowy, szufladowy, 24x LC duplex, niezatadowany + 24 modu-
ty/adaptery LC Duplex MM + 48 pigtaili MM OM4 1m
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
2.4.10/KNR AT-14 0104-01 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodo- szt. 12
wych
2.411|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 2
aktywnym $wiattowodowy - Kabel krosowy $wiattowodowy OM4 LC-Duplex /
LC-Duplex (typy do ustalenia po wyborze modutéw SFP)
2.412|KNR AT-14 0108-01 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - Panel te- | szt. 1
lefoniczny 25xRJ45 kat. 3, UTP, 19" 1U
2.4.13|KNR 5-05 0204-08 | Zarobienie i wiaczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 53x2 konc. 1
kabl.
2414 KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy telefoniczny U/ | kpl. 10
UTP kat. 3 RJ45 2m, niebieski
2.4.15/KNR AT-14 0110-10 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury - p.a. Mi- szt. 1
kroprocesorowy panel sterowania mocg i wentylatorami + czujniki temperatury i
wilgotnosci + komplet kabli zasilajgcych 230VAC do panelu
2.4.16|/KNR AT-14 0110-04 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilajaco-filtrujaca 19", | kpl. 1
z zabezpieczeniem przepieciowym i filtrem sieciowym, min. 5 gniazd
2.417|KNR AT-14 0110-09 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Zasilacz awaryjny (UPS) 19" kpl. 1
2U 230V 2200VA, interfejs Ethernet
2.4.18|/KNR AT-14 0110-04 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa uziemienia do szafy tele-| kpl. 1
informatycznej 19"
2.419|KNR AT-14 0110-04 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca - p.a. Listwa kpl. 1
uziemienia (2x 16-25mm2) w puszce nt. z pokrywg
2.4.20|KNR 5-08 0309-04 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt. 2
wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podiaczeniem - p.a. podwoj-
nych gniazd sieciowych 250VAC 10/16A nt., z dlawicami, z ostong uchylng
2.4.21/KNR 5-08 0813-01 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 4
bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2) - przewodow 230V
2.4.22|KNR 5-08 0812-04 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt. 2
bolce (przekréj zyt do 16 mm2) - podiaczenie przewoddw "uziemienia"
2.5 Montaz urzadzen w punkcie dystrybucyjnych PD2
2.5.1|KNR AT-14 0109-01 | MontaZ paneli rozdzielczych $wiatfowodowych w przygotowanych stelazach 19" |  kpl 1
- Panel $wiattowodowy, szufladowy, 24x LC duplex, niezatadowany + 24 modu-
ty/adaptery LC Duplex MM + 48 pigtaili MM OM4 1m
2.5.2|KNR AT-14 0104-01 | Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodo- szt. 12
wych
2.5.3|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 2
aktywnym $wiatfowodowy - Kabel krosowy $wiattowodowy OM4 LC-Duplex /
LC-Duplex (typy do ustalenia po wyborze modutéw SFP)
2.54|KNR AT-14 0108-01 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - Panel te- | szt. 1
lefoniczny 50xRJ45 kat. 3, UTP, 19" 1U
2.5.5/KNR 5-05 0204-08 | Zarobienie i wiaczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 53x2 konc. 1
kabl.
2.6 Montaz urzadzen w punkcie dystrybucyjnych CPD
2.6.1|KNR AT-14 0108-02 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 3
wanych stelazach 19" - Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port,
19" 1U, z prowadnicg kabli
2.6.2|KNR AT-14 0105-02 |Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - Modut szt. 72
gniazda RJ45 kat. 6A STP, T568A/B
2.6.3|KNR AT-14 0110-08 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 72
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 0,5m, LSOH, szary
2.7 Przektadki instalacji miedzy PD2 i PD1
2.7.1|KNR AT-14 0110-02 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa - demontaz do kpl. 4
z.sz.2.9. ponownego montazu - panel porzadkujacy 19" 1U
2.7.2|KNR AT-14 0108-02 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 4
z.5z.2.9. wanych stelazach 19" - demontaz do ponownego montazu - Panel krosowy
ekranowany niewyposazony, 24 port, 19" 1U, z prowadnicg kabli
2.7.3|KNR AT-14 0110-07 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - demon- kpl. 2
z.s2.2.9. taz do ponownego montazu
2.7.4|KNR AT-14 0110-02 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa - z prowadnicami |  kpl. 4
kabli - panel porzadkujacy 19" 1U (pochodzacy z demontazu)
2.7.5|KNR AT-14 0108-02 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 4
wanych stelazach 19" - Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port,
19” 1U, z prowadnicg kabli (pochodzacy z demontazu)
2.7.6|KNR AT-14 0105-02 | Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - demontaz szt. 76
z.s2.2.9. (w PD2) do ponownego montazu
2.7.7|KNR AT-14 0105-04 |Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowe;j - dodatek za przymocowanie kabla szt. 76
z.sz.2.9. opaska mocujacg do modutu - demontaz (w PD2) do ponownego montazu
2.7.8|KNR AT-14 0105-02 | Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - w PD1 szt. 76
2.7.9/KNR AT-14 0105-04 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej - dodatek za przymocowanie kabla szt. 76
opaska mocujacg do modutu - w PD1
2.7.10|KNR AT-14 0110-07 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Przetacz- | kpl. 2
nik zdemontowany w PD2
2.8 Pomiary
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2.8.1|KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 103
2.8.2|KNR AT-14 0111-02 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 103
za udostepnienie punktu pomiarowego
2.8.3|KNR AT-14 0111-03 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 103
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
2.9 Urzadzenia aktywne i ograniczniki przepie¢
2.9.1/KNR AT-14 0110-07 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Przefacz- | kpl. 2
nik 48-port GE PoE+ 740W 4x10Gb SFP+
2.9.2|KNR AT-14 0110-07 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Modut kpl. 4
SFP+ do ww. przetgcznika
2.9.3|KNR 5-06 0406-08 Instalowanie pudetek z ogranicznikami na plycie z tworzywa sztucznego - p.a. szt. 2
Ogranicznik przepie¢, kat. 6A, PoE, 60V, na szyne TH35
210 Urzadzenia domofonowe
2.10.1|KNR 5-06 1701-01 Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich na podiozu z cegty lub szt 1
drewna, aparat CB biurkowy - p.a. Wideodomofonowa stacja zewnetrzna (wide-
obramofon) IP wg specyfikacji w opisie projektu
2.10.2|KNR 5-06 1701-01 Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich na podtozu z cegty lub szt 1
drewna, aparat CB biurkowy - p.a. Wideodomofonowa stacja wewnetrzna (mo-
nitor) IP wg specyfikacji w opisie projektu
2.10.3| KNR 5-06 1701-02 Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich na podtozu z p.a. Bramo- | kpl 2
fon wg specyfikacji w projekcie, z transformatorem sieciowym
2.10.4| KNR 5-06 1707-05 Sprawdzenie dziatania aparatéw zespot 4
Razem dziat: Instalacja okablowania strukturalnego (OS)
3/42961100-1 Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD)
3.1/32421000-0 Montaz kabli
3.1.1/KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 120
zyt do 6Cu, 12AI mm2 - Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5¢, B2ca-s2,d1,a3
3.1.2|KNR 5-08 0212-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- m 170
cowania, powloka polwinitowa, taczny przekréj zyt 6 Cu, 12Al mm2 - Kabel UTP
4x2x0,5 kat. 5e, B2ca-s2,d1,a3
3.1.3| KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 110
zyt do 6Cu, 12AI mm2 - Przewdd 2x1mm2 300/500, B2ca-s2,d1,a3
3.1.4|KNR 5-08 0212-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- m 150
cowania, powtoka polwinitowa, taczny przekroj zyt 6 Cu, 12Al mm2 - Przewod
2x1mm2 300/500, B2ca-s2,d1,a3
3.1.5/KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 200
zyt do 6Cu, 12Al mm2 - Kabel 2x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-
s2,d1,a3
3.1.6 |KNR 5-08 0212-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- m 310
cowania, powtoka polwinitowa, taczny przekroj zyt 6 Cu, 12Al mm2 - Kabel
2x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-s2,d1,a3
3.1.7|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 45
zyt do 6Cu, 12Al mm2 - Kabel 4x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-
s2,d1,a3
3.1.8KNR 5-08 0212-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- m 65
cowania, powtoka polwinitowa, taczny przekroj zyt 6 Cu, 12Al mm2 - Kabel
4x0,5mm do systeméw alarmowych - klasa B2ca
3.2 Montaz urzadzen
3.2.1|KNR AL-01 0302-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs- | szt. 1
cia kontrolowanego - Zestaw obstugi 1 przejscia
3.2.2|KNR AL-01 0302-02 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 2 wejs¢ | szt. 1
kontrolowanych - Roger - Zestaw obstugi 2 przej$¢ 1
3.2.3|KNR AL-01 0302-03 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 4 wejs¢ | szt. 1
kontrolowanych - p.a. Roger - Zestaw obstugi 3 przej$¢
3.2.4|KNR AL-01 0302-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$- szt. 3
cia kontrolowanego - Roger - Zestaw obstugi 4 przej$¢
3.2.5/KNR AL-01 0303-04 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - szt 2
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujacy dane w sterowniku - Akumulator
12V/7Ah
3.2.6 KNR AL-01 0303-04 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - szt 4
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujacy dane w sterowniku - Akumulator
12V/17Ah
3.2.7|KNR AL-01 0301-03 | Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnika identyfikujacy PIN-kod z |  szt. 21
wbudowang klawiaturg - Czytnik kart zblizeniowych Mifare z klawiatura, wew-
netrzny, 2 klawisze funkcyjne, 3 wejécia
3.2.8/KNR AL-01 0301-02 | Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod - szt. 1
Czytnik kart zblizeniowych Mifare z klawiatura, zewnetrzny, 2 klawisze
funkcyjne, 3 wejécia
3.2.9/KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 8
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 1-krotnej
3.2.10 [KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 4

przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 2-krotnej
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3.2.11|KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 1
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 3-krotnej
3.2.12|KNR AL-01 0108-04 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego - Lampka sygnalizacyjna czerwo-| szt 8
na (lub zétta)
3.2.13|KNR AL-01 0204-01 |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk - Przycisk z sygnalizacjg $wietlng, z | szt. 10
etykietq - do puszki podtynkowej $r. 60mm
3.2.14 |KNR AL-01 0204-01 |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk - Przetacznik NC/NO, z sygnalizacjg | szt. 1
$wietlng, z etykieta - do puszki podtynkowej $r. 60mm
3.2.15|KNR AL-01 0402-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - p.a. szt. 5
Przycisk ewakuacyijny zielony z szybka (2 styki NC/NO)
3.2.16 |[KNR AL-01 0304-04 |Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - zabudowe zleci¢ pro- szt 1
ducentom istniejacych drzwi lub upowaznionemu przez nich instalatorom - Zwo-
ra elektromagnetyczna 12VDC z czujnikiem otwarcia do drzwi EIS30
3.2.17 |[KNR AL-01 0304-04 |Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - zabudowe zleci¢ pro- szt 1
ducentom istniejacych drzwi lub upowaznionemu przez nich instalatorom - Zwo-
ra elektromagnetyczna 12VDC z czujnikiem otwarcia do drzwi 2-skrzydiowych
EI60
3.2.18 |KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektr. niskiego napiecia o ilosci faz | pom 6
do 1- obwody zasilania
3.2.19|KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 6
3.2.20 [KNR AL-01 0307-03 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfi- | szt 22
kujgcego
3.2.21|KNR AL-01 0307-03 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - prby pomontazowe czytnika identyfi- | szt 100
kujacego - p.a. Karta zblizeniowa Mifare + etui na karte zblizeniowg
3.2.22|KNR AL-01 0307-04 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- szt 17
nicznych elementéw blokujacych (zaczepéw itd.)
3.2.23|KNR AL-01 0115-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - p.a. Przeno$ny interfejs ko- |  szt. 1
munikacyjny USB-RS485 oraz programator urzadzen
3.2.24 |[KNR AL-01 0115-01 | MontaZz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - p.a. Czytnik USB Mifare szt. 1
Classic/Ultralight; funkcja programowania kart RUD-3
3.2.25|KNR AL-01 0306-03 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikdw (kontroleréw) magis- | szt 1
trali
3.3 Kontrola dostepu w obrebie wind
3.3.1|KNR AL-01 0302-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$- szt. 2
cia kontrolowanego - p.a. Kontroler wind konwencjonalnych (do 8 pieter)
3.3.2|KNR AL-01 0302-04 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 8 wejs¢ | szt. 2
kontrolowanych - p.a. Ekspander 8 we/wy (do kabiny windy)
3.3.3|KNR AL-01 0303-04 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt 2
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujacy dane w sterowniku - Akumulator
12V/7Ah
3.3.4|KNR AL-01 0301-02 |Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod - szt. 2
Czytnik kart zblizeniowych Mifare bez klawiatury
3.3.5/KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 40
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP
4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3 (podigczenie interfejsu Ethernet kontrole-
ra wind konwencjonalnych do sieci LAN {j. lokalnego punktu dystrybucyjnego
systemu okablowania strukturalnego)
3.3.6 |KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 20
zyt do 6Cu, 12AI mm2 - Przewdd 3x2,5mm2 B2ca-s2,d1,a3 (obwody zasilania
230VAC do kontroleréw wind konwencjonalnych)
3.3.7|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 40
zyt do 6Cu, 12Al mm2 - Kabel specjalistyczny do szybu windy (min. 8x 0,5mm2)
- dostawa serwisanta windy
3.3.8/KNR AL-01 0306-02 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikow (kontroleréw) magis- | szt 1
trali
3.3.9|KNR AL-01 0306-02 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikow (kontroleréw) magis- | szt 1
trali - p.a. przeprogramowanie sterownikéw wind po zabudowaniu elementow
kontroli dostepu
Razem dziat: Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD)
4/32234000-2 Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) - dozorowej
41 Montaz kabli
4.1.1/KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 60
2yt do 6Cu, 12AI mm2 - Kabel F/FTP 4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
4.1.2|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 430
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP
4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
4.1.3/KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 15
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel FTP
4x2 (AWG23), kat. 6A, zewnetrzny
4.1.4/KNR 5-08 0206-03 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 uktadane w goto-| m 40
wych korytkach - Przewod 6mm2 Dca-s2,d1,a3 (uziemienie ogranicznikéw prze-
piec)
4.2 Pomiary
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4.2.1/KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 11
4.2.2|KNR AT-14 0111-02 | Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 11
za udostepnienie punktu pomiarowego
4.2.3/KNR AT-14 0111-03 | Wykonanie pomiardw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 1
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
4.3 Montaz kamer
4.3.1/KNR 5-08 0301-02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez szt 10
przykrecenie do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza ceglany
4.3.2|KNR 5-08 0704-06 Montaz elementdw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- | szt. 6
canie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania) - p.a. Uchwyt do montazu
kamery wewnetrznej w suficie podwieszanym
4.3.3 KNR AL-01 0501-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera CCTV-IP, 8Mpx, wew- | szt. 6
netrzna, koputowa (wg specyfikacji w PW)
4.3.4/KNR AL-01 0501-02 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera CCTV-IP, 8Mpx, ze- szt. 5
whnetrzna, tubowa (wg specyfikacji w opisie projektu)
4.3.5/KNR 5-06 0406-08 Instalowanie pudetek z ogranicznikami na ptycie z tworzywa sztucznego - p.a. szt. 4
Ogranicznik przepie¢ - do toréw kamerowych zewnetrznych; 6A i PoE+
4.3.6|KNR 5-08 0812-04 | Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt. 8
bolce (przekrdj zyt do 16 mm2) - podiaczenie przewoddw "uziemienia" ogra-
nicznikéw przepie¢)
4.3.7 KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - ograniczniki przepie¢ | pomiar. 4
4.3.8 KNR AT-14 0105-02 | Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt. 19
4.4 Urzadzenia w punktach dystrybucyjnych
4.4.1/KNR AT-14 0108-02 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 2
wanych stelazach 19" - Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port,
19” 1U, z prowadnicg kabli
4.4.2/KNR AT-14 0105-02 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - Modut szt. 48
gniazda RJ45 kat. 6A STP, T568A/B
4.4.3 KNR AT-14 0110-07 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Przetacz- | kpl. 2
nik 24-port PoE+ 370W 4x10Gb SFP+
444 KNR AT-14 0110-07 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Modut kpl. 2
SFP+ do ww. przetacznika
4.45 KNR AT-14 0110-08 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 14
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, zielony
+ blokada wypiecia kabla krosowego
4.4.6 KNR AT-14 0110-08 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 1
aktywnym $wiatfowodowy - Kabel krosowy $wiattowodowy OM4 LC-Duplex /
LC-Duplex (typy do ustalenia po wyborze modutéw SFP)
4.4.7/KNR AL-01 0503-04 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapi- |  kpl 1
su obrazu - Rejestrator sieciowy 128k. wg specyfikacji zawartej w opisie projek-
tu + 8 dyskéw twardych 6TB
4.5 Uruchomienie urzadzen
4.5.1KNR AL-01 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 1
4.5.2|KNR AL-01 0503-04 | Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do szt. 1
z.sz.3.4 cyfrowego zapisu obrazu
Razem dziat: Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) - dozorowej
5/32234000-2 Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) - medycznej
5.1 Montaz kabli
5.1.1/KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 80
2yt do 6Cu, 12AI mm2 - Kabel F/FTP 4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
5.1.2|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 420
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP
4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
5.2 Pomiary
5.2.1|KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 9
5.2.2|KNR AT-14 0111-02 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 9
za udostepnienie punktu pomiarowego
5.2.3|KNR AT-14 0111-03 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 9
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
5.3 Montaz kamer
5.3.1|KNR 5-08 0301-02 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez szt 9
przykrecenie do kotkéw plastikowych rodzaj podioza ceglany
5.3.2|KNR 5-08 0704-06 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- | szt. 9
canie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania) - p.a. Uchwyt do montazu
kamery wewnetrznej w suficie podwieszanym
5.3.3|KNR AL-01 0501-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Kamera CCTV-IP, 4Mpx, z mi- |  szt. 9
krofonem, wewnetrzna, koputowa (wg specyfikacji w PW)
5.3.4|KNR AT-14 0105-02 | Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt. 9
5.4 Urzadzenia w punktach dystrybucyjnych
54.1|KNR AT-14 0108-02 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 2

wanych stelazach 19" - Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port,
19" 1U, z prowadnicg kabli
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5.4.2|KNR AT-14 0105-02 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - Modut szt. 48
gniazda RJ45 kat. 6A STP, T568A/B
5.4.3|KNR AT-14 0110-07 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Przetacz- | kpl. 2
nik 24-port PoE+ 370W 4x10Gb SFP+
5.4.4 KNR AT-14 0110-07 | MontaZz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne: Modut kpl. 2
SFP+ do ww. przetacznika
5.4.5/KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 12
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, zielony
+ blokada wypiecia kabla krosowego
5.4.6|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 1
aktywnym $wiatfowodowy - Kabel krosowy $wiattowodowy OM4 LC-Duplex /
LC-Duplex (typy do ustalenia po wyborze modutéw SFP)
5.5 Montaz stacji operatorskich i uruchomienie urzadzen
5.5.1|KNR AL-01 0701-01 |Montaz standardowego zestawu PC i oprogramowania systemowego CCTV - szt. 2
Stacja robocza CCTV, operatorska, z klawiatura i myszka bluetooth, uchwytem
podbiurkowym oraz oprogramowaniem systemowym
5.5.2|KNR AL-01 0501-03 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Monitor TVU: Monitor CCTV szt. 2
min. 24" do stacji operatorskiej (wg specyfikacji w PW)
5.5.3|KNR AL-01 0504-01 |MontaZ elementow systemu telewizji uzytkowej - gtowica obrotowa TVU wew- szt. 2
netrzna: p.a. uchwyt $cienny do monitora LCD 24" - standard VESA
5.5.4 KNR AL-01 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 9
Razem dziat: Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) - medycznej
6(35121700-5 Instalacje przywotawcze - systemy sygnalizacji szpitalnej (SSS)
6.1 Demontaze
6.1.1|KNR AL-01 0111-03 |Demontaz do ponownego montazu elektromechanicznych elementéw obstugo- | szt. 9
z.0 3.2. wych - przyciskow, kasownikéw, tacznikéw pocigganych itp. elementow systemu
przywotawczego
6.1.2|KNR AL-01 0108-04 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- szt. 1
z.0 3.2. whnetrznego bez zasilania awaryjmego itp. elementéw systemu przywotawczego
6.1.3|KNR 5-06 1704-03 | Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych na podtozu z szt. 4
drewna lub cegly - demontaz gniazd manipulatoréw systemu przywotawczego
6.1.4 KNR 4-03 1114-01 Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m 90
6.1.5/KNR 4-03 1119-02 Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych utozonych w kanale m 150
6.2 Montaz kabli
6.2.1|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 230
zyt do 6Cu, 12Al mm2 - Kabel 6x0,5mm do systemoéw alarmowych, B2ca-
s2,d1,a3
6.2.2| KNR 5-08 0212-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- m 210
cowania, powloka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 6 Cu, 12AI mm2 - Kabel
6x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-s2,d1,a3
6.2.3| KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 10
zyt do 6Cu, 12AI mm2 - Przewdd 2x1,5mm2, B2ca-s2,d1,a3
6.3 Montaz i uruchomienie urzadzen
6.3.1|KNR 5-08 0301-02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez szt 67
przykrecenie do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza ceglany
6.3.2| KNR AL-01 0112-03 | Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W - Zasilacz buforowy 24VDC 5A 2x17Ah szt. 2
6.3.3| KNR AL-01 0109-02 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator 12V/17Ah | szt 4
6.3.4| KNR AL-01 0110-01 |Montaz tablicy wskaznikowej optycznej (diodowej LED) - do 8 wskaznikow - Nu- |  szt. 4
merator 6-kanatowy
6.3.5/KNR AL-01 0108-04 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awa- | szt. 1
ryjmego - Sygnalizator alarmu
6.3.6|KNR AL-01 0108-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - p.a. Bu- | szt. 2
czek (SSS)
6.3.7|KNR AL-01 0204-01 | Montaz czujki napadowe;j - reczny przycisk - Przycisk z sygnalizacjg $wieting, z | szt. 7
etykietg
6.3.8 KNR AL-01 0111-03 | Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych - Lacznik pociggany szt. 1
6.3.9|KNR AL-01 0108-04 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego - Lampka czerwona z buczkiem szt. 8
(SSS)
6.3.10| KNR 5-06 1704-03  |Zainstalowanie wyposazenia dodatkowego aparatow telefonicznych, gniazdo szt 8
wtykowe, na podtozu drewnianym, ceglanym - w oprawie szpitalnej nadtézkowe;j
- Modut manipulatora + Manipulator z przyciskiem przywotawczym i 2 przyciska-
mi do sterowania o$wietleniem w oprawie szpitalnej + wieszak
6.3.11|KNR AL-01 0111-01 | Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) bez wyswietlacza | szt. 1
LCD - Kasownik 1-petlowy
6.3.12|KNR AL-01 0111-01 |Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) bez wy$wietlacza | ~szt. 1
LCD - Kasownik 2-petlowy
6.3.13| KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju kpl 25
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a. : Ramka 1-krotna + pierécien
adaptacyjny (SSS)
6.3.14| KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju kpl 10

przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a. : Ramka 2-krotna + pierécien
adaptacyjny (SSS)
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6.3.15| KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju kpl 1
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a. : Ramka 3-krotna + pierscien
adaptacyjny (SSS)
6.3.16| KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju kpl 1
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a. : Ramka 35krotna + pierscien
adaptacyjny (SSS)
6.3.17 | KNR 5-08 0813-01 Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przewody kabelko- | szt 4
we w powtoce polwinitowej, przekroj zyt do 2,5 mm2 - przewody zasilania
6.3.18 KNR AL-01 0602-02 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen- szt. 15
téw liniowych
6.3.19| KNR AL-01 0604-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt 2
6.3.20| KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektr. niskiego napiecia o ilosci faz | pom 2
do1
6.3.21 KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 2
Razem dziat: Instalacje przywotawcze - systemy sygnalizacji szpitalnej (SSS)
7 Instalacja systemu kolejkowego (SK)
71 Montaz kabli
7.1.1|KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj m 160
2yt do 6Cu, 12AI mm2 - Kabel F/FTP 4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
7.1.2|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 800
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP
4x2 (AWG23) kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3
7.1.3|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 40
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel gto$ni-
kowy 2x 1,5mm2, B2ca-s2,d1,a3
7.2 Pomiary
7.2.1|KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 16
7.2.2|KNR AT-14 0111-02 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 16
za udostepnienie punktu pomiarowego
7.2.3|KNR AT-14 0111-03 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek | pomiar 16
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
7.3 Montaz przylaczy urzadzen
7.3.1/KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 12
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 2-krotnej
7.3.2|KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt 1
przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - p.a : montaz ramki 5-krotnej
7.3.3|KNR AT-14 0107-03 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 12
adaptera - Plytka czotowa na jedno gniazdo RJ45 keystone
7.3.4|KNR AT-14 0107-03 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 2
adaptera - Plytka czotowa na dwa gniazda RJ45 keystone
7.3.5|KNR 5-06 1704-03 | Zainstalowanie wyposazenia dodatkowego aparatéw telefonicznych, gniazdo szt 16
wtykowe, na podtozu drewnianym, ceglanym - p.a. Modut gniazda RJ45 STP
kat. 6A
7.3.6|KNR AT-14 0105-02 | Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt. 16
7.3.7|KNR AT-14 0105-04 | Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej - dodatek za przymocowanie kabla szt. 16
opaska mocujacg do modutu
7.3.8|KNR AT-14 0107-05 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygo- szt. 16
towanie i montaz etykiet opisowych gniazda
7.3.9|KNR 5-05 0210-09 Krosowanie na stojakach przewodami 1x2 - p.a. podiaczanie kabli krosowych - | krosow. 16
p.a. Kabel przylaczeniowy ekranowany RJ45 STP kat. 6A, 1m
7.3.10[KNR 5-08 0309-03 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych przykrecanych z podigcze- szt 15
niem, podtynkowe, dwubiegunowe, z uziemieniem, w puszkach - p.a. gniazda
sieciowe z blokadg "Data"
7.4 Demontaze istniejacych urzadzen
7.4.1|KNR AL-01 0701-01 |Montaz standardowego zestawu PC - p.a. demontaz istniejacego komputera szt. 1
centralnego SK
7.4.2|KNR AL-01 0701-01 | Montaz standardowego zestawu PC - p.a. demontaz istniejacego terminala sta- | szt. 1
nowiskowego SK
7.4.3|KNR AL-01 0501-03 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowe; - szt. 1
z.0 3.2. monitor TVU - Wy$wietlacz zbiorczy 43" SK
7.4.4/KNR AL-01 0501-03 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowe; - szt. 1
z.0 3.2. monitor TVU - p.a. WySwietlacz stanowiskowy 21" SK
7.4.5/KNR AL-01 0504-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowe; - szt. 2
z.0 3.2. glowica obrotowa TVU wewnetrzna - p.a. uchwyt $cienny wy$wietlacza SK
7.4.6 KNR AL-01 0111-01 | Demontaz do ponownego montazu elementéw obstugowych - pulpit obstugowy | szt. 1
z.0 3.2. (konsola) bez wyswietlacza LCD - p.a. Demontaz automatu biletowego SK z
przyciskami mechanicznymi
7.4.7|KNR AL-01 0111-02 | Demontaz do ponownego montazu elementéw obstugowych - pulpit obstugowy | szt. 1
z.0 3.2. (konsola) z wy$wietlaczem LCD - p.a. Demontaz automatu biletowego SK z wy-
Swietlaczem LCD
7.4.8/ KNR AL-01 0107-02 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowego wyposazenia centrali alarmo- | szt. 1

z.0 3.2

wej - drukarka zewnetrzna - p.a. drukarka biletow SK
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7.4.9/KNR 5-06 0204-04  |Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W we wnece lub na cia- | wzm. 1
nie murowane;j - p.a. demontaz wzmacniacza mocy SK
7.4.10 [KNR 5-06 0804-06 z. |Demontaz gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie zwyktej na suficie szt. 4
0.2.4. metalowym
7.5 Doposazenie punktu dystrybucyjnego PD1
7.5.1|KNR AT-14 0108-02 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt. 1
wanych stelazach 19" - Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port,
19” 1U, z prowadnicg kabli
7.5.2|KNR AT-14 0105-02 | MontaZ ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - Modut szt. 24
gniazda RJ45 kat. 6A STP, T568A/B
7.5.3|KNR AT-14 0110-08 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu kpl. 16
aktywnym - Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 0,5m, LSOH, szary
7.5.4|KNR AT-14 0110-07 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - Istniejacy |  kpl. 1
przetacznik systemu kolejkowego
7.6 Montaz i uruchomienie urzadzen
7.6.1|KNR AL-01 0701-01 |Montaz standardowego zestawu PC i oprogramowania systemowego CCTV -p. | kpl 1
a. montaz istniejacego komputera centralnego SK + aktualizacja i rozszerzenie
oprogramowania SK oraz interfejsu integracji z systemem medycznym Szpitala
7.6.2|KNR AL-01 0504-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - glowica obrotowa TVU wew- szt. 2
netrzna: p.a. uchwyt Scienny do wy$wietlacza - istniejacy
7.6.3|KNR AL-01 0504-01 |MontaZ elementow systemu telewizji uzytkowej - gtowica obrotowa TVU wew- szt. 3
netrzna: p.a. uchwyt $cienny do monitora LCD 21" - standard VESA
7.6.4|KNR AL-01 0504-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - glowica obrotowa TVU wew- szt. 1
netrzna: p.a. uchwyt $cienny do monitora LCD 42" - standard VESA
7.6.5/KNR AL-01 0501-03 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Monitor TVU - p.a. Wyswiet- szt. 1
lacz zbiorczy 43" istniejacy
7.6.6|KNR AL-01 0501-03 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - Monitor TVU: p.a. Istniejacy szt. 1
wys$wietlacz stanowiskowy 21" SK
7.6.7|KNR AL-01 0501-03 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Monitor TVU: p.a. Wyswietlacz |  szt. 3
stanowiskowy 21" SK
7.6.8| KNR AL-01 0701-01 |Montaz standardowego zestawu PC - p.a. Terminal stanowiskowy z oprogramo-| szt. 3
waniem SK
7.6.9/KNR AL-01 0701-01 | Montaz standardowego zestawu PC - p.a. Istniejacy terminal stanowiskowy z szt. 1
oprogramowaniem SK
7.6.10[KNR AL-01 0501-03 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU - p.a. Wy$wiet- szt. 1
lacz 42" SK z gto$nikiem
7.6.11|KNR AL-01 0111-01 | Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) bez wy$wietlacza | szt. 1
LCD - p.a. Istniejgcy automat biletowy SK z przyciskami mechanicznymi
7.6.12|KNR AL-01 0111-02 | Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy$wietlaczem | szt 1
LCD - p.a. Istniejgcy automat biletowy SK z wy$wietlaczem LCD
7.6.13| KNR AL-01 0107-02 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrzna - szt. 1
p.a. Drukarka opasek identyfikacyjnych + komplet opasek (do SK)
7.6.14 |KNR AL-01 0107-02 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrzna - szt. 1
p.a. Istniejaca drukarka biletéw SK
7.6.15|KNR 5-06 0204-04 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W we wnece lub na $cia- | wzm. 1
nie murowane;j - p.a. Istniejgcy wzmacniacz mocy SK
7.6.16 |KNR 5-06 0804-06 Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie zwyklej na suficie | szt. 4
metalowym - Istniejacy glosnik sufitowy
Razem dziat: Instalacja systemu kolejkowego (SK)
8/45312100-8 Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP)
8.1 Demontaze
8.1.1|KNR AL-01 0402-02 |Demontaz do ponownego montazu recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu | szt. 10
2.0 3.2. adresowego (ROP)
8.1.2| KNR AL-01 0403-02 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych w wykonaniu adreso- szt. 74
z.0 3.2. wym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
8.1.3|KNR AL-01 0401-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- | szt. 62
z.0 3.2 na dymu
8.1.4|KNR AL-01 0401-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- szt. 12
z.0 3.2. na dymu - p.a. OT
8.1.5/KNR AL-01 0404-04 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - szt. 3
z.0 3.2. ostona przeciwwietrzna czujki pozarowej
8.1.6|KNR AL-01 0108-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego wewnetrznego | szt. 12
z.0 3.2. lub zewnetrznego - sygnalizator adresowalny
8.1.7|KNR AL-01 0114-01 | Demontaz do ponownego montazu obudowy o wielkosci do 1 HE- obudowy szt. 1
z.0 3.2 elementu kontrolno-sterujacego
8.1.8| KNR AL-01 0113-09 |Demontaz do ponownego montazu modutu adresowego sterujacego do 2 szt. 1
z.0 3.2. wejs¢iwyjs¢ - elementu kontrolno-sterujacego 1wy/2we
8.1.9/KNR AL-01 0113-11 | Demontaz do ponownego montazu modutu adresowego sterujacego do 8 szt. 3
z.0 3.2 wejsé/wyisc - 8wy
8.1.10|[KNR AL-01 0113-11 | Demontaz do ponownego montazu modutu adresowego sterujacego do 8 szt. 3
z.0 3.2. wejsciwyjsc - 8we
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
8.1.11|KNR AL-01 0404-05 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowych urzadzer i elementéw SAP - szt. 22
z.0 3.2. dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w
uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - wskaznik za-
dziatania czujki
8.1.12|KNR AL-01 0101-01 |Demontaz do ponownego montazu kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt. 3
z.0 3.2. dozorowych - p.a. centrale sterujace
8.2 Montaz osprzetu i kabli
8.2.1|KNR 4-03 1001-05 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie - podioze - cegta m 80
8.2.2|KNR 5-08 0201-03 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- m 570
foza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podiozu betono-
wym - p.a. uchwyty E90 mocowane kotkami (kotwami, $rubami) E90
8.2.3|KNR 5-08 0211-06 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/ m 500
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
- Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PHI0
8.2.4|KNR 5-08 0211-06 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/ szt 35
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
- Przew6d FLAME-X 950 HDGs 3x1,5 300/500V
8.2.5|KNR 4-03 1014-01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapien. m3 0,2
8.2.6|KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 80
8.2.7|KNR 5-08 0212-01 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m 130
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel
XzKAXwekw 1x2x0,8
8.2.8| KNR 5-08 0301-03 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow | szt. 15
plastikowych w podtozu betonowym - p.a $ruby E90 do puszek E90 9x4mm2 -
przelotowych
8.2.9KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt. 20
przewoddw 2.5 mm2 przez przykrecanie - Puszka E90 9x4mm2 - przelotowa
8.3/145312100-8 Montaz urzadzen
8.3.1|KNR AL-01 0402-03 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢: Reczny szt. 10
ostrzegacz pozarowy - z demontazu
8.3.2|KNR AL-01 0402-03 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢: Reczny szt. 2
ostrzegacz pozarowy - nowy
8.3.3| KNR AL-01 0403-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych szt. 74
ostrzegaczy pozarowych - czujek: gniazd czujek - z demontazu
8.3.4 | KNR AL-01 0403-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych szt. 8
ostrzegaczy pozarowych - czujek: gniazd czujek - nowych
8.3.5|KNR AL-01 0403-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych szt. 1
ostrzegaczy pozarowych - czujek: p.a. gniazda sygnalizatoréw - z demontazu
8.3.6|KNR AL-01 0401-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - z demontazu szt. 62
8.3.7|KNR AL-01 0401-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu: Czujka optyczna szt. 2
dymu, dualna
8.3.8| KNR AL-01 0401-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu: optyczna dymu i szt. 12
ciepta (OT) - z demontazu
8.3.9|KNR AL-01 0401-01 | Montaz czujek pozarowych - 2 detektorowa: optyczna dymu i ciepta (OT) - nowa| szt. 6
8.3.10| KNR AL-01 0401-11 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametrow czujki wielode- | szt. 18
tektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
8.3.11 KNR AL-01 0113-11 | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsé/wyjs¢ - 8wy - zdemontazu | szt. 3
8.3.12|KNR AL-01 0113-11 | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsé/wyjs¢ - 8wy - nowy szt. 5
8.3.13|KNR AL-01 0113-11 | Montaz modutu adresowego sterujacego do 8 wejs¢/wyjsc¢ - Polon - 8we - zde- | szt 1
montazu
8.3.14 [KNR AL-01 0113-09 | Montaz modutu adresowego sterujacego do 2 wejs¢/wyjs¢ - 1wy 230V / 2we szt. 3
8.3.15|KNR AL-01 0113-11 |Montaz modutu adresowego sterujacego do 8 wejs¢/wyjs¢: Uniwersalna centra- | szt. 3
la sterujgca z modutami adresowym i przekaznikéw dodatkowych
8.3.16 |[KNR AL-01 0109-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah - akumulatoréw 12V 9Ah | szt 6
(z certyfikatem VdS) w centrali sterujacej
8.3.17|KNR AL-01 0404-05 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt. 20
wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem: Wskaznik zadziatania czujki - z demontazu
8.3.18 | KNR AL-01 0603-08 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin. 1
8.4 Montaz ogranicznikéw przepieé¢
8.4.1KNR 5-06 0406-08 Instalowanie pudetek z ogranicznikami na plycie z tworzywa sztucznego - p.a. szt. 4
Ogranicznik przepieé, liniowy (napiecie pracy 24V) na szyne TH35
8.4.2|KNR AT-15 0115-06 |Wyposazenie tablic rozdzielczych Global 19" RJ45 - p.a. Obudowa z szyng szt. 1
TH35 na ograniczniki przepie¢
8.4.3 | KNR 5-08 0206-03 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 uktadane w goto-| m 5
wych korytkach - Przewod 6mm2 Dca-s2,d1,a3
8.4.4|KNR 5-08 0206-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w go- m 5
towych korytkach - Przewéd 16mm2 Dca-s2,d1,a3
8.5 Przebudowa petli dozorowej systemu Sagitta
8.5.1|KNR AL-01 0402-02 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowe- |  szt. 2
go (ROP)
8.5.2| KNR AL-01 0403-02 |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samo- | szt. 3

czynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek

Norma PRO Wersja 4.24

-12 -




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
8.5.3|KNR AL-01 0401-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- | szt. 3
z.0 3.2. na dymu
8.5.4| KNR 5-08 0201-03 Montaz uchwytoéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- m 20
toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
wym - p.a. uchwyty E90 mocowane kotkami (kotwami, Srubami) E90
8.5.5|KNR 5-08 0211-06 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowe;j (taczny przekroj zyt do 6-Cu/ m 20
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstgpowych
- Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PHI0 ("mostek” w petli dozorowej Sagitta)
8.5.6|KNR 5-08 0301-03 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw | szt. 2
plastikowych w podtozu betonowym - p.a $ruby E90 do puszek E90 9x4mm?2 -
przelotowych
8.5.7|KNR 5-08 0302-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt. 2
przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - Puszka E90 9x4mm?2 - przelotowa
8.5.8| KNR AL-01 0603-08 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin. 1
Razem dziat: Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP)
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 3694,21
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. | Wartosé
1.|Adapter katowy 45x45mm do 2 modutéw RJ45 keystone szt 15,00
2.|Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego szt 1,00
3.| Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego - interfejsu integraciji z systemem medycznym Szpitala szt 1,00
4.|Akumulator 12V _7Ah szt 4,00
5.|Akumulator 12V 9Ah (z certyfikatem VdS) szt 6,00
6.|Akumulator 12V 18Ah (z certyfikatem VdS) szt 8,00
7.|Blokada wypiecia kabla krosowego szt 41,00
8.|Bramofon wg specyfikacji w projekcie, z transformatorem sieciowym szt 2,00
9.|Buczek (SSS) szt 2,00
10.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work. t 0,46
11.|Ciasto wapienne m3 0,38
12.|Czujka dymu i ciepta szt 6,00
13.|Czujka optyczna dymu, dualna szt 2,00
14.|Czytnik kart zblizeniowych Mifare bez klawiatury szt 2,00
15.|Czytnik kart zblizeniowych Mifare z klawiaturg, wewnetrzny, 2 klawisze funkcyjne, 3 wejscia szt 21,00
16.|Czytnik kart zblizeniowych Mifare z klawiatura, zewnetrzny, 2 klawisze funkcyjne, 3 wejscia szt 1,00
17.|Czytnik USB Mifare Classic/Ultralight; funkcja programowania kart zblizeniowych szt 1,00
18. | Drukarka opasek identyfikacyjnych + komplet opasek (do SK) szt 1,00
19. | Dysk twardy do rejestratora sieciowego przeznaczony do pracy ciggtej - 6TB szt 8,00
20.|Ekspander 8 we/wy SKD szt 2,00
21.|Element kontrolno-sterujacy 1wy 230V / 2we szt 3,00
22.|Etui na karte zblizeniowg szt 100,00
23. |Etykieta opisowa do gniazda RJ45 szt 95,00
24.|Gniazdo czujki szt 8,00
25.|Gniazdo sieciowe podwojne 250VAC 10/16A nt., z dtawicami, z ostong uchylng szt 2,00
26.|Gniazdo sieciowe pt. typu "Data" z kluczem i klapkg szt 45,00
27.|Gniazdo sieciowe pt. typu "Data" z kluczem; Mosaic-45 szt 30,00
28. | Kabel 2x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-s2,d1,a3 m 530,40
29. | Kabel 4x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-s2,d1,a3 m 114,40
30.|Kabel 6x0,5mm do systeméw alarmowych, B2ca-s2,d1,a3 m 457,60
31.|Kabel F/FTP 4x2 (AWG23), kat. 6A, B2ca-s2,d1,a3 m 6 780,80
32.|Kabel FTP 4x2 (AWG23), kat. 6A, zewnetrzny m 88,40
33.|Kabel gtosnikowy 2x 1,5mm2, B2ca-s2,d1,a3 m 41,60
34.|Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 m 540,80
35.|Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 0,5m, LSOH, szary szt 112,00
36. | Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, czerwony szt 6,00
37.|Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, zielony szt 26,00
38. | Kabel krosowy ekranowany RJ45 S/FTP kat.6A, 1m, LSOH, 6ty szt 9,00
39. | Kabel krosowy $wiattowodowy OM4 LC-Duplex / LC-Duplex szt. 6,00
40. |Kabel krosowy telefoniczny U/UTP kat. 3 RJ45 2m, niebieski szt 10,00
41.|Kabel potagczeniowy HDMI UHD - diugo$¢ 1,5m szt 2,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo¢ | Cenajedn.| Warto$¢
42.|Kabel przytaczeniowy ekranowany RJ45 STP kat. 6A, 1m szt 30,00
43. |Kabel przytaczeniowy ekranowany RJ45 STP kat. 6A, 3m szt 75,00
44. |Kabel specjalistyczny do szybu windy (min. 8x 0,5mm?2) - dostawa serwisanta windy m 40,00
45. |Kabel $wiattowodowy MM OM4, wewnetrzny, 12-wtéknowy, B2ca-s2,d1,a3 m 10,40
46.|Kabel telefoniczny UTP 50x2x0,5 kat. 3, B2ca-s2,d1,a3 m 10,40
47.Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e, B2ca-s2,d1,a3 m 301,60
48.|Kabel XzKAXwekw 1x2x0,8 m 135,20
49.|Kamera CCTV-IP, 4Mpx, z mikrofonem, wewnetrzna, koputowa (wg specyfikacji w opisie projektu) szt 9,00
50.|Kamera CCTV-IP, 8Mpx, wewnetrzna, koputowa (wg specyfikacji w opisie projektu) szt 6,00
51.|Kamera CCTV-IP, 8Mpx, zewnetrzna, tubowa (wg specyfikacji w opisie projektu) szt 5,00
52.|Karta zblizeniowa Mifare szt 100,00
53.|Kaseta z pokrywg na 24 spawy w ostonkach 62mm szt 2,00
54.|Kasownik 1-petlowy (SSS) szt 11,00
55. | Kasownik 2-petlowy (SSS) szt 1,00
56. | Kotki rozporowe metalowe $r. 8 mm szt 2786,00
57.|Komplet kabli zasilajgcych 230VAC do panelu sterowania mocg kpl 1,00
58. | Komplet kabli zasilajgcych 230VAC do UPS kpl 1,00
59. | Komplet linek uziemienia do szafy teleinformatycznej 19" szt 1,00
60. | Kontroler wind konwencjonalnych (do 8 pieter) szt 2,00
61.|Korytko kablowe perforowane cynkowane 50x50x1mm m 90,00
62. | Koryto kablowe zewnetrzne szer. 50mm + pokrywa z zamkiem m 24,00
63.|Lampka czerwona z buczkiem (SSS) szt 8,00
64.|Lampka sygnalizacyjna czerwona (lub zéta) szt 8,00
65. |Listwa uziemienia (2x 16-25mm2) w puszce nt. z pokrywg szt 1,00
66. | Listwa uziemienia do szafy teleinformatycznej 19" szt 1,00
67. | Listwa zasilajaco-filtrujaca 19", z zabezpieczeniem przepieciowym i filtrem sieciowym, min. 5 gniazd szt 1,00
68. |Lacznik krotki do puszek (SSS) szt 22,00
69. |Lacznik pociggany (SSS) szt 11,00
70.|Manipulator z przyciskiem przywotawczym i 2 przyciskami do sterowania o$wietleniem w oprawie szpitalnej + wie- szt 8,00

szak
71.|Mikroprocesorowy panel sterowania mocg i wentylatorami + czujniki temperatury i wilgotnosci szt 1,00
72.|Modut gniazda RJ45 STP kat. 6A szt 335,00
73.|Modut manipulatora (SSS) szt 8,00
74.|Modut SFP+ do przetacznika szt 8,00
75.|Modut/adapter LC Duplex MM szt 12,00
76.|Monitor CCTV 24" z gto$nikiem do stacji operatorskiej szt 2,00
77.|Numerator 6-kanatowy (SSS) szt 4,00
78.|Obudowa do ekspandera 8 we/wy SKD szt 2,00
79.|Obudowa z szyng TH35 na ograniczniki przepie¢ kpl. 1,00
80. | Ogranicznik przepie¢ - do toréw kamerowych zewnetrznych; 6A i PoE+ szt 4,00
81.|Ogranicznik przepie¢, kat. 6A, PoE, 60V, na szyne TH35 szt 2,00
82.|Ogranicznik przepie¢, liniowy (napiecie pracy 24V) na szyne TH35 szt 4,00
83.|Ostonka spawu 62mm szt 24,00
84.|Panel krosowy ekranowany niewyposazony, 24 port, 19" 1U, z prowadnicg kabli szt 10,00
85.|Panel $wiattowodowy, szufladowy, 24x LC duplex, niezatadawany, do szafy 19" szt 2,00
86.|Panel telefoniczny 25xRJ45 kat. 3, UTP, 19" 1U szt 1,00
87.|Panel telefoniczny 50xRJ45 kat. 3, UTP, 19" 1U szt 1,00
88. | Pianka ppoz. w tubie 750ml szt 2,80
89. | Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 2,64
90. | Pierscien adaptacyjny do ramki (SSS) szt 53,00
91.|Pigtail MM OM4 1m szt 24,00
92. | Ptytka czotowa na dwa gniazda RJ45 keystone szt 21,00
93. | Ptytka czotowa na jedno gniazdo RJ45 keystone szt 23,00
94.|Podpora/wspornik/wieszak do korytek kablowych, standard szt 90,00
95.|Polon - Element sterujacy 8 wyjs¢ EWS-4001 szt 5,00
96. | Prowadnica kabli pozioma 1U do szafy 19" szt 7,00
97.|Przetacznik 24-port PoE+ 370W 4x10Gb SFP+ szt 4,00
98. | Przetacznik 48-port GE PoE+ 740W 4x10Gb SFP+ szt 2,00
99. | Przetacznik NC/NO, z sygnalizacja $wietlna, z etykieta. szt 1,00
100.| Przeno$ny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urzadzehn SKD szt 1,00
101.|Przepust kablowy dachowy ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym, $rednica 75mm szt. 1,00
102. | Przewdd 16mma2 (zétto-zielony) B2ca-s2,d1,a3 m 41,60
103.|Przewdd 16mma2 (z6tto-zielony) Deca-s2,d1,a3 m 5,20
104. | Przewdd 2x1,5mm?2, B2ca-s2,d1,a3 m 10,40
105. | Przewdd 2x1mm2, B2ca-s2,d1,a3 m 322,40
106. | Przewdd 3x2,5mm2 B2ca-s2,d1,a3 m 52,00
107.|Przew6d 6mm2 Dca-s2,d1,a3 m 46,80
108. | Przewdd HDGs 3x1,5 300/500V m 36,40
109. | Przycisk ewakuacyjny zielony z szybka (2 styki NC/NO) szt 5,00
110.| Przycisk z sygnalizacjg $wietina, z etykietg szt 10,00
111.| Przycisk z sygnalizacjg $wietina, z etykietg (SSS) szt 7,00
112.|Puszka nt. do zestawow wielokrotnych (gniazd) szt 10,20
113.|Puszka E90 9x4mm?2 - przelotowa szt 22,00
114.|Puszka pt. (SSS) szt 72,00
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Lp. Nazwa Jm llo¢ | Cenajedn.| Warto$¢
115. |Puszka pt. ér. 32mm (pod czytniki kart zblizeniowych) szt 22,44
116. | Puszka pt. $r. 60mm, modut 71mm do zestawoéw wielokrotnych, gteb. min. 50mm, sztywna szt 80,58
117.|Ramka 1-krotna szt 15,00
118.|Ramka 1-krotna (SSS) szt 25,00
119.|Ramka 2-krotna szt 25,00
120.|Ramka 2-krotna (SSS) szt 10,00
121.|Ramka 3-krotna szt 1,00
122.|Ramka 3-krotna (SSS) szt 1,00
123.|Ramka 5-krotna szt 8,00
124.|Ramka 5-krotna (SSS) szt 1,00
125. |Rejestrator sieciowy 128-kanatowy (wg specyfikacji w opisie projektu) szt 1,00
126.|Reczny ostrzegacz pozarowy szt 2,00
127.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka,sztywna typu RL22 z pilotem m 915,20
128. |Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka,sztywna typu RL47 z pilotem m 5,00
129. |Rura elektroinstalacyjna samogasngca, bezhalogenowa, $r. 22mm z pilotem m 1050,40
130. | Stacja robocza CCTV, operatorska, z klawiaturg i myszka bluetooth oraz oprogramowaniem systemowym kpl 2,00
131.|Sygnalizator alarmu (SSS) szt 1,00
132.| Sruba rozporowa SRO M6x30 lub kotwa gwozdziowa GSO szt 2 004,60
133. | Tabliczka znamionowa (opis zabezpieczenia ppoz.) szt 10,00
134. | Terminal stanowiskowy z oprogramowaniem SK szt 3,00
135. |Uchwyt-puszka kamery wewnetrznej do montazu w suficie podwieszanym szt 6,00
136. | Uchwyt-puszka kamery wewnetrznej do montazu w suficie podwieszanym szt 9,00
137.|Uchwyt kabla E90 UDF8 szt. 1970,60
138. | Uchwyt podbiurkowy do PC kpl 2,00
139. |Uchwyt rury samogasnacej, bezhalogenowej, o $rednicy 22mm szt 3373,40
140. |Uniwersalna centrala sterujgca z modutami adresowym i przekaznikéw dodatkowych szt 3,00
141.|Wideodomofonowa stacja wewnetrzna (monitor) IP wg specyfikaciji w opisie projektu szt 1,00
142.|Wideodomofonowa stacja zewnetrzna (wideobramofon) IP szt 1,00
143.|Wieszak (uchwyt) boczny kabli do stojaka 19" szt 16,00
144.|Wieszak $cienny do monitora LCD 21" - standard VESA szt 3,00
145.|Wieszak $cienny do monitora LCD 24" - standard VESA szt 2,00
146.|Wieszak $cienny do monitora LCD 42" - standard VESA szt 1,00
147.|Wtyk RJ45 STP kat. 6A szt 42,00
148. | Wyswietlacz stanowiskowy 21" SK szt 3,00
149. | Zaprawa ogniochronna certyfikowana kg 10,00
150. | Zasilacz awaryjny (UPS) 19" 2U 230V 2200VA, interfejs Ethernet szt 1,00
151. | Zasilacz buforowy 24VDC 5A 2x17Ah szt 2,00
152. | Zestaw montazowy do panelu $wiattowodowego (krzyzaki, uchwyty wtokien, przepusty kablowe) szt 2,00
153. | Zestaw obstugi 1 przejscia SKD szt 1,00
154.|Zestaw obstugi 2 przejs¢ SKD szt 1,00
155. | Zestaw obstugi 3 przejs¢ SKD szt 1,00
156. | Zestaw obstugi 4 przejs¢ SKD szt 3,00
157.|Zestaw $rub montazowych do szafy teleinformatycznej 19" kpl 42,00
158. | Zestaw uszczelniajacy IP44 do puszek pt. ér. 60mm szt 161,00
159. | Zwora elektromagnetyczna 12VDC z czujnikiem otwarcia do drzwi 2-skrzydiowych EI60 szt 1,00
160. | Zwora elektromagnetyczna 12VDC z czujnikiem otwarcia do drzwi EIS30 szt 1,00
161. | Materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1.|Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 41,42

2.|Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 1,90

3.| Spawarka $wiattowodowa m-g 1,37

4. Srodek facznosci bezprzewodowej m-g 82,84

RAZEM
Stownie:
-15-

Norma PRO Wersja 4.24




