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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od

-

ROBOTY DEMONTAZOWE 1 33
urzadzenia i wyposazenie demontowane nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Demontaze do-
konywac bez dewastacji

2/ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 34 71

3|ROBOTY TYNKOWE | OKtADZINOWE 72 93

4/PODLOGI | POSADZKI 94 112

5|STOLARKA i SLUSARKA 113 135

6/ROBOTY ZEWNETRZNE 136 188

7|WYPOSAZENIE - ZABUDOWY MEBLOWE 189 199
-2.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
urzadzenia i wyposazenie demontowane nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Demontaze dokonywac¢ bez
dewastacji
1 Demontaz wyposazenia, umeblowania i elementéw statych prze- |kpl
d.1|kalk. wtasna  |znaczonych do rozbiérki oraz zabezpieczenie istniejacych mebli i
urzadzen na czas wykonywania prac remontowych i pdzniejsze
ich ustawienie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.1/0353-07 wierzchni do 2 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.1/0353-09 wierzchni do 2 m2
61 szt. 61,00
RAZEM 61,00
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.1/0353-10 wierzchni ponad 2 m2
(1,6"2,1)*3+(2,3*2,1)+(1,8*2,1)*10+(2,7*2,1)+(3,25"2,1)+(4,2*2,1) |m2 86,52
+(1,4*2,1)+(1,95*2,1)+(2,6*2,1)
RAZEM 86,52
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych,stalowych m
d.1/0353-11
analogia
1,0+1,2+1,55"6+1,9+2,4"6 m 27,80
RAZEM 27,80
6 Demontaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi m?2
d.1|kalk. wlasna
1,5"1,0+4,61,5 m?2 8,40
RAZEM 8,40
7 Demontaz i wykucie z podtoza betonowego dachu $wietlika da-  |m2
d.1|kalk. wtasna  |chowego
(1,8*1,8)"6 m?2 19,44
RAZEM 19,44
8 Demontaz sufitéw podwieszonych o konstrukcji metalowej syste- |m2
d.1|kalk. wlasna |mowej z wypetnieniem kasetonami mineralnymi lub z ptyt g-k
poz.89 m2 521,54
RAZEM 521,54
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o |m2
d.1/0346-03 grubosci 1/2 ceg.
((1,42+1,6)+2,75+4,36+2,8+3,86+2,12+(3,35-2,8"2,1))*3,0 m?2 49,14
RAZEM 49,14
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1/0348-02 wo-wapiennej
((1,2+3,2)*0,25+1,75*0,35+2,53*0,4+2,72*0,55)*3,0 + 1,8*1,1*0,3 |m3 13,26
RAZEM 13,26
11|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1/0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
(1,65*2,18-1,5*1,2)*0,4 m3 0,72
RAZEM 0,72
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1/0820-08
((6,06+2,8+2,2+0,35)+(2,61+1,6)+(1,3+1,86)+(3,32+1,86)+(2,02+ |m2 261,83
2,02)+(2,5+2,02)+(2,46+1,83)+(1,06+1,49)+(2,01+1,28)+(1,9+1,9)
+(2,3+2,05)+(2,3+1,7)+(2,3+1,35))*2*2,1+(1,84+2,32+0,9+1,32+
1,4)2,1
RAZEM 261,83
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
skucie luznych tynkéw i spekan - przyjeto 50%
((5,18+2,14)+(5,18+3,0)+(5,18+4,3)+(5,18+1,8))*2*3,0 191,76
((2,84+1,28)+(2,84+1,36)+(2,84+2,4)+(2,84+2,2)+(2,84+4,66)+ 187,44
(2,84+2,3))*2*3,0
(2,8+14,33)*2"3,0-((1,6"2,1)+(2,56*2,1)) 94,04
((1,86+1,3)+(1,86+3,22)+(2,02+2,02)+(2,02+2,5)+(4,0+13,06)+ 299,76
(5,1+11,0))*2*3,0
(7,12+4,6)*2*3,0-(4,2*2,1) 61,50
(3,79+4,6)2*3,0-(4,2*2,1) 41,52
(6,9+9,9)*2*3,0-((3,2*2,5)+(1,8*2,1)) 89,02
((1,83+2,46)+(2,0+1,26)+(1,49+1,06))*2*3,0 60,60
(14,15+3,4)*2*3,0-((1,8*2,1)*2+(3,0*2,5)+(1,6*2,1)) 86,88
(3,95+2,72)*2*3,0-((1,8*2,1)*2+(3,0"2,5)+(1,6*2,1)) 21,60
((3,95+2,72)+(1,93+1,9)+(1,9+1,9))*2*3,0 85,80
((4,73+2,42)+(4,73+2,92)+(4,73+4,55))*2*3,0 - (2,4*2,1) 139,44
(2,32+1,84)*2*3,0 24,96
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(12,51+3,35)*2*3,0-((2,82*2,1)+(3,14*2,1)+(2,68*2,1)) 77,02
(7,29+3,35)*2*3,0-((2,82*2,1)+(3,0*2,8)+(1,68*2,8)) 44,81
(11,56+7,4)*2*3,0-((1,95*2,1)+(5,9*2,5)) 94,92
(2,8+6,05+2,25+0,35)*2*3,0 68,70
((4,98+4,19)+(4,98+4,14)+(4,98+4,22)+(4,98+4,15)+(4,98+3,07)+ 296,30
(4,98+4,5))*2*3,0 - ((3,25%2,1)*4+(3,1*2,5)+(3,0*2,5)) + ((3,25+
2,1*2)*2+(3,1+2,5*2)+(3,0+2,5"2))*0,45
((4,52+3,16)+(1,86+1,7))*2*3,0 67,44
(2,57+1,7)*2*3,0 - (1,65*2,5)+(1,65+2,5*2)*0,9 27,48
((2,66+1,74)+(2,75+2,65)+(5,84+2,86)+(2,57+3,48))*2*3,0 147,30
(2,57+2,23)*2*3,0 - (1,96*2,5) + (1,96+2,5*2)*0,76 29,19
(2,47+5,5)*2*3,0 - ((1,9"2,1)+(2,7*2,1)) + ((1,9+2,1*2)+(2,7+2,1* 40,76
2))*0,2
(6,9+2,25)*2*3,0 - ((2,25*2,5)+(2,0*2,5)) 44,28
(11,56+2,29)*2*3,0 - ((1,95*2,1)+(1,8*2,1)+(3,0*2,5)) + ((1,95+2,1* 76,39
2)+(1,8+2,1*2)+(3,0+2,5*2))*0,43
(21,04+2,29)*2*3,0 - ((1,8"2,1)*2+(2,0*2,5)) + ((1,8+2,1*2)*2+ 135,02
(2,0+2,5*2))*0,4
(9,9+2,29)2*3,0 - ((1,8*2,1)*2+(2,25*2,5)+(1,8*2,5)) + ((1,8+2,1* 66,14
2)*2+(2,25+2,5*2)+(1,8+2,5*2))*0,41
((1,93+2,8)+(1,6+2,51))*2*3,0 53,04
(3,2+4,08)*2*3,0 - (1,95*2,5) + (1,95+2,5*2)*0,41 41,65
(3,2+4,89)*2*3,0 - (1,95*2,5) 43,66
((2,64+3,2)+(1,43+3,2))*2*3,0 62,82
(2,98+3,2)*2*3,0 - (2,0*2,5) 32,08
(2,13+3,88)*2*3,0 - (1,8*2,1)*2 + (1,8+2,1*2)*0,12+ (1,8+2,1*2)* 31,68
0,41
((2,57+3,48)+(4,56+5,54))*2*3,0 96,90
A (obliczenia pomocnicze) ==========

2961,90
poz.13A*50% m?2 1480,95
RAZEM 1 480,95
14|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0701-08 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o
powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie luznych tynkéw i spekan -
przyjeto 50%
<pom.0.01>77,85 77,85
<pom.0.24>19,52 19,52
<pom.0.25>46,47 46,47
<pom.0.26>61,17 - 32,9 28,27
<pom.0.29>8,94 8,94
<pom.0.30>32,64 - 6,7 25,94
<pom.0.31>17,34 - 3,6 13,74
<pom.0.45>11,02 11,02
<pom.0.47>13,25 13,25
<pom.0.48>16,89 16,89
A (obliczenia pomocnicze) ==========
261,89
poz.14A*50% m?2 130,94
RAZEM 130,94
15|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.1/0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
poz.13A - poz.13 m2 1480,95
RAZEM 1 480,95
16|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.1/0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.14A - poz.14 m2 130,95
RAZEM 130,95
17 Skucie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku zywiczne- |m?2
d.1|kalk. wlasna |go ze Sciany zewnetrznej wraz z wyczyszczeniem podtoza
<wymiana wyprawy elewacyjnej>20,4*3,0 m2 61,20
RAZEM 61,20
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku m2
d.1/0812-05 uwa- |ptytek
ga p.tab.
<toalety, wezly sanitarne>9,82+3,98+2,38+3,81+3,62+3,89+4,86+ | m?2 55,41
4,27+3,61+3,49+6,18+5,5
RAZEM 55,41
19/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem m2
d.1/0818-05
analogia
1030,36 - poz.18 - <pom.0.01>77,85 m?2 897,10
<pom.w obszarze prowadzonych robét poza zakresem projektu> |m?2 10,00
10
RAZEM 907,10
20|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojo-|m3
d.1/0212-06 nych - demontaz warstw wylewek betonowych, ptyty i ch.betonu
pod stopy fund. oraz otwér w stropodachu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<ST1, ST2>(1,5*1,5"0,5)*2 m3 2,25
<otwor w stropodachu>4,0*1,3*0,24 m3 1,25
RAZEM 3,50
21 Usuniecie warstw posadzkowych wraz z podtozem i izolacjg z uty- |m2
d.1|kalk. wlasna |lizacjg w miejscach uszkodzonych podtég, uszkodzonych podkia-
déw posadzkowych, w obszarze wyburzanych $cian oraz projekto-
wanego korytarza - przyjeto 35%
(poz.18+p0z.19)*35% m?2 336,88
<pom.0.20-zmiana profilu posadzki>3,04*3,0 m2 9,12
RAZEM 346,00
22 Wyczyszczenie podtoza po zdemontowanych warstwach wykon- |mz2
d.1|kalk. wlasna |czeniowych posadzek
poz.18+p0oz.19-poz.21 m2 616,51
RAZEM 616,51
23|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0436-02
<otwor w stropodachu>4,0*3 m 12,00
RAZEM 12,00
24|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1/0436-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |[m
d.1/0338-04 prawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
<poz.2.4>1,6 m 1,60
RAZEM 1,60
26|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0338-07 prawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
<poz.1.1>4,7 m 4,70
<poz.1.2>3,7 m 3,70
RAZEM 8,40
27|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na |/m
d.1/0338-05 zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
<poz.2.1+2,2+2.3+3.1>1,6"2+1,4+2,15"2+2,3 m 11,20
RAZEM 11,20
28|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na |[m
d.1/0341-05 zaprawie cementowo-wapiennej
<S1, §2>3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00
29|KNNR-W 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 mi gteb.do |m3
d.1/0105-03 3.0 m w gruncie kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
<ST1>(0,5+0,5)*1,5*0,5 m3 0,75
<ST2>1,0"1,5%0,5 m3 0,75
RAZEM 1,50
30 Odwiezienie ziemi z wykopow na sktadowisko na odlegtosé wg m3
d.1|kalk. wtasna |oferenta wraz z kosztem sktadowania
poz.29 m3 1,50
RAZEM 1,50
31 Odgruzowanie i usuniecie gruzu z utylizacja, wyczyszczenie, kpl
d.1|kalk. wlasna |ewentualne uzupetnienie izolacji (cze$¢ pomieszczenia nr 0.20 -
zamurowane)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32 Odwiezienie gruzu z robét rozbiérkowych samochodami samowy- |m3
d.1|kalk. wlasna |tadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem sktadowania
poz.4*0,3*0,02+p0z.6*0,02+p0z.7*0,1+p0z.8*0,15+p0z.9+p0z.10+ |m3 273,49
poz.11*0,03+p0z.12*0,02+p0z.13*0,02+p0z.16*0,05+p0z.17*
0,01+p0oz.18+p0z.23*0,15*0,25+p0z.24*0,15*0,55+p0z.25*0,25"
0,55+p0z.26*0,4*0,4+p0z.27*0,3*0,3*0,25+p0z.87*0, 1
RAZEM 273,49
33 Odwiezienie zdemontowanych elementéw z robét rozbiérkowych |kpl
d.1|kalk. wlasna  |jw.: oscieznice, drzwi, wyktadzina, parapety itp. samochodami sa-
mowytadowczymi na wysypisko na odlegtosc wg wskazan Wyko-
nawcy wraz z kosztem utylizacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE
34|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.2|1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
<ST1>(0,5+0,5)*1,5*0,5 ms3 0,75
<ST2>1,0"1,5%0,5 m3 0,75
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,50
35|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stép fundamen- |m2
d.2/0201-03 towych
<ST1, ST2>(1,2+1,2)*2*0,35*2 m?2 3,36
RAZEM 3,36
36|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu mo-|m3
d.2|0203-04 z.sz. |nolitycznego - objetos¢ elementu 0.5-1.0 m3 - beton C20/25
2.6. 9905-02
<ST1, ST2>1,2*1,2*0,35*2 m3 1,01
RAZEM 1,01
37|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgiji m2
d.2/0201-01
<poz.4.1>(4,070,3)*2 m?2 2,40
<plyta za otworem>(4,0-2,5)*0,7 m2 1,05
RAZEM 3,45
38|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podcig- |m2
d.2/0201-05 goéw
<poz.4.1>(4,0*(0,3+0,24*2))*2 m?2 6,24
RAZEM 6,24
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu m3
d.2|0203-07 z.sz. |monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
<poz.4.1>(4,0*0,3*0,24)*2 m3 0,58
RAZEM 0,58
40|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych |m2
d.2/0201-06 i dachowych
<plyta za otworem>(4,0-2,5)*0,7 m?2 1,05
RAZEM 1,05
41|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycz- |ms3
d.2/0203-09 z.sz. |nego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
<plyta za otworem>(4,0-2,5)*0,7*0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
42|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu |m3
d.2|0203-01 z.sz. |monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - uzupetnienie pty-
2.6.9905-01 |ty betonowej posadzki po montazu stup6éw stalowych
analogia
(1,5*1,5*0,2)*2 m3 0,90
RAZEM 0,90
43|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub (kg
d.2/0202-03 zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
<ST1, ST2>148 kg 148,00
<poz.4.1>191 kg 191,00
RAZEM 339,00
44 Montaz koncéwek zbrojenia podciagéw zelbetowych (poz.4.1) w  |kpl
d.2|kalk. wlasna  |istniejacym wiencu zelbetowym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.2/1004-06 nowych o ditugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm - otwory
analogia pod kotwy
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 20 mm w szt.
d.2/1016-07 stropie - osadzenie kotew M20x260 - montaz stupdw stalowych
analogia pod belke
p.interpol.
42 szt. 8,00
RAZEM 8,00
47 Wykonanie podlewki - poduszki gr 30 mm z zaprawy montazowej |szt.
d.2|kalk. wlasna |pod stupy stalowe
szt. 2,00
RAZEM 2,00
48 Wykonanie podlewki - poduszki z betonu B25 pod belki stalowe |szt.
d.2|kalk. wlasna  |konstrukcji
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
49|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 |t
d.2|/0208-05 kg - konstrukcja stalowa nadprozy, belek i stupéw zabezpieczona
analogia antykorozyjnie - dostawa i montaz stupdw i podciggéw wg wykazu
dokumentacji projektowe;j
<stup i podciagi>1482/1000 t 1,48
RAZEM 1,48
50|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd |m
d.2/0207-03 o przekroju do 0.045 m2 w $cianach
analogia
poz.25+p0z.27 m 12,80
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RAZEM 12,80
51|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i szt.
d.2|/0206-04 Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
analogia
<poz.1.1+1.2>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
52 Woypetnienie przestrzeni nad belkami nadprozy zaprawg cemento- |m
d.2|kalk. wlasna |wa
p0z.25+p0z.26+p0z.27 m 21,20
RAZEM 21,20
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.2|0436-06
poz.23 m 12,00
RAZEM 12,00
54|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.2|0436-08
poz.24 szt. 8,00
RAZEM 8,00
55|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2|0701-10
(2,8+1,2)*2 m 8,00
RAZEM 8,00
56|KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami |m2
d.2/0702-02 zelbetowymi o grubosci 8 cm
2,8*0,8+0,770,4 m?2 2,52
RAZEM 2,52
57|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.2/0604-02 goraco taw fundamentowych betonowych
<ST1, ST2>1,5%1,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
58 Wysokoelastyczna izolacja przeciwwodna bitumiczna powierzchni |m2
d.2|kalk. wlasna  |poziomych fundamentéw - hydroizolacja typu $redniego
<ST1, ST2>1,5%1,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
59 Wysokoelastyczna izolacja przeciwwodna bitumiczna powierzchni |m2
d.2|kalk. wlasna  |pionowych fundamentéw - hydroizolacja typu $redniego
<ST1, ST2>(1,2+1,2)*2*0,35*2 m?2 3,36
RAZEM 3,36
60|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.2/0132-05 wanych - nadproze w $cianach nowoprojektowanych
1,2*3 m 3,60
RAZEM 3,60
61|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowa- |m2
d.2/0303-02 nie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
(1,42+1,34+1,3+2,32+3,25+4,0+2,29+4,98+3,01+3,65+4,68+0,75) |[m2 91,41
*3,0 + (1,0"2,05)*2 - ((1,072,05)2+(1,8"2,1)*2)
<cokét na dachu>(2,67*2+0,94)*0,35 m?2 2,20
RAZEM 93,61
62|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |ms3
d.2|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
(1,12,1+1,18*2,1)*0,41 ms3 1,96
<$c.zewn.>(1,8"2,1-1,5%1,2)*0,41 m3 0,81
RAZEM 2,77
63 Montaz wodoodpornych $cianek systemowych kabin toalet z ptyt |m2
d.2|kalk. wlasna |gr 32 mm z rdzeniem z polistyrolu i pokryte laminatem wraz z
konstrukcg aluminiowa (obramowanie i nézki wys.15 cm) oraz
drzwiami z osprzetem wg dokumentacji projektowej
<S01-S02: drzwi -2szt>(1,6+1,4)*2,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
64|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi  |m2
d.2/2004-04 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - obu-
analogia dowa szachtow i sanitariatow
((1,1+0,2)+(1,05+0,2)*2+(0,95+0,2)*2+(0,75+0,2)*3+(0,6+0,2*2)+ |m2 48,62
0,4*10+1,06"3+1,14+1,18)*2,5
RAZEM 48,62
65 Obudowa konstrukcji stalowej (stupy) ptytami ognioochronnymi m2
d.2|kalk. wlasna  |R120 pojedynczymi np typ Promat
<S1, S$2>(0,25+0,25)*2*2,7*2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
66 Obudowa konstrukcji stalowej (belki) ptytami ognioochronnymi m2
d.2|kalk. wlasna  |R120 pojedynczymi np typ Promat
<poz.1.1>(0,3+0,4*2)"4,4 m?2 4,84
<poz.1.2>(0,3+0,25*2)*3,2 m?2 2,56
RAZEM 7,40
67 Zabezpieczenie Scian naroznikami systemowymi w konstrukcji ze |szt.
d.2|kalk. wlasna |stali nierdzewnej do wys. 1,2m wg dokumentacji projektowe;j
51 szt. 51,00
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RAZEM 51,00
68 Zabezpieczenie $cian listwami - odbojoporgczami systemowymi z |m
d.2|kalk. wlasna  |koncéwkami i konsolami mocujgcymi w konstrukcji aluminiowej
lub stalowej z wykonczeniem z tworzywa sztucznego
1,5745,43+1,9+2+1,35+3,5+3,22+2,32+1,6+0,5+2,8+6,3+0,5+ m 130,78
5,7+2,45+4,68+2,22+0,8+6,55+2,95+0,7+1,5+3,82+5,67+0,7+
4,3+2,1+3,95+0,7+5+1,25+2,17+0,93+2,85+2,25+0,9+3+1,6+5,8+
3,8+1+2,42+5,88+4,05+6,1
RAZEM 130,78
69 Zabezpieczenie dylatacji podtogi listwami systemowymi m
d.2|kalk. wiasna
2,29+3,141,2*3+1,7+1,5+4+5,15+4,5+3,3 m 29,14
RAZEM 29,14
70 Zabezpieczenie dylatacji scian i sufitu listwami sustemowymi m
d.2|kalk. wiasna
<sufit>2,29+3,1+1,2*3+1,7+1,5+4+5,15+4,5+3,3 m 29,14
<$ciany>3,0"2*11 m 66,00
RAZEM 95,14
71 Wzmocnienie $cianek z ptyt gk ptytg OSB w miejscach zabudowy |msc
d.2|kalk. wlasna  |urzgdzen (umywalki, pochwyty dla niepetnosprawnych szafki wi-
szace itp
msc 8,00
RAZEM 8,00
3 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
72|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptas- |m?2
d.3/0703-02 kich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych - na nowo-
projektowanych podciggach i nadprozach
(p0z.25+p0z.27)*1,0 m2 12,80
RAZEM 12,80
73|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.3|0704-01 cementowg
poz.72 m2 12,80
RAZEM 12,80
74/ KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap.  |m2
d.3/0711-14 na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o pow.
do 2 m2 w 1 miejscu
poz.14+poz.73 m2 143,74
RAZEM 143,74
75|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap.  |m2
d.3/0711-03 na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1
miejscu - uzupetnienie po skutych tynkach
poz.13 m2 1480,95
RAZEM 1480,95
76|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scia- m?2
d.3/0803-03 nach i stupach tynki na nowych sciankach murowanych
(poz.61+p0z.62/0,41)*2 m?2 200,73
RAZEM 200,73
77|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m2
d.3/2011-02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z
tynku
<pom.0.01>(7,4+10,52)*2*2,5 - (6,0*2,2)*2 - 1,95*2,5 m?2 58,32
<pom.0.02a>(4,44+2,8)*2*2,5 m?2 36,20
<pom.0.02b>(1,3+2,84)*2*2,5 m?2 20,70
<pom.0.02c>(1,5+1,73)*2*2,5 m?2 16,15
<pom.0.03>(13,46+2,29+6,23+0,9+0,25)*2*2,3 - (1,8*2,18) - (3,1* |m2 90,84
2,18) - (1,9572,5)
<pom.0.04>(2,8+1,93)*2*2,5 m?2 23,65
<pom.0.05>(9,38*2+4,76+(2,13+0,84+1,28+1,74)+0,55*2+0,7*2* |m?2 83,52
2)*2,5
<pom.0.06>((1,05+1,6)*2+(1,6+1,46+0,84+1,19+0,6))*2,5 m?2 27,48
<pom.0.07>(2,2+1,4)*2*2,5 m?2 18,00
<pom.0.08>(6,94+3,2)*2*2,5 - (2,0*2,5) m?2 45,70
<pom.0.09>(19,15+2,29)*2*2,3 - (1,8*2,1) - (1,8*2,18)*2 - (2,0* m?2 82,00
2,5)
<pom.0.10>(4,52+4,98)*2*2,5 - (3,17*2,18)*2 m?2 33,68
<pom.0.11>(4,98+4,51)*2*2,5 m?2 47,45
<pom.0.12>(4,15+4,98)*2*2,5 m?2 45,65
<pom.0.13>(4,98+3,07)*2*2,5 m?2 40,25
<pom.0.14>(4,52+3,16)*2*2,5 m?2 38,40
<pom.0.15>(1,7+1,84)*2*2,5 m?2 17,70
<pom.0.16>(3,01+2,91)*2*2,5 m?2 29,60
<pom.0.17>(1,95+3,01)*2*2,5 m?2 24,80
<pom.0.18>(5,73*2+2,75)*2,5 m?2 35,52
<pom.0.19>(2,75+2,3)*2*2,5 m?2 25,25
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<pom.0.20>(7,64+2,29)*2*2,3 - (2,75*2,5) - (2,29*2,5) - (1,8*2,18) |m2 25,23
*2
<pom.0.21>(19,92+3,35+14,44+1,7+0,62+0,28+10,18+4,08)*2* |m?2 254,29
2,5-(1,56*2,18) - (1,68*2,5)*2 - (3,1*2,18)
<pom.0.22>(2,46+1,83)*2*2,5 m?2 21,45
<pom.0.23>((2,01+1,28)+(1,26+1,06))*2*2,5 m?2 28,05
<pom.0.24>(3,53+5,56)*2*3,0 m?2 54,54
<pom.0.25>(13,36+4,11)*2*3,0 - (1,8*2,1) m?2 101,04
<pom.0.26>(11+6,54)*2*2,5 + 2,7*(3,0-2,5) m?2 89,05
<pom.0.27>(18,2+3,0)*2*2,5 - (1,8*2,1) m?2 102,22
<pom.0.28>(1,95+1,9)*2*2,5 m?2 19,25
<pom.0.29>(2,57+3,48)*2*3,0 m?2 36,30
<pom.0.30>(4,6+7,12)*2*2,5 - 7,12*(3,0-2,5) - 4,2*2,2 m?2 45,80
<pom.0.31>(4,6+3,79)*2*2,5 - 3,79%(3,0-2,5) - 4,2*2,2 m?2 30,82
<pom.0.32>(2,02+2,5)*2*2,5 m?2 22,60
<pom.0.33>(2,02+2,02)*2*2,5 m?2 20,20
<pom.0.34>((1,86+3,22)+(1,86+1,3))*2*2,5 m?2 41,20
<pom.0.35>(2,84+1,28)*2*2,5 m?2 20,60
<pom.0.36>(5,18+2,14)*2*2,5 m?2 36,60
<pom.0.37>(2,84+1,36)*2*2,5 m?2 21,00
<pom.0.38>(2,84+2,4)*2*2,5 m?2 26,20
<pom.0.39>(5,18+3,0)*2*3,0 m?2 49,08
<pom.0.40>(2,84+2,2)*2*2,5 m?2 25,20
<pom.0.41>(5,18+4,3)*2*3,0 m?2 56,88
<pom.0.42>(2,84+4,86)*2*2,5 m?2 38,50
<pom.0.43>(2,84+2,28)*2*2,5 m?2 25,60
<pom.0.44>(5,18+8,0)*2*3,0 m?2 79,08
<pom.0.45>(4,73+2,42)*2*3,0 m?2 42,90
<pom.0.46>(1,9+1,9)*2*2,5 m?2 19,00
<pom.0.47>(4,46+2,92)*2*3,0 m?2 44,28
<pom.0.48>(4,55+4,73+2,3+0,96+1,42+0,92+2,59+0,92)*3,0 m?2 55,17
<pom.0.49>(2,32+1,84+1,+1,33+0,91)*2,5 m?2 18,50
<pom.0.50>(5,54+4,56)*2*2,5 m?2 50,50
<potracenia-oktadziny>-(p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86) m?2 -1 075,54
RAZEM 1 266,45
78/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m2
d.3/2011-05 su szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach
Sciennych
(1,95+2,5*2)*0,25 + (1,8+2,18*2)*0,4*2 + (2,0+2,52)*0,4 + (3,17+ |m2 24,96
2,18*2)*0,45 + (1,56+2,18*2)*0,7+ ((1,68+2,5)*0,9+2,5*1,08) +
(1,8+2,1*2)*0,25
RAZEM 24,96
79|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m2
d.3/2011-07 su szpachlowego wykonywane recznie na scianach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
p0z.77+p0z.78 m2 1 291,41
RAZEM 1291,41
80|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m?2
d.3/2011-04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podfozu z
tynku
<pom.0.01>77,85 m?2 77,85
<pom.0.24>19,52 m?2 19,52
<pom.0.25>46,47 m?2 46,47
<pom.0.26>61,17 - 32,9 m?2 28,27
<pom.0.29>8,94 m?2 8,94
<pom.0.30>32,64 - 6,7 m?2 25,94
<pom.0.31>17,34 - 3,6 m?2 13,74
<pom.0.39-cze$¢>15,53 - 3,4 m?2 12,13
<pom.0.41-cze$¢>22,25 - 5,3 m?2 16,95
<pom.0.44-czg$¢>41,4 - 9,9 m?2 31,50
<pom.0.45>11,02 m?2 11,02
<pom.0.47>13,25 m?2 13,25
<pom.0.48>16,89 m?2 16,89
RAZEM 322,47
81|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m2
d.3/2011-08 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
poz.80 m?2 322,47
RAZEM 322,47
82|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z gruntowaniem podto-|m?2
d.3/0602-02 + za
KNR K-04
0602-05
poz.84 m?2 406,33
RAZEM 406,33
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83 Oktadzina scienna ochronna z twardego PCV zabezpieczajaca m?2
d.3|kalk. wlasna |przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi o duzej od-
pornosci, odporna na $rodki dezynfekcyjne -- (do wysokosci 1,2m)
- wg dokumentacji projektowej "1"
<pom.0.02a>(4,44+2,8)*2*1,2 m?2 17,38
<pom.0.02c>(1,5+1,73)*2*1,2 m?2 7,75
<pom.0.03>(13,46+2,29+6,23+0,9+0,25)*2*1,2 - (1,8*1,2) - (3,1* |m?2 41,32
1,2) - (1,95*1,2) - (4,98*1,2)
<pom.0.09>(19,15+2,29)*2*1,2 - (1,8*1,2) - (1,8*1,2)*2 - (2,0°1,2) |m2 42,58
<pom.0.10>(4,52+4,98)*2*1,2 - (3,17*1,2)*2 m?2 15,19
<pom.0.20>(7,64+2,29)*2*1,2 - (2,75*1,2) - (2,29*1,2) - (1,8*1,2)* |m2 13,46
2
<pom.0.21>(19,92+3,35+14,44+1,7+0,62+0,28+10,18+4,08)*2* |m?2 121,34
1,2-(1,56*1,2) - (1,68*1,2)*2 - (3,1*1,2)
<pom.0.27>(18,2+3,0)*2*2,5 - (1,8*2,1) m?2 102,22
RAZEM 361,24
84 Okfadziny na $cianach wodoodporna PCV w pomieszczeniach " |m?2
d.3|kalk. wlasna  |mokrych" - wg dokumentacji projektowej "2"
<pom.0.02b>(1,3+2,84)*2*2,5 m?2 20,70
<pom.0.04>(2,8+1,93)*2*2,5 m?2 23,65
<pom.0.06>((1,05+1,6)*2+(1,6+1,46+0,84+1,19+0,6))*2,5 m?2 27,48
<pom.0.08-czg$¢>(6,94"2+3,2)*2,5 - (2,0*2,5) m?2 37,70
<pom.0.15>(1,7+1,84)*2*2,5 m?2 17,70
<pom.0.23>((2,01+1,28)+(1,26+1,06))*2*2,5 m?2 28,05
<pom.0.28>(1,95+1,9)*2*2,5 m?2 19,25
<pom.0.32>(2,02+2,5)*2*2,5 m?2 22,60
<pom.0.33>(2,02+2,02)*2*2,5 m?2 20,20
<pom.0.34>((1,86+3,22)+(1,86+1,3))*2*2,5 m?2 41,20
<pom.0.37>(2,84+1,36)*2*2,5 m?2 21,00
<pom.0.40>(2,84+2,2)*2*2,5 m?2 25,20
<pom.0.42>(2,84+4,86)*2*2,5 m?2 38,50
<pom.0.43>(2,84+2,28)*2*2,5 m?2 25,60
<pom.0.46>(1,9+1,9)*2*2,5 m?2 19,00
<pom.0.49>(2,32+1,84+1,+1,33+0,91)*2,5 m?2 18,50
RAZEM 406,33
85 Okfadziny na $cianach PCV do pomieszczen sterylnych - wg do- |m?2
d.3|kalk. wlasna  |kumentacji projektowej - "3"
<pom.0.11>(4,98+4,51)*2*2,5 m?2 47,45
<pom.0.38>(2,84+2,4)*2*2,5 m?2 26,20
<pom.0.39>(5,18+3,0)*2*3,0 m?2 49,08
<pom.0.41>(5,18+4,3)*2*3,0 m?2 56,88
<pom.0.44>(5,18+8,0)*2*3,0 m?2 79,08
RAZEM 258,69
86 Oktadziny na $cianach wodoodporna ochronna PCV "fartuch" wo- |m2
d.3|kalk. wlasna kot urzadzen wg dokumentaciji projektowej "F"
((1,2+0,6)*3+(2,15+0,6*2)+(1,2+0,6"2)*2+(1,15+0,6)+(2,7+0,6)+ |m?2 49,28
3,4+(4,8+0,6)+(2,8+0,6))*1,6
RAZEM 49,28
87|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
d.3/2005-03 lowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud wg
dokumentaciji projektowe;j - "S2"
<pom.0.26>32,9 + (9,97+2,7+10,48)*(3,0*2,5) m?2 206,52
<pom.0.30>6,7 + 7,1%(3,0*2,5) m?2 59,95
<pom.0.31>3,6 + 3,8*(3,0*2,5) m?2 32,10
RAZEM 298,57
88|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi impregnowanych|m?2
d.3/2005-03 na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud wg dokumentacji projektowej do pomieszczen "mo-
krych"- "S3"
<pom.0.02b>3,33 m?2 3,33
<pom.0.02c>2,38 m?2 2,38
<pom.0.04>5,4 m?2 5,40
<pom.0.06>3,68 m2 3,68
<pom.0.15>3,12 m?2 3,12
<pom.0.16>8,53 m2 8,53
<pom.0.17>5,65 m?2 5,65
<pom.0.19>5,5 m2 5,50
<pom.0.28>3,32 m?2 3,32
RAZEM 40,91
89|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej systemowej z wypet- |m2
d.3|2702-01 nieniem kasetonami mineralnymi, higienicznymi, z impregnacja
grzybo- i bakteriobdjczg 60x60 wg dokumentacji projektowej "S4"
<pom.0.02a>10,53 m2 10,53
<pom.0.03>54,28 m?2 54,28
<pom.0.05>31,92 m2 31,92
<pom.0.07>3,08 m?2 3,08
<pom.0.08>22,62 m?2 22,62
<pom.0.09>43,84 m?2 43,84
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.0.10>22,11 m?2 22,11
<pom.0.11>21,96 m?2 21,96
<pom.0.12>20,27 m?2 20,27
<pom.0.13>12,87 m?2 12,87
<pom.0.14>14,28 m?2 14,28
<pom.0.18>6,54 m?2 6,54
<pom.0.20>29,67 m?2 29,67
<pom.0.21>151,83 m?2 151,83
<pom.0.27>50,56 m?2 50,56
<pom.0.50>25,18 m?2 25,18
RAZEM 521,54
90 Naprawa sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej syste- |m?2
d.3|kalk. wlasna |mowej z wypetnieniem kasetonami mineralnymi, higienicznymi, z
impregnacjg grzybo- i bakteriobodjczg 60x60 - wyprostowanie i
uzupetnienie konstrukcji oraz wymiana kasetonow
<pom.0.35>3,63 m?2 3,63
<pom.0.36>11,07 m2 11,07
RAZEM 14,70
91 Naprawa sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych - m?2
d.3|kalk. wlasna |czyszczenie i zmycie starej farby oraz sprawdzenie z ewentual-
nym uzupetnieniem i naprawg pokrycia i konstrukciji
<istniejace sufity i obudowy na sufitach z ptyt g-k>
<pom.0.22>4,22 m?2 4,22
<pom.0.23>4,27 m?2 4,27
<pom.0.32>4,86 m?2 4,86
<pom.0.33>3,89 m?2 3,89
<pom.0.34>8,54 m?2 8,54
<pom.0.37>3,47 m?2 3,47
<pom.0.38>6,8 m?2 6,80
<pom.0.39-czes¢>3,4+3,2%(3,0-2,5) m?2 5,00
<pom.0.40>6,24 m?2 6,24
<pom.0.41-czg$¢>5,6+5,3*(3,0-2,5) m?2 8,25
<pom.0.42>13,21 m?2 13,21
<pom.0.43>6,52 m?2 6,52
<pom.0.44-cze$¢>9,9+9,8*(3,0-2,5) m?2 14,80
<pom.0.46>3,61 m?2 3,61
<pom.0.49>3,49 m2 3,49
RAZEM 97,17
92|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg lateksowa odporna na szorowanie dwukrotnie m?2
d.3|03 podtozy gipsowych
poz.77+p0z.78+p0z.80 m2 1613,88
RAZEM 1613,88
93|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg lateksowa trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowa- |m2
d.3|06 nych szpachlowanych
poz.87+p0z.88+p0z.91 m2 436,65
RAZEM 436,65
4 PODLOGI | POSADZKI
94/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.4/1101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym z betonu
C12/15
<ST1, ST2>(1,5*1,5-1,21,2)*0,35*2 m3 0,57
RAZEM 0,57
95|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.4/0205-01 tonu C25/30
<ST1, ST2>(1,5*1,5*0,15)*2 m3 0,68
RAZEM 0,68
96|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.4|01
<ST1, ST2>(1,5*1,5)2 m?2 4,50
p0z.99 m?2 346,00
RAZEM 350,50
97|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych ekstru- |m2
d.4/0608-03 dowanych poziome gr 20 cm na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
poz.99 m2 346,00
RAZEM 346,00
98|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.4|01
poz.99 m2 346,00
RAZEM 346,00
99|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.4/1116-07 + bosci 60 mm zatarte na ostro zbrojonej siatkg stalows - jastrych
KNR-W 2-02 |cementowy ze zbrojeniem
1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.21 m2 346,00
RAZEM 346,00
100/ KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budyn-|m2
d.4|01 kéw pod, wyktadziny
poz.104+p0z.105+poz.106 m2 952,69
RAZEM 952,69
101/KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm  |m?2
d.4/02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.100 m?2 952,69
RAZEM 952,69
102/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4/1134-01
analogia
poz.100 m2 952,69
RAZEM 952,69
103|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie podttdg pomieszczen "mokrych' |m2
d.4/0602-05 + z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-06
poz.105 m2 110,13
RAZEM 110,13
104 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, homoge- |m2
d.4/1112-05 niczne; antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen o duzym
analogia natezeniu ruchu; wg dokumentacji projektowej - "P1,P2,P3"
<pom.0.02a>10,53 m?2 10,53
<pom.0.02c>2,38 m?2 2,38
<pom.0.03>54,28 m?2 54,28
<pom.0.05>31,92 m?2 31,92
<pom.0.07>3,08 m?2 3,08
<pom.0.08>22,62 m?2 22,62
<pom.0.09>43,84 m?2 43,84
<pom.0.10>22,11 m?2 22,11
<pom.0.11>21,96 m?2 21,96
<pom.0.12>20,27 m?2 20,27
<pom.0.13>12,87 m?2 12,87
<pom.0.14>14,28 m?2 14,28
<pom.0.20>29,67 m?2 29,67
<pom.0.21>151,83 m?2 151,83
<pom.0.22>4,22 m?2 4,22
<pom.0.24>19,52 m?2 19,52
<pom.0.25>46,47 m?2 46,47
<pom.0.27>50,56 m?2 50,56
<pom.0.29>8,94 m?2 8,94
<pom.0.36>11,07 m?2 11,07
<pom.0.37>3,47 m?2 3,47
<pom.0.39>15,53 m2 15,53
<pom.0.41>22,25 m?2 22,25
<pom.0.44>41.4 m?2 41,40
<pom.0.45>11,02 m?2 11,02
<pom.0.47>13,25 m?2 13,25
<pom.0.48>16,89 m?2 16,89
<pom.0.50>25,18 m2 25,18
RAZEM 731,41
105/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, homoge- |m2
d.4/1112-05 niczne; antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen "
analogia mokrych" o duzym natezeniu ruchu; wg dokumentacji projektowej
-"P4"
<pom.0.02b>3,33 m?2 3,33
<pom.0.04>5,4 m?2 5,40
<pom.0.06>3,68 m?2 3,68
<pom.0.15>3,12 m?2 3,12
<pom.0.16>8,53 m2 8,53
<pom.0.17>5,65 m?2 5,65
<pom.0.18>6,54 m2 6,54
<pom.0.19>5,5 m?2 5,50
<pom.0.23>4,27 m2 4,27
<pom.0.28>3,32 m?2 3,32
<pom.0.32>4,86 m2 4,86
<pom.0.33>3,89 m?2 3,89
<pom.0.34>8,54 m2 8,54
<pom.0.35>3,63 m?2 3,63
<pom.0.38>6,8 m2 6,80
<pom.0.40>6,24 m?2 6,24
<pom.0.42>13,21 m?2 13,21
<pom.0.43>6,52 m?2 6,52
<pom.0.46>3,61 m2 3,61
<pom.0.49>3,49 m2 3,49
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RAZEM 110,13
106/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, homoge- |m2
d.4/1112-05 niczne, antyposlizgowe, elektroprzewodzace; przeznaczone do
analogia pomieszczen o duzym natezeniu ruchu; wg dokumentacji projek-
towej - "P5"
<pom.0.26>61,17 m?2 61,17
<pom.0.30>32,64 m?2 32,64
<pom.0.31>17,34 m2 17,34
RAZEM 111,15
107 Renowacja i naprawa istniejacej posadzki m?2
d.4|kalk. wlasna
<pom.0.01>77,85 m2 77,85
RAZEM 77,85
108 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, homoge- |m2
d.4|kalk. wtasna  |niczne; antyposlizgowe,- cokot - wywinigcie wyktadziny na $ciane
<pom.0.02a>(4,44+2,8)*2 14,48
<pom.0.02c>(1,5+1,73)*2 6,46
<pom.0.03>(13,46+2,29+6,23+0,9+0,25)*2 46,26
<pom.0.05>(9,38*2+4,76+(2,13+0,84+1,28+1,74)+0,55*2+0,7*2* 33,41
2)
<pom.0.07>(2,2+1,4)*2 7,20
<pom.0.08>(6,94+3,2)*2 20,28
<pom.0.09>(19,15+2,29)*2 42,88
<pom.0.10>(4,52+4,98)*2 19,00
<pom.0.11>(4,98+4,51)*2 18,98
<pom.0.12>(4,15+4,98)*2 18,26
<pom.0.13>(4,98+3,07)*2 16,10
<pom.0.14>(4,52+3,16)*2 15,36
<pom.0.20>(7,64+2,29)*2 19,86
<pom.0.21>(19,92+3,35+14,44+1,7+0,62+0,28+10,18+4,08)*2 109,14
<pom.0.22>(2,46+1,83)*2 8,58
<pom.0.24>(3,53+5,56)*2 18,18
<pom.0.25>(13,36+4,11)*2 34,94
<pom.0.27>(18,2+3,0)*2 42,40
<pom.0.29>(2,57+3,48)*2 12,10
<pom.0.36>(5,18+2,14)*2 14,64
<pom.0.37>(2,84+1,36)*2 8,40
<pom.0.39>(5,18+3,0)*2 16,36
<pom.0.41>(5,18+4,3)*2 18,96
<pom.0.44>(5,18+8,0)*2 26,36
<pom.0.45>(4,73+2,42)*2 14,30
<pom.0.47>(4,46+2,92)*2 14,76
<pom.0.48>(4,55+4,73+2,3+0,96+1,42+0,92+2,59+0,92) 18,39
<pom.0.50>(5,54+4,56)*2 20,20
A (obliczenia pomocnicze) ==========
656,24
poz.108A*0,1 m2 65,62
RAZEM 65,62
109 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, homoge- |m2
d.4|kalk. wlasna  |niczne; antyposlizgowe, do pomieszczen "mokrych"- cokot - wywi-
niecie wyktadziny na sciane
<pom.0.02b>(1,3+2,84)*2 8,28
<pom.0.04>(2,8+1,93)*2 9,46
<pom.0.06>((1,05+1,6)*2+(1,6+1,46+0,84+1,19+0,6)) 10,99
<pom.0.15>(1,7+1,84)*2 7,08
<pom.0.16>(3,01+2,91)*2 11,84
<pom.0.17>(1,95+3,01)*2 9,92
<pom.0.18>(5,73*2+2,75) 14,21
<pom.0.19>(2,75+2,3)*2 10,10
<pom.0.23>((2,01+1,28)+(1,26+1,06))*2 11,22
<pom.0.28>(1,95+1,9)*2 7,70
<pom.0.32>(2,02+2,5)*2 9,04
<pom.0.33>(2,02+2,02)*2 8,08
<pom.0.34>((1,86+3,22)+(1,86+1,3))*2 16,48
<pom.0.35>(2,84+1,28)*2 8,24
<pom.0.38>(2,84+2,4)*2 10,48
<pom.0.40>(2,84+2,2)*2 10,08
<pom.0.42>(2,84+4,86)*2 15,40
<pom.0.43>(2,84+2,28)*2 10,24
<pom.0.46>(1,9+1,9)*2 7,60
<pom.0.49>(2,32+1,84+1,+1,33+0,91) 7,40
A (obliczenia pomocnicze) ==========
203,84
poz.109A*0,1 m?2 20,38
RAZEM 20,38
110 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, homoge- |m2
d.4|kalk. wlasna  |niczne; antyposlizgowe, elektroprzewodzace - cokét - wywiniecie
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<pom.0.26>(11+6,54)*2 35,08
<pom.0.30>(4,6+7,1)*2 23,40
<pom.0.31>(4,6+3,79)*2 16,78
A (obliczenia pomocnicze) ==========

75,26
poz.110A*0,1 m?2 7,53
RAZEM 7,53
111 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne aluminiowe |m
d.4|kalk. wlasna  |obte
poz.108A+poz.109A+poz.110A m 935,34
RAZEM 935,34
112|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m2
d.4{1112-09 dzin rulonowych
p0z.104+p0z.105+p0z.106 m?2 952,69
RAZEM 952,69
5 STOLARKA i SLUSARKA
113/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe rozwieralno-uchylne z o$cieznicg o powierzchni |m2
d.5/1039-02 1.0-2.0 m2 szklone szktem przezroczystym, bezpiecznym, nisko-
emisyjnym, okucia ze stali nierdzewnej, uszczelnienie i obrobki
wg dokumentac;ji projektowej
<0z1>(1,5"1,2)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
114/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe wewnetrzne state z kwaterg przesuwng wraz m?2
d.5/1039-02 oscieznicg o powierzchni 1.0-2.0 m2 szklone szktem przezroczys-
tym, bezpiecznym, niskoemisyjnym, okucia ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie, obrébki wg dokumentacji projektowej
<Ow1>(2,0"1,0)*1 m?2 2,00
RAZEM 2,00
115/KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych obejmujacych do drzwi wewnetrznych|mz2
d.5|02
analogia
(1,02,05)*11+(1,2*2,05)*12 m?2 52,07
RAZEM 52,07
116|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptycinowe, m2
d.5/01 przylgowe, laminowane CPL gr min 0,7mm, odboje ze stali nie-
rdzewnej w dolnej i Srodkowej czesci drzwi, kontrola dostepu,
czytnik kart, wyposazone w elektromagnetyczne zaczepy rewer-
syjne oraz czujniki otwarcia, zamki, klamki kl.C, okucia ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie wg dokumentacji projektowe;j
<Dw1>(0,9*2,0)*2 m?2 3,60
<Dw5>(1,1*2,0)"8 m?2 17,60
RAZEM 21,20
117/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szklone szkiem bez- |m?2
d.5(02 piecznymych, ptycinowe, przylgowe, laminowane CPL gr min
0,7mm, odboje ze stali nierdzewnej w dolnej czesci drzwi,,zamki,
klamki kl.C, okucia ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wg doku-
mentacji projektowe;j
<Dw2>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
118/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szklone szkiem bez- |m?2
d.5(02 piecznymych, ptycinowe, przylgowe, laminowane CPL gr min
0,7mm, z dolnym nawiewem, dedykowane do pom. o zwiekszonej
wilgotnosci, odboje ze stali nierdzewnej w dolnej i Srodkowej czes-
ci drzwi, zamki typu tazienkowego, klamki, okucia ze stali nie-
rdzewnej, uszczelnienie wg dokumentacji projektowej
<Dw3>(0,9*2,0)*5 m?2 9,00
<Dw6>(1,1*2,0)*3 m?2 6,60
RAZEM 15,60
119/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptycinowe, |m?2
d.5|01 przylgowe, laminowane CPL gr min 0,7mm o odpornosci ppoz
EI30, kratka wentylacyjna peczniejgca, odboje ze stali nierdzew-
nej w dolnej czesci drzwi, zamki, klamki kI.C, okucia ze stali nie-
rdzewnej, uszczelnienie wg dokumentacji projektowej
<Dw7>(0,9*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
120/ KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptycinowe, |m?2
d.5|01 przylgowe, laminowane CPL gr min 0,7mm o odpornosci ppoz
EI30, kratka wentylacyjna peczniejgca, odboje ze stali nierdzew-
nej w dolnej i Srodkowej czesci drzwi, zamki, klamki kI.C, okucia
ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wg dokumentacji projektowe;j
<Dw8>(1,1*2,0)*1 m?2 2,20
RAZEM 2,20
121/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne wraz z m2
d.5/1040-01 oscieznica, o odpornosci ppoz EI60, szyba bezpieczna, wyposa-
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<Alw1>(1,25*2,08)*1 m?2 2,60
RAZEM 2,60
122|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg, |m?2
d.5/1040-02 szyba bezpieczna, wyposazenie: kontrola dostepu, czytnik kart,
elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne oraz czujniki otwarcia,
regulator kolejnosci zamykania, mechaniczna blokada skrzydta,
zamki, klamki klasy C, okucia ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
wg dokumentacji projektowe
<Alw2>(1,65*2,18)*1 m?2 3,60
RAZEM 3,60
123|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg, |m?2
d.5/1040-02 0 odpornosci ppoz EI60, szyba bezpieczna, wyposazenie: kontro-
la dostepu, czytnik kart, elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne
oraz czujniki otwarcia, regulator kolejnosci zamykania, mecha-
niczna blokada skrzydta, zamki, klamki klasy C, okucia ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie wg dokumentacji projektowe
<Alw3>(1,65*2,18)*1 m?2 3,60
RAZEM 3,60
124 Drzwi aluminiowe przesuwne, automatyczne wraz z oscieznicgi |m?2
d.5|kalk. wlasna |prowadnica.szyba bezpieczna, wyposazenie: czujnik ruchu, detek-
tory przed przypadkowym zamknieciem, wigczone do systemu
SSP, kontrola dostepu, czytnik kart, uszczelnienie wg dokumenta-
cji projektowe
<Alw4>(3,1*2,18)*1 m?2 6,76
RAZEM 6,76
125 Drzwi aluminiowe (drzwi przeniesione - bez kosztu drzwi) prze- m?2
d.5|kalk. wlasna  |suwne, automatyczne wraz z oscieznicg i prowadnica.szyba bez-
pieczna, wyposazenie: czujnik ruchu, detektory przed przypadko-
wym zamknigciem, wtgczone do systemu SSP, uszczelnienie wg
dokumentacji projektowe
<Alw5 - drzwi przeniesione - bez kosztu drzwi>(3,3*2,18)*1 m2 7,19
RAZEM 7,19
126/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne wraz z o$cieznica, |m?2
d.5/1040-02 szyba bezpieczna, niskoemisyjna, wyposazenie: kontrola
dostepu, czytnik kart, elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne
oraz czujniki otwarcia, regulator kolejnosci zamykania, mecha-
niczna blokada skrzydta, zamki, klamki klasy C, okucia ze stali
nierdzewne, uszczelnienie wg dokumentacji projektowe;j
<Alz1>(1,65*2,18)*1 m?2 3,60
RAZEM 3,60
127/KNR-W 2-02 |Swietliki dachowe nieotwiealne o odpornosci EI30 wraz z kotnie- |m?2
d.5/1017-03 rzem uszczelniajgcym o powierzchni ponad 1.5m2 - wyposazenie:
automatyczne zaciemnianie, rolety sterowane elektrycznie
<ND>(1,8*1,8)*6 m?2 19,44
RAZEM 19,44
128 Montaz samozamykacza do drzwi szt
d.5|kalk. wtasna
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
129 Montaz samozamykacza paskowego do drzwi szt
d.5|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
130 Montaz systemu kontroli dostepu do istniejgcych drzwi szt
d.5|kalk. wtasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
131 Wymiana, naprawa, uzupetnienie klamek, szyldéw, zamkow w szt
d.5|kalk. wlasna  |drzwiach istniejacych nie podlegajacych wymianie
43 szt 43,00
RAZEM 43,00
132 Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych i zewnegtrznych szt
d.5|kalk. wtasna
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
133 Wykonanie oznakowania drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.5|kalk. wtasna
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
134 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety wew-  |szt
d.5|kalk. wlasna  |netrzne o dt. pow.1m
<dt. 1,2m>2 szt 2,00
<dt. 1,6m>6 szt 6,00
<dt. 1,9m>1 szt 1,00
<dt. 2,4m>6 szt 6,00
RAZEM 15,00
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135 Dostawa i montaz ma dachu (ok 120cm ponad dach) systemowe- |kpl
d.5|kalk. wtasna |go modutowego podestu stalowego ze stopniami z kraty pomosto-
wej wraz z obustronnymi balustradami (wys.110 cm dt.9,5 m) po-
sadowionego na stopach (P=5,3 m2)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 ROBOTY ZEWNETRZNE
136/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m2
d.6/0807-02 wej 14x14 cm na podsypce piaskowej
analogia
12,0"3,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
137/KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5|m3
d.6/0103-02 m w gruncie kat. lll - wykop pod stopy fundamentowe zadaszenia
<SF1>(1,3+270,3)*(1,3+2*0,3)*1,1*2 m3 7,94
<SF2>(1,1+2%0,3)*(1,3+2*0,3)*1,1*2 m3 7,11
RAZEM 15,05
138/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.6/0212-04 25 m3 na odktad w gruncie kat. llI
<SN-1>10,6*(0,6+2*0,3)*1,1 m3 13,99
RAZEM 13,99
139|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.6/1101-01 nosci publicznej z transportem i ukltadaniem recznym na podtozu
gruntowym
<SF1>(1,3+1,3)*2*0,1*2 m3 1,04
<SF2>(1,1+1,3)*2*0,1*2 m3 0,96
<SN-1>10,6*0,770,1 m3 0,74
RAZEM 2,74
140/ KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o sto- |m3
d.6/0228-01 pie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
<SN-1>10,6*0,6"0,3 m3 1,91
RAZEM 1,91
141 KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5 m |m3
d.6/0230-01 i przekroju prostokgtnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
<SN-1>10,6*0,2*(0,8+1,1)*0,5 m3 2,01
RAZEM 2,01
142/ KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamen- |m?2
d.6/0201-03 towych
<SF1>((1,2+1,2)*2*0,4+(0,45+0,45)*2*0,45)*2 m?2 5,46
<SF2>((1,0+1,2)*2*0,4+(0,45+0,45)*2*0,45)*2 m?2 5,14
RAZEM 10,60
143/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu mo-|ms3
d.6/0203-04 z.sz. |nolitycznego - objetos¢ elementu 0.5-1.0 m3 - beton C20/25
2.6. 9905-02
<SF1>(1,2*1,2*0,4+0,4*0,4*0,45)*2 ms3 1,30
<SF2>(1,0"1,2*0,4+0,470,4*0,45)*2 m3 1,10
RAZEM 2,40
144/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu |m3
d.6/0203-01 z.sz. |monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - uzupetnienie pty-
2.6.9905-01 |ty betonowej podtoza po montazu stupéw stalowych - zabetono-
analogia wanie podstawy stupa
(0,3*0,4*0,1)*4 m3 0,05
RAZEM 0,05
145/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub [kg
d.6/0202-03 zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
<SF1, SF2>179 kg 179,00
<SN-1>388 kg 388,00
RAZEM 567,00
146/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.6/0604-02 goraco taw fundamentowych betonowych
<SF1>1,2*1,2*2 m?2 2,88
<SF2>1,0*1,2*2 m?2 2,40
<SN-1>10,6*0,6 m?2 6,36
RAZEM 11,64
147 Wysokoelastyczna izolacja przeciwwodna bitumiczna powierzchni |m2
d.6|kalk. wlasna  |poziomych fundamentéw - hydroizolacja typu $redniego
<SF1>1,2*1,2*2 m?2 2,88
<SF2>1,0*1,2*2 m?2 2,40
RAZEM 5,28
148 Wysokoelastyczna izolacja przeciwwodna bitumiczna powierzchni |m2
d.6|kalk. wlasna  |pionowych fundamentéw - hydroizolacja typu $redniego
<SF1>((1,2+1,2)*2*0,4+(0,45+0,45)*2*0,45)*2 m?2 5,46
<SF2>((1,0+1,2)*2*0,4+(0,45+0,45)*2*0,45)*2 m?2 5,14
<SN-1>10,6%((0,3+0,2+1,0)*2+(0+0,3)*0,5)+10,6*(1,0+(0+0,3)* m?2 45,58
0,5)
RAZEM 56,18
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149/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego wyko- |m2
d.6/0931-01 KNR |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
2-02 z.sz. 5.6. |podktadowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.
9911
analogia
<SN-1>10,6%(0,1+0,2+0,1)*2 m?2 8,48
RAZEM 8,48
150/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego wyko- |m2
d.6/0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
analogia szer.do 15 cm
poz.149 m2 8,48
RAZEM 8,48
151 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.6/0208-02 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm - otwory w dachu pod stupy
podestu
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
152/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.6/1004-06 nowych o ditugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm - otwory
analogia pod kotwy mocowania konstrukcji zadaszenia i podestu
4*8+4*4+3 otw. 51,00
RAZEM 51,00
153|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w szt.
d.6/1016-07 stropie- osadzenie kotew M12x145 - montaz stupéw podestu
analogia
4*8 szt. 32,00
RAZEM 32,00
154 KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkdéw metalowych rozporowych o $r.do 20 mm w szt.
d.6/1016-07 stropie - osadzenie kotew M20x260 - montaz stup6w stalowych
analogia zadaszenia
p.interpol.
4*4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
155 Wykonanie podlewki - poduszki gr 30 mm z zaprawy montazowej |szt.
d.6|kalk. wlasna  |pod stupy stalowe
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
156 Utozenie wibroizolatoréw pod stupy stalowe podestu szt.
d.6|kalk. wtasna
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
157/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 |t
d.6/0208-04 kg - konstrukcja stalowa zadaszenia zabezpieczona antykorozyj-
analogia nie - dostawa i montaz zadaszenia wg wykazu dokumentacji pro-
jektowej
<zadaszenie>555/1000 t 0,56
RAZEM 0,56
158|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 |t
d.6/0208-05 kg - konstrukcja stalowa podestu zadaszenia zabezpieczona an-
analogia tykorozyjnie - dostawa i montaz podestu wg wykazu dokumentacji
projektowej
<podest>2921/1000 t 2,92
RAZEM 2,92
159 Demontaz zadaszenia wiaty na rowery wraz ze stojakami z odzys-|m2
d.6|kalk. wlasna  |kiem materiatow i ponowny montaz w miejscu wskazanym przez
Inwestora wraz z posadowaniem
6,75"2,05 m?2 13,84
RAZEM 13,84
160 Wiata na rowery (min. 15 szt) prefabrykowana o wymiarach okoto |kpl
d.6|kalk. wlasna  |675x200x240cm w konstrukcji z profili stalowych ze stali nie-
rdzewnej kwasoodpornej ze $ciankami bocznymi oraz zadasze-
niem z poliweglanu przeziernego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
161 Przejscie szczelne stupdw stalowych podestu przez warstwy da- |szt.
d.6|kalk. wlasna |chu - kotnierz z blachy ocynkowanej gr.1,0 mm lutowany do stu-
pow
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
162 Wyczyszczenie warstwy wykonczeniowej dachu, naprawa, uzu-  |m?2
d.6|kalk. wlasna  |pemienie ubytkéw i wymiana zniszczonych elementéw (ptytki) po-
krycia oraz izolacji po zakonczeniu rob6t remontowych
29,0"3,9+28,0"13,95 - (2,3"2,3)*6 m?2 402,21
RAZEM 402,21
163|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy ter- m2
d.6|/0528-01 mozgrzewalnej - przygotowanie podtoza ANALOGIA - krycie da-
analogia chéw membrang
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poz.162 m?2 402,21
RAZEM 402,21
164 Podktad ochronny pod nawierzchnie z membrany dachowej— ge- |m2
d.6|kalk. wlasna  |owtdknina o gramaturze 200 g/m2. - dwukrotny
Krotnos¢ = 2
poz.162 m?2 402,21
RAZEM 402,21
165|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy ter- m2
d.6/0528-02 mozgrzewalnej - napawa i uzupetnienie pokrycia dachu po robo-
analogia tach remontowych ANALOGIA - krycie dachéw membrang prze-
ciwposlizgowg PCV gr 2 mm wraz z wywinieciem na murki i coko-
ly
poz.162 + (2,3+2,3)*2"0,3*6 + (29,25*2+18,45)*0,3 + 2,7*0,3"2 m?2 443,48
RAZEM 443,48
166 Wykonanie $ciezek serwisowych do urzgdzen posadowionych na |m?2
d.6|kalk. wtasna  |dachu z ptyty OSB impregnowanej niezapalnej NRO gr 22 mm
(12,5+8,7+7,2+10,3)*0,9+(13,1+5,4)“1,2+3,6*1,65+(1,05+1,65)* |m2 63,78
0,5%0,6
RAZEM 63,78
167 Pokrycie sciezek serwisowych membrang przeciwposlizgowg m?2
d.6|kalk. wlasna |PCV gr 2 mm
poz.166 m?2 63,78
RAZEM 63,78
168/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,koszéw i m?2
d.6/0537-02 okapow z blachy ocynkowanej
<cokét na dachu>(2,67*2+0,94)*(0,2+0,35+0,15) m?2 4,40
RAZEM 4,40
169 Naprawa, uzupetnienie ocieplenia $cian zewnetrznych po robo-  |m2
d.6|kalk. wlasna  |tach remontowych do stanu istniehjgcego
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
170/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego wyko- |m2
d.6/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
analogia podktadowej masy tynkarskiej
<wymiana wyprawy elewacyjnej>20,4*3,0 m2 61,20
RAZEM 61,20
171/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego wyko- |m2
d.6/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-
analogia kie i powierzchnie poziome
<wymiana wyprawy elewacyjnej>poz.170 m2 61,20
RAZEM 61,20
172 Zadaszenie catoszklane systemowe mocowane do profili stalo- szt.
d.6|kalk. wlasna  |wych - tafle ze szkta budowlanego bezpiecznego hartowanego i
laminowanego o wymiarch 4,6x2,6 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
173/NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej z kapinosem o szerw  |m?2
d.6/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
analogia
<pas podrynnowy>4,6*0,3 m2 1,38
<potgczenie z elewacja>4,6*0,3 m2 1,38
RAZEM 2,76
174 KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem |m
d.6/0616-06 elastycznym
analogia
<potgczenie z elewacja>4,6 m 4,60
RAZEM 4,60
175/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej |m
d.6/0517-07 prostokatnych w rozwinieciu 40 cm
, m 4,60
RAZEM 4,60
176/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej m
d.6/0519-06 prostokatnych w rozwinieciu 40 cm
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
177/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada pochylni |m
d.6|1209-01 z z profili ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z pochwytem na
analogia dwoch poziomach (75cm i 90 cm)
10,9*2 m 21,80
RAZEM 21,80
178 Woycieraczka zewnetrzna systemowa z wktadem szczotkowo-gu- |szt.
d.6|kalk. wlasna |mowym montowana w ramie aluminiowej wpuszczana w nawierz-
chnie o wymiaracg 1,5x2,2m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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179 Woycieraczka wewnetrzna systemowa z wkiadem szczotkowo-dy- |szt.
d.6|kalk. wlasna |wanowym montowana w ramie aluminiowej wpuszczana w na-
wierzchnie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180 Obudowa urzgdzen wentylacyjnych na dachu ekranami ostonowy- |m2
d.6|kalk. wlasna  |mi z systemowych lameli aluminiowych typu "Z"
(6,6+9,9)*2*2,5 m?2 82,50
RAZEM 82,50
181 Przegroda nieprzezierna z ptyt elewacyjnych HPL mocowanych  |m2
d.6|kalk. wlasna  |do stup6w stalowych
4,11,5 m?2 6,15
RAZEM 6,15
182|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na |m3
d.6/0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.137+p0z.138 - (p0z.139+p0oz.140+poz.143+poz.144+10,6* m3 18,29
0,2*1,0) + 10,6*1,2*((0-0,27)+(0,3-0,27))*0,5
RAZEM 18,29
183 Odwiezienie ziemi z wykopow na sktadowisko na odlegtosé wg m3
d.6|kalk. wtasna |oferenta wraz z kosztem sktadowania
poz.137+p0z.138 - poz.182 m3 10,75
RAZEM 10,75
184 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10,6"1,2 m?2 12,72
RAZEM 12,72
185/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolnao |m2
d.6/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.184 m2 12,72
RAZEM 12,72
186/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 m?2
d.6/0105-05 0105- |cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
06
poz.184 m?2 12,72
RAZEM 12,72
187/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placéw z betonowej kostki m?2
d.6/0511-04 brukowej gr. 8 cm
analogia
poz.184 m2 12,72
RAZEM 12,72
188 Uzupetnienie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki |m2
d.6|kalk. wtasna  |brukowej wraz z podbudowsa - przywrdcenie zniszczonej nawierz-
chni do stanu pierwotnego z wykorzystaniem kostki z demontazu
p0z.136 - poz.187 m2 23,28
RAZEM 23,28
7 WYPOSAZENIE - ZABUDOWY MEBLOWE
189 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: szafa kartotekowa kpl
d.7|kalk. wlasna  |300x50x250cm - komplet szafek wg dokumentacji projektowe;j -
schemat narys. nr A112
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
190 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: szafa zabudowana  |kpl
d.7|kalk. wlasna  |800x50x240cm wg dokumentacji projektowej - schemat na rys. nr
A112
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
191 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata kpl
d.7|kalk. wlasna  |410x70x75cm, 1 stanowisko robocze, szafki dolne (szuflady) za-
mykane, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykonczone
profilem aluminiowym, pods$wietlenie blatu roboczego, korytka i
przepusty kablowe, podtgczenie instalacji (w pom. nr 0.05) wg do-
kumentacji projektowej - schemat na rys. nr A112
kpl 1,00
RAZEM 1,00
192 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata kpl
d.7|kalk. wtasna  |2x210x60x90+90cm, szafki dolne (szuflady) + wiszace, blat gr.
3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykonczone profilem alumi-
niowym, podswietlenie blatu roboczego w szafkach gérnych (w
pom. nr 0.05) wg dokumentac;ji projektowej - schemat na rys. nr
A112
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Razem

193
d.7

kalk.

wiasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata
150x70x75cm, 1 stanowisko robocze, szafki dolne (szuflady) za-
mykane, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykonczone
profilem aluminiowym, pods$wietlenie blatu roboczego, korytka i
przepusty kablowe, podtgczenie instalacji (w pom. nr 0.05) wg do-
kumentacji projektowej - schemat na rys. nr A112

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

194
d.7

kalk.

wiasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata
120x70x75cm, szafki dolne + wiszace, blat gr. 3,6cm, pochwyty
liniowe frezowane wykonczone profilem aluminiowym (w pom. nr
0.10) wg dokumentacji projektowej - schemat na rys. nr A112

kpl

1,00

RAZEM

1,00

195
d.7

kalk.

wlasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata
500x60x90+90cm szafki dolne (szuflady) + wiszgce + 1 stanowis-
ko robocze, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykon-
czone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu roboczego w
szafkach gérnych, miejsce pod blatem na zestaw PC, podigcze-
nia instalacji, korytka i przepusty kablowe (w pom. nr 0.11) wg do-
kumentacji projektowej - schemat na rys. nr A112

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

196
d.7

kalk.

wiasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata
150x60x90+90cm, szafki dolne (szuflady) + wiszace, blat gr.
3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykonczone profilem alumi-
niowym, podswietlenie blatu roboczego w szafkach gérnych (w
pom. nr 0.26) wg dokumentacji projektowej - schemat na rys. nr
A112

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

197
d.7

kalk.

wiasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata
120x60x90+90cm, szafki dolne (szuflady) + wiszace, blat gr.
3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykonczone profilem alumi-
niowym, podswietlenie blatu roboczego w szafkach gérnych (w
pom. nr 0.26) wg dokumentacji projektowej - schemat na rys. nr
A112

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

198
d.7

kalk.

wiasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata —
szafa wysoka 120+120x60x240cm wg dokumentacji projektowej -
schemat narys. nr A112

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

199
d.7

kalk.

wlasna

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia: zabudowa stata —
szafa wysoka 150+60x240cm wg dokumentacji projektowe;j -
schemat na rys. nr A112

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.22
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