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Dotyczy : wydania warunkéw wigczenia do istniejacej sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej inwestycji pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Poziomkowej m. Debno.”

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Debnie wyraza zgode na
zaprojektowanie i wigczenie sieci wodociggowej w ul. Poziomkowej (z tym, ze fizyczne wiaczenie do
sieci na dziatce 561/29 bedzie moglo nastapi¢ dopiero po wykupieniu jej przez PWiK w Dgbnie) oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. Siewng (z tym, ze fizyczne wlaczenie do istniejacej sieci bedzie mogto
nastgpi¢ dopiero po zmodernizowaniu istniejgcej przepompowni $ciekéw w ul. Wojska Polskiego na dz.
nr 262 lub zostanie wykonane przepigcie istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od ww.
przepompowni do istniejgcej tloczni Sciekéw znajdujacej sie w rejonie skrzyzowania ul. Wojska
Polskiego i Zachodniej).

W celu poboru wody nalezy zaprojektowac odcinek sieci wodociagowej o $rednicy minimalnej
DZ & 110 mm z rur z tworzywa sztucznego PE 100 wielowarstwowych typu RC o sztywnosci
obwodowej SDR 17 i PN10. W miejscu whyczenia w sie¢ wodociagowa DZ @ 110 PE nalezy
zaprojektowac zasuwe kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem, ci$nienie nominalne min PN10 z pelnym
przelotem wykonanych z zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, ktory nalezy wyprowadzié do poziomu
terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Inwestor ma obowigzek w widocznym miejscu umiescié tabliczke
informacyjna okreslajgca miejsce montazu zasuwy odcinajacej na przylaczu do odbiorcy oznakowana
zgodnie z norma: PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Na przewodach wodociggowych zaprojektowa¢ hydranty p/poz nadziemne DN 80 z
podwojnym zamknigciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporng. Przed
hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg kolnierzowa z pelnym przelotem, wykonang z zeliwa
sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umie$cié¢ w
skrzynce ulicznej.

Na projektowanej sieci wodociagowej w miejscach wigczen i odej$é/ skrzyzowan zaprojektowaé
wezly z zasuwami kohierzowymi z migkkim uszczelnieniem, ci$nienie nominalne min PN10 z pelnym
przelotem wykonanych z zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, kt6ry nalezy wyprowadzié do poziomu
terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej.

Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do kanatu sanitarnego o
$rednicy DN & 200 mm ufozonego w ul. Siewnej i Wojska Polskiego w istniejacg studnie T39,79/38,39
zlokalizowang na granicy dziatek 1066 i 20/5 (z uwagi na jej zly stan techniczny nalezy jg wymienié na
nowg min. dn1200 tak, aby jej $ciana zewnetrzna znajdowata sie na granicy dziatki 20/5 lub w dz. nr
1066 umozliwiajac wigczenie projektowanej sieci z dz. nr 1066 bez ingerencji w dz. nr 20/5). W zwigzku
z tym, ze konieczne bedzie zastosowanie ukladu grawitacyjno-tlocznego, wiaczenie rurociagu
ci$nieniowego do ww. studni nalezy wykona¢ bezposrednio (bez stosowania studni rozpreznej) z uwagi
na brak miejsca, spowodowany bardzo duzym zaggszczeniem istniejacej infrastruktury podziemnej na
skrzyzowaniu ul. Siewnej i Wojska Polskiego. Kanaly sanitarne nalezy zaprojektowaé z rur z tworzywa
sztucznego PCV SN-8, typu cigzkiego (kanalizacja grawitacyjna) i PE100 RC (kanalizacja ci$nieniowa).
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Ze wzgledu na prawidlowa pracg sieci kanalizacyjnej oraz mozliwoéé jej czyszczenia i prawidtowej eksploatacji przy znaczacych
zmianach kierunkow tras kanalizacji oraz w rozstawie nie wigkszym niz co 80 m nalezy zabudowa¢ studnie rewizyjne betonowe o srednicy
minin.m @ 1000 mm lub dopuszcza si¢ stosowanie systemowych studni PVC o érednicy min. @ 1000 mm .

Na studniach kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé wlazy niewentylowane z logiem PWiK Sp. zo.0. w Debnie. Na odcinkach drogi o
nawierzchni bitumicznej wlazy nalezy zaprojektowa¢ jako ,plywajace” zeliwne typu ciezkiego z zawiasem i zabezpieczeniem
antykradziezowym, na odcinkach drogi utwardzonej kostkg brukowa oraz na odcinkach drogi nieutwardzonej zaprojektowaé wilazy zeliwne
typu cigzkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym.

W studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykona¢ pierscienie dystansowe, ktére laczone beda przy uzyciu
zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci. Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wlaz podnie$é min. 5 cm ponad teren, Studnie wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego
(£5%) i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Rzgdne i przebieg sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej pokazano na zataczonym podkladzie geodezyjnym w skali 1 : 1000.

Warunkiem wlaczenia si¢ do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci oraz uzgodnienie
Jjej w PWiK Sp. 0.0. w Debnie, oraz dokonanie zgtoszenia wykonania projektowanych sieci.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego w instytucji w ktérej zakresie
utrzymania jest droga (ulica) na ktérej beda wykonywane roboty ziemne.

Zachowa¢ minimalne odleglosci od przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych do podziemnego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy poinformowa¢ wiasciciela sieci o zamiarze rozpoczecia rob6t

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie informuje, ze dokona wiaczenie do sieci wod-kan lub wiaczenie
moze by¢ wykonane przez inwestora lub wykonaweg w obecno$ci pracownika PWiK Debno.

Po wykonaniu przylgczy przed ich zasypaniem nalezy je poddaé prébie na cisnienie i szczelnosé.

Po zakoficzeniu inwestycji nalezy zglosi¢ wykonane sieci, przylacza do odbioru technicznego zalaczajac o$wiadczenie przez
uprawnionego geodete, ze zostata wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Warunki podigczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wazne sa w okresie 2 lat liczac od daty ich wystawienia,

POUCZENIE
W sprawach spornych dotyczacych:.
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg lub odprowadzanie Sciekdw przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,
2) odcigcia dostawy wody lub zamknigcia przylacza kanalizacyjnego, lub odmowy przylaczenia do sieci nieruchomosci osobie ubiegajacej si¢ o przytgczenie
nieruchomosei do sieci-na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Rozstrzygnigcie organu regulacyjnego moze polegaé na nakazaniu przedsigbiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekow,
2) przywrdcenia dostawy wody;
3) otwarcia przylacza kanalizacyjnego;
4) przylaczenia do sieci.
Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny moze okresli¢, w drodze postanowienia, na ktére stuzy zazalenie, warunki zaopatrzenia w wodg hub odprowadzania sciekéw, lub
przylaczenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia sporu.
Organ regulacyjny:  Paristwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A
70-030 Szczecin

W zataczeniu :
e 1egz podktadu geadezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomosci :
e Urzad Miejski w Debnie.



