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ZAKRES , PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie systemu grzewczego wraz z wymiang
technologii kottowin cwu w budynku Szkoty Podstawowej w KoZlinach z zastosowaniem
pompy ciepta powietrze-woda, stuzacych do zaspokajania zapotrzebowania na ciepto
niezbedne do podgrzania cieptej wody uzytkowej z odnawialnych Zzrédet energii w postaci
ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na gruncie przy budynku Szkoty Podstawowej w
Suchym Debie.

Przedstawiony program funkcjonalno - uzytkowy wraz z zatacznikami stanowi podstawe do
sporzadzenia kalkulacji na kompleksows realizacje zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
pozwoleniami, wszelkie prace budowlano - montazowe, przeprowadzenia szkolenia
uzytkownikow obiektu, w ktorych zostang zamontowane instalacje, w zakresie bezpiecznej
obstugi pompy ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane inwestycjom w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”’. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi zatacznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Postawg do sporzadzenia programu funkcjonalno-uzytkowego sa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawieszczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129),

- Ustawy Prawo zaméwien publicznych (dz.U z 2019 r ., poz 2019 zezm.)

- inwentaryzacja obiektu , ogledzin w terenie, warunkéw wynikajacych z niezbednych opinii i
uzgodnien , w tym z uzytkownikiem obiektu

- Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepta, oraz optymalizacji zuzycia i
poboru energii elektrycznej i cieplne;.

CZESC OPISOWA
2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiot zamoéwienia zlokalizowany bedzie w wojewddztwie pomorskim na obszarze
wojewoddztwa pomorskiego , powiat Gdanski, gminy Suchy Dab w miejscowosci Kozliny
w budynku Szkoty Podstawowej w KoZlinach na dziatkach nalezacych do budynku
oznaczonych w ewidencji jako dziatka nr 243/9, obreb 0007 Suchy Dab.



Lokalizacja planowanej inwestycji

Rysunek nr 1

Zrédto Geoportal.gov.pl

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU , OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks szkolny sktada sie z trzech czesci:

- budynku ,starej szkoty” - oznaczony literg A na Rys. nr 1;
- budynku ,nowej szkoty” - oznaczony literg B na Rys. nr 1;
- hali sportowej - oznaczony literg C na Rys. nr 1;

- budynek gospodarczy - oznaczony literg D na Rys. nr 1;

Kottownia znajduje sie w pomieszczeniach budynku gospodarczego.
Technologie kottowni gtéwnej przedstawiono na schemacie stanowiacym zatacznik do niniejszego

opracowania.



ZDJECIA KOTLEOWNI | CENTRALI WENTYLACYJINE

Kottownia gtéwna.










2.3 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje zasady realizacji przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie systemoéow grzewczych wraz z budowg instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoty
Podstawowej w Kozlinach. Przedsiewziecie bedzie polegato na zaprojektowaniu i wybudowaniu
nastepujacych instalacji:

* montaz zespotu wysokotemperaturowych pomp ciepta powietrze-woda oraz wszystkich urzadzen
towarzyszacych - niezbednych do prawidtowego funkcjonowania - armatury przewodoweji
zabezpieczajacej , na potrzeby cieptej wody uzytkowej

o jesli zajdzie taka potrzeba modernizacji instalacji co i cwu

Gtownym celem Projektu jest ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli zmniejszenie - dzieki mozliwosci
wykorzystania odnawialnego zrodta energii - ilosci oraz kosztéw zuzycia energii z sieci oraz redukcja
emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery, przy jednoczesnej przebudowie Zrédta ciepta. Cel ten
zostanie osiggniety za pomoca uzupetnienia aktualnie wykorzystywanego przez placéwke Zrodta ciepta
w postaci kottéw na olej opatowy i wykorzystania pom ciepta. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i
ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna, oraz
wykorzystania energii z czystych, ekologicznych Zzrodet.

Planowane jest rowniez zasilanie pompy ciepta z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

20 kWp. W tym celu do urzadzenia pompy ciepta powinna zostac¢ przygotowana tak instalacja,



aby te urzadzenia mogty ze sobg wspotpracowac.

W instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp nalezy zaprojektowac i wykonaé na gruncie.

2.4 SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

2.4.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH :

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania technicznej dokumentacji
budowlano - wykonawczej, wykonawca sporzadzi kompletny projekt obejmujacy:

A) Projekt instalacji pompy ciepta z:
e Opisem zZrédta ciepta wraz z doborem podstawowych urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji wraz z wpieciem sie do istniejgcej instalacji
e Schematem technologicznym,
e Specyfikacja techniczna urzadzen,
e Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
e Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanychkomponentoéw,

e Projekty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

B) Uproszczony projekt instalacji fotowoltaicznej oraz projekt ewentualnego dostosowania istniejacej
instalacji elektrycznej do wspoétpracy z zespotem pomp ciepta oraz instalacjg fotowoltaiczna.

2.4.2 OGOLNY ZAKRES PRAC BUDOWLANO INSTALACYJNYCH

e Montaz powietrznej pompy ciepta wraz z osprzetem,

e Dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujacych przepisow prawa,

e Montaz pompy ciepta,

e Montaz zasobnikow buforowych jesli bedzie wymagane,

e Wykonanie przejs¢ przez przegrody (fundamenty, stropy, $ciany ) dla przewodow i
ich zabezpieczenie,

e Odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta,

e Uszczelnienie przepustow w miejscach przejsé rurociggéw,

e Modernizacja istniejacej instalacji elektrycznej zasilajacej kottownie,

e Montaz orurowania instalacji cwu

e Uruchomienie i rozruch instalacji pomp ciepta,

e Przeprowadzenie w niezbednym zakresie préb eksploatacyjnych, cisnien , szczelnosci
uktadu i nastaw regulatora



e Szkolenie uzytkownikdw z zakresu obstugi | eksploatacji instalacji pomp ciepta.

e Dobor, dostawa i montaz catej towarzyszacej infrastruktury technicznej,

e Budowa potaczen kablowych,

e Dob6r, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej,

e Wykonanie instalacji ochrony odgromowe;j i przepieciowej zgodnie z obowigzujgcyminormami
i przepisami,

e Modernizacja wewnetrznej linii zasilajacej, jesli zajdzie taka potrzeba

e Dostawa i montaz zabezpieczenia przed wprowadzeniem nadmiaru produkowanej energii do
sieci,

e Przytaczenie instalacji do wewnetrznej instalacji elektrycznej,

e Dokonanie rozruchu instalacji,

e Opracowanie instrukcji obstugi instalacji.

Nalezy takze wykonac prace porzadkowe majace na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajace uprawnienia UDT wykonawcy do
instalowania systeméw OZE w zakresie pomp ciepfa.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na
konstrukcje obiektow.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym
powinna zapewnic trwato$¢, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie przewidzianych
instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich materiatow
wykonczeniowych.

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do
tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejacych
obiektow (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robot
instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem lub uzytkownikiem
obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

2.4.3 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI
2.4.3.1 POMPA CIEPLA

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie montaz wysokotemperaturowej pomp ciepta
powietrze woda.

Celem realizacji przedsiewziecia jest przede wszystkim redukcja tzw. niskiej emisji, czyli redukcja
emisji zanieczyszczen do atmosfery oraz przebudowie systemu zaopatrzenia obiektu w ciepto na
cwu.

Dobor pompy ciepta powinien zosta¢ dokonany w oparciu o analize zapotrzebowania na ciepto.

W ramach przedsiewziecia planuje sie dostosowanie pompy ciepta tak, aby jej praca mogta zaspokoié
100 % zapotrzebowania obiektu na przygotowanie cieptej wody uzytkowej.



Zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowac sie nastepujacymi (badz wyzszymi)
parametrami:

. Minimalne COP przy BOW35 (wg EN14511) - 3,0

Instalacja, ktérej Zzrodtem ciepta jest pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w zbiornik
buforowy, naczynia wzbiorcze instalacji grzewczej, zawory bezpieczenstwa instalacji
grzewczej oraz pompy obiegowe. Dodatkowo nalezy zamontowac pompy obiegowe, separator
powietrza, zawor bezpieczenstwa.

2.4.3.2 ZASOBNIK BUFOROWY

Objetosc zbiornika buforowego dobrac zgodnie z obowigzujacymi przepisami , normami i zasadami
wiedzy technicznej.

2.4.3.3 ZASOBNIKI CWU

Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejagcych eremitéw instalacji cwu. Jezeli w ocenie Wykonawcy i
Zamawiajgcego ich stan techniczny pozwoli na dalszg eksploatacje , oraz ich specyfikacja pozwala na
sprawne dziatanie z planowanymi urzadzeniami, nalezy je pozostawi¢ i potaczyé z nowo
projektowanym uktadem.

2.4.3.4 RUROCIAGI, ARMATURA
Wezet cieplny nalezy wykonac ze stali spawanej z odpowiednig izolacja cieplna.

Rurociagi instalacji dolnego Zrédta oraz instalacji c.w.u. projektuje sie z rur i ksztattek ze
stali prasowanej weglowej ocynkowane; .

2.4.3.5 ODWODNIENIE | NAPOWIETRZENIE

Nalezy zapewnic skuteczne i state odpowietrzanie uktadu przez odpowiednie rozmieszczenie
odpowietrznikdéw na instalacji i separatoréw powietrza. Dla umozliwienia odwodnienia
instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy wykona¢ armature spustowg o
Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztaczka do weza. Armature spustowg nalezy wykonac
przy armaturze odcinajacej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze
odcinajacej (bezpieczenstwo w razie awarii - brak unieruchomienia catej instalacji).
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2.4.3.6 1ZOLACJA PRZEWODOW

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli

Mimimalna grubosc 1zolacyi cieplne)
{material o wspolezynniku

Lp. Rodea) precwodu lub komponentu &5
preewodzema ciepla
3= 0035[Wim - K)')
| 2 3
I | Srednica wewngtrena do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Sredmea wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnglrena ponad 100 mm 100 mm
5 | Preewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgee preez sciany lub stropy, 30% wymagan z Ip. 1-4

skrzyrowania preewodow

6 | Preewody ogrzewan centralnyeh, przewody wody cieple) 1 cyrkulagji S0% wymagan 2 Ip, 1-4
instalacyi ciephe) wody uzytkowej wi Ip. 1-4, wlozone

w komponentach budowlanyeh migdzy ogrzewanymi pomieszezemani
rdznych uzylkownikow

T | Przewody we Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mim
B | Preewody ogreewania powictrznego {ulokone w cz2gscl ogrzewanc) 40 mm
L1
budynku}
9 | Preewody ogreewania powielrznego (ulaZone w c2gscl meogrzewane 80 mm
budynku
budynku)
10 | Preewody instalachi wody lodowej prowadzone wewngirz budynku™ 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Preewody instalacii wody lodowe) prowasdzone na zewnatrz budvaku® | 0% wymagan  [p. 1-4
Uwaga

I Przy zastosowaniu matenalu izolacyjnego o innym wspdlezynniku preewodzenia ciepla ni2 podany w tabeli — naleky
skorygowad grubosé warstwy izolacyjng).

! lzolaciy cieplna wykonana juko powietrenoszezelng

2.4.3.7 POMIESZCZENIE KOTLOWNI

W ramach realizacji zadania nalezy dostosowac pomieszczenie kottowni do warunkéw stawianych
pomieszczeniu technicznemu.

2.4.3.8 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Nalezy wykona¢ zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi modutéow PV, podtaczenia
falownikéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby
odbioru i monitoringu parametréw energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykonac
modernizacje istniejacej rozdzielnicy gtéwnej dla celéw odbioru energii z modutéw PV. W przypadku
montazu inwerteréw w tatwo dostepnym miejscu nalezy je wygrodzi¢. Nalezy przewidzieé licznik
energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umozliwienia monitorowania energii powstatej w OZE.
Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ rozbudowy systemu do oddawania energii elektrycznej
wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetycznej. Instalacja bedzie zabezpieczona przed
dostepem oséb nieupowaznionych za pomoca projektowanego ogrodzenia o wysokosci 1,8 m
z siatki z brama wjazdowa. Kolor ogrodzenia wykonawca ustali z zamawiajgcym.

11



W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen na
wykonanie ww. instalacji, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje
uzgodnienia oraz ekspertyzy.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidlowego wykonania instalacji
elektrycznej instalacji modutéw PV oraz pompy cieptfa. Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacje
mozna byto zrobi¢ bez przestojéow w pracy budynku. Projekt powinien zawiera¢ wpiecie instalacji
modutéw PV w istniejaca instalacje elektroenergetyczng. Projekt powinien obejmowaé niezbedne
obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem os$wiadczenia. Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera
odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umozliwiajace ustawienie paneli stonecznych pod
optymalnym katem.

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzadzenia, ktore

umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez inwestora.

Proponowane parametry paneli PV:

Nazwa parametru

Wartosc

Sposob weryfikacji

Typ ogniw

Krzem monokrystaliczny

Karta katalogowa

Sprawnos$¢ modutu

Nie mniejsza niz 19,9%

Karta katalogowa

Moc maksymalna w STC

Nie mniejsza niz 370 Wp

Karta katalogowa

Wartos¢ bezwzgledna
temperaturowego wskaznika
mocy

Nie wieksza niz 0,36 %/°C

Karta katalogowa

Dopuszczalny prad wsteczny

Nie mniej niz 15 A

Karta katalogowa

Rama

Anodowana aluminiowa

Karta katalogowa

Odpornos¢ na PID

Zgodnie z normga IEC 62804-
1:2015 lub réwnowaing

Certyfikat z
badan
akredytowane
g0
laboratorium

Wspobtczynnik wypetnienia

Nie mniejszy niz 0,78

Karta katalogowa

Tolerancja mocy

Tylko dodatnia

Karta katalogowa

Szkto przednie z powtoka
antyrefleksyjna

Tak

Karta katalogowa
lub deklaracja
producenta
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Wytrzymatos$¢ mechaniczna
(parcie)

Nie mniejsza niz 5400 Pa

Karta katalogowa

Pozostate wymagane normy

Zgodnie z

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016

lub rownowaznymi

Certyfikat z
badan
akredytowane
g0
laboratorium

Spadek mocy modutéw po
pierwszym roku pracy

Nie wiecej niz 2%

Karta katalogowa
lub warunki
gwarancji

Gwarancja na wady ukryte

Nie miej niz 10 lat

Warunki gwarancji

Gwarancja na moc

Nie krotsza niz 25 lat. Liniowa
przy spadku nie wiekszym niz
0,55% na rok w latach 2-30.

Warunki gwarancji

Proponowane parametry inwerteréw (falownikéw) DC/AC, systemu zarzadzania i

wizualizacji

Nazwa parametru

Wartosc Sposob weryfikacji

Typ

Beztransformatorowy

Karta katalogowa

Liczba zasilanych faz

Karta katalogowa

Sprawnos¢ euro

Nie mniej niz 98,5 %

Karta katalogowa

Stopien ochrony

min. IP 65

Karta katalogowa

Moc maksymalna
falownika

Nie wieksza niz 66 kW

Karta katalogowa
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Wspbtczynnik zaktocen
harmonicznych pradu

Ponizej 3%

Karta katalogowa

Deklaracja zgodnosci z
Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2014/30/UE

Tak

Deklaracja

Mozliwo$¢ modyfikacji
wspotczynnika mocy cos fi

0,80 niedowzbudzenie
do 0,80 przewzbudzenie

Karta katalogowa

Zgodnosc z:

e 2006/1907/EC
(Rozporzadzenie
REACH)

e 2011/65/EU
(Dyrektywa RoHS)

e 2012/19/EU
(Dyrektywa WEEE)

e 2014/30/EU
(Dyrektywa EMC)

e 2014/35/EU
(Dyrektywa LVD)

Tak

Deklaracja producenta

Zgodnosc¢

Z rozporzqdzeniem
Komisji (UE) 2016/631
(NC RfG)

Tak

Certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci

Sposoéb chtodzenia

Naturalna konwekcja lub
wymuszona wewnetrzna

Karta katalogowa

Protokot komunikacji

RS 485 lub analogiczny

Karta katalogowa

Komunikacja
bezprzewodowa

Tak, WiFi lub Bluetooth

Karta katalogowa
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Gwarancja na wady Nie mniegj niz 10 lat Warunki gwarancji (w

ukryte przypadku, gdy

standardowa gwarancja

jest krotsza, ale producent
umozliwia jej

przedfuzenie, na etapie
weryfikacji wstepnej
dopuszcza sie oswiadczenie
wykonawcy o zamiarze
przedtuzenia gwarancji na
wiasny koszt i przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie w pdzniejszym
czasie, jednak najpdzniej do
odbioru koncowego).

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac certyfikat zgodnosci z norma: - PN-EN 61215

,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu” lub z normami réwnowaznymi, wydanych przez wtasciwag jednostke
certyfikujaca. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang norma nie moze by¢ wczeséniejsza niz 5 lat
liczac od daty ztozenia oferty.

- Norma PN-EN 61730 skfada sie z dwu czesci:

- PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes$¢ 1:

Wymagania dotyczace konstrukciji.

- PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 2:

Wymagania dotyczace badan.

- PN-EN 61701 - Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym srodowisku mgty
solnej.

- PN-EN 62716 - Cze$¢ 2: Moduty fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze
amoniaku.

Realizacja przedsiewziecia:

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w éwietle obowiazujacego prawa. Z przepiséw: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 roku nr
25 poz. 150 ) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie beda posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujagcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w
Srodowisku.

Obiekty, ktore objete sg przedmiotem zamoéwienia nalezy do Gminy Suchy Dab. Energia elektryczna
dostarczana jest z sieci elektroenergetycznej Energa Operator.

15



Montaz modutéw fotowoltaicznych przewidziany jest przede wszystkim na gruncie. Dopiero po
wykluczeniu mozliwosci montazu na gruncie (réwniez z powodu niekorzystnych stref zacienienia),
mozliwe jest ewentualne usytuowanie instalacji PV na dachu budynku. W szczegblnosci montaz instalacji
PV na dachach budynkéw powinien uwzglednia¢ uwarunkowania i mozliwosci konstrukcyjne dachéw, jak
rowniez powinno by¢ uzgodnione z Konserwatorem Zabytkow

Wybudowana instalacja nie moze ograniczac przysztej rozbudowy elektrowni fotowoltaicznej.

2.4.3.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W ramach analizy nalezy sprawdzi¢ warunki przytagczeniowe obiektu, w przypadku koniecznosci nalezy
uzyska¢ nowe warunki przytaczeniowe z zaktadu energetycznego. Uzyskanie nowych warunkow
przytaczeniowych nalezy do Wykonawcy. Przytacze, rozdzielnie i zabezpieczenia dostosowaé do
wymogoéw producenta pomp ciepta .

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 WYKONANIE NIEZBEDNYCH INWENTARYZACIJI | EKSPERTYZ

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla instalacji pomp ciepfta, a takze uzyskania
niezbednych pozwolen administracyjnych na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykonac¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy przedrealizacyjne.

3.2 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Projekt powinien zawierac schematy, rysunki, oSwiadczenia, oraz:

° Czes¢ opisowa, w tym opis techniczny,

. Mape z lokalizacjg istniejacych budynkéw oraz planowanych instalacji,

. Zestawienie materiatow i urzadzen, z podaniem szczeg6towych parametrow,

. Czytelny schemat instalacji z podaniem dtugosci, materiatu i Srednic wszystkich
przewodéw z odwzorowaniem nazw wszystkich elementow,

. Kwestie zwigzane z bezpieczenstwem prowadzonych robot.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy
z Zamawiajacym w zakresie proponowanych rozwigzan sytuacyjnych, orurowania, montazu
pompy ciepta oraz przebudowy instalacji wewnetrznej kottowni Dokumentacja projektowa
wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego na minimum 7 dni przed skierowaniem do
realizacji.

3.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

e Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy miejsce realizacji
instalacji. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami umowy i PFU.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

¢ Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé na swéj koszt,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
rusztowania itp. o ile bedg wymagane.
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¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

e Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ miejsca realizacji po zakonczeniurobét,
zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania
zgodnie z jego wczesniejszym przeznaczeniem.

e Do rozpoczecia montazu instalacji pompy ciepta mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, Ze:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robot
instalacyjnych
b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji pomp
ciepta odpowiadajg zatozeniom projektowym.

3.4 WARUNKI MONTAZU W MIEJSCU REALIZACJI INWESTYCIJI

e Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,

e Roboty wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci,

¢ Prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.
oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

e Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw wykonanych ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw | przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna byé odtgczona od Zrodtaciepta

e Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla uzytkownikow dziatek sasiednich,

e Teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych,

¢ Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych.

3.5 BEZPIECZENSTWO MONTAZU

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegblnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i
nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenie os6b zatrudnionych na budowie we witasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkéw
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia os6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,
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e zglaszania Zamawiajacemu wystgpienia wypadkéw przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wséréd swoich pracownikéw podczas wykonywania
pracy.

e Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

¢  Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisow

3.6 WYMAGANIA DOTYCZACE UStUG , URZADZEN | SPRZETU

e Dobdér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien wynikac z technologii
rob6t montazowych przyjetej w dokumentacji.

¢ Nalezy uzywac wytacznie zaizolowanych narzedzi, ktére posiadaja niezbedne atesty do
uzytkowania przy instalacjach elektrycznych.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz stan zabudowy. Sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie i spetniajacy wymagania uzytkowe. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

¢ Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

¢ Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoécz
zasadami sztuki budowlanej.

¢ Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robot zgodnie z opracowana
dokumentacja, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

¢ Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacja prac.

¢ Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg i ich
specyfikacja techniczna.

¢ Dane okreslone w dokumentacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

e Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji

3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materialy i technologie stosowane do wykonania robét musza odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne,
normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowac wyroby budowlane ktére:

¢ s3 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo zostaty umieszczone w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

¢ zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

e wszystkie materiaty winien zapewnié¢ Wykonaweca robét budowlanych (koszt catosci
materiatow objetych przedmiotem zamdwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie);

e wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc do robot.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie w
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.8. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i

byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z

Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Podczas manipulowania,
tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowac srodki ostroznosci.

3.9. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatébw do miejsc montazu zapewnia Wykonawca na wtasny koszt i wiasne
ryzyko. Nalezy scisle przestrzegac zasad transportu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepta.
Nieprzestrzeganie regut prowadzi do ich uszkodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.10. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

¢ Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego;

o W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych ochrony srodowiskana
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimiprzepisami;

3.11.BHP | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

e Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

o W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
3.12. OBIORY

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi koncowemu

3.12.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie.
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3.12.2 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbior koncowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
»,Dokumenty do odbioru koncowego robét".

3.12.3 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

Audyt energetyczny zgodny z Ustawga o wspieraniu termomodernizacji i remontéw Audyt
energetyczny ex-post/ powykonawczy zgodny z przepisami Ustawy z dnia 23 stycznia2020
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontoéw ( wg zmiany z 2020 r. Dz.U. z 2020 poz 412) i
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.04.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz czesci

przedsiewziecia termomodernizacyjnego (DZ.U. z 2020 poz.879)

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw zgodnie z Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. z pdzZniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej dalej zwane Rozporzadzeniem dot. Swiadectw
energetycznych.

Plan zabudowy, okreslajacy usytuowanie urzadzen na dziatce i wpomieszczeniach,

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

Schemat instalacji,

Protokot odbioru robot zanikajacych i protokoty odbioru instalacji,

Karty techniczne , deklaracje zgodnosci, atesty jakosciowe oraz karty gwarancyjne
zamontowanych materiatow i urzadzen

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

4.CZESC INFORMACYJNA

4.1 PRZEPISY | NORMY PRAWNE

Zgodnie z aktualng wersjg Prawa budowlanego pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych m.in. na montazu pomp ciepta, urzadzen
fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW.

Prace projektowe i budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, oraz polskimi
normami w tym w szczegblnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. wsprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, P6z. 1133 z
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pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2008r.
Dz. U. Nr 25, P6z. 150 z pézn.zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, Poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, P6z. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z
2009r. Dz. U. Nr 178, P6z. 1380 z p6zn.zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, P6z. 690),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348),
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2015 poz.
478),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 Nr 163 poz.
981 z p6zn. zm.),

PN-82/B-02403: ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
PN-B-02421: 2000: , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzeh. Wymagania i badania.”

PN-89/H-02650: ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiangB1)”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢ 1.
Dolne zrédto do pomp ciepta. Port PC.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. wsprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zmianami

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. wsprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389
z pOZn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
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sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

. Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji ( Zrodta ciepta).

. PN HD 60364 4 42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4 42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

. PN HD 60364 4 43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4 43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed pradem przetezeniowym,

. PN HD 60364 4 443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czesé: 4

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi,

° PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania na
state.

. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state.

° PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych.

° PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanodbiorczych.

. PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéwbudowlanych.

. PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

° PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

° PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

. PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektrycznei elektroniczne
w obiektach.

° N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

° Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

. PN IEC 60364 5 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

. PN EN 13244 1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychdo

ci$nieniowych rurociggédw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig POLIETYLEN(PE)

. PN EN 12201:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE),
. wytyczne producentéow poszczegdlnych urzadzen.

4.2 ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYIJNEGO

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej
znajduja sie obiekty podlegajace robotom budowlanym oraz nieruchomoscia, na ktorej
planuje sie realizacje zamierzenia inwestycyjnego.
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4.3 UWAGI KONCOWE

. Prace wykonywane bedg zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemuharmonogram
realizacji prac.

. Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zaméwienia musza posiadaé
aktualne atesty dopuszczajace je do stosowania.

. Wykonaweca zostanie wprowadzony na teren budowy protokotem i od tej chwili

bedzie odpowiedzialny za utrzymanie nalezytego porzadku na terenie roboti
przestrzeganie przepisow BHP oraz prawnie odpowiadat za bezpieczenstwo swoich
pracownikéw i oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia niepotrzebnych
materiatow, odpadéw i pustych pojemnikoéw z terenu zamawiajgcego

4.4 ZALACZNIKI
e Zat. Nr 1 - Schemat kottowni



