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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu budynku mieszkalno -
administracyjnego nr inw. 105/2 przy ul. Daszynskiego 3 w Starym Saczu.
Przedmiotem opracowania objeto:
- Remont pokrycia dachowego ( wymiana konstrukcji i pokrycia )
- Remont kominéw

2. LOKALIZACJA
Teren inwestycji stanowi dz. ewid. 2162/6
Adres: 33 - 340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni i kubatura.
w.g. normy PN-ISO 9836:1097

POW. ZABUDOWY 317,15 m
KUBATURA 2221,96 m®
DEUGOSC: 22,80 m
SZEROKOSC: 13,91 m
WYSOKOSC: 9,81 m

4. FUNKCJA, PRZEZNACZENIE
Nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia budynku.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, druga kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe,
czesciowo podpiwniczonym.

Do budynku prowadzg dwa wejscia, jedno z wejs¢ zlokalizowane na elewacji zachodniej, a drugie na
elewacji potudniowej. Komunikacje pionowg stanowi wewnetrzna klatka schodowa.

Obiekt nie posiada dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

Pokrycie dachu stanowi dachéwka. Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowy, dwuspadowy
z lukarnami o kacie nachylenia 18 i 37°.

Stolarka okienna wymieniona — w dobrym stanie

Dach budynku:
Stan techniczny konstrukcji jest zadawalajgcy.

STAN TECHNICZNY OBIEKTU

OCENA STANU TECHNICZNEGO:

- Ocene stanu technicznego obiektu oszacowano na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez
projektanta. Zuzycie techniczne budynku oszacowano na poziomie 15 %.

OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH:

Projektowany zakres remontu budynku miesci sie w obrebie istniejgcego budynku. Warunki
geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne. Stan techniczny budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wptywow osiadania, przegiecia, w rejonie posadowienia
nie stwierdzono zadnych zapadlisk.

OCENA MIKOLOGICZNO - BUDOWLANA:
Z punktu widzenia mikologii budowlanej przedmiotowa wiezba dachowa jest w stanie zadowalajgcym.

6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
6.1 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana obrobek blacharskich, wynikajgca z wymiany pokrycia dachowego



- wymiana instalacji odgromowej

- wymiana fat

- montaz kontr tat

- montaz folii dachowej wiatroizolacyjne;j

- wymiana czesci elementdw konstrukcji dachowej

- remont kominéw polegajacy na przemurowaniu istniejgcych kominéw z cegty klinkierowej

6.2 DEMONTAZE | ROZBIORKI:

- demontaze istniejgcego pokrycia dachowego

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz obrdbek blacharskich

- rozbiérka istniejgcych kominéw okoto 20 cm ponizej istniejgcej wiezby dachowej
- wysprzgtanie nieuzytkowej czesci strychu

7. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU
7.1 POKRYCIE DACHOWE

Przedmiotowy budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Stary Sgcz ze remontowany budynek jest
zabudowany w pierzei ulicy, projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego na dachdéwke
ceramiczng w kolorze ciemnoczerwonym.

Ze wzgledu na zakres prac remontowych okreslonych w umowie, wymiane pokrycia dachowego
nalezy wykona¢ od zewnatrz bez ingerencji w uzytkowane pomieszczenia poddasza.

Nalezy zdemontowac istniejgca dachdéwke ceramiczna, taty oraz istniejgce warstwy docieplenia.
Zlecenie obejmuje jedynie warstwy pokrycia dachowego, jednak ze wzgledu na obowigzujgce
przepisy dotyczgce przenikalnosci cieplnej przegrod racjonalne jest przy okazji wymiany pokrycia
wykonanie rowniez docieplenia dachu tak aby nie generowaé¢ dodatkowych kosztow zwigzanych z
powtérnym demontazem pokrycia.

Przewiduje sie wymiane 20 % czesci konstrukcji dachowej (krokwi, jetek). Catg konstrukcje drewniang
nalezy zabezpieczy¢ grzybobdjczo i przeciw owadom i pozarowo.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ warstwe izolacji termicznej za pomocg pianki poliuretanowej otwarto
komérkowej A=0,037 W/(mK) metodg natryskowa.

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ tylko nad czescig dachu pomieszczen uzytkowych.

Nastepnie zaprojektowano membrane wiatroizolacyjna z folii paro przepuszczalnej o
paroprzepuszczalnosci 3000 g/m?.

Projektuje sie pokrycie dachéwkg ceramiczng typu Marsylka 11 w kolorze kasztanowej glazury.
Wymiary projektowanej dachowki to 43,3 x 27,5 cm , co daje $rednig dtugosc¢ krycia ok. 39 cm , a
szerokos¢ 23,4 cm.

Do wykonania nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej niezbedne bedg pomocnicze materiaty takie
jak :

7.1.1 - Tadmy do membran dachowych.

- Tasma uszczelniajgco-naprawcza — przeznaczona do tgczenia membran, wykonywania uszczelnien
W miejscach przejscia instalacji oraz do naprawy uszkodzen. Zbudowana z widkniny
polipropylenowej,od spodniej strony pokryta warstwg mocnego kleju , wymiar : 25 m x 5 cm

- Tadma pod kontrtaty — przeznaczona do stosowania pod kontrtatami w celu uszczelnienia miejsc
przebicia membrany przez gwozdzie lub zszywki. Zbudowana z pianki polietylenowej i pokryta z
jednej strony klejem. Mocowana do spodniej strony kontrtat niweluje takze wszelkie nieréwnosci
pomiedzy elementami drewnianymi a membrang , wymiar : 30 m x 5 cm

7.1.2 - Tadma kalenicowa

Tasma kalenicowa zapewniajgca wtasciwg wentylacje_kalenic i grzbietow dachu. Gwarantuje
przepuszczalno$é powietrza_na poziomie 380 cm®/cm?/s. Jednoczesnie skutecznie zabezpiecza
przed wnikaniem pod pokrycie dachu zanieczyszczen, wody i Sniegu.

Zbudowana z dwéch paséw profilowanego aluminium potgczonego z tkaning techniczna.




Krawedzie tasmy od spodniej strony posiadajg paski kleju butylowego zapewniajgcego szczelny i
trwaty montaz, wymiar : 5 m x 24 cm lub 5 m x 30 cm w kolorze ciemnobrgzowym

7.1.3 - Tasma do obrébki komina

Tasma przeznaczona do obrdbki komina i potgczen dachu ze $ciang, wykonana z profilowanego
aluminium. Zapewnia tatwe formowanie i montaz dzieki profilowaniu w obydwu kierunkach.

Od spodniej strony w catosci pokryta klejem butylowym co zapewnia znakomitg szczelnosé
wykonywanych potaczen , wymiar : 5 m x 30 cm w kolorze ciemnobrgzowym

7.1.4 - Elementy okapu

- Siatka ochronna okapu — wykonana z polipropylenu, skutecznie zabezpiecza dach przed
przedostawaniem sie pod pota¢ ptakéw, drobnych zwierzat i duzych owadow, wymiar : 5 m x 8 cm,
kolor brgzowy

- Pas nadrynnowy — prefabrykowany element wykonany z blachy aluminiowej, uniemozliwia
przedostawanie sie sptywajgcej wody do konstrukcji dachu utatwiajac jej prawidtowe odprowadzenie
do rynny, wymiar 2 m x (11.5 + 7) cm, kolor ciemnobrgzowy

7.1.5 - Zabezpieczenie kosza dachowego

- Kosz dachowy — prefabrykowany element wykonany z blachy aluminiowej. Wyr6znia sie wysoka
sztywnoscig, natomiast jego podtuzne przettoczenia utatwiajg reczne formowanie przez dekarza
podczas procesu montazu na dachu. Montaz powinien odbywac sie przy pomocy specjalnych klamer,
ktére umozliwig mocowanie kosza bez jego dziurawienia, wymiar : 2 m x 50 cm , kolor
ciemnobrgzowy

- Klamry do kosza dachowego — specjalnie przystosowane do mocowania prefabrykowanego kosza
dachowego bez jego dziurawienia, wykonane z blachy aluminiowej, wymiar : 42 mm x 20 mm, kolor
ciemnobrgzowy

7.1.6 — Elementy mocujgce

- Spinki do dachéwek — przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego mocowania dachowek,

- Klamry do ggsiorow — umozliwiajg mocowanie gasiorow do tat kalenicowych i grzbietowych, w
kolorze brgzowym

- Wspornik taty kalenicowej — umozliwia wtasciwe i bezpieczne zamocowanie drewnianej taty na
kalenicy i grzbiecie dachu. Wykazuje wysoka odpornosé na korozje dzieki wykonaniu ze stali
ocynkowanej ogniowo, wymiar : 24 cm x 4 cm.

7.1.7 - System komunikacji dachowej

Na system komunikacji dachowej sktadajg sie stopnie i fawy kominiarskie. Umozliwiajg one
bezpieczng inspekcje dachu oraz utatwiajg dostep do przewodoéw kominowych w celu wykonania
niezbednych przegladdw i napraw. Wszystkie produkty sg znakomicie dopasowane do dachéwek
ceramicznych i zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych poprzez ocynkowanie
ogniowe. Poza kolorem ocynku dostepne sg w wersjach lakierowanych proszkowo. Nalezy wykona¢
elementy malowane w kolorze zblizonym do kolory pokrycia.

Na kompletng fawe kominiarskg sktadajg sie nastepujgce elementy :

- tawa kominiarska — zasadnicza czes¢ kompletnej tawy, wykonana ze stalowej blachy o grubosci

2 mm, ktérej powierzchnia dzieki odpowiednim przettoczeniom zabezpiecza uzytkownikdéw przed
poslizgiem, wymiar dtugosc : 40, 80, 100, 200 i 300 cm i szerokos¢ 5 cm

- wspornik tawy — wykonany ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm, umozliwia zamocowanie
systemu komunikacji do konstrukcji dachu, oferowany z niezbednymi Srubami, podktadkami i
nakretkami (M8 x 20 - 4 szt.).

- kotyska tawy — wykonana ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm, umozliwia wtasciwe
potaczenie wspornika z tawg, oferowana z niezbednymi srubami, podktadkami i nakretkami

(M8 x 50 - 2 szt.).

- tacznik fawy — wykonany ze stalowej blachy o grubosci 2 mm, niezbedny tam, gdzie wystepuje
koniecznosc¢ potaczenia ze sobg kolejnych faw w celu otrzymania odpowiednio dtugiego biegu.

Na kompletny stopien kominiarski sktadajg sie nastepujace produkty:

- stopien kominiarski — wykonany ze stalowej blachy o grubosci 2 mm, ktérej powierzchnia dzieki
odpowiednim przettoczeniom zabezpiecza uzytkownikéw przed poslizgiem, wzbogacony o
zintegrowany uchwyt i potgczony z kotyska wykonang ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm.
- wspornik stopnia — wykonany ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm, umozliwia zamocowanie
systemu komunikacji do konstrukcji dachu oraz potgczenie ze stopniem dzieki dotgczeniu
niezbednych srub, podktadek i nakretek (M8 x 20 - 4 szt.) , kolor brgzowy

7.1.8 - System przeciwsniegowy




Na system przeciwsniegowy sktadajg sie ptotki Sniegowe oraz wsporniki pod belke $niegowa.
Zapewniajg one bezpieczehnstwo mieszkancom i uzytkownikom budynkéw, chronigc ich przed
zsuwajacym sie z dachu sniegiem, ktory z racji na swoj ciezar mégtby wyrzgdzi¢ powazne szkody.
Wszystkie produkty sg dopasowane do dachdéwek ceramicznych i zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez ocynkowanie ogniowe. Poza kolorem ocynku dostepne sg w
wersjach lakierowanych proszkowo. Nalezy wykonac elementy malowane w kolorze zblizonym do
kolory pokrycia.

Opis produktow:

- ptotek $niegowy — wykonany ze stalowych kgtownikéw o wymiarach 20 x 20 x 2 mm, pomiedzy
ktérymi znajduja sie szczeble przymocowane za pomoca nitéw, dostepny w dwdch wariantach, o
dtugosci 200 i 300 cm i statej szerokosci 20 cm.

- wspornik ptotka — wykonany ze stalowych ptaskownikéw o grubosci 4 i 5 mm, umozliwia
zamocowanie ptotka do konstrukcji dachu w sposdb gwarantujgcy wtasciwe przeniesienie naporu
$niegu, uksztattowany w sposéb umozliwiajgcy potgczenie z ptotkiem bez uzycia srub.

- tacznik ptotka — wykonany ze stalowej blachy o grubosci 1 mm, niezbedny tam, gdzie wystepuje
koniecznos¢ potaczenia ze sobg kolejnych ptotkéw w celu otrzymania odpowiednio dtugiego
zabezpieczenia nad okapem.

7.2 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie winny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac
nalezytg ochrone powierzchni Sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Roboty blacharskie
winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcsg .

Do rob6t blacharskich zastosowano blache stalowg powlekang o grubosci 0,8mm. Rolg obrébek
blacharskich jest szybkie i sprawne odprowadzenie wdd opadowych poza elewacje.

Wymiary obrobek blacharskich podane w zestawieniu podano na podstawie inwentaryzacji. Wymiary
te nalezy sprawdzi¢ na budowie. Nalezy je réwniez dostosowac do ksztattu obrabianych elementow.
Obrébki wykonaé¢ w kolorze dachowki.

UWAGA'!

Obrébki blacharskie nalezy wykonywac¢ w sposéb zapewniajgcy nie zalewanie pomieszczen, tj.
mozliwie przy tadnej pogodzie. Bezwzglednie nalezy zachowac¢ zasade, ze demontaz obrdbek starych
moze nastgpi¢ po dostarczeniu na budowe obrébek nowych, oraz zapewnienie prawidtowego
odprowadzenia wod opadowych z strefy demontowanych obrébek przez urzgdzenia tymczasowe
(maty, folie rynny itp.)

7.3 RURY SPUSTOWE, RYNNY

W stanie istniejgcym obiekt jest wyposazony w rynny stalowe ocynkowane w ztym stanie technicznym
Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej w
kolorze dachowki.

7.4 REMONT KOMINOW

Remont komin6w polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcych komindw — ponizej powierzchni pokrycia i
istniejgcej wiezby dachowej okoto 20 cm. Nastepnie rozebrane kominy z odtworzeniem istniejgcych
przewodow dymowych i wentylacyjnych nalezy wymurowac z cegty klinkierowej ceramicznej na
zaprawie cementowej M12 z zachowaniem wysokosci trzonéw bytych kominow istniejgcych.

Trzony kominéw zakonczy¢ okapem klinkierowym. Powierzchnie $cian nowych kominéw nalezy
wyspoinowac. Otwory na przemurowanych kominach przewodéw wentylacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy kratek.

7.5 INSTALACJA ODGROMOWA
1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
- Instalacje odgromowg budynku.




2. Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng stanowi:

- Inwentaryzacja architektoniczna budynku
- Polskie normy i przepisy elekiryczne

3. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje o zwodach poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8
mm oraz o zwodach pionowych w postaci masztéw z podstawami metalowymi.

Przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm w ciggach
poziomych nalezy prowadzi¢ na uchwytach przystosowanych do rodzaju pokrycia dachu natomiast w
ciggach pionowych (przewody odprowadzajgce) prowadzi¢ po elewacji na uchwytach.

Ztgcza kontrolne pret/ptaskownik umieszczaé na wysokosci ztaczy istniejgcych.

Nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystanciji istniejacych uzioméw odgromowych budynku i w
przypadku uzyskania pozytywnych wynikow (maksymalnie 10 ohm) nalezy uziomy wykorzysta¢ w
projektowanej instalacji.

W przeciwnym przypadku nalezy wykona¢ nowe uziomy pionowe.

Kazdy uziom z preta Fe/Zn @ 22 x 2500 mm pograzony w gruncie w odlegtosci 1 m od fundamentéw
budynku na takg gtebokos¢, aby gérne konce zagtebionych pretéw znajdowaty sie w ziemi na
poziomie - 0,7 m od powierzchni terenu.

Potaczenia w ziemi wykona¢ za pomocg spawania a miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przewody uziemiajgce nalezy wykonac z tasmy Fe/Zn 30x4 mm uktadanej od ztgczy kontrolnych do
uziomow.

Kazdy przewdd uziemiajgcy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na gtebokos¢ 0.4 m w ziemi oraz 0.2
m nad powierzchnig ziemi.

Wszystkie ocynkowane elementy projektowanej instalacji winne by¢é ocynkowane ogniowo.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji kazdego uziomu a protokot

pomiarow doreczy¢ Inwestorowi.

Dtugosc¢

Lp. Typ Nazwa [m] llos¢  --

1 410G Ztagcze kontrolne 4-otworowe 4 szt
2 110G  Zigcze krzyzowe 4-otworowe 12 szt.
3 71.15AL Iglica ggsiorowa podwadjna 1,5m 1 szt.
4 40.4 0G Uziom profilowy 4 szi.
5 59.1 OG Uchwyt ggsiorowy 53 szt.
6 7.10C Ztacze uniwersalne 2-elementowe 7 szt
7 DR8OG Drut odgromowy 8 OG 173,92 68,19 kg
8 12.20G Uchwyt z kotkiem wkrecany 16 szt.
9 71.10 AL Iglica gasiorowa podwojna 1m 2 szt.
10 10.10 OG Uchwyt pod dachéwke uniwersalny tasmowy 101 szt.

8. UWAGI KONCOWE

Materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte w trakcie budowy oraz same roboty budowlane winny
odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom Budowlanym, a ich uzycie musi by¢ zgodne z
zaleceniami producentow. Roboty instalacyjne wykonywa¢ wg branzowych norm. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, z
przestrzeganiem norm i przepiséw branzowych oraz BHP.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy réznymi fragmentami lub branzami projektu

nalezy przyjmowac rozwigzania w standardzie wyzszym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych” - oraz aprobatami , instrukcjami producentéw,
obowigzujgcymi przepisami, rozporzadzeniami i sztukg budowana.



W trakcie budowy nalezy zsynchronizowac¢ prace tak, aby nie kolidowaty one ze sobag, a ich
koordynacja nie powodowata robo6t dodatkowych oraz zaktécen w funkcjonowaniu budynku.
Wszelkie zmiany mozliwe jedynie za zgodg inwestora i projektanta.
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