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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
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OPRAWY OSWIETLENIOWE - NA ISTNIEJACYCH LATARNIACH
2 , 19 40
PROJEKTORY OSWIETLENIOWE na FUNDAMENTACH PREFABRYKO-
WANYCH
3 , _ 41 50
BADANIA, POMIARY i PROBY POMONTAZOWE
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
OPRAWY OSWIETLENIOWE - NA ISTNIEJACYCH LATARNIACH
1|KNNR 9 Demontaz istniejacych opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa MSO|kpl.
d.1/1005-01 40-2p f-my "MABQ" - oraz ponowny montaz po zamontowaniu konstrukcji podstaw
analogia do mocowania projektorow oswietleniowych "eW Burst Compact Powercore 4000
K"
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2 Zabezpieczenie po demontazu zdemontowanych opraw oswietleniowych j.w. ora kpl.
d.1]analiza indy- |przeniesienie i sktadowanie w bezpiecznym miejscu
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 1 kgkg
d.1/0208-01 blachownice ze stali nieerdzewnej o wym. 120 x 120 x 4 mm - 6 szt/1 kpl. - stano-
analogia wigce konstrukcje podstaw do przykrecenia projektoréw o$wietleniowych
0,12 * 0,12 * 6 <szt> * 2 <kpl> * 32 <kg/m2> kg 5,53
RAZEM 5,53
4/KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w metalu o grubosci do 5 mm - w blachach konstrukcji pod- |cm
d.1/1018-08 staw do przykrecenia projektorow oswietleniowych - dla zamocowania na stupie la-
tarn MSO 40-2p, Dz = 62 mm
(2*3,14 * 3,1) * 2 <szt>* 2 <kpl> cm 77,87
RAZEM 77,87
5/KNR-W 4-03 | Wycinanie otworéw w metalu o grubos$ci do 5 mm - w blachach konstrukcji pod- |cm
d.1/1018-08 staw do przykrecenia projektorow oswietleniowych - dla przepustéw kablowych Dz
=30 mm
(2*3,14 * 1,50) * 2 <szt> * 2 <kpl> cm 37,68
RAZEM 37,68
6/KNR-W 4-03 | Wycinanie otworéw w metalu o grubos$ci do 5 mm - pod przepusty kablowe Dz =|cm
d.1/1018-08 30 mm - faktyczna grubo$¢ 10 mm (grubosé 2 rur) - wspétczynnik 2,0
analogia Krotnos¢ = 2
2*3,14*1,5* 2 <szt> * 2 <kpl> cm 37,68
RAZEM 37,68
7|KNR 2-18 Spawanie "kotnierzy" konstrukcji z blachy nierdzewnej 4 mm podstaw do przykreiszt.
d.1]0113-02 cenia projektorow oswietleniowych - do rur stalowych stupéw latarn MSO 40-2p @
analogia $redn. zewn. 62/6,0 mm
2 <szt>* 2 <latarnie> szt. 4,00
RAZEM 4,00
8| TZKNBK Wiercenie w metalu otworéw o $redn. do 8 mm wiertarkg reczng elektryczng na |szt.
d.1|XXIV 3215- |gtebokosé do 10 mm - pod $ruby imbusowe nierdzewne M8x20
02
8 <szt> * 2 <latarnie> szt. 16,00
RAZEM 16,00
9|KNPnRPDE |Gwintowanie M8 na dtugo$¢ 10 mm - pod $ruby imbusowe nierdzewne M8x20 |otw.
d.1|57-121j
analogia
8 <szt> * 2 <latarnie> otw. 16,00
RAZEM 16,00
10|KNP 16 Reczne wkrecanie pojedynczych nierdzewnych $rub imbusowych M8x20 szt.
d.1/0221-02.01
analogia
8 <szt> * 2 <latarnie> szt. 16,00
RAZEM 16,00
11| TZKNBK Wiercenie otworéw o $r. do 8 mm wiertarkg reczng elektryczng na gtebokosc¢ do ¢szt.
d.1/XXIV 3212- |mm - pod mocowanie projektoréw o$wietleniowych na przygotowanej konstrukgiji
02
4 <otwory> * 2 <projektory> * 2 <latarnie> szt. 16,00
RAZEM 16,00
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12| TZKNBK Nacinanie gwintéw o $r. do 8 mm i dtugosci do 5 mm w otworach przelotowych |szt.
d.1|XXIV 3302-
01
4 <otwory> * 2 <projektory> * 2 <latarnie> szt. 16,00
RAZEM 16,00
13|KNNR 5 Wyltgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C10 szt.
d.1|0407-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNNR 5 Rura instalacyjna z PVC karbowana, gietka RG 21mm - na podtozu innym niz bejm
d.1/0103-05 ton
analogia
3,60 * 2 <projektory> * 2 <latarnie> m 14,40
RAZEM 14,40
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
3,85 * 2 <projektory> * 2 <latarnie> m 15,40
RAZEM 15,40
16|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1]1204-01
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
17|KNNR 5 Podiagczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski || szt.zyt
d.1{1203-01 bolce
24 szt.zyt 24,00
RAZEM 24,00
18/KNNR 5 Montaz projektoréw o$wietleniowych "eW Burst Compact Powercore 4000 K" - |kpl.
d.1/1008-05 na konstrukcji zamontowanej na stupie oswietleniowym MSO 40-2p f-my "MABO}
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2
PROJEKTORY OSWIETLENIOWE na FUNDAMENTACH PREFABRYKOWANYCH
19|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
poz.20<4,04 m2> * 0,25 + poz.22<1,82 m3> m3 2,83
RAZEM 2,83
20|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar;m?
d.2/0125-02 nig z przerzutem
((0,28 + 0,60 * 2) * (0,28 + 0,60) + 0,60 * 0,60 * 2) * 2 <fundamenty> m?2 4,04
RAZEM 4,04
21|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - doym?
d.2/0125-06 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci - do fgcznej grubosci 25 cm - wspétczynnik
2,0
Krotnos¢ = 2
((0,28 + 0,60 * 2) * (0,28 + 0,60) + 0,60 * 0,60 * 2) * 2 <fundamenty> m?2 4,04
RAZEM 4,04
22|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m?3
d.2|0103-02 kat. Il
((0,28 + 0,60 * 2) * (0,28 + 0,60) + 0,60 * 0,60 * 2) * (0,70 - 0,25) * 2 < m3 1,82
fundamenty>
RAZEM 1,82
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m?3
d.2/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
p0z.20<4,04 m2> * 0,25 + poz.22<1,82 m3> - poz.30<0,131 m3> m3 2,70
RAZEM 2,70
24|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll m3
d.2/0208-01 z.sz.|uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.3.12. 9905- |wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02
poz.30<0,131 m3> m3 0,13
RAZEM 0,13
25|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 knm?3
d.2/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
poz.30<0,131 m3> m3 0,13
RAZEM 0,13
26|KNR 2-01 z. |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdze m3
d.2/0.2.8.3. niu z wykopu - grunt IlI-IV kat.
p0z.30<0,131 m3> m3 0,13
RAZEM 0,13
27| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m?2
d.2]-231 wierzchnia do 1 m2 - fundamenty latarn
0,35 * 0,60 * 2 <latarnie> m?2 0,42
RAZEM 0,42

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 41081




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 4-01 Wykonanie podtoza betonowego o powierzchni do 0,5 m2 miejsc.
d.2|0205-05
analogia
1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 4-01 Wykonanie fundamentu pod projektory o$wietleniowe stojace szt.
d.2|0205-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-02 Doptata do ceny betonu zwykiego z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) za wod m3
d.2/0200-00 odpornos¢ W8
(0,28 *0,28 * 0,60 + 0,48 * 0,38 * 0,10) * 2 <fundamenty> m3 0,131
RAZEM 0,131
31|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych |kg
d.2/0202-07 $r. 8 mm strzemiona
analogia
0,28 * 0,28 * 0,60 * 2 * 100 <kg/m3> kg 9,41
RAZEM 9,41
32|KNR 4-01 Umocowanie w deskowaniu fundamentéw rury karbowanej "peszel" dla przewod¢m
d.2/0201-12 zasilajacych oprawy projektoro stojgcych
analogia
0,80 * 2 <fundamenty> m 1,60
RAZEM 1,60
33|KNR AT-50 |Fazowanie naroznikdw zewnetrznych gérnej ptaszczyzny fundamentéw m
d.2|0105-01
analogia
0,28 * 4 * 2 <fundamenty> m 2,24
RAZEM 2,24
34|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe podioza pod stopa fundamentowg z papy zgrzeim?
d.2|202 0618-01 |walnej
analogia
0,53 * 0,43 * 2 <fundamenty> m?2 0,46
RAZEM 0,46
35/KNR AT-20 |Wykonczenie powierzchni bocznych i gérnych fundamentéw preparatem Sikagar m?2
d.2|0110-05 700 S - dwukrotnie
analogia Krotnosc¢ = 2
(0,28 * 0,60 * 4 + 0,28 * 0,28) * 2 <latarnie> m?2 1,50
RAZEM 1,50
36|KNNR 5 Rura instalacyjna z PVC karbowana, gietka RG 21mm - na podtozu innym niz bejm
d.2|0103-05 ton
analogia
2,00 * 2 <latarnie> m 4,00
RAZEM 4,00
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-01
3,85 * 2 <latarnie> m 7,70
RAZEM 7,70
38/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2|1204-01
6 <szt> * 2< |atarnie> szt. 12,00
RAZEM 12,00
39|KNNR 5 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski || szt.zyt
d.2|1203-01 bolce
6 <szt> * 2< |atarnie> szt.zyt 12,00
RAZEM 12,00
40/KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na przygotowanych fundamentach fundame kpl.
d.2|1008-03 tach
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3
BADANIA, POMIARY i PROBY POMONTAZOWE
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3/1301-01
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
42|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3/1301-01
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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44|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-05
4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00
46/ KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-06
4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00
47/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych nakpl.
d.3/0301-03 stanowisku pom.
2 kpl. 2,00
pom.
RAZEM 2,00
48/ KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.3/0301-04 tym samym stanowisku pom.
kpl. 2,00
pom.
RAZEM 2,00
49/KNR 13-21 |Pomiary luminanc;ji - pierwszy komplet pomiaréw dokonywanych na stanowisku |kpl.
d.3/0301-05 pom.
analogia
3 kpl. 3,00
pom.
RAZEM 3,00
50|{KNR 13-21 |Pomiary luminancji - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych na tym sa- |kpl.
d.3/0301-06 mym stanowisku pom.
analogia
3 kpl. 3,00
pom.
RAZEM 3,00
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