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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

PLAC BUDOWY i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

MIKROPALE INIEKCYJNE pod KONSTRUKCJE ZELBETOWA COKOLU
POMNIKA

KONSTRUKCJA ZELBETOWA COKOtU POMNIKA

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ PODPARCIA SZYBOWCA PW 5 "
SMYK" w PRZYGOTOWANYM DESKOWANIU do ZEBETONOWANIA CO-
KOtLU POMNIKA

GRANITOWA OKLADZINA COKOtU i TABLICA PAMIATKOWA

MONTAZ PRZYGOTOWANEGO SZYBOWCA PW-5 "SMYK" na PODPO-
RACH

REKULTYWACJA TRAWNIKA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
PLAC BUDOWY i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wynajem kontenera kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Ogrodzenie placu budowy + dzierzawa (30mb) kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres prac budowlanych szt.
d.1|0708-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2
ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
poz.5 * 0,25 + poz.7 m3 4,99
RAZEM 4,99
5/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar;m?
d.2/0125-02 nig z przerzutem
(2,50 +0,60) * (2,50 + 0,60) m?2 9,61
RAZEM 9,61
6/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - do m?
d.2/0125-06 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci - do fgcznej grubosci 25 cm - wspétczynnik
2,0
Krotnos¢ = 2
poz.5 m?2 9,61
RAZEM 9,61
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktdm3
d.2|0212-02 w gruncie kat. Ill
(2,50 +0,60) * (2,50 +0,60) * (0,42 + 0,10 - 0,25) <wykop zasadniczy > m?3 2,59
RAZEM 2,59
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m?3
d.2/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.5* 0,25 + poz.7 m3 4,99
elementy (p0z.13 + poz.14) * -1 m3 -3,85
wbudowane =
RAZEM 1,14
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1lll m3
d.2/0208-01 z.sz.|uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.3.12. 9905- |wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02
elementy (p0z.13 + poz.14) m3 3,85
wbudowane 5
RAZEM 3,85
10| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 knm?3
d.2/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - dg
35 km facznie - wspétczynnk 34,0 * 2
Krotnos¢ = 68
elementy (p0z.13 + poz.14) m3 3,85
wbudowane 5
RAZEM 3,85
11|KNR 2-01 z. |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdza m3
d.2/0.2.8.3. niu z budowy - grunt lll-1V kat.
analogia
elementy (p0z.13 + poz.14) m3 3,85
wbudowane 5
RAZEM 3,85
3
MIKROPALE INIEKCYJNE pod KONSTRUKCJE ZELBETOWA COKOLU POMNIKA
12 Kompleksowe wykonanie mikropali systemowych samowiercgcych o $rednicy 15/m
d.3|cena podwy- |mm - skladajgce sie z dwdch podstawowych elementéw: zbrojenia oraz butawy
konawcy iniekcyjnej. Zbrojenie - stalowy pret, gwintowany na catej dlugosci wraz z tacznika-
mi (mufami) - wykonane z wysokogatunkowe;j stali drobnoziarnistej - systemu ,Ti
tan”
4 <szt.> * 6,00 <m> m 24,00
RAZEM 24,00
4
KONSTRUKCJA ZELBETOWA COKOLU POMNIKA
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sgm3
d.4/1101-01 z.sz.\mochodzie.
5.4.9913
2,50*2,50 0,10 m?3 0,62
RAZEM 0,62
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe trapezowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosqm?
d.4/0204-07 waniem pompy do betonu
2,30 * 2,30 * 0,420 + (0,485/6) * ((2 * 2,30 + 0,36) * 2,30 + (2,30 + 2 * 0,36) * m3 3,23
0,36)
RAZEM 3,23
15|KNR 2-02 Doptata do ceny betonu zwykiego z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) za wod m3
d.4/0200-00 odpornos¢ W8
0,6386 + 3,2784 <wg poz. j.w.> m?3 3,92
RAZEM 3,92
16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 10 mm (kg
d.4/0202-07 strzemiona
analogia
106,10 <wg projektu> kg 106,10
RAZEM 106,10
17|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 16 mm (kg
d.4/0202-07 strzemiona
analogia
322,80 <wg projektu> kg 322,80
RAZEM 322,80
18/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe podioza pod stopg fundamentowg z papy zgrzeim?
d.4/202 0618-01 |walnej
analogia
2,60 * 2,60 m?2 6,76
RAZEM 6,76
19| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin' m?2
d.4/0603-01 no z masy asfaltowo - kauczukowe;j - pierwsza warstwa
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,30*0,43*4 m?2 3,96
RAZEM 3,96
5
MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ PODPARCIA SZYBOWCA PW 5 "SMYK" w PRZYGOTOWANYM
DESKOWANIU do ZEBETONOWANIA COKOtU POMNIKA
20|KNNR 7 Demontaz na budowie konstrukcji spawanych - masa elementu 1 kg - blachowni¢kg
d.5/0208-01 z.0. |"weztowe" 100 x 120 x 5 mm - mocowane tymczasowo do podpar¢ z rur
34.
analogia
0,10 * 0,12 * 40 <kg/m2> * 3 <szt> ka 1,44
RAZEM 1,44
21|KNNR 7 Demontaz na budowie konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu 5 kg - |kg
d.5/0209-02 z.0. |tymczasowe elementy usztywniajgce, w poziomie +3,00 m, sktadajgce sie z stalo-
3.4. wych kwadratowych profili zamknietych RHS 25 x 2 mm, przykrecanych do blach
analogia weztowych j.w. na podporach
(1,67 + 1,44 + 1,30) * 1,45 <kg/m> kg 6,39
RAZEM 6,39
22|KNR 2-02 Gniazda do rur kotwigcych CHS 140,7 x 5 mm - o gtebokosci do 1 m szt.
d.5/0282-06
analogia
3 <szt> szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji podparcia o masie elementu do 250 kg z rur CHS 140,7 x5 |kg
d.5/1005-03 mm i blachy usztywniajgcej 10 mm - w przygotowanych otworach cokotu - pod za-
analogia montowanie szybowca
250,20 <wg zestawienia w projekcie konstrukcji> kg 250,20
RAZEM 250,20
24| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 4 m kol.
d.5[1610-01
3 kol. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-02 |Dzierzawa rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.5/1610-01 przyjeto 24 m-g
3 kol. 3,00
RAZEM 3,00
6
GRANITOWA OKLADZINA COKOLtU i TABLICA PAMIATKOWA
26| KNR-W 2-02 | Cokot pomnika zewnetrzny oktadzinowy - obwdd elementéw do 8 m/m2, grubosg m?2
d.6/2107-05 z.sz.|do 4 cm - ptyty granitowe o fakturze "ptomieniowej" i grubosci 4 cm - krawedzie
5.4 uw.p.tab.|ukosowane - suchy montaz przed obsadzeniem - konstrukcje o powierzchniach
zbieznych - montaz na mrozoodpornej zaprawie klejowej C2TE - 4,50 kg/m2
analogia
(2,38 +0,44) * 1,084 * 0,5 * 4 <boki> m?2 6,11
RAZEM 6,11
27|KNR K-17 Hydrofobizacja preparatem na bazie modyfikowanych silanéw podtozy z ptyt grajm?
d.6/0601-01 towych o fakturze "ptomieniowej" przez malowanie
analogia
poz.26 m? 6,11
RAZEM 6,11
28/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elemen kg
d.6/0209-05 do 50 kg - tablica pamigtkowa z blachy nierdzewnej szczotkowanej o grub. 10 mm,
analogia 730 x 550 mm
0,73 * 0,55* 80 <kg/m2> ka 32,12
RAZEM 32,12
29 Grawerowanie liter w iloci ca 300 szt oraz 2 znakdw graficznych - wypetniony  |dm?
d.6|wycena indy- |emalig - na tablicy pamigtkowej z blachy nierdzewnej o wymiarach 730 x 550 cm
widualna
7,30 * 5,50 dm? 40,15
RAZEM 40,15
30|KNR DC-03 |[Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych w amputkach z zywicy sy|szt.
d.6/0110-05 tetycznej Koelner R-CAS i pretéw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-
STUDS do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu
24 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7
MONTAZ PRZYGOTOWANEGO SZYBOWCA PW-5 "SMYK" na PODPORACH
31|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.7|1610-01
3 kol. 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR-W 2-02 |Dzierzawa rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.7/1610-01 przyjeto 24 m-g

-4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kol. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 2-05 |Montaz szybowca PW-5 "SMYK" o wadze 200 kg na podporach z rur 139,7 x 5 |kpl
d.7/1005-03 mm i blachy usztywniajgcej 10 mm - przyjeto 6 pracownikéw x 6 r-g
analogia
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8
REKULTYWACJA TRAWNIKA
34|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l nie zadarnionym/ m?2
d.8/0201-01
17,87 * 5,96 m?2 106,51
RAZEM 106,51
35|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ wi m?2
d.8/0213-01 stwy 2 cm
17,87 * 5,96 m?2 106,51
RAZEM 106,51
36|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek 2m?
d.8/0213-02 kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy - do 5 cm fgcznie - wspétczynnik 3,0
Krotnos¢ = 3
17,87 * 5,96 m?2 106,51
RAZEM 106,51
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.8/0401-05
17,87 * 5,96 m?2 106,51
RAZEM 106,51
38|KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m?2
d.8/0702-04
17,87 * 5,96 m?2 106,51
RAZEM 106,51
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