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Jedn. ew.: Baborów
Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

SKALA 1:500

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Ukł. wsp.: 2000 s.6/ Amsterdam

Sekcja:

Mapa do celów projektowych
Obr. ew.: Baborów

data: 27.07.2021

obiekt: ul. Kościuszki - KlonowejGeodezja Tomasz Tomaszewski
wykonawca:

ul. Katowicka 21/28, 47-400 Racibórz
NIP: 639 192 60 28

Pomierzył i skartował: Tomasz Tomaszewski

Sprawdził: Stanisław Dzierwa upr. 8515

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Ogran służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych Stanisław Dzierwa 
nr upr. 8515  zakres 1 i 2

Protokół weryfikacji
nr: z dnia 18.08.2021 

Geodezja Tomasz Tomaszewski

Starosta Głuczycki
G.6640.472.2021

ul. Katowicka 21/28
47-400 Racibórz

Powiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera, pozytywnie

zweryfikowany operat techniczny. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
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oznaczenia z miejscowego planu 

linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach 
lub różnych zasadach zagospodarowania

5-MNI

Numeryczna mapa jednostkowa zasadnicza

uzbrojenia terenu, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń sieci

Nie badano służebności gruntowej na przedmiotowej działce

Granice wniesiono na podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntów, 

pozyskanej z PZGiK, z wymaganą przepisami dokładnością.

W zakresie opracowania nie stwierdzono projektu z narady koordynacyjnej. 

Do celów prawnych granice działek wymagają ustalenia w terenie.
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Przewiert sterowany RHDEp Ø110

PAS TECHNOLOGICZNY POD ROZBUDOWĘ
GAZOCIĄGU

PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

SYMBOL , NAZWA / NAME

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWAW W

PROJ. ZASUWA ODCINAJĄCA
PROJ. HYDRANT PPOŻ NADZIEMNY DN80

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA

UWAGA:

1) Projekt zagospodarowania terenu rozpatrywać należy łącznie

3) Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PCV SN8 lite.

2) Wodociąg należy wykonać z rur PE100 PN16 SDR11.

4) Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PCV SN8 lite.

z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY

KS KS

KD KD

WĘZŁY WODOCIĄGOWEW1-W51

W przypadku stwierdzenia niezgodności rozwiązań projektowych

zawartych

w opisie na rysunkach należy skontaktować się z projektantem.

Rury prowadzone w strefie przymarzania gruntu należy

dodatkowo zabezpieczyć termicznie.

Instalacje wodociągowe należy oznakować taśmą PVC koloru

niebieskiego z wkładką metalizowaną

z wyprowadzeniem do skrzynek montowanej armatury.

Rury prowadzone z przykryciem mniejszym niż 0,8m należy wykonać z przewodów
PVC-U SN12kN/m²
W przypadku wystapienia wód gruntowych przewody należy

zabezpieczyc przed wodami gruntowymi

- zgodnie z PN-ENV 1046.

Studnie oraz pozostałe urządzenia należy zabezpieczyć przed

wyporem wód gruntowych.

Po wykonaniu wykopów  należy sprawdzić zgodność rzeczywistych

warunków gruntowych

z założeniami projektowymi. W razie konieczności grunt należy

usunąć, wymienić lub dogęścić.

Potrzebna jest na etapie wykonywania prac wspólna ocena gruntu
z Inspektorem Nadzoru przy współpracy z Geologiem.
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ręczne wykopy

kontrolne

w celu określenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia.

Rzeczywistą rzędną porównać

z założona na etapie projektowania i w przypadku wystąpięnia

kolzji - skorygować prowadzenie instalacji

lub przebudować istniejące uzbrojenie w uzgodnieniu z

projektantem oraz jednostką eksploatującą.

W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia oraz drzew

wykopy wykonać ręcznie.

Roboty wykonywane przy istniejących drzewach należy wykonywać

pod nadzorem Dendrologa.

Rzędne włazów dopasować do istniejącego oraz projektowanego terenu.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rozwiązania zamienne do wskazanych w projekcie uzgodnić z

projektantem i Inwestorem.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niespójności w koordynacji

międzybranżowej  należy

skontaktować się z biurem projektów.

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką 

budowlaną warunkami technicznymi

oraz wymaganiami i technologią  określoną przez producenta  

materiałów budowlanych i urządzeń.

5) Rodzaj i zasięg uciązliwości - projektowana inwestycja

  nie powoduje uciążliwości dla otoczenia i zabudowy sąsiadującej

6) Obszar organiczonego użytkowania-nie występuje w projekcie

Projektowana inwestycja swoim zasięgiem obejmuje działki nr:

1284/1, 1286/2, 1286/3, 1287/4, 1289/18, 1287/8, 

PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNAD1-D12
S1-S26

Z ORYGINAŁEM

1522/1, 1450

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. SIEĆ ENERGETYCZNA (oświetlenie)
YAKY4x25mm
PROJ. SIEĆ ENERGETYCZNA YAKY 4x240mm
wg odrębnego opracowania Tauron Dystrybucja

e e e

PROJ. OPRAWA TYPU
LUXIONA CD3-II-40H-DGT-15X150
H-8M L-1m 5* LUB RÓWNOWAŻNA
PROJ. OPRAWA TYPU
LUXIONA CD3-III-40H-DGT-15X150
H-8M L-1m 5*(LUB RÓWNOWAŻNA
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PROJ. RURA OSŁONOWA RHDEk-S Ø110

DZIAŁKI OBJĘTE OBRACOWANIEM

1
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