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Il. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie naprawy czesci elementow konstrukcji mostu
istniejgcego stuzacemu dojazdowi do pdél uprawnych. Potrzeba przeprowadzenia naprawy wynika
z widocznych powierzchniowych ubytkow oraz uszkodzen istniejgcej ptyty pomostowej, belek
stalowych wraz z przyczotkami. Celem niniejszego opracowania jest poprawa ogélnego stanu
technicznego mostu.

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont mostu stuzgcego jako przejazd pojazdom
rolniczym do pél uprawnych. Zakres zamierzenia obejmuje:

- inwentaryzacje istniejgcej konstrukcji,

- skucie luznych czesci betonu z powierzchni ptyty pomostowej (gr. ok. 1 cm),

- naprawa przez uzupetnienie nadbetonem skutych miejsc oraz nieréwnych miejsc ptyty pomostowej,
- wykonanie nawierzchni na ptycie mostu z zywicy epoksydowej lub epoksydowo — poliuretanowej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na przesle, pod przestem oraz na przyczétkach,

- wykonanie wierzchniej warstwy w spadku z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Prawo Budowlane.
— Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,
— Mapa zasadnicza,
— Obowigzujace przepisy i normatywy:
= PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.
= PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu,
= Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z
pbézniejszymi zm.),
= Dziennik ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
= Zasady wykonania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM
Warszawa 1991 r.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1, POLOZENIE - LOKALIZACJA OBIEKTU

Niniejszy obiekt jest obiektem mostowym o konstrukcji ptytowo-belkowej (ptyta zelbetowa wraz z
wtopionymi belkami stalowymi) zlokalizowanym w odlegtosci ok. 150 m od drogi powiatowej fgczace;j
miejscowosci Baboréw — Dzieldw.



Lokalizacja
Remontowanego
Mostu

Droga Powiatowa pomiedzy
miejscowosciami
Baboréw - Dzieléw

Rys. 1. Lokalizacja obiektu mostowego poddanego planowanemu remontowi

Lokalizacja
Remontowanego
Mostu

Rys. 2. Lokalizacja obiektu mostowego (w powiekszeniu), ktéry poddany bedzie
planowanemu remontowi

2.1. DANE TECHNICZNE WG INWENTARYZACJI

Przedmiotowy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej.
Swiatto poziome istniejgcego mostu wynosi ok. 5 m, za$ $wiatlo pionowe ok. 1,40 m.

Konstrukcja przesta jest belkowo-ptytowa zespolona stalowo-betonowa. Przyczétki stanowig podpory
masywne w postaci scian zelbetowych monolitycznych.



Wymiary geometryczne mostu:
- dlugosé catkowita przesta - 6,10 m,
- szerokosc jezdni - 3,60 m,

3. REMONT MOSTU

3.1. ZAKRES REMONTU

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji uszkodzen powstatych na obiekcie oraz po analizie przyczyn
ich powstania przyjeto nastepujacy zakres prac remontowych:

- oczyszczenie istniejgcych powierzchni betonowych i uzupetnienie ubytkow,

- zabezpieczenie antykorozyjne dolnych stopek belek dwuteowych oraz $rodnikéw na belkach
skrajnych,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na przestach oraz przyczétkach,

3.2. DANE TECHNICZNE MOSTU PO REMONCIE
Parametry geometryczne mostu:

- dtugos$¢ catkowita przesta -6,10 m,
- szerokosc jezdni - 3,60 m,

Materiaty przewidziane do wbudowania w trakcie remontu:

- zaprawy nisko kurczliwe PCC,

- materialy izolacyjne przeciwwodne z bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB — naktadane recznie,
- beton asfaltowy gr 4 cm uformowany w spadku 1% jako przekroj daszkowy dla poprawnego
odprowadzenia wod opadowych,

3.3. REMONT PRZYCZOLKOW

Stan techniczny przyczétkow jest dostateczny, wystepujg miejscowe ubytki oraz miejscowa korozja
betonu. W celu przywrdcenia ich pierwotnych parametréw remont obejmuje wykonanie nastepujgcych
robét:

- odkopanie czesciowo scian przyczotkéw na ok. 1,1 m,
- oczyszczenie powierzchni zewnetrznej scian przyczétkow,

- usuniecie skorodowanego betonu i oczyszczenie ewentualnie odstonietego zbrojenia do drugiego
stopnia czystosci,

- uzupetnienie ubytkéw z betonu zaprawg typu PCC,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej z bitumicznych mas uszczelniajgcych kmb — naktadanie reczne,

- utozenie kraweznikow betonowych drogowych 15x30x100 poziomo dla wykonania najazdu na fawie
betonowej z oporem (przed uprzednim wykonaniem tawy betonowej nalezy wykona¢ warstwy
podbudowy wg. rysunku szczegotowego),

- zasypanie wykopow (uporzgdkowanie terenu),

3.4. NAPRAWA PRZESLA MOSTU



Przesto mostu wykonane jest jako zespolone stalowo-betonowe tj. ze stalowych szyn kolejowych oraz
zelbetowej ptyty. Otulina betonowa dolnych stopek szyn na catej dlugosci odparzyta sie, za$ stopki
oraz w skrajnych belkach srodniki sg skorodowane.

W celu przywrdécenia pierwotnego stanu przesta nalezy:
- ostoni¢ stopki belek,
- zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami epoksydowo — poliuretanowymi,

- uzupetni¢ ubytki betonu na spodzie przesta zaprawg PCC oraz wykonac izolacje przeciwwodng
preparatem na bazie zywic epoksydowych,

Gore ptyty przesta nalezy oczysci¢ i usungé luzne elementy otuliny odspojonej. Na tak przygotowane;j
powierzchni, nalezy wykona¢ uzupetnienie i wyréwnanie zaprawg betonowg nisko kurczliwg typu
PCC. Dla tak wykonanej rekonstrukcji wierzchniej warstwy piyty przesta nalezy wykona¢ warstwe
izolacji przeciwwodnej z bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB naktadanych recznie
oraz zabezpieczyé powierzchnie przy uzyciu betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
z uformowaniem spadow daszkowych zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

3.5. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Bez zmian.

3.6. GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy.

3.7. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

Na zewnatrz przesta mostu zgodnie z uformowanym spadkiem daszkowym.

3.8. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Nie dotyczy

3.9. ZIELEN - TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Powierzchnie nieutwardzone w razie koniecznosci zostang obsiane trawg, jako powierzchnie
biologicznie czynne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

Roboty budowlane zwigzane z remontem mostu w miejscowosci Baboréw nalezy prowadzic¢
etapami:

1) organizacja zaplecza budowy oraz jego likwidacja,

2) roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

3) roboty pomiarowe,

4) oczyszczenie powierzchni ptyty pomostowej oraz przyczétkow,

5) wykonanie robot ziemnych (wykopy),

6) naktadanie preparatéw zabezpieczajgcych,

7) wykonanie warstw konstrukcyjnych pod utozenie kraweznikow na najazdach na fawach
betonowych z oporem,

8) wykonanie prac wykonczeniowych, ogélnobudowlanych i rekultywacja terenu,

9) prace porzgdkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Bezposrednio w sgsiedztwie oraz pasie wewnetrznym nie wystepujg budynki mieszkalne
natomiast wystepujg pola uprawne, co jest typowym uktadem w poza miejscowoscig Baboréw w
kierunku miejscowosci Dzielow.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia zwigzane z:
- robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatow budowlanych,

- skladowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy,

- dziatki objete budowa.

Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
zatozenia:

- roboty nalezy prowadzic przy zatozeniu placu zgodnie z decyzjg Inwestora,

- sktadowanie materiatbw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia badz
obsuniecia sie sktadowanych elementow,

- miedzy stosami lub elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci min. 1,00 m,

- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢ oswietlone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, gdy swiatto dzienne jest niewystarczajgce. Od zmroku i w porze nocnej
nalezy zapewnic sztuczne o$wietlenie.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istniejg realne zagrozenia spowodowane
prowadzeniem robot w poblizu uzytkowanej drogi, ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia,
przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

W trakcie robodt nalezy oznakowac teren budowy i umiesci¢ stosowne tablice ostrzegajgce — ,teren
budowy”, ,uwaga roboty budowlane”, itp. Nalezy umiescic tablice o robotach budowlanych i zakazie
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. Rodzaj robot Rodzaj zagrozen Miejsce Czas wystepowania
wystepowania
1 Roboty Praca sprzetu Caty obszar Poczatkowy okres
rozbiérkowe budowlanego i budowy budowy
srodkéw
transportowych -
roboty pod ruchem
2 Roboty ziemne Praca koparki Caty obszar Do zakonczenia
budowy budowy
3 Roboty Praca wibratoréw i Caty obszar Do zakonczenia
montazowe walcow, transport budowy budowy
wewnetrzny

W trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

- teren budowy nalezy oczyszczaé ze wszelkich zbednych materiatow i urzgdzen,

- przestrzegac wyposazenia pracownikow we wtasciwe ubiory; kask ochronny, rekawice,

- do robét specjalistycznych kierowac tylko pracownikéw zakwalifikowanych przez lekarza,

- niedozwolone sg czynnosci montazowe i prace dzwigowe przy predkosci wiatru pow. 15 m/s,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownik powinien by¢ przed przystgpieniem do pracy (roboty na wysokosci) przeszkolony w
zakresie ogélnych zasad i przepiséw bhp, jak tez szczegdinych zasad i przepiséw w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych przy danej czynnoséci lub zadaniu.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

1) Kontrola uzywanych narzedzi i maszyn - zgodnie z DTR.
2) Tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym.
3) Wskazanie drog w terenie dla sprzetu i Srodkéw transportowych i utrzymanie ich przejezdnosci.

4) Ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze $rodkami gasniczymi do substancji
ropopochodnych.

5) Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w srodki opatrunkowe
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy obstugiwang przez osoby przeszkolone w tym zakresie.

6) Stosowac narzedzia oraz sprzet ze znakiem bezpieczenstwa ,B".

7) Pomieszczenia socjalne zatogi urzgdzi¢ w przewoznym barakowozie lub w pomieszczeniach
kontenerowych.

8) Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie
z projektem organizacji robot zatwierdzonym przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.



9) Wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami.

10) Prace z uzyciem dzwigdbw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych.

11) Prace z uzyciem koparek, frezarek, fadowarek nalezy poprzedzic¢ wytyczeniem
zabezpieczeniem stref niebezpiecznych.

12) Wszystkie tereny robot, na ktérych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic
Swiattem o natezeniu min. 100lux zwracajgc uwage, aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikéw drog.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien byC¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej



zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie powyzszych przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

- niewlasciwa ogélna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

- niewfasciwa stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika do transportu, konserwacji lub napraw.

OSOBA NADZORUJACA PRACOWNIKOW JEST ZOBOWIAZANA:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy w zwigzku
Z powyzszym wzig¢ pod uwage:

- ocene ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,



- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZABEZPIECZAJACEJ PRZED ZAGROZENIAMI:

Istnieje koniecznosé stosowania przez pracownikdéw nizej wymienionych srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

- pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

- kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- maski ochronne przy robotach pylacych,

- nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85dB,

- nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

9. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowa¢ w szczelnych
i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

10. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych nalezy przechowywac w biurze kierownika robét / kierownika budowy.

11. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks Pracy (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 94).

2. Art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126 z
pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dznia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu



rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz. 1256).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz.
1860 z 2004 r.).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr
62 poz. 287).

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288).

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290).

9. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279).

10. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129 poz.
844z 1997 r. z pézn. zm.).

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

12. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

UWAGA: Zasady zwigzane z BHP w trakcie prowadzenia przewidywanych prac
na wysoko$ci oraz wyboru (rusztowania systemowe z atestami) i montazu rusztowan i wymagania
z tym zwigzane podano w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

OPRACOWAL:

dr inz. Mariusz Kupina



