STD - 10. NAWIERZCHNIA Z BETONOWE]J KOSTKI BRUKOWE]

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z ustawieniem betonowego obrzeza
w zwigzku z realizacjg zadania o ktérym mowa w punkcie 1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w czg$ci niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t nawierzchniowych z kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo — piaskowej na projektowanym zadaniu, obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosciach i kolorystyce jak okreslono w dokumentacji
technicznej, na podsypce cementowo — piaskowej w proporcjach sktadnikéw okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

2. Materialy

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

- klasa ,,50”, o wytrzymato$ci na §ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

- barwa: kostka z betonu koloru jak okre§lono w dokumentacji technicznej,

- wymiary standardowe (proponuje si¢ by tak dobiera¢ wymiary i wz6r do ukladania aby dostosowac si¢ do
krotnos$ci wymiaréw kostki lub do 10 cm).

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke.

Na podsypke pod nawierzchni¢ nalezy stosowa¢ nastg¢pujace materialy:

- piasek naturalny lub famany,

- mieszanke cementu i piasku,

- cementu portlandzkiego powszechnego uzytku, kl. 32, 5

- wode.

3. Sprzet

Nawierzchnie uktada¢ recznie. Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport

Betonowe kostki brukowe oraz obrzeza moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi S$rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, utozone na paletach.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Betonowe elementy prefabrykowane nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowe;j

w miejscu i ze $wiatlem (odlegtos$cia gérnej powierzchni od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami



dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obramowania przylegajaca do rodzimego terenu, powinna by¢
obsypana, miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na pelng glebokos¢. Koryto pod podbudowe
lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (krawe¢zniki),

- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin (obrzeza, krawezniki),

- wypelnienie szczelin w nawierzchni piaskiem,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

Krawezniki nalezy ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i prawidlowe;j
lokalizacji kraweznikéw.

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST, wymagania dla materiatéw
na podsypke powinny by¢ zgodne z ST. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa roz§ciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

- wspéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, inne cechy charakterystyczne kostek betonowych oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek - wilazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Uprzednio dokona¢ regulacji
wysokosciowej pokryw zeliwnych wpustéw ulicznych. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki




uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie betonowej kostki brukowej obrzezy
betonowych aprobat¢ techniczna, certyfikat zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, oraz badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody w
przypadku zadania ich przez Inzyniera.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw,

- wykonania obramowania (krawg¢zniki),

- wykonania podsypki,

- wykonania nawierzchni zgodno$¢ z dokumentacja techniczng ST, (potozenie i wymiary w planie) oraz
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 1 mb wbudowanego
obrzeza, 1 m® tawy betonowej z oporem.

8. Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano pkt Nr 1,,Wymagania ogélne”

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu, wykonanie podsypki,

- wykonanie obramowania (krawezniki),

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoS$ci
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i



torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego



