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| WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z budowa oswietlenia ulicznego w ulicy Wiejskiej w Baborowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czg¢s¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
1 realizacji zadania pn. ,.uzbrojenie dzialek pod zabudowe mieszkalna ul. Klonowa w Baborowie™.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST-05

Zakres robot, objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenie robot przy wykonaniu robét:
Roboty instalacyjno — sieciowe elektryczne 1 pokrewne

— Roboty w zakresie kopania rowéw ( kopanie rowow i stanowisk stupowych )

— Roboty w zakresie budowy linii napowietrznych ( budowa stanowisk slupowych )

— Roboty w zakresie ukiadania linii kablowej

— Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego ( montaz skrzynek oswietleniowych, opraw i

przewoddow)
— Pomiary instalacji elektrycznych

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne™.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST-00-,. Wymagania ogdlne™ .
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa , certyfikaty i dopuszczenia do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu, np.:
— koparko-spycharka kolowa 0,15m?
minikoparka 0,06+0,10 m?
— ladowarka;
— spycharka kolowa do 75 1 100kM;
— samochod samowyladowezy do 5+10ton, skrzyniowy do Ston, dostawcezy do 0,9t;
— ubijak spalinowy 200kg, zaggszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.
— Sprzet do wykonania przewiertow
— Inny sprzet uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu wszelkich materialow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowyladowcze. Uzyte
srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw  transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty ziemne — wykopy pod stanowiska slupowe i rowy kablowe
Uktadanie linii kablowej

Montaz stupow

Budowa uziemien

Montaz przewodow

Montaz opraw oswietleniowych

Pomiary

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych,

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu. uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
si¢ wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczeni (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wedhug BN-77/8931-12
[26]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

5.3 Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez sluzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jedne;
warstwie.
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Glegbokosé rowu okreslona jest glebokosceig ulozenia kabla wg pkt. 5.2.4 powiekszong o 10
cm.
Szerokos¢ rowu powinna by¢ dostosowana do ilosci kabli, lecz nie mniejsza od 40 cm

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odleglosé¢
W cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV | 25 10

z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie

urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykad

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe dol kV z | 50 10

kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 KV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze 50 25
niz 1 kV i nieprzekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze 50 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych réznych uzytkownikow z kablami | 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli . 25

5.4 Ukladanie kabli

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie
budowane;j linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podioza.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki,

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podane;j
przez producenta.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia wlozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie zrodla ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien
przekracza¢ 50C.

Przy ukladaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia nie powinien by¢ mniejszy od podanego przez producenta kabli,

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie
nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogiby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
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Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosié, co najmniej 25cm i nie wiecej niz
30cm.

Gigbokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- 70 em - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych,

- 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym od 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Dopuszcza si¢ uktadanie kabli o napigciu znamionowym do 30kV bezposrednio w ziemi, w
dwoch lub wigcej warstwach. Pionowa odleglo$¢ miedzy warstwami powinna wynosi¢ co
najmniej 15cm.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy.

5.5 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 i w
miarg¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych
si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca
si¢ ukladanie kabli nad rurociggami.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen

podziemnych
Rodzaj urzadzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ w cm

pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na 25 10
napiecie znamionowe sieci do 1
kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociagowe, 50%*) +érednica rurociggu 50 +srednica rurociagu
$ciekowe
Rurociagi z cieczami palnymi 50 %) 100
Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
Czesci podziemne linii - 80
napowietrznych (ustdj, podpora,
odciazka)
Sciany budynkéw i inne B 50
budowle, np. tunele, kanaly
Urzadzenia ochrony budowli od 50 50
wyladowan atmosferycznych

5.6 Skrzyzowania i zbliZzenia z drogami
Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci
W jej najwezszym miejscu.
Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga.
Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy goérna czeseia ostony kabla a plaszezyzng drogi nie
powinna by¢ mniejsza niz 100cm.
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Odleglos¢ miedzy gorna czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosic,
co najmniej S0cm.

Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu = drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dlugoéé przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm z
kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami szerokos¢ drogi z kraweznikami z dodaniem po
50 cm z kazdej strony
Droga z rowami odwadniajacymi szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowow

do zewngtrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie szerokos$¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony
od dolnej krawedzi nasypu

5.7 Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢é zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczalo
trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sig trwate napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozylowych),

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stalych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi, wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach
trasy

nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla .K”. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac
agrotechnicznych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozliwia fatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna byé na calej dlugosei i szerokoscei
oznaczona siatka, folig lub folig perforowang o trwatym kolorze:

- niebieskim - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV,

tzn. UN < 1kV;

- czerwonym — dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV,
tzn. UN > 1kV.

5.8 Wykonanie ustojow pod slupy o§wietleniowe

Zaleca sig aby fundamenty i ustoje byly prefabrykatami.
W przypadku braku mozliwosci zageszczenia terenu (np. réw odwadniajacy) nalezy wykona¢
dodatkowe wzmocnienia fundamentow.

5.9 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
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Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia + 10 cm.

5.10 Montaz masztéw
Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej,
ktéra w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupelnic. Maszt ustawiaé nalezy
przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwréci¢ uwage. aby nie
spowodowac odksztalcenia elementow lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka, ustawiany
maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki srub mocujgcych maszt powinny byé dokrecane dwustanowo i trwale zabezpieczone
przed odkrgceniem. Odchylka osi masztu od pionu nie moze byé wieksza od 0,001 wysokosci
masztu.
Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzié stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkéw, uzupeié powloke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 50C i wilgotnosei wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.11 Montaz slupéw
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane ustoje.
Spéd stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]
grubosci min. 10 em lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Giebokosé
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac wedlug dokumentacji projektowe;j.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa.
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.12 Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Czesc pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rur¢ znajdujgcg sie w gornej czesci
stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami,
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy
obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym ciezarowi oprawy. Polaczenia wysiegnika ze
stupem nalezy chroni¢ kapturkiem oslonowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod
katem 90 stopni z dokfadnoscia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy
Jjezdnia jest w tuku.

Nalezy dgzy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.13 Montaz opraw
Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sig lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu
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przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikéw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o
izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5 mm2.
Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach masztéow w sposob wskazany przez

producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w
polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych

5.14 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Uziemienie polega na polaczeniu czgécei przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakléceniowych. Zaleca sig
wykonywanie uziomu tasmowego 25 x 4 mm, ktérg nastepnie powinna by¢ wprowadzona do
masztow i szafy oswietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ réwniez role zaciskow probierczych.

Ewentualne aczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uklada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.15 Pomiary powykonawecze

Po wykonaniu prac wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych instalacii:
e Pomiaru uziemien
* Pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j
e Pomiary izolacji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ,. Warunkami wykonania robét”, podanymi w ST-00 ., Wymagania ogdlne”, sprawdzenie
wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -00 »Wymagania ogolne™

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 Wymagania ogélne™.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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(2]
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(7]

[8]
[9]
[10]

(11]

(12]

[13]
[14]

ul. Klonowa w Baborowie.,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaf i opisy gruntéw.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne — wymagania ogolne.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad. wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-CEN/TR 13201-5 Oswietlenie drog.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N SEP —-E-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych Jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.nr 106 z 2000r. z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sig eksploatacja urzadzen, instalacji
i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych
powoluje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U.nr 59 z 1998r., poz. 377, z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U,
nr 24/80 poz. 91).

Uwaga: Wykonawce obowigzywaé beda przepisy aktualne na dzief ich stosowania.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 10

ST-05



