
RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIĄZANYMI 

INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH 
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAK BY BYŁY ZAWARTE ZARÓWNO W CZĘŚCI OPISOWEJ   
JAK I GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEJASNOŚCI NALEŻY  KONSULTOWAĆ 
Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.    

RZUT POZIOMY WRAZ Z PRZEKROJAMI A-A ORAZ B-B

INWESTOR:

RYSUNEK:

TEMAT:

BRANŻA:

DATA:   24 czerwiec 2024

STAL-BET
Mariusz Kupina

GMNA BABORÓW
LOKALIZACJA:

RYS.: D-2

    dr inż. Mariusz Kupina 

48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201  
e-mail: mariuszkupina@wp.pl  

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

SKALA:  1:50

KONSTRUKCYJNA

, 48-120 Baborów, ul Ratuszowa 2a 

REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI BABORÓW

OPRACOWANIE:

    dr inż. Mariusz Kupina 
PROJEKTANT:

OBRĘB: BABORÓW: dz. ewid. nr 1557, 1621/2.
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RZUT POZIOMY PŁYTY POMOSTOWEJ 
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SZYNY KOLEJOWE BUDUJĄCE USTRÓJ NOŚNY 
PŁYTY POMOSTOWEJ JAKO PŁYTOWO-BELKOWY 

PRZEKRÓJ  A-A

500 5555
610

13

PRZYCZÓŁEK BETONOWY PRZYCZÓŁEK BETONOWY

PRZEKRÓJ  B-B

117120117 44
360

SZYNY KOLEJOWE BUDUJĄCE USTRÓJ NOŚNY 
PŁYTY POMOSTOWEJ JAKO PŁYTOWO-BELKOWY 

PŁYTA POMOSTOWA ŻELBETOWA Z WTOPIONYMI  
STALOWYMI SZYNAMI KOLEJOWYMI 

B
B

- FAZA REMONTU MOSTU
NAPARAWIĆ ODPRYSKI 
ZAPRAWĄ TYPU PCC 

ODPRYSKI UZUPEŁNIONE ZAPRAWĄ TYPU PCC 

WARSTWA ŚCIERALNA ZABEZPIECZAJĄCA GR. 4 cm   
WYKONANA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S 50/70  

odwodnienie 
min. 1%

odwodnienie 
min. 1%

150x300x1000
KRAWĘŻNIK BETONOWY

Z BETONU KL. C16/20
FUNDAMENT BETONOWY Z OPOREM

Z BETONU KL. C16/20
FUNDAMENT BETONOWY Z OPOREM

150x300x1000
KRAWĘŻNIK BETONOWY

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO 

STABILIZACJA Z DOWOZU 
C1.5/2.5  GR. 20 [cm]

ŁAMANE 0-63 GR. 25 [cm] 
PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO 

STABILIZACJA Z DOWOZU 
C1.5/2.5  GR. 20 [cm]

ŁAMANE 0-63 GR. 25 [cm] 

ORAZ WYKONAĆ 
IZOLACJĘ PRZECIW-WODNĄ 

NAPARAWIĆ ODPRYSKI 
ZAPRAWĄ TYPU PCC 

ORAZ WYKONAĆ 
IZOLACJĘ PRZECIW-WODNĄ 

NAPARAWIĆ ODPRYSKI 
ZAPRAWĄ TYPU PCC 

ORAZ WYKONAĆ 
IZOLACJĘ PRZECIW-WODNĄ 

70 BITUMICZNĄ KMB

BITUMICZNĄ KMB

BITUMICZNĄ KMB

IZOLACJĘ PRZECIW-WODNA BITUMICZNA KBM 

PŁYTA POMOSTOWA ŻELBETOWA Z WTOPIONYMI  
STALOWYMI SZYNAMI KOLEJOWYMI 

ODPRYSKI UZUPEŁNIONE ZAPRAWĄ TYPU PCC 

WARSTWA ŚCIERALNA ZABEZPIECZAJĄCA GR. 4 cm   
WYKONANA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S 50/70  
IZOLACJĘ PRZECIW-WODNA BITUMICZNA KBM 
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