STD - 04. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH ORAZ ODWOZU UROBKU

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czeSci  Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopOw oraz robét ziemnych w zwigzku z realizacja zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
wykopéw i1 nasypow na projektowanym zadaniu (korytowanie pod nawierzchnie, wykop dla wbudowania
innych elementéw w tym odwodnienia, roboty ziemne zwigzane z odwozem urobku z korytowania,
wykonanie nasypéw) i obejmuja:

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z niezb¢ednymi pomiarami,

- mechaniczne oraz r¢gczne wykonanie wykopow z transportem gruntu,

- wykonanie nasypow i zasypek,

- zabezpieczenie wykopow,

- zapewnienie dojazdow,

- zageszczenie i plantowanie.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Do wykonania wykopdéw i przemieszczania gruntu oraz zaggszczenia moze by¢ stosowany nastepujacy
sprawny sprzet: koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe, koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, tadowarki, zageszczarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinowe), walce drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wila$ciwos$ci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania. Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci
zageszczanej warstwy, w razie watpliwosci, wybdr sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace Srodki transportu:
- samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, tadowarki.
Wyb6r §rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéci transportu.
5. Wykonanie roboét
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre§lonych w niniejszej ST.
Sposéb wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t. Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania, zabezpieczenia
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych. Odspojone grunty powinny by¢ przewiezione na skladowisko. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki

umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w



przypadku gruntéw spoistych i 2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac¢ zawsze w przypadku wystepowania
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu, jak réwniez
dla drobnowymiarowych elementéw pasa drogowego.

6. Kontrola jakos$ci robét ziemnych

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne kontrole.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w DP.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a. odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b. zapewnienie stateczno$ci skarp, zabezpieczenie skarp wykopu, nasypu,

c. odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d. doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t jest m* (metr sze$cienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. Odbiér robét

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne".

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopow,

- zaladunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wykonanie zasypek i nasypow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- zageszczenie podtoza gruntowego,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



