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Raciborz, wrzesien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
i PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla ,budowy
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
energetycznej - oswietlenia w ramach zadania pn. uzbrojenie dziatek pod
zabudowe mieszkalng w Baborowie ul. Klonowa” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Arkadiusz GUZDA
upr. nr SLK/7502/PWBS/17

PROJEKTANT SPARAWDZAJACY:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Alicia KOSZEWAR
upr. nr LBS/0062/POOS/11
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Raciborz, wrzesien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
i PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
- BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla ,budowy
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
energetycznej - oswietlenia w ramach zadania pn. uzbrojenie dziatek pod
zabudowe mieszkalng w Baborowie ul. Klonowa” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Grzegorz STACHOWSKI
1. | upr. nr SLK/2930/PWOE/09

PROJEKTANT SPARAWDZAJACY:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

inz. Stanistaw CHMIELEWSKI
upr. nr SLK/2930/PWOE/09
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Warunki techniczne.
— Mapa do celdw projektowych.
— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
sieci energetycznej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w zwigzku z uzbrojeniem
dziatek pod zabudowe mieszkalng w Baborowie, ul. Klonowa, dz. nr: 1287/1, 1286/2,
1286/3, 1287/4, 1289/18, 1522/1, 1450, 121/1.

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1287/1, 1286/2, 1286/3,
1287/4, 1289/18, 1522/1, 1450, 121/1, przy ulicy Klonowej w Baborowie. Na istniejgcym
terenie znajdujg sie sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji energetycznej do ktérych zostang przytgczone projektowane sieci.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zmiana zagospodarowania terenu polegac¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej,
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej - oswietlenia.
Na terenie inwestycji przewidziano réwniez pas technologiczny pod rozbudowe sieci
gazowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100 SDR17. Sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowana jest z rur PCV SN8 lite SDR34 wraz ze
studniami betonowymi. Sie¢ energetyczna (o$wietlenie) projektowana jest z kabli YAKY
4x35.

Teren objety zakresem opracowania jest ptaski, z niewielkimi zmianami wysokosci.
Obszar stanowi tereny niezabudowane porosniete zielenig niskg. W zwigzku z budowg
sieci konieczne jest usuniecie drzew oznaczonych w czesci rysunkowej projektu, zgodnie
z odrebnym opracowaniem.

Projektowane sg sieci o dtugosci:

— Budowa sieci wodociggowej
— Wodociag z rur PE100 SDR17 @110 mm, I=490,0 m
— Wodocigg z rur PE100 SDR17 @90 mm, |= 18,0 m
— Wodocigg z rur PE100 SDR17 @32 mm, |=43,0 m

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
¢ Rura kanalizacji sanitarnej z PCV SN8 lite SDR34 @200 mm, I= 400,0 m
¢ Rura kanalizacji sanitarnej z PCV SN8 lite SDR34 @160 mm, I= 35,0 m

— Budowa sieci kanalizacji deszczowej
¢ Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @160 mm, 1=29,0 m
¢ Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @200 mm, I=153,0 m
¢ Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @250 mm, 1=91,0 m
¢ Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @315 mm, |1=67,0 m
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— Budowa sieci energetycznej (oswietlenie)
e Kable YAKY 4x35, 1I=605,0m

5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej - oswietleniowej nie wykracza poza
granice dziatek objetych opracowaniem. Inwestycja nie wptywa na Srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z zapisami Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) rozumiany jako teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

6. Ochrona konserwatorska
Obszar inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Ochrona srodowiska

Wszystkie elementy projektowanych sieci wykonane zostang z materiatlow nie
majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosc
stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego jak koparki oraz transport. Moze dojs¢
do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkahcow istniejgcej
zabudowy skupionej wokot placu budowy, jednak prawidtowa organizacja robét ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe
i ujemny efekt ustanie po zakonczeniu realizacji inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych
i szybkich w montazu materiatéw przewidzianych do budowy znacznie skréci okres
budowy. Roboty prowadzone bedg wytgcznie w porze dziennej (od 6-22).

8. Wptyw eksploatacji gérniczej
Na terenie objetym inwestycjg nie jest prowadzona eksploatacja gornicza.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
» z wynikiem pozytywnym
Pan Arkadiusz Guida
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 22 sierpnia 1990 w Glubczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7502/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanyeh i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

i Pan Arkadiusz Guzda i =
Josepha von Eichendorffa 14/8/6  ,.° i
47-400 Raciborz '

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. ala.

mgr inZ, Zbigniew Dzieﬁgicz
R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4PW-IRQ-ZN9 *

Pan Arkadiusz Guzda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0271/18

adres zamieszkania ul. Eichendorffa 14/8/5, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wfasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA I7BA Goreiw Wikp, 26-11-2011r.
INLZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn, akt. LBS/OKK/D054/0022711

DECYZJIA

Ma podstawic art 24 wst. | pki 2 ustowy z dnia 15 grodnia 2000r o samorzadach
zawodowych architektdw, indyniceow badownictwa orsz urbanistéy (D= L0 = 2000 r. Mr 3
poz. 42 £ pédn. zm.), art. 12 ust 3, art. 13 ust pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea
F994s. Prawo budowlane frekst jednolity; Dz U010, 2431623 & podn, zm ) oraz § 11 ust.] pkt ]
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budoveniciwa = defa 28 kwieinia 2006r.  w sprawic
samodzielnych funkcil techniczayel w budownictwie (D=, U, Nr 83 poz. 378z pddn. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
nadaje
Pani Alicji KOSZEWAR
Urcdzonej  08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inZynierowi —inzynieria drodowiska
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/O062/TOOS11

do projektowania hez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych | Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwiszku 7 uwrplednieniem w catode] #dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuie sig od
uzasadnienia decyzji. Zskres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniciseej decyzji shizy odwolmie do Krajowe] Komisji Kwalifikocyjne] Polskicj Ieby Inbynierie
Budownictwa w Warszmwie, i podredmictwen Crpgowe] Komisji Kwalifikecyjne) Lobuskic] Ofrggowe) Tehy
Indyniberdw Bodowriictwa w terminie 14 doi od dsty jej dorgezenia

Crlonkowie Skindo Orzekajgoego }é‘_z'

2, mgr Emilia KUCHARCZYR. ... £ 5 1.

|
3. mi Edward WTECKBWSIC_I‘[\"I b -
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R

Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 11 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym ej wymienions specialnodcia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowsnia nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = duin
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcii technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) siecii instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z

doborem wladciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie (g

specjalnosei.
LE RS
Ut'zl’mu.!ﬂ VJDLJ Al £ i
1. Pani Alicja Koszewar kR KO TR FLLACANES
Zam. Ul. Geodetéw 28B/1; 65-339 Zielona Géra Lot Chragont
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa migr
3. OR LOIIB /

4. aa.
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Zaswiadczenie
o romerze wergfiaognen:
LB5-27G-5WI-FAR *

Pani Alicja Koszewar o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0034/12

adres zamieszkania ul. Geodetow 28B/1, 65-339 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsza zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswizdczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpizem slektronicznym
weryfikowzsnym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-04-09 roku przez:

Ewz Bosy, Przewodniczyoy Rady Lubuskisj Okregowej Izby Inzynisrow Budownictwa.

|Zzodrie art. 3 ust 2 ustawy T dniis 18 wrzeSnie 2001 r. o podpisie elekronicznym (D U. 2001 Nr £30 par. 1£30] cans w postesi

Elektronicine] cpatraone DEIpIECINYT DooEme el St ronaoy T weeryTiow BNy Iy pomody wainepn kvsifkowaneso ottt oy
PEWTSUENE £OC WIEKOEM STkaW O EATVCN SORLITERYa M OEMTIONYM DodnEsem] WaInIrRIIny )

* wWwaryfikacie poprawnosd darsch w pinigjszym aswirdczeniu mokne it m pomecy numens wenfikaryjnegn 2ecwindcoeniz ra

stronie Fofskie] lzby Intmiercw Budownictwe www_piss.org 2l lub kontaktujsc sie o Diurem winsciwe] Carezowe] |2ty Intyriarcw
Bisdowniactam.
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SLEOREUT 131, 71320283008 Ketowlce, dnig 17 grudnis 2008 r.

DECYZJA

Na potstEwis s 24 udk 1 pkt ¥ ostawy z dea 15 grudnis 3000 1. 0 samoaadach Ewodowych
arthitekitw, nayniandw budowriches orae urbanisiow (DZU. 2 2007 ¢« Mr 8, pox. 42 T pien zm,
arl 13 usd 1 opkb 1020 ust 2 art 14 usd, | pil 5 ustewy 2 doia T lipoa 1954 r Prawo butdowisne
(OEU, & 2008 r. Nr 158 por. 1918 = pddn. zm.) oraz § 11 ust 1 gkl roeporradaenia Mindstrs
1 Trarsporiy | Budownichea 2 dnia 28 kwisiia 2008 ¢ w sprewle ssmodzsinych funicil techniczmryah
w budownictwie [De.l) ¢ 2006 . Nr B3, poz 578z pidn zm) w o Ewigeku r arl 104 Koseksu
pestgpawania admirstracynegs (Dz Uz 20000, Ne-3l, pox. 1071 z pddn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwslifikaeyina $1.01IB
nadaja
Panu{l} Greegorzowi Stachowski
Mgr inz, kincunku akekinodochnika
ur, dnia 171 lpza 1875 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLIKZE30/PWOERS

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi boz ograniczen
w spocjainosci instalacy ne] w zakresio sieci, instalae|l | urzgdzed clektrycznych |
eléktroenergetycznych

UZASADNIENIE

Ohkregows Kamlsja KealiBacyne Slaskie) Dkreqowe) 2oy inpymierow Budowsmictws w Kalowicach
na podclewia prolckola @ postopowania kwalMlkacyjnego omaz 7 proeprowadzonegd egEming,
etwlerdrils, 2a Pan(l] Gresgore Stachowski poslade wymegane prewem wyksrialene | prakiyks
TEOWOOOWE D42 UZyEHEHE) parylywhy wynik egeaminu - komieczne do uzyskaniz uprownbed
budowianych do prajektownnta [ kisrowania robotami bedowlanymi bee ograniczen w spacjainoss)
instalacyjna] w zakresle slecl, Instalach | ursdzen elekirycenych | eloktmenorgatycznych.

Socregilowy Taknes Uprawnien jest okieslony na pdwroce nine(s2e) decye)

Paligsahie
1,£godnla 3 ri. T2 wal 7 wiw ustawy Prawo budowlane — poddiews do swykarywania samoozslyeh Kankey
Iechnicziych 'w Dudcariciyie slahowl wais do cerdrainpgo rekin Giwasgo Ingpekton Nadaon Bufowinnagn
araz wiis na bty sehorkde wish Gy izly samorzadu Zasodowagn
Z LM ninipisan| dacyTy ehlly otwedsnie do Kraowef Komis) Kwalfikaeyjne] Polsos] Izhy inzynieciw Budewitclva
W Warkiawin, za posrdnicwem Ohrggowe] Komisl Keasfikacyioa) A OUE w Kaloreicoos w lmrminkg 14 gl
o tnia 2| dorgeienia

CHrrymiga; Bklad arzekajqey DKK
1 Pani) Grzegorz Stachowaki 2 .
Bekoj 37 A 1, et
2575 Gradkiw MgE in. Enigniiw DEGrrowice
2 Okregowa Rada tzhy o Jakain
* ngf,..'?f:;w"’mm Mar . Bolealsn Jurkicwics
A, a'a 3 '.‘ - :'--"11_-'\}

M T Thelntisee | ipdhink
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zakras:

Na pocstawia arl 12 agt, 1 pkt 1,2 i ad 13 ust 3 | 4 Prawa budowlarsgo w zwigzku 2§24 st 1

rzporraszenia Miniatia Transpoctu | Budownichwa 7 dia 28 kwiatnig 2006 1w sprawie semodielnysh

funbcjl techricmych w budownichile Pan(i) Greegore Stachowskl jest umrawnionylal w spenainosa

instalacy]ne| w zakrosie slecl, Instalacii | urzadzed alektrycenych | slektroonarpetyeemych b

- progkiwanis obkekiy budowlsnage | kierowana robatami Sukwianymi swiaganyml z chlekbam
budowlanym, talim jak <ol instalacie | urzadzenta eiekinporne | slkromamgatyczne
w fym kalojowe,  talebusowe. | TEmwajows  siec Toliyne wazr oz ursadronami
dazesianin | Slorowanis;
sprawdzania projekiiv budowlznych | sprawowania nedesw autorsiiagn,

- kerowanim wytwerzaniem konsinikcyinyal efemaniow  budowlaryeh oz nadeon: | kontrod
tchnicene] wytwarzars (yeh elamaniiw,

- wykanywania nadzom inwestorskiego,
Tprawowana koniroll techniczne) Wreymania chiektdw budewlsnych = zasteessniem art G2
usd §ustawy

heg ogranicza.

Na podstawsn §1%  mzporzadzenia Ministre Transport | Budonmictes = dnia 28 kwestafa 2008
w sprawin samodzieingch funksli Sechriczeveh w budownictwie - uprawnienia niniefsze wpreanaa)y
ts sporradzania projakit eagospodarowsnia azabki Wi lerany w 2skresis wiw specienogel

P'E-’l:'l'llﬁﬁhlﬁiﬁc.'r
DAREGDNE] P, KL WAL FaRES
MR G g O T et
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Zaswiadczenie
a rifmere wergifkEcgry:

SLK-YRI-GH4-IME *

Pan Grzegorz Stachowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6472/10

adres zamieszkania ul. Pokoju 27 A, 42-575 Grodkow

jest cztonkiem E":Iqslciej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpieczrym podpisem slektronicznym
weryfikowanym prey pemocy wainego kwalifikowarnego certyfikaty w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karsowski, Przewodniczgoy Bady §I:tstiej Okragowaj by Intyniercw Bodownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ust=wy z dnie 1B wrzesnie 2001 r. o podaisie elektronicznym (D2 U. 2001 Hr 230 poz. 1430] care w pastec

Elektronicing] Cputong DEZpIRCINIT DO Stronicony T weTyikowarTym pray pomosy weireps kwsifikowanegs cerryfikety oy
PERRTEITLE PO WZESAHE M Sothdne PTERTIVCT DoRLITEntam opstrzonym podpisemi wasnorscanymi)

ot jiE PoprEWnOSS danych W RiniEETYM TaTWIBCCIE iU MoETS SErEWEIIC I1 pOmoCy nUmen: wenikecyjresn anaisdcoens ne

stronie Folskie] Izoy InSyniarcw Sudownictws wwsLpEn.org.pl [ub kantaktujse i 2 biurem wisscwe] Ciregows] l2by Indyniercw
Budownictan.
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BUDDWHICT WA

SLK/DKKIT131. 7132297110 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

DECYZJA

Ma podstawie arf 24 ust, 1 pkt 2 ustawy = dnis 15 grudeis 2000 r o samosdach zewodowych
architektiow, inzynierdw budownictwa sz urbanistéw Dz U, = 2001 r, Nr §, poz. 42 7 pddn zm ),
art. 13 wst 9 pkt 10 2, art: 14 ust 1 pkt § ustawy z dns 7 lipeca 1984 ¢ Prawo budowlane
(BzU, z 2006.r. Nr 158, por. 1118 z pdidn. zm ) oraz § 11 usl 1 pkt 1 rorporzadzania Ministra
Transpartu | Budownictwa z dnis 28 kwielnia 2008 r w sprawie samodzismyeh funkg)l Iechnicenych
w budownichws (Dz U, z 2006 r. Nr 83, poz. 575 7z piine zm) w awigzku 7 &t 104 Kodsksy
postapowania sdministracyjrego {Ox Uz 2000 . Nr 8B, poz. 1071 z pdén. 2m. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje
Panufi) Stanistawowi Chmislewski
Iz, kdenuanky slekinatechnike
ur. dria 30 keeintng 18T w Wogslawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/28971/PWOEMD

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spacjalnosci instalacyjne| w zakresie sieci, instalac]i | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADMNIENIE

Okregows Komigia Kwalifikecyina Skaskia; Okregowe) [zby Inzynierow Budownctws w Katowicach
na podsiawie profokolow z postepowania kwalifikscyinego oraz = proeprowadzonago egzaming
stwierdzila, #o Pan{i) Stanishaw Chmiclowski posiada wymagane prawem; wyksztalcenie | praktyke
zawodowa orar uxyskada) porylywny wynlk egzaminu - konieczne do uryskania  uprawnsef
budowlanych do projekiowania | kierowanis robotami budowlanym| bez ogrankczen w specialnesc
instalacyjne] w zakresle slecl, Instalacjl | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznyeh,

Ezczeguru;r_.' zakres uprawnisn peet okratlony ne odwrocie ninietsze| deoyzji

Poiiczisne
1.&godrmie = &l 12 usl 7 whw uslawy Prewo budowlass — podstaws do wykomesnia samodseliych lunkc
le=chniczngch w budowriciwie stanowl wies do centrainego rsjestru Gliosnego Inspektora Nadron Badowdanego
ofaz wois na kely coionkow wiadoree] izby samorzady zawodowago
2, 0d nimla|see| decysji shery dwetanie do Keajowsj Komisji Kualifikacyine] Polskie) by Indyriedw Budowrichya
w Warszawie, 28 podrednictwem Okregowe] Komisji Fwelifkecyjne| SUHIE w Kalowlcach w termini 14 dal
od dniz joj doreczania

Sklad orzekajgoy OKK

'3
-I'-—.-

CHrzymag; )

1 Panii) Stanssiaw Chmiglewski
Stara 13

44-203 Rybnik 3

Okregowa Rada lzby

Gltvwny Inspekior

Nadzom Budowtansgo
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i

Hurin.i. .hlrbdan‘h'.l

M-nrint ;'.Egnlew o




PRACOWNIA PROJEKTOWA ENTAL
Ul. Moniuszki 12, Baborow

tahres:

N3 podstawie art 12 ust 1 pht 1,2 Bt 13 wst 30 4 Praws budowlanegs w zwigzku = § 24 ust
rezporgadzeng Minisira Transparte | Budewnichea z dnia 28 kewietnee 2006 r w sprawie samodzeingch
funkejl Eechnicznych w budownichwe Pan(l) Stantslaw Chmiskewsdd (2ot uprewniony(a] w specjalnosc
Ingtalacyjnej w zakresio sieci, instalacjl | uregdzen elsktryernych § elektrosnergatycanych do
progekiowania obiekiu buedowlanego | Kerowanla: robotaml budowlanyml zwiszanymi 2 chéekiem
budowtanym, fakim jek:  siech,  InstEacie | urrgdrenia esskiryczne | elskircenergelycane
w o lym  kolejowe, olajbusowe | tramwajowe  Siedl Uekoyine  wraz @ urzadneniami
do zasilania i eterowania.
sprawdzania projekidw budowlanych | spraswowania nadeon aulorskisga,
klerewania  wytwarzanimm  konstrubkcyjngch  elemenldw budowlanych omz nadeory | konbroli
Imcinicana) wybwarzania lych alamaniow,
wiknfywania nadzon inwesharskego,
sprawowanss  kanbeall  fechniczns|  utrzymania  obeskiow  bugowlanych = zasimezsniem
arl B2 ust. 5 uslawy
bex ograniczer,

Ma podstawie §15 mrporzgdzenis Minsire Tramsportu | Budownectwa z dniz 28 kwistniz 2000 r
w sprawle samodziefnyeh funkc)l fsechnicanych w budownictwes - uprawnien:a niniglsze uprewnEa
do sporzqdzania projekbing Zagospodarowana daall lub lerenu W zakresis wWiw specjalnoda

T EWARMIOZACY
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Zaswiadczenie
0 rurmerze weryfieogry:
SLE-BKW-31W-BED *

Fan Stanistaw Chmielewski 0 numerze ewidencyjnym SLE/IEf6698/10

adres zamieszkania ul. 5tara 13, 44-203 Rybnik 3

jest cztonkiem ﬁlqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenis rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wairego kwslifikowsnego certyfikatu w dnia 2021-07-05 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgoy Rady gl.':s-kiqi Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 onin 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elekdroriczoym (Do U. 2001 Nr 130 poz. 1430] care w postaci

:H'b-'mm':- cpatraone bezpiscanym podpiserm elektronicrnym weniowenym pray pomody wainagn kwelitiowaness cartytiken: 13
POWTIDWEIT:E pOD WEEROEM SKUTOW DrEwnyon DotLTmEntam Dpetrzonym podaistmi waasnareczmymL)

&

i DoprawTEd dEnpch W niNIEETym ZASWSSCRENIU MOENS SErEWOTE 2 pomacy numens wendikacyjrezn iehaisdizenis ra
stranie Folskise] lz0y Intyriercw Bodownictws www sEo.org ol lub komtestujar sis 2 oiurem wissciwe] Oirezowe] lzby Incyrisrow
Budownichan,
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EGZ NR
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI ENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIA DLA
ZADANIA POD NAZWA ,,UZBROJENIE DZIALEK POD ZABUDOWE MIESZKALNA UL.
KLONOWA W BABOROWIE”

LOKALIZACJA

ul. Klonowa, ul. Szczesliwa

Dz. nr 12871, 1286/2, 1286/3, 1287/4, 1289/18, 1522/1, 1450, 121/1
JEDN. EW.: 160201_4 OBREB EW.: 160201_4.0150 BABOROW
48-120 Baboréw

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

INWESTOR

GMINA BABOROW
Ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborow

BRANZA SANITARNA

Projektant: Uprawnienia:

mgr inZ., Arkadiusz GUZDA SLK/7502/PWBS/17
Sprawdzajacy:

mgr inz., Alicia KOSZEWAR LBS/0062/PO0OS/11
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Grzegorz STACHOWSKI SLK/2930/PWOE/09
Sprawdzajacy:

inz. Stanistaw CHMIELEWSKI SLK/2971/PWOE/0

Projekt opracowany jest zgodnie ze zleceniem i uzgodnieniami z inwestorem.
Dokumentacja jest kompletna w czesci instalaciji sanitarnych i elektrycznych.

Racibo6rz, Wrzesien 2021r.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

I.  STRONA TYTULOWA . ...t s s s s s s s s s s s s nnns
Il.  ZAWARTOSC PROJEKTU....cccoiiiiiiieieaaaireesseeeeesneeeessneeesssnee s e
ll. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH
Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego............ccocvviiiiiiiinen.e
Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego — branza elektryczna......

ll. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania. ..........co.oiiiii i
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego................ooooiiiiiiiiii e,
3. ZaKreS OPraCOWANIA. .. .. et ettt et e ae e
4. Opinia geotechniczna. ............coiiiiiiiii
5. Rozwigzania projektowe. ..........c.oiiiiiii
5.1 Sie€ WOAOCIGGOWA. .. ... e
5.1.1 Opis rozwigzania sieci WOdOCIgQOWE]..........c.cuviuieiiiiiiaiiiieieene
51.2 RODbOty Ziemne. ... ...
51.3 Proba szczelNOSCi........ooiviiiii
5.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deSzCzowej...........cccoeveiiiiiiiiiiin,
5.2.1 Opis rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej....................c.cooie.
5.2.2  Opis rozwigzania sieci kanalizacji deszczowej................c.cceveiennne.
5.2.3  Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.............coccoiiiiiiiiinne
524 RODbOty Ziemne. ... ...
5.3 Sie€ eNergetyCzNa. ... . c.ooiu i
5.3.1 Opis rozwigzania sieci energetycznej (oswietlenie) ..........................
5.3.2 RODbOty Ziemne. ... ...
54 Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem.................
6. UWagi KOACOWE. ... . e
Zestawienie podstawowych materiatow................coooiiiinn,
IV. CZESC RYSUNKOWA
- Rys.nr1: Szczegdt hydrantu nadziemnego DN8O -
- Rys.nr2: Szczegdt stupa odwietleniowego drogowego -
V. IZBY | UPRAWNIENIA
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta..................ccceviiiiiinn,
Zaswiadczenie o przynaleznoéci do SOIIB projektanta....................ovvvvuunnnn..
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta sprawdzajgcego...............
Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB projektanta sprawdzajgcego...............
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta — branza elektryczna.........

Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB projektanta — branza elektryczna
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta sprawdzajgcego — branza

elektryczna

Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB projektanta sprawdzajgcego — branza

elektryczna
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Raciborz, wrzesien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
i PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla ,budowy
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
energetycznej - oswietlenia w ramach zadania pn. uzbrojenie dziatek pod
zabudowe mieszkalng w Baborowie ul. Klonowa” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Arkadiusz GUZDA
upr. nr SLK/7502/PWBS/17

PROJEKTANT SPARAWDZAJACY:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Alicia KOSZEWAR
upr. nr LBS/0062/POOS/11

Raciborz, wrzesien 2021 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
i PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
- BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla ,budowy
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
energetycznej - oswietlenia w ramach zadania pn. uzbrojenie dziatek pod
zabudowe mieszkalng w Baborowie ul. Klonowa” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Grzegorz STACHOWSKI
1. | upr. nr SLK/2930/PWOE/09

PROJEKTANT SPARAWDZAJACY:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

inz. Stanistaw CHMIELEWSKI
upr. nr SLK/2930/PWOE/09

28
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I1l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Warunki techniczne.
— Mapa do celdw projektowych
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
sieci energetycznej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w zwigzku z uzbrojeniem
dziatek pod zabudowe mieszkalng w Baborowie, ul. Klonowa, dz. nr: 1287/1, 1286/2,
1286/3, 1287/4, 1289/18, 1522/1, 1450, 121/1.

3. Zakres opracowania
— Budowa sieci wodociggowej
— Wodocigg z rur PE100 SDR17 @110 mm, I=490,0 m
— Wodocigg z rur PE100 SDR17 @90 mm, I= 18,0 m
— Wodocigg z rur PE100 SDR17 @32 mm, |=43,0 m
— Zabudowa zasuw odcinajgcych Dn100, 2 kpl
— Zabudowa zasuw odcinajgcych Dn80, 4 kpl
— Zabudowa zasuwy odcinajgcej Dn32 mm,12 kpl
— Zabudowa hydrantu nadziemnego Dn80, 4 kpl

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
¢ Rura kanalizacji sanitarnej z PCV SN8 lite SDR34 @200 mm, I= 400,0 m
¢ Rura kanalizacji sanitarnej z PCV SNS8 lite SDR34 @160 mm, I= 35,0 m
e Zabudowa studni betonowej @1000 mm, 14 kpl
e Zabudowa studni PP @600 mm, 12 kpl

— Budowa sieci kanalizacji deszczowej

¢ Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @160 mm, 1=29,0 m
Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @200 mm, I=153,0 m
¢ Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @250 mm, 1=91,0 m
Rura kanalizacji deszczowej z PCV SN8 lite SDR34 @315 mm, |=67,0 m
e Zabudowa studni betonowej ¥1000 mm,12 kpl

— Budowa sieci energetycznej (oswietlenie)
e Kable YAKY 4x35, 1=605,0m
¢ Oprawa oswietleniowa CD3-IlI-40H-DGT-15X150 H-8M L-1m 5* (lub rbwnowazne),
6 szt

e Oprawa oswietleniowa CD3-lI-40H-DGT-15X150 H-8M L-1m 5*(lub réwnowazne),
5 szt

4. Opinia geotechniczna
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podfoza gruntowego pozwala na
stwierdzenie prostych warunkow gruntowych wedlug Rozporzadzenia Ministra

29



PRACOWNIA PROJEKTOWA ENTAL
Ul. Moniuszki 12, Baboroéw

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych w pierwsze;j
kategorii geotechnicznej obiektu.
W obrebie planowanej rozbudowy sieci wodociggowej w ciggu ul. Klonowej w Baborowie,
pow. Gtubczyce, woj. opolskie w obrebie dziatek nr.1286/2, 1286/3 i 1289/17 wystepuja
w podtozu grunty mineralne spoiste, matospoiste i niespoiste wieku czwartorzedowego,
zwigzane genetycznie z akumulacjg wodno-lodowcowg w plejstocenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego.

5. Rozwigzania projektowe
5.1. SIEC WODOCIAGOWA
5.1.1. Opis rozwigzania sieci wodociggowej

W celu zasilenia dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng projektuje sie
budowe sieci wodociggowej z rur PE100 PN16 SDR11 @110mm. Z projektowanej sieci
nalezy wyprowadzi¢ odcinki sieci do granicy dziatki z rur PE100 PN16 SDR11 @32mm.
Poszczegdlne elementy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub z wykorzystaniem
ksztattek elektrooporowych. Trase oraz spadki przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejagcej sieci PE100 @110mm
zlokalizowang w ulicy Kosciuszki za pomocg trojnika. Za tréjniku nalezy zabudowaé
zasuwe odcinajgcg DN100. Zasuwa powinna spoczywac na podstawie betonowej (beton
C25/30) utozonej na podkiadzie z chudego betonu. Na kazdym odejsciu do dziatki
mieszkalnej rowniez nalezy zabudowac¢ zasuwe @32.

Na projektowanej sieci zabudowane zostang réwniez hydranty DN80 — ich
lokalizacje przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Wezty montazowe nalezy wykona¢ z uzyciem ksztattek zgrzewanych lub
elektrooporowych z PE100, ksztattek przejsciowych zeliwnych wg PN-84/H74101. Do
potgczen z armaturg zeliwng kotnierzowg nalezy stosowaé potgczenia mechaniczne za
pomocg tulei kotnierzowych z PE ze stalowym kotnierzem dociskowym. W potgczeniach
tych stosowac uszczelki zalecane przez producenta kotnierzy.

Wszelkg armature na sieci wodociggowej oraz przytgczach nalezy oznakowac
tabliczkami montowanymi na stupach betonowych lub istniejgcych obiektach trwatych
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

— Zapewni¢ nadzor wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
z projektowg siecig wodociggowa,

— Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne
i poligonowe.

Materiaty uzyte do budowy przylacza musza posiadac atest PZH.

Prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wymagajg takiej organizacji robodt,
aby przez catg dobe mieszkancy mogli dojs¢ i dojechac do posesii.

5.1.2. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowii,

— wyznaczy¢ zarysy robdot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego
i przekrojéw poprzecznych wykopow, pofozenia ich osi geometrycznych, gteboko$ci
wykopdéw, do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami
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geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzagdami
— wegielnicg, poziomica, tatg mierniczg, tasma itp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,

— urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

— wykonac przekopy kontrolne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Dokfadne potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic za pomocg
przekopdéw kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Sie¢ wodociggowej nalezy wykona¢ metodg rozkopu w wagskoprzestrzennych
wykopach odpowiednio umocnionych i zabezpieczonych. Do zabezpieczenia $cian
wykopu mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe, grodzice stalowe. Obudowe
Scian nalezy wykonywac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nhiezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed naptywajgcg wodg opadowg poprzez wykonanie obudowy Scian wykopu wystajgcej
min. 15 cm ponad przylegajacy teren, ktéry nalezy wyprofilowac tak, aby zapewni¢ odptyw
wody poza pas terenu przylegajgcego do wykopu. Wykopy pod przewody rurociggowe
nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego.

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sob
postronnych. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Ziemie z wykopu sktadaé na odkiad po jednej stronie wykopu w odlegtoSci min.
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Ukfadanie rur nalezy wykonaé po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Rury uktadac na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie
piasku o grubosci 10,0 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej
60 mm lub podioze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o co najmniej 5 cm.
Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480.

Wodocigg przed zasypaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci (patrz pkt 5.1.3.).
Nalezy wykona¢ powykonawcze namiary geodezyjne, aprzed oddaniem do
eksploatacji rure przeptuka¢ i wydezynfekowaé, az do uzyskania pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Rurocigg zasypac¢ piaskiem — obsypka przewodu musi by¢é prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzagcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasypanie wykopow gruntem
zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggniecia modutu sprezystosci E,=100
MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.

Sposdb, w jaki osiggnie sie wymagany stopien zageszczenia podsypki musi uwzgledniaé:
— stan techniczny obiektéw kubaturowych w rejonie robot,

— sposob fundamentowania obiektéw jw.,

— odlegto$¢ obiektow kubaturowych od wykopu

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i zageszczeniu warstwg piasku, nalezy
utozy¢, 40 cm nad rurg, taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm
z wkladkg metalowg. Koncéwki wkiadki metalowej nalezy potgczyé do elementow
metalowych np. armatury.

Po utozeniu sieci wodociggowej, a przed zasypaniem zgtosi¢ do namiaru
geodezyjnego oraz do dysponenta sieci.
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W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi
wynikami usytuowania urzgdzen podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie roboét
nadzor autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi sie na urzgdzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym, niezwlocznie nalezy przerwac roboty ziemne i
powiadomi¢ zarzgdce danej sieci. Dalsze roboty wokot istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy rowniez uwzgledni¢ nadzoér
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1.3. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodag przy
predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Nastepnie wykonac¢ préby cidnienia dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i
szczelnosci ztgcz w rurociggu zgodnie PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypce z podbiciem rur obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie odgaftezienia
i tréjniki oraz koncowki przewodu powinny by¢ dobrze zakorkowane. Odcinek poddawany
probie hydraulicznej nie powinien przekracza¢ 300m. Warunkiem pozytywnego wyniku
przeprowadzonej préby jest, aby spadek cisnienia wynikajgcy z elastycznosci tworzywa
rur nie wynosit wiecej niz 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu, przy pozostawieniu go pod
ci$nieniem przez 60 minut. Przewody z rur PE100 po ich doktadnym przeptukaniu nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw przy pomocy wodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Catos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do
rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowego. Po uptywie 24
godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej
i przeptukanie przewodu. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych
catkowitego braku zanieczyszczen, przewdd moze byé podigczony do czystej sieci
wodociggowe;.

5.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
5.2.1. Opis rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV SN8 lite SDR34
@200 mm tgczonych na kielich z uszczelkg. Od projektowanej sieci nalezy wykonac
odcinki z rur PCV SN8 SDR34 3160 zakonczone studnig DN600 przed granicg dziatek
mieszkalnych. Wigczenie projektowanej sieci nalezy wykonac poprzez zabudowe studni
@ 1000 na sieci zlokalizowanej w ulicy Kosciuszki. Na sieci projektuje sie studnie
betonowe @1000.

Trase i spadki sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wymagajg takiej organizacji
robot, aby przez catg dobe mieszkancy mogli doj$¢ i dojecha¢ do posesji.

5.2.2. Opis rozwigzania sieci kanalizacji deszczowej

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV SN8 lite
SDR34 200-315, tgczonych na kielich z uszczelkg. Wigczenie do istniejgcej sieci nalezy
wykona¢ poprzez zabudowe studni DN1000 na sieci zlokalizowanej w ulicy Kosciuszki.
Na sieci projektuje sie studnie DN1000. Na trasie sieci przewidziano zabudowe odcinkéw
z rur PCV SN9 SDR34 160 zakonczonych korkiem przed granicg dziatek mieszkalnych.

Trase i spadki sieci kanalizacji deszczowej pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej wymagaijg takiej organizacji
robot, aby przez catg dobe mieszkancy mogli doj$¢ i dojecha¢ do posesji.
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5.2.3. Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Projektowane studnie na projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

— wykona¢ z kregébw betonowych @1000 mm zbetonu minimum C35/45,
wodoszczelnych, mrozoodpornych, tgczonych na uszczelki elastomerowe, z dnem
prefabrykowanym petnym, z ptytg pokrywowsg (klasa obcigzenia D400) tgczong na
uszczelke,

— studnie powinny posiadac fabrycznie wykonane kinety z manszetami umozliwiajgcymi
podtgczenie kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni;
manszety muszg by¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym,

— nalezy stosowaC wtazy zeliwne typu D400. Kazdy wtaz powinien by¢ zamykany
pokrywa. Wiazy bez zawiasow, wrebdw, wpustéw i pozycjonerdw,

— nalezy zastosowac stopnie wtazowe zeliwne montowane fabrycznie, zabezpieczone
antykorozyjnie np. powtokg z tworzywa sztucznego,

— studnie powinny by¢ zaopatrzone w przejscia szczelne dla podtgczenia rurociggéw,

— kaskady zewnetrzne na kanatach (przy réznicach pozioméw h>0,50m) nalezy
wykonywaé z rur i ksztaltek takich jak przewody gtéwne a nastepnie obetonowac
betonem min. C16/20,

5.2.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow i budowii,

— wyznaczy¢ zarysy robdot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego
i przekrojéw poprzecznych wykopow, pofozenia ich osi geometrycznych, gteboko$ci
wykopdéw, do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzagdami
— wegielnicg, poziomica, tatg mierniczg, tasma itp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,

— urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

— wykonac przekopy kontrolne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Dokfadne potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic za pomocg
przekopdéw kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i zabezpieczonych. Do
zabezpieczenia scian wykopu mozna zastosowaé np. pionowe wypraski stalowe, grodzice
stalowe. Obudowe $cian nalezy wykonywac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy
czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajacg wodg opadowg poprzez wykonanie obudowy
$cian wykopu wystajgcej min. 15 cm ponad przylegajacy teren, ktéry nalezy wyprofilowaé
tak, aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajgcego do wykopu. Wykopy pod
przewody rurociggowe nalezy wykonaé do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego.

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sob
postronnych. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Ziemie z wykopu sktadaé na odkiad po jednej stronie wykopu w odlegto$ci min.
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1,0 m od krawedzi klina odtamu. Ukfadanie rur nalezy wykonaé po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Rury uktadac na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie
piasku o grubosci 10,0 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej
60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o co najmniej 5 cm.
Materiat podsypki winien spetia¢ wymagania PN-86/B-02480. Rurociag zasypac
piaskiem — obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podfoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Zasypanie wykopéw gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc
warstwami do osiggniecia modutu sprezystosci E,=100 MPa i wskaznika zageszczenia
0,98.

Sposadb, w jaki osiggnie sie wymagany stopieh zageszczenia podsypki musi uwzgledniac:
— stan techniczny obiektow kubaturowych w rejonie robot,

— sposob fundamentowania obiektéw jw.,

— odlegto$¢ obiektow kubaturowych od wykopu

Po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a przed zasypaniem zgtosi¢
do namiaru geodezyjnego oraz do dysponenta sieci.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi
wynikami usytuowania urzgdzen podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie roboét
nadzor autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi sie na urzadzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym, niezwtocznie nalezy przerwacC roboty ziemne
i powiadomic¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokét istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzor
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.3. SIEC ENERGETYCZNA
5.3.1. Opis rozwigzania sieci energetycznej (oswietlenie)

W celu dostosowania os$wietlenia ulicznego do obowigzujgcych przepiséw,
zaprojektowano latarnie ze zrédtami led na przedmiotowym terenie. Zasilenie latarni
projektuje sie wykonaé kablem typu YAKY 4x35mm zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Zasilanie projektowanego obwodu przewiduje sie w ukfadzie sieci TN-C, obwdd 3-
fazowy, zmiana uktadu sieci na TN-C-S za zigczami w stupach. Uziemienie stalowych
stupow nalezy wykona¢ za pomocg ptaskownika stalowego FeZn 30x4mm, uktadanego
wzdtuz linii kablowej, na dnie wykopu. Miejsce przytgczenia obwodu latarni do istniejgcego
obwodu oswietlenia ulicznego przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

W rejonie dziatek mieszkalnych nalezy zastosowac oswietlenie CD3-11-40H-DGT-
15X150 H-8M L-1m 5* (lub rbwnowazne), natomiast przy drodze ul. Klonowej CD3-llI-
40H-DGT-15X150 H-8M L-1m 5*(lub rownowazne). Projektowane sg lampy o wysokosci
8m, wysiegu 1m i nachyleniu 5°. Srednica stupa $380.

Sie¢ energetyczng przechodzacg pod drogg nalezy wykonac za pomocg przewiertu
w rurze ostonowej typu PHDPEp ©@110/6,3mm.

Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia nalezy stosowac stupy oswietleniowe stalowe. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru
zgodnie z PN-75/E-05100.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony przeciwnej, niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrdoci¢é uwage, aby nie
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spowodowaé odksztatcenia elementdéw lub ich zniszczenia. Po zamontowaniu masztéw
nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych.

Stupy i maszty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Sktadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrownanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.

Latarnie oSwietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potagczen kabli i przewodoéw na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw, stanu antykorozyjnej
powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

Montaz fundamentow

Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu
C 8/10, spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1 lub zageszczonego zwiru grubosci 10 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Doktadnos¢ rzednych posadowienia powinno wynosi¢ +2 cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

Uziemienie stupow

Dla stupow nowoprojektowanych przewiduje sie montaz instalacji uziemienia
roboczego o wartosci ponizej 30 Q. Nalezy to wykona¢ poprzez utozenie bednarki FeZn
30x4mm wzdtuz catej linii kablowej, na dnie wykopu. Przy realizacji uziomow tgczenie
bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac przez spawanie lub zgrzewanie
oraz skrecanie dwoma Srubami M10. W czesci nadziemnej pofgczenia uziemienia
wykonac¢ przez skrecanie dwoma srubami M10 lub zaciskami uziemiajgcymi Srubowymi.
W latarniach projektuje sie dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN. Zacisk PEN na
listwie zlgcza tgczy¢ z zaciskiem bednarki poprzez odcinek przewodu ALYd 16mm2.
Miejsca potgczen zabezpieczyé przed korozjg przez pokrycie w ziemi Srodkiem
antykorozyjnym, a w czesci nadziemnej stupa— wazeling bezkwasowg. Bednarke tgczaca
uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powtokg antykorozyjng do wys. 0,3m nad ziemia
i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

5.3.2. Roboty ziemne

Uktadanie kabli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Polskg Normg PN-76/E-05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe“— Projektowanie i budowa. Ukfadanie
kabli winno by¢ wykonywane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura graniczna przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C
w przypadku kabli o powtoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zginac
kabel tylko w przypadkach koniecznych, a $rednica zginania nie powinna by¢ mniejsza
niz 10 krotna zewnetrzna srednica kabla.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac:

- w ziemi na gtebokosci -0,7m

- pod jezdniami i dojazdami do budynkdéw -1,0m.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm linig falistg z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypa¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie 15cm
warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Pozostatg zasypke
nalezy wykonac¢ z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnig). Grunt
rodzimy nie moze zawierac wiecej niz 2% czes$ci organicznych oraz gruzu i kamieni.

Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
powinien osiggng¢, co najmniej 0,97 (poza jezdnig).

35



PRACOWNIA PROJEKTOWA ENTAL
Ul. Moniuszki 12, Baboroéw

Pod jezdnig zasypka powinna by¢ zageszczona do 1S=1,00, natomiast w goérnej
warstwie do 20 cm od niwelety robot ziemnych 1S=1,03.

Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi powinna byé na catej dtugos$ci i szerokosci
oznaczona folig koloru niebieskiego. Krawedzie powinny wystawac¢ co najmniej 50mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy przejsciach pod jezdniami oraz dojazdami do budynkow kable nn nalezy utozy¢
w przepustach zachowujgc odpowiednie, wymagane normg odlegtosci od krzyzowanych
urzadzen. Kable powinny by¢ uktadane w odlegtosci co najmniej 0,5m od granicy pasa
drogowego i od fundamentow budynkéw. Odlegtos¢ kabli ziemnych od zadrzewienia
drogowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestoréw prace przeprowadzi¢ recznie
przy ich nadzorze. Konce rur nalezy uszczelni¢ przed wilgocig za pomocg mas, tasm lub
rur termokurczliwych.

Po utozeniu linii kablowych nalezy wykonac pomiary i proby okreslone wp.7.2do 7.7
normy PN-76/E-05125.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Wszystkie kable bedg wyraznie oznaczone trwatymi oznacznikami przymocowanymi
do kabla na poczatku, koncu, na trasie kabla co 20m oraz w miejscach zmiany trasy. Jako
oznaczniki nalezy stosowac blaszki ze stali nierdzewnej, na ktérych bedg umieszczone:
typ kabla oraz nazwa pola zasilajgcego.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw i dopiero po
uzyskaniu aprobaty osoby dozorujgcej prace z ramienia uzytkownika przystgpi¢ do
zasypania wykopow.

5.4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieci energetycznej z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu:
siecig wodociggowa, kanalizacjg sanitarng i deszczowg, gazowg oraz kablami
energetycznymi — zaprojektowano w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie
z wytycznymi wtascicieli tych urzadzen. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych, pod nadzorem
przedstawicieli zarzgdcdw danej sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié
wszystkich zarzadcow sieci o ich rozpoczeciu. Doktadne pofozenie naniesionych sieci
w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych
recznie.

Jezeli podczas wykonywania wykopow natrafi sie na urzadzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym i wiasciciela tych urzadzen, niezwiocznie nalezy
przerwa¢ roboty ziemne i powiadomi¢ zarzagdce danej sieci. Dalsze roboty wokét
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy
rowniez uwzgledni¢ nadzoér autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA WODOCIAGOWA
— Doktadne pofozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie,
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— Przy gtebokich wykopach - ponizej poziomu wodociggu - rurociggi zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach,
— Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ

— Doktadne pofozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie,

— Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

— Naniesione trasy urzgdzen energetycznych sg orientacyjne i doktadne ich potozenie
nalezy ustali¢ (w miejscach kolizji) poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie,

— Zabrania sie prowadzic roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2,0
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli,

— Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami,

— Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych,

— Kable 1 kV na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi sieciami nalezy odkopac
i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu Arot ¢$110 mm koloru
niebieskiego,

— Kable SN w miejscu skrzyzowania nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi
typu Arot $160 mm koloru czerwonego,

— Rury ochronne powinny wykracza¢ min. 0,5 m poza obreb kolizji,

— Przy gtebokich wykopach — ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

— Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nalezy zinwentaryzowa¢ we
wilasnym zakresie,

— Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych nN oraz 10 m linii napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spotkg eksploatujgca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic liczgc odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu urzadzen elektrycznych.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac¢ ustrojow stupow linii
jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia,

— Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupéw linii energetycznych: linii NN — 1 m, linii SN — 1 m,

— Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.

— W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisébw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np.: mufy, brak mozliwosci ztozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych.

6. Uwagi koncowe

— Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,

— Sieci powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejszg
dokumentacja,

— Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem,
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Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatow,
elementow lub technologii nalezy uzgodnic¢ z projektantem,
Wszystkie materiaty i technologie winny posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
Dopuszcza sie zastosowanie innych typodw urzadzen o porownywalnym lub wyzszym
standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych wiasciwe atesty
i dopuszczenia do stosowania,
Podany wykaz firm — producentéw materiatdw i urzgdzen nalezy traktowac jako
przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cz. Il oraz
odpowiednimi przepisami BHP,
e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3,
e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA
— Doktadne pofozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca

przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie,

— Przed rozpoczeciem roboét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej

sieci.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL OW

15X150 H-8M L-1m 5 (lub réwnowazne)

Lp. | Nazwa elementu llos¢ Uwagi

Sie¢ wodociggowa
Rura PE100 SDR11 ¢110 mm 508,0 mb
Rura PE100 SDR11 ¢32 mm 43,0 mb
Tasma ostrzegawcza niebieska o szeroko$ci 20 cm 1.0 mb
z wkiadkg metalowag 551,0m
Zasuwa odcinajgca Dn32 mm 12szt.
Zasuwa kotnierzowa Dn100 2 szt.
Zasuwa kotnierzowa Dn80 4szt.
Hydrant nadziemny Dn80 4szt.
Tréjnik rownoprzelotowy Dn100 2szt.
Tréjnik redukcyjny DN100/80 3 szt.
Opaska do nawiercania PE100 PN16 $110/32 12szt.
Ksztattki - e b

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Rura PCV klasy S lite (SN8) SDR34 $200 mm 400,0 mb
Rura PCV klasy S lite (SN8) SDR34 $160 mm 35,0 mb
Studnia z kregéw betonowych ¢$1000 tgczonych na
uszczelki, z kinetg wyprofilowang fabrycznie,
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, z ptytg 14 kpl
pokrywowa fgczong na uszczelke, stopniami
zeliwnymi montowanymi fabrycznie oraz z wtazem
zeliwnym klasy D400
Studnia tworzywowa ¢600 12 kpl
Sie¢ kanalizacji deszczowe
Rura PCV klasy S lite (SN8) SDR34 $160 mm 29,0 mb
Rura PCV klasy S lite (SN8) SDR34 $200 mm 153,0 mb
Rura PCV klasy S lite (SN8) SDR34 $250 mm 91,0 mb
Rura PCV klasy S lite (SN8) SDR34 ¢$315 mm 67,0 mb
Studnia z kregéw betonowych ¢$1000 tgczonych na
uszczelki, z kinetg wyprofilowana fabrycznie,
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, z ptytg 12 kpl
pokrywowa fgczong na uszczelke, stopniami
zeliwnymi montowanymi fabrycznie oraz z wtazem
zeliwnym klasy D400
Kable energetyczne (oswietlenie)

Kable YAKY 4x32 605,0mb
Oprawa oswietleniowa CD3-111-40H-DGT- 6 szt
15X150 H-8M L-1m 5 (lub rGwnowazne)
Oprawa oswietleniowa CD3-11-40H-DGT- -

39



PRACOWNIA PROJEKTOWA ENTAL
Ul. Moniuszki 12, Baboroéw

IV. CZESC RYSUNKOWA
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siqof u7’01%'1“.h":"1c37.'2\?17':502{17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
» z wynikiem pozytywnym
Pan Arkadiusz Guida
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 22 sierpnia 1990 w Glubczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7502/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanyeh i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

i Pan Arkadiusz Guzda i =
Josepha von Eichendorffa 14/8/6  ,.° i
47-400 Raciborz '

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. ala.

mgr inZ, Zbigniew Dzieﬁgicz
R
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4PW-IRQ-ZN9 *

Pan Arkadiusz Guzda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0271/18

adres zamieszkania ul. Eichendorffa 14/8/5, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wfasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA I7BA Goreiw Wikp, 26-11-2011r.
INLZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn, akt. LBS/OKK/D054/0022711

DECYZJIA

Ma podstawic art 24 wst. | pki 2 ustowy z dnia 15 grodnia 2000r o samorzadach
zawodowych architektdw, indyniceow badownictwa orsz urbanistéy (D= L0 = 2000 r. Mr 3
poz. 42 £ pédn. zm.), art. 12 ust 3, art. 13 ust pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea
F994s. Prawo budowlane frekst jednolity; Dz U010, 2431623 & podn, zm ) oraz § 11 ust.] pkt ]
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budoveniciwa = defa 28 kwieinia 2006r.  w sprawic
samodzielnych funkcil techniczayel w budownictwie (D=, U, Nr 83 poz. 378z pddn. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
nadaje
Pani Alicji KOSZEWAR
Urcdzonej  08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inZynierowi —inzynieria drodowiska
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/O062/TOOS11

do projektowania hez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych | Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwiszku 7 uwrplednieniem w catode] #dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuie sig od
uzasadnienia decyzji. Zskres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniciseej decyzji shizy odwolmie do Krajowe] Komisji Kwalifikocyjne] Polskicj Ieby Inbynierie
Budownictwa w Warszmwie, i podredmictwen Crpgowe] Komisji Kwalifikecyjne) Lobuskic] Ofrggowe) Tehy
Indyniberdw Bodowriictwa w terminie 14 doi od dsty jej dorgezenia

Crlonkowie Skindo Orzekajgoego }é‘_z'

2, mgr Emilia KUCHARCZYR. ... £ 5 1.

|
3. mi Edward WTECKBWSIC_I‘[\"I b -
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R

Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 11 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym ej wymienions specialnodcia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowsnia nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = duin
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcii technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) siecii instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z

doborem wladciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie (g

specjalnosei.
LE RS
Ut'zl’mu.!ﬂ VJDLJ Al £ i
1. Pani Alicja Koszewar kR KO TR FLLACANES
Zam. Ul. Geodetéw 28B/1; 65-339 Zielona Géra Lot Chragont
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa migr
3. OR LOIIB /

4. aa.
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W POLSKA
I 2 B A

e N ZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o romerze wergfiaognen:
LB5-27G-5WI-FAR *

Pani Alicja Koszewar o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0034/12

adres zamieszkania ul. Geodetow 28B/1, 65-339 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsza zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswizdczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpizem slektronicznym
weryfikowzsnym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-04-09 roku przez:

Ewz Bosy, Przewodniczyoy Rady Lubuskisj Okregowej Izby Inzynisrow Budownictwa.

|Zzodrie art. 3 ust 2 ustawy T dniis 18 wrzeSnie 2001 r. o podpisie elekronicznym (D U. 2001 Nr £30 par. 1£30] cans w postesi

Elektronicine] cpatraone DEIpIECINYT DooEme el St ronaoy T weeryTiow BNy Iy pomody wainepn kvsifkowaneso ottt oy
PEWTSUENE £OC WIEKOEM STkaW O EATVCN SORLITERYa M OEMTIONYM DodnEsem] WaInIrRIIny )

* wWwaryfikacie poprawnosd darsch w pinigjszym aswirdczeniu mokne it m pomecy numens wenfikaryjnegn 2ecwindcoeniz ra

stronie Fofskie] lzby Intmiercw Budownictwe www_piss.org 2l lub kontaktujsc sie o Diurem winsciwe] Carezowe] |2ty Intyriarcw
Bisdowniactam.
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SLEOREUT 131, 71320283008 Ketowlce, dnig 17 grudnis 2008 r.

DECYZJA

Na potstEwis s 24 udk 1 pkt ¥ ostawy z dea 15 grudnis 3000 1. 0 samoaadach Ewodowych
arthitekitw, nayniandw budowriches orae urbanisiow (DZU. 2 2007 ¢« Mr 8, pox. 42 T pien zm,
arl 13 usd 1 opkb 1020 ust 2 art 14 usd, | pil 5 ustewy 2 doia T lipoa 1954 r Prawo butdowisne
(OEU, & 2008 r. Nr 158 por. 1918 = pddn. zm.) oraz § 11 ust 1 gkl roeporradaenia Mindstrs
1 Trarsporiy | Budownichea 2 dnia 28 kwisiia 2008 ¢ w sprewle ssmodzsinych funicil techniczmryah
w budownictwie [De.l) ¢ 2006 . Nr B3, poz 578z pidn zm) w o Ewigeku r arl 104 Koseksu
pestgpawania admirstracynegs (Dz Uz 20000, Ne-3l, pox. 1071 z pddn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwslifikaeyina $1.01IB
nadaja
Panu{l} Greegorzowi Stachowski
Mgr inz, kincunku akekinodochnika
ur, dnia 171 lpza 1875 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLIKZE30/PWOERS

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi boz ograniczen
w spocjainosci instalacy ne] w zakresio sieci, instalae|l | urzgdzed clektrycznych |
eléktroenergetycznych

UZASADNIENIE

Ohkregows Kamlsja KealiBacyne Slaskie) Dkreqowe) 2oy inpymierow Budowsmictws w Kalowicach
na podclewia prolckola @ postopowania kwalMlkacyjnego omaz 7 proeprowadzonegd egEming,
etwlerdrils, 2a Pan(l] Gresgore Stachowski poslade wymegane prewem wyksrialene | prakiyks
TEOWOOOWE D42 UZyEHEHE) parylywhy wynik egeaminu - komieczne do uzyskaniz uprownbed
budowianych do prajektownnta [ kisrowania robotami bedowlanymi bee ograniczen w spacjainoss)
instalacyjna] w zakresle slecl, Instalach | ursdzen elekirycenych | eloktmenorgatycznych.

Socregilowy Taknes Uprawnien jest okieslony na pdwroce nine(s2e) decye)

Paligsahie
1,£godnla 3 ri. T2 wal 7 wiw ustawy Prawo budowlane — poddiews do swykarywania samoozslyeh Kankey
Iechnicziych 'w Dudcariciyie slahowl wais do cerdrainpgo rekin Giwasgo Ingpekton Nadaon Bufowinnagn
araz wiis na bty sehorkde wish Gy izly samorzadu Zasodowagn
Z LM ninipisan| dacyTy ehlly otwedsnie do Kraowef Komis) Kwalfikaeyjne] Polsos] Izhy inzynieciw Budewitclva
W Warkiawin, za posrdnicwem Ohrggowe] Komisl Keasfikacyioa) A OUE w Kaloreicoos w lmrminkg 14 gl
o tnia 2| dorgeienia

CHrrymiga; Bklad arzekajqey DKK
1 Pani) Grzegorz Stachowaki 2 .
Bekoj 37 A 1, et
2575 Gradkiw MgE in. Enigniiw DEGrrowice
2 Okregowa Rada tzhy o Jakain
* ngf,..'?f:;w"’mm Mar . Bolealsn Jurkicwics
A, a'a 3 '.‘ - :'--"11_-'\}

M T Thelntisee | ipdhink
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zakras:

Na pocstawia arl 12 agt, 1 pkt 1,2 i ad 13 ust 3 | 4 Prawa budowlarsgo w zwigzku 2§24 st 1

rzporraszenia Miniatia Transpoctu | Budownichwa 7 dia 28 kwiatnig 2006 1w sprawie semodielnysh

funbcjl techricmych w budownichile Pan(i) Greegore Stachowskl jest umrawnionylal w spenainosa

instalacy]ne| w zakrosie slecl, Instalacii | urzadzed alektrycenych | slektroonarpetyeemych b

- progkiwanis obkekiy budowlsnage | kierowana robatami Sukwianymi swiaganyml z chlekbam
budowlanym, talim jak <ol instalacie | urzadzenta eiekinporne | slkromamgatyczne
w fym kalojowe,  talebusowe. | TEmwajows  siec Toliyne wazr oz ursadronami
dazesianin | Slorowanis;
sprawdzania projekiiv budowlznych | sprawowania nedesw autorsiiagn,

- kerowanim wytwerzaniem konsinikcyinyal efemaniow  budowlaryeh oz nadeon: | kontrod
tchnicene] wytwarzars (yeh elamaniiw,

- wykanywania nadzom inwestorskiego,
Tprawowana koniroll techniczne) Wreymania chiektdw budewlsnych = zasteessniem art G2
usd §ustawy

heg ogranicza.

Na podstawsn §1%  mzporzadzenia Ministre Transport | Budonmictes = dnia 28 kwestafa 2008
w sprawin samodzieingch funksli Sechriczeveh w budownictwie - uprawnienia niniefsze wpreanaa)y
ts sporradzania projakit eagospodarowsnia azabki Wi lerany w 2skresis wiw specienogel

P'E-’l:'l'llﬁﬁhlﬁiﬁc.'r
DAREGDNE] P, KL WAL FaRES
MR G g O T et

e

L ——————
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Zaswiadczenie
a rifmere wergifkEcgry:

SLK-YRI-GH4-IME *

Pan Grzegorz Stachowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6472/10

adres zamieszkania ul. Pokoju 27 A, 42-575 Grodkow

jest cztonkiem E":Iqslciej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpieczrym podpisem slektronicznym
weryfikowanym prey pemocy wainego kwalifikowarnego certyfikaty w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karsowski, Przewodniczgoy Bady §I:tstiej Okragowaj by Intyniercw Bodownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ust=wy z dnie 1B wrzesnie 2001 r. o podaisie elektronicznym (D2 U. 2001 Hr 230 poz. 1430] care w pastec

Elektronicing] Cputong DEZpIRCINIT DO Stronicony T weTyikowarTym pray pomosy weireps kwsifikowanegs cerryfikety oy
PERRTEITLE PO WZESAHE M Sothdne PTERTIVCT DoRLITEntam opstrzonym podpisemi wasnorscanymi)

ot jiE PoprEWnOSS danych W RiniEETYM TaTWIBCCIE iU MoETS SErEWEIIC I1 pOmoCy nUmen: wenikecyjresn anaisdcoens ne

stronie Folskie] Izoy InSyniarcw Sudownictws wwsLpEn.org.pl [ub kantaktujse i 2 biurem wisscwe] Ciregows] l2by Indyniercw
Budownictan.
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G LG O WA
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IMNEYNIEARDOW

BUDDWHICT WA

SLK/DKKIT131. 7132297110 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

DECYZJA

Ma podstawie arf 24 ust, 1 pkt 2 ustawy = dnis 15 grudeis 2000 r o samosdach zewodowych
architektiow, inzynierdw budownictwa sz urbanistéw Dz U, = 2001 r, Nr §, poz. 42 7 pddn zm ),
art. 13 wst 9 pkt 10 2, art: 14 ust 1 pkt § ustawy z dns 7 lipeca 1984 ¢ Prawo budowlane
(BzU, z 2006.r. Nr 158, por. 1118 z pdidn. zm ) oraz § 11 usl 1 pkt 1 rorporzadzania Ministra
Transpartu | Budownictwa z dnis 28 kwielnia 2008 r w sprawie samodzismyeh funkg)l Iechnicenych
w budownichws (Dz U, z 2006 r. Nr 83, poz. 575 7z piine zm) w awigzku 7 &t 104 Kodsksy
postapowania sdministracyjrego {Ox Uz 2000 . Nr 8B, poz. 1071 z pdén. 2m. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje
Panufi) Stanistawowi Chmislewski
Iz, kdenuanky slekinatechnike
ur. dria 30 keeintng 18T w Wogslawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/28971/PWOEMD

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spacjalnosci instalacyjne| w zakresie sieci, instalac]i | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADMNIENIE

Okregows Komigia Kwalifikecyina Skaskia; Okregowe) [zby Inzynierow Budownctws w Katowicach
na podsiawie profokolow z postepowania kwalifikscyinego oraz = proeprowadzonago egzaming
stwierdzila, #o Pan{i) Stanishaw Chmiclowski posiada wymagane prawem; wyksztalcenie | praktyke
zawodowa orar uxyskada) porylywny wynlk egzaminu - konieczne do uryskania  uprawnsef
budowlanych do projekiowania | kierowanis robotami budowlanym| bez ogrankczen w specialnesc
instalacyjne] w zakresle slecl, Instalacjl | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznyeh,

Ezczeguru;r_.' zakres uprawnisn peet okratlony ne odwrocie ninietsze| deoyzji

Poiiczisne
1.&godrmie = &l 12 usl 7 whw uslawy Prewo budowlass — podstaws do wykomesnia samodseliych lunkc
le=chniczngch w budowriciwie stanowl wies do centrainego rsjestru Gliosnego Inspektora Nadron Badowdanego
ofaz wois na kely coionkow wiadoree] izby samorzady zawodowago
2, 0d nimla|see| decysji shery dwetanie do Keajowsj Komisji Kualifikacyine] Polskie) by Indyriedw Budowrichya
w Warszawie, 28 podrednictwem Okregowe] Komisji Fwelifkecyjne| SUHIE w Kalowlcach w termini 14 dal
od dniz joj doreczania

Sklad orzekajgoy OKK

'3
-I'-—.-

CHrzymag; )

1 Panii) Stanssiaw Chmiglewski
Stara 13

44-203 Rybnik 3

Okregowa Rada lzby

Gltvwny Inspekior

Nadzom Budowtansgo

4 Al

5 :'mw =

i

Hurin.i. .hlrbdan‘h'.l

M-nrint ;'.Egnlew o
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tahres:

N3 podstawie art 12 ust 1 pht 1,2 Bt 13 wst 30 4 Praws budowlanegs w zwigzku = § 24 ust
rezporgadzeng Minisira Transparte | Budewnichea z dnia 28 kewietnee 2006 r w sprawie samodzeingch
funkejl Eechnicznych w budownichwe Pan(l) Stantslaw Chmiskewsdd (2ot uprewniony(a] w specjalnosc
Ingtalacyjnej w zakresio sieci, instalacjl | uregdzen elsktryernych § elektrosnergatycanych do
progekiowania obiekiu buedowlanego | Kerowanla: robotaml budowlanyml zwiszanymi 2 chéekiem
budowtanym, fakim jek:  siech,  InstEacie | urrgdrenia esskiryczne | elskircenergelycane
w o lym  kolejowe, olajbusowe | tramwajowe  Siedl Uekoyine  wraz @ urzadneniami
do zasilania i eterowania.
sprawdzania projekidw budowlanych | spraswowania nadeon aulorskisga,
klerewania  wytwarzanimm  konstrubkcyjngch  elemenldw budowlanych omz nadeory | konbroli
Imcinicana) wybwarzania lych alamaniow,
wiknfywania nadzon inwesharskego,
sprawowanss  kanbeall  fechniczns|  utrzymania  obeskiow  bugowlanych = zasimezsniem
arl B2 ust. 5 uslawy
bex ograniczer,

Ma podstawie §15 mrporzgdzenis Minsire Tramsportu | Budownectwa z dniz 28 kwistniz 2000 r
w sprawle samodziefnyeh funkc)l fsechnicanych w budownictwes - uprawnien:a niniglsze uprewnEa
do sporzqdzania projekbing Zagospodarowana daall lub lerenu W zakresis wWiw specjalnoda

T EWARMIOZACY

F i

A

- ﬂ;\d{-}nz_ Pratre SEATEOWEE]
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Zaswiadczenie
0 rurmerze weryfieogry:
SLE-BKW-31W-BED *

Fan Stanistaw Chmielewski 0 numerze ewidencyjnym SLE/IEf6698/10

adres zamieszkania ul. 5tara 13, 44-203 Rybnik 3

jest cztonkiem ﬁlqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenis rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wairego kwslifikowsnego certyfikatu w dnia 2021-07-05 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgoy Rady gl.':s-kiqi Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 onin 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elekdroriczoym (Do U. 2001 Nr 130 poz. 1430] care w postaci

:H'b-'mm':- cpatraone bezpiscanym podpiserm elektronicrnym weniowenym pray pomody wainagn kwelitiowaness cartytiken: 13
POWTIDWEIT:E pOD WEEROEM SKUTOW DrEwnyon DotLTmEntam Dpetrzonym podaistmi waasnareczmymL)

&

i DoprawTEd dEnpch W niNIEETym ZASWSSCRENIU MOENS SErEWOTE 2 pomacy numens wendikacyjrezn iehaisdizenis ra
stranie Folskise] lz0y Intyriercw Bodownictws www sEo.org ol lub komtestujar sis 2 oiurem wissciwe] Oirezowe] lzby Incyrisrow
Budownichan,
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

EGZ NR

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

KLONOWA W BABOROWIE”

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI ENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIA DLA
ZADANIA POD NAZWA ,,UZBROJENIE DZIALEK POD ZABUDOWE MIESZKALNA UL.

LOKALIZACJA

ul. Klonowa, ul. Szczesliwa

Dz. nr 12871, 1286/2, 1286/3, 1287/4, 1289/18, 1522/1, 1450, 121/1
JEDN. EW.: 160201_4 OBREB EW.: 160201_4.0150 BABOROW
48-120 Baboréw

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

INWESTOR

GMINA BABOROW
Ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborow

BRANZA SANITARNA

Projektant: Uprawnienia:

mgr inZ., Arkadiusz GUZDA SLK/7502/PWBS/17
Sprawdzajacy:

mgr inz., Alicia KOSZEWAR LBS/0062/PO0OS/11
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Grzegorz STACHOWSKI SLK/2930/PWOE/09
Sprawdzajacy:

inz. Stanistaw CHMIELEWSKI SLK/2971/PWOE/0

Projekt opracowany jest zgodnie ze zleceniem i uzgodnieniami z inwestorem.
Dokumentacja jest kompletna w czesci instalaciji sanitarnych i elektrycznych.

Racibo6rz, Wrzesien 2021r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | E6Z \R
I OCHRONY ZDROWIA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI ENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIA DLA
ZADANIA POD NAZWA ,,UZBROJENIE DZIALEK POD ZABUDOWE MIESZKALNA UL.
KLONOWA W BABOROWIE”

LOKALIZACJA

48-120 Baborow

ul. Klonowa, ul. Szczesliwa
Dz. nr 12871, 1286/2, 1286/3, 1287/4, 1289/18, 1522/1, 1450, 121/1
JEDN. EW.: 160201_4 OBREB EW.: 160201_4.0150 BABOROW

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

INWESTOR

GMINA BABOROW
Ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborow

BRANZA SANITARNA
Projektant:

mgr inz., Arkadiusz GUZDA
ul. Ogrodowa 12A/2

Uprawnienia:
SLK/7502/PWBS/17

Projekt opracowany jest zgodnie ze zleceniem i uzgodnieniami z inwestorem.
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1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm. art.
20. ust.1. pkt.1b, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie Projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej - oswietlenia dla zadania pod
nazwg ,uzbrojenie dziatek pod zabudowe mieszkalng ul. Klonowa w Baborowie”
Kolejnosé wykonywania robét:

a) wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem oraz ewentualnym odwodnieniem;
b) zabezpieczenie istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia w miejscach kolizji
z projektowanymi sieciami

c) wykonanie sieci wodociggowej, na odpowiednio przygotowanym podtozu, z rur
i ksztaltek PE tgczonych przez zgrzewanie wraz z armaturg;

d) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na odpowiednio przygotowanym
podtozu, z rur PCV-U fgczonych na wcisk wraz z zabudowg studni betonowych;

e) wykonanie préby szczelnosci sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej;

f) wykonanie sieci energetycznej oraz oswietlenia na odpowiednio przygotowanym
podtozu

g) wigczenie projektowanej sieci do czynnej sieci wodociggowej;

h) powykonawcze pomiary geodezyjne;

i) wykonanie obsypki i zasypanie wykopow wraz z ich zgeszczeniem;

j) odtworzenie nawierzchni / rekultywacja terenu po wykopach.

3. Woykaz istniejacych obiektow:

Na terenie gdzie przewidziane sg roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej - oswietlenia wystepuje
istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sie¢ gazowa oraz kable energetyczne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezinwentaryzowane urzadzenia,
w tym sieci elektroenergetyczne, niewybuchy.

- Skiadowanie materiatbw przeznaczonych do wbudowania — materiaty beda
skladowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz
transportowane na miejsce montazu.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

W procesie wykonywania robot mogg powstac zagrozenia osunieciem mas ziemnych,

upadku pracownikéow, spadku narzedzi lub materialtbw budowlanych w miejscu

wykonywania robot ewentualnie w miejscu skladowania materiatow. Zagrozenia te mogag

wystagpi¢ w poblizu krawedzi wykonywanych wykopow, w miejscu sktadowania materiatow

itp.

Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy

prowadzeniu prac budowlanych a w szczegdélno$ci:

- wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu

- prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

- prowadzenie prac montazowych w wykopach
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Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych robot oraz polskimi normami i przepisami szczegotowymi.
Inne zagrozenia moggce wystapi¢ w czasie prowadzenia inwestycji:

- zastosowanie materiatdw - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac
powinny by¢ zgodne z polskimi normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne i dopuszczenia.

- wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzgdzen technicznych - wszystkie urzgdzenia
techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien
posiadaC odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajgce
bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegdfowymi i normami. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na stan i jakos¢ urzadzen technicznych oraz sprzetu
budowlanego przez osoby naprawiajgce i eksploatujgce w/w urzadzenia.

- ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i skladowiska,
a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazyC w sprzet
ochrony przeciwpozarowe;j

O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie

trwania prac, pracodawca winien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych na terenie

prowadzenia robét lub w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych

nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac¢ $rodki chronigce przed

skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., powinno byé

poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robot okresla ich kierownictwo w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek

przewodow instalacji, nalezy niezwiocznie przerwaC roboty do czasu ustalenia

pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotow

trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne

ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ organy Policji.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢

wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie

o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokos$ci 2 m,

- w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

6. Wskazanie sposobu prowadzania instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Prace na budowie moga by¢é wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Dla pracownikow powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku. Kierownik budowy winien przeprowadzic¢ instruktaz
pracownikéw, w tym: - okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen - okreslic sposob
przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy. Po zapoznaniu sie z
przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni potwierdzic¢
pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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